Famille

Type

Matiére

Pour montage sur support
Test du fil incandescent
Norme

161

Fiche produit
GW16124VT

ONE International
Verticale
Technopolymére

GW16821, GW16822, GW16823

650 °C
EN 60669-1

CHORUSMART - Appareillage mural

Description

Couleur

Finition

Pour boite
Thermopression avec bille
Electrocod
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GEWISS FRANCE SAS
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France
Tél : +33 (0) 1 64 86 80 80
Société soumise a la gestion et a la coordination de
Polifin S.p.A.

Gamme de plagues ChoruSmart a usage domestique, fabriquées dans une grande variété de formes, couleurs,
matériaux et finitions. Elle comprend cing formes (ONE, GEO, EGO, LUX, ICE et ICE Touch) pour les boites
rectangulaires d’une capacité allant jusqu’a 12 modules et trois formes différentes (ONE International, GEO International
et LUX International) adaptées aux boites rondes/carrées, a la fois simples et combinées en configurations horizontales
ou verticales, d’'une capacité de 2 allant jusqu’a 2+2+2+2 modules. Toutes les plagques ChoruSmart a usage domestique
utilisent les mémes supports, sans nécessiter d’adaptateurs supplémentaires. La gamme comprend également des
plaques vierges, des plaques IP55 étanches et des plaques de contour.

2 postes (2+2 modules)
Titane

Brillante

Rond/Carré

70 °C
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