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TECHNICAL SYMBOLOGY
L] IP IK

Il IP55 K08

STANDARDS/APPROVALS
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Product Data Sheet

GW42231

42 RV serie

125 Isolatie-
klasse
Rood RAL 3000 Buitenafm.
LxHxD (mm)
IP55 Installatie

Technopolymeer  Stoot-
bestendigheid
400 Gloeidraadproef

-15 + +60°C Type materiaal
0321 Thermospanning met kogel

EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEIl 23-49 Isolatie-

spanning

12 Aantal modules
EN 50022

DIMENSIONAL
GWT
650 °C Halogeenvrij conform
EN 60754-2
-15+ +60°C
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4
mSe

70°C

Waterdichte inbouwbehuizingen voor noodsituaties en speciale toepassingen met DIN-rail. Leverbaar in de
kleuren rood RAL 3000 of grijs RAL7035. Dankzij de noodhamer, als accessoire leverbaar, afdichtbaar
masker en halogeenvrije materialen ideaal voor toepassingen in de openbare ruimte.

1l

145x200x70

Inbouwbehuizingen

IK08

650 °C

Halogeenvrij conform EN 60754-2
70 °C

750 V
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Data, measures, designs and pictures are shown
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