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De verdeelborden voor bouwplaatsen type Q-BOX zijn zodanig ontworpen dat ze bestand zijn tegen de
gevolgen van slijtage, stoten en atmosferische invloeden. Ze worden voorbedraad geleverd voorzien van
vergrendelde contactdozen (met of zonder een zekeringhouder) max. 63 A, of met contactdozen type IEC
309.. De bekabelde uitvoeringen zijn ook uitgerust met accessoires zoals de nooddrukknoppen, afsluitbare
deuren, roestvaststalen scheurbestendige kabelhaken, en geïntegreerde transporthendels aan de bovenkant
van het bord. Voor de best mogelijk plaatsing op de bouwplaats kunnen de 68 Q-BOX ACS borden als
opbouwelement, aan de vloer of op palen worden bevestigd.

Q-BOX 4 ACSType Bekabeldtype bord
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klasse

KlemmenblokVoeding 3P+N+EAantal
polen

33Voeding
leverbaar (kW)

MCB 63 A 4P 6 kAHoofd-
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16 A - IB

1Contactdoos 3P+E
32 A - IB

1Contactdozen 3P+E 63 A - IB JaNooddrukknop
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DIMENSIONAL

TECHNICAL SYMBOLOGY

EN 61439-4 (ACS)

Uv-bestendigheid
(EN 62208)

IP55 IK10 650 °C 70 °C II

STANDARDS/APPROVALS
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