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Schijnwerper met krachtige led en heatsink van EN AB 44300 gietaluminium "kopervrij" (Cu<0,08%) en
"halogeenvrij" met glas versterkt PA6-frame. Optisch systeem bestaande uit reflector of collimator van UV-
bestendig PC en secundaire. Lens van hoogefficiënt PMMA. Verouderingsbestendige siliconenpakking.
Ademend toestel en anticondenskunststof. 4 mm getemperd glas aan de voorzijde, vast met aluminium frame.
Verzinkte en gelakte stalen beugel. Geïntegreerde goniometer voor sneller richten. Roestvaststalen externe
schroeven. 5-polige H07RN-F kabel lengte 1 m met IP68-indrukconnector voor kabels van 1,5 mm². Externe
diameter van 7 tot 14 mm. Elektronische instelbare leddriver met vermogensfasecorrectie (Cos fi >0,9).

Binnenshuis / buitenshuisToepassing SMART [4] 2,0 FL - 5+5LSerie
DALIType StandaardUitvoering

250 W MEEquivalente lamp IP66IP-
graad

IK08Stoot-
bestendigheid

IIsolatie-
klasse

850 °CGloeidraadproef 0.184 m²Maximaal oppervlak
blootgesteld aan de wind

ConformToestel met verlaagde
oppervlaktetemperatuur

-30 +50 °CBedrijfstemperatuur

6Gewicht
(kg)

Grijs RAL 7037Kleur

220/240 V - 50/60 Hz - DALISpanning LEDLamp-
121 WSystem

vermogen
Leddriver met constante stroomType driver

Diffuus 100°Optiek Led - niet vervangbaarType lichtbron
4000 K (CRI>80)Kleur

temperatuur
1 ALedstroom

A ÷ A++Efficiëntieklasse van geïntegreerde leds 13020Lumen-
vermogen (lm)

80000 hLedlevensduur
(L80B20)

5 jaarGarantie

2444Electrocod Common mode: 3KV; Differential mode:
2KV

Overvoltage resistance

Conform (beugels of touwen)DIN 18032-3-certificering

DIMENSIONAL PHOTOMETRIC DISTRIBUTION

TECHNICAL SYMBOLOGY

  IP66  IK08    850 °C  0.184 m²       

   
 
STANDARDS/APPROVALS

 



Product Data Sheet
GWS4154GD

On request
 

Data, measures, designs and pictures are for information purpose only, last update 09/04/2024. They can be changed at any moment, therefore it is always ecommended to read
the last updated version published on the website www.gewiss.com.Lumen output and system power are subject to a tolerance of +/- 10%. Unless stated otherwise, the values
apply to an ambient temperature of 25°C. Terms of warranty at https://www.gewiss.com/it/en/company/landingpage/led-warranty. - 2 of 2


