
 materiale/material : W.NR.1.2516

 DIN ISO 8694 (DIN 1530-2)

 Esempio descrizione (IT) 3A01471: ESPULSORE CRT 0,5x80-2x32-4x2

 Description example (EN)  3A01471: EJECTOR CRT 0,5x80-2x32-4x2

cod. GW d1 L d2 L1 d3 k descr. cod. GW d1 L d2 L1 d3 k descr.
3A01471 0,5 80 2 32 4 2 3A01514 1,5 200 3 80 6 3
3A01472 0,5 125 2 50 4 2 3A01515 1,5 250 3 100 6 3
3A01473 0,5 160 2 63 4 2 3A01516 1,6 80 3 32 6 3
3A01474 0,5 200 2 80 4 2 3A01517 1,6 125 3 50 6 3
3A01475 0,6 80 2 32 4 2 3A01518 1,6 160 3 63 6 3
3A01476 0,6 125 2 50 4 2 3A01519 1,6 200 3 80 6 3
3A01477 0,6 160 2 63 4 2 3A01520 1,7 80 3 32 6 3
3A01478 0,6 200 2 80 4 2 3A01521 1,7 125 3 50 6 3
3A01479 0,7 80 2 32 4 2 3A01522 1,7 160 3 63 6 3
3A01480 0,7 125 2 50 4 2 3A01523 1,7 200 3 80 6 3
3A01481 0,7 160 2 63 4 2 3A01524 1,8 80 3 32 6 3
3A01482 0,7 200 2 80 4 2 3A01525 1,8 125 3 50 6 3
3A01483 0,8 80 2 32 4 2 3A01526 1,8 160 3 63 6 3
3A01484 0,8 125 2 50 4 2 3A01527 1,8 200 3 80 6 3
3A01485 0,8 160 2 63 4 2 3A01528 1,9 80 3 32 6 3
3A01486 0,8 200 2 80 4 2 3A01529 1,9 125 3 50 6 3
3A01487 0,9 80 2 32 4 2 3A01530 1,9 160 3 63 6 3
3A01488 0,9 125 2 50 4 2 3A01531 1,9 200 3 80 6 3
3A01489 0,9 160 2 63 4 2 3A01532 2 80 3 32 6 3
3A01490 0,9 200 2 80 4 2 3A01533 2 125 3 50 6 3
3A01491 1 80 2 32 4 2 3A01534 2 160 3 63 6 3
3A01492 1 125 2 50 4 2 3A01535 2 200 3 80 6 3
3A01493 1 160 2 63 4 2 3A01536 2 250 3 100 6 3
3A01494 1 200 2 80 4 2 3A01537 2,1 80 3 32 6 3
3A01495 1,1 80 2 32 4 2 3A01538 2,1 125 3 50 6 3
3A01496 1,1 125 2 50 4 2 3A01539 2,1 160 3 63 6 3
3A01497 1,1 160 2 63 4 2 3A01540 2,1 200 3 80 6 3
3A01498 1,1 200 2 80 4 2 3A01541 2,2 80 3 32 6 3
3A01499 1,2 80 2 32 4 2 3A01542 2,2 125 3 50 6 3
3A01500 1,2 125 2 50 4 2 3A01543 2,2 160 3 63 6 3
3A01501 1,2 160 2 63 4 2 3A01544 2,2 200 3 80 6 3
3A01502 1,2 200 2 80 4 2 3A01545 2,3 80 3 32 6 3
3A01503 1,3 80 2 32 4 2 3A01546 2,3 125 3 50 6 3
3A01504 1,3 125 2 50 4 2 3A01547 2,3 160 3 63 6 3
3A01505 1,3 160 2 63 4 2 3A01548 2,3 200 3 80 6 3
3A01506 1,3 200 2 80 4 2 3A01549 2,4 80 3 32 6 3
3A01507 1,4 80 2 32 4 2 3A01550 2,4 125 3 50 6 3
3A01508 1,4 125 2 50 4 2 3A01551 2,4 160 3 63 6 3
3A01509 1,4 160 2 63 4 2 3A01552 2,4 200 3 80 6 3
3A01510 1,4 200 2 80 4 2 3A01553 2,5 125 3 50 6 3
3A01511 1,5 80 3 32 6 3 3A01554 2,5 160 3 63 6 3
3A01512 1,5 125 3 50 6 3 3A01555 2,5 200 3 80 6 3
3A01513 1,5 160 3 63 6 3 3A01556 2,5 250 3 100 6 3

ESPULSORE CRT 1,8x80-3x32-6x3
ESPULSORE CRT 1,8x125-3x50-6x3
ESPULSORE CRT 1,8x160-3x63-6x3

ESPULSORE CRT 1,6x200-3x80-6x3
ESPULSORE CRT 1,7x80-3x32-6x3
ESPULSORE CRT 1,7x125-3x50-6x3
ESPULSORE CRT 1,7x160-3x63-6x3
ESPULSORE CRT 1,7x200-3x80-6x3

ESPULSORE CRT 1,8x200-3x80-6x3

ESPULSORE CRT 0,9x80-2x32-4x2
ESPULSORE CRT 0,9x125-2x50-4x2
ESPULSORE CRT 0,9x160-2x63-4x2
ESPULSORE CRT 0,9x200-2x80-4x2

ESPULSORE CRT 1,9x80-3x32-6x3
ESPULSORE CRT 1,9x125-3x50-6x3
ESPULSORE CRT 1,9x160-3x63-6x3
ESPULSORE CRT 1,9x200-3x80-6x3
ESPULSORE CRT 2x80-3x32-6x3
ESPULSORE CRT 2x125-3x50-6x3

ESPULSORE CRT 0,8x200-2x80-4x2

ESPULSORE CRT 1x80-2x32-4x2

ESPULSORE CRT 1,2x125-2x50-4x2
ESPULSORE CRT 1,2x160-2x63-4x2

ESPULSORE CRT 1x125-2x50-4x2
ESPULSORE CRT 1x160-2x63-4x2
ESPULSORE CRT 1x200-2x80-4x2
ESPULSORE CRT 1,1x80-2x32-4x2
ESPULSORE CRT 1,1x125-2x50-4x2
ESPULSORE CRT 1,1x160-2x63-4x2
ESPULSORE CRT 1,1x200-2x80-4x2
ESPULSORE CRT 1,2x80-2x32-4x2

ESPULSORE CRT 1,5x125-3x50-6x3
ESPULSORE CRT 1,5x160-3x63-6x3

ESPULSORE CRT 1,4x80-2x32-4x2
ESPULSORE CRT 1,4x125-2x50-4x2
ESPULSORE CRT 1,4x160-2x63-4x2
ESPULSORE CRT 1,4x200-2x80-4x2
ESPULSORE CRT 1,5x80-3x32-6x3

ESPULSORE CRT 1,2x200-2x80-4x2
ESPULSORE CRT 1,3x80-2x32-4x2
ESPULSORE CRT 1,3x125-2x50-4x2
ESPULSORE CRT 1,3x160-2x63-4x2
ESPULSORE CRT 1,3x200-2x80-4x2

ESPULSORE CRT 2x160-3x63-6x3
ESPULSORE CRT 2x200-3x80-6x3
ESPULSORE CRT 2x250-3x100-6x3
ESPULSORE CRT 2,1x80-3x32-6x3
ESPULSORE CRT 2,1x125-3x50-6x3
ESPULSORE CRT 2,1x160-3x63-6x3
ESPULSORE CRT 2,1x200-3x80-6x3
ESPULSORE CRT 2,2x80-3x32-6x3
ESPULSORE CRT 2,2x125-3x50-6x3
ESPULSORE CRT 2,2x160-3x63-6x3
ESPULSORE CRT 2,2x200-3x80-6x3
ESPULSORE CRT 2,3x80-3x32-6x3
ESPULSORE CRT 2,3x125-3x50-6x3
ESPULSORE CRT 2,3x160-3x63-6x3
ESPULSORE CRT 2,3x200-3x80-6x3
ESPULSORE CRT 2,4x80-3x32-6x3

ESPULSORE CRT 2,5x200-3x80-6x3
ESPULSORE CRT 2,5x250-3x100-6x3

ESPULSORE CRT 2,4x125-3x50-6x3
ESPULSORE CRT 2,4x160-3x63-6x3
ESPULSORE CRT 2,4x200-3x80-6x3
ESPULSORE CRT 2,5x125-3x50-6x3
ESPULSORE CRT 2,5x160-3x63-6x3

ESPULSORE CRT 0,7x160-2x63-4x2
ESPULSORE CRT 0,7x200-2x80-4x2
ESPULSORE CRT 0,8x80-2x32-4x2
ESPULSORE CRT 0,8x125-2x50-4x2
ESPULSORE CRT 0,8x160-2x63-4x2

ESPULSORE CRT 0,6x125-2x50-4x2
ESPULSORE CRT 0,6x160-2x63-4x2
ESPULSORE CRT 0,6x200-2x80-4x2
ESPULSORE CRT 0,7x80-2x32-4x2
ESPULSORE CRT 0,7x125-2x50-4x2

ESPULSORE CRT 1,5x250-3x100-6x3
ESPULSORE CRT 1,6x80-3x32-6x3
ESPULSORE CRT 1,6x125-3x50-6x3
ESPULSORE CRT 1,6x160-3x63-6x3

ESPULSORE CRT 0,5x80-2x32-4x2
ESPULSORE CRT 0,5x125-2x50-4x2
ESPULSORE CRT 0,5x160-2x63-4x2
ESPULSORE CRT 0,5x200-2x80-4x2
ESPULSORE CRT 0,6x80-2x32-4x2
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  ESPULSORE CRT (testa cilindrica ribassato temprato) / 
EJECTOR CRT (cilindrical head shouldered tempered)    

Allegato/Annex 18

ESPULSORE CRT 1,5x200-3x80-6x3

 I504
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COPIA CARTACEA AD USO INTERNO. IL DOCUMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ È DISPONIBILE IN INTRANET
PAPER COPY FOR INTERNAL USE. THE DOCUMENT IN FORCE IS AVAILABLE IN THE INTRANET


