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1504 Allegato/Annex 17

materiale/material : W.NR.1.2516

DIN 1530-3 45+ SHRG 60£2HRC Rz 2.5 E’

Esempio descrizione (IT) 3A01370: ESPULSORE ST 1x250-1,8x0,5 V/_ =

Description example (EN) 3A01370: EJECTOR ST 1x250-1,8x0,5 8 g:[ U L

|«
L

cod. GW d L k descrizione/description cod. GW d L D descrizione/description
3A01370 1 250 0,5 | ESPULSORE ST 1x250-1,8x0,5 3A01421 | 6,1 | 250 8 ESPULSORE ST 6,1x250-8x0,5
3A01371 | 1,1 | 250 0,5 | ESPULSORE ST 1,1x250-1,8x0,5 3A01422 | 6,2 | 250 8 ESPULSORE ST 6,2x250-8x0,5
3A01372 | 1,2 | 250 0,5 | ESPULSORE ST 1,2x250-2x0,5 3A01423 | 6,3 | 250 8 ESPULSORE ST 6,3x250-8x0,5
3A01373 | 1,3 | 250 0,5 | ESPULSORE ST 1,3x250-2x0,5 3A01424 | 6,4 | 250 8 ESPULSORE ST 6,4x250-8x0,5
3A01374 | 1,4 | 250 0,5 | ESPULSORE ST 1,4x250-2,2x0,5 3A01425 | 6,5 | 250 9 ESPULSORE ST 6,5x250-9x1
3A01375 | 15 | 250 0,5 | ESPULSORE ST 1,5x250-2,2x0,5 3A01426 | 6,6 | 250 9 1 | ESPULSORE ST 6,6x250-9x1
3A01376 | 1,6 @ 250 0,5 | ESPULSORE ST 1,6x250-2,5x0,5 3A01427 | 6,7 | 250 9 1 | ESPULSORE ST 6,7x250-9x1
3A01377 | 1,7 | 250 0,5 | ESPULSORE ST 1,7x250-2,5x0,5 3A01428 | 6,8 | 250 9 1 | ESPULSORE ST 6,8x250-9x1
3A01378 | 1,8 | 250 0,5 | ESPULSORE ST 1,8x250-2,8x0,5 3A01429 | 6,9 | 250 9 1 | ESPULSORE ST 6,9x250-9x1
3A01379 | 19 | 250 0,5 | ESPULSORE ST 1,9x250-2,8x0,5 3A01430 7 | 250 9 1 | ESPULSORE ST 7x250-9x1
3A01380 2 | 250 0,5 | ESPULSORE ST 2x250-3x0,5 3A01431 \ 7,1 | 250 9 1 | ESPULSORE ST 7,1x250-9x1
3A01381 | 2,1 | 250 0,5 | ESPULSORE ST 2,1x250-3,2x0,5 3A01432 | 7,2 | 250 9 1 | ESPULSORE ST 7,2x250-9x1
3A01382 | 2,2 | 250 0,5 | ESPULSORE ST 2,2x250-3,2x0,5 3A01433 | 7,3 | 250 9 1 | ESPULSORE ST 7,3x250-9x1
3A01383 | 2,3 | 250 0,5 | ESPULSORE ST 2,3x250-3,5x0,5 3A01434 | 7,4 | 250 9 1 | ESPULSORE ST 7,4x250-9x1
3A01384 24 | 250 0,5 | ESPULSORE ST 2,4x250-3,5x0,5 3A01435 | 7,5 | 250 10 1 | ESPULSORE ST 7,5x250-10x1
3A01385 | 2,5 | 250 0,5 | ESPULSORE ST 2,5x250-3,5x0,5 3A01436 | 7,6 | 250 10 1 | ESPULSORE ST 7,6x250-10x1
3A01386 2,6 @ 250 0,5 | ESPULSORE ST 2,6x250-4x0,5 3A01437 | 7,7 | 250 10 1 | ESPULSORE ST 7,7x250-10x1
3A01387 | 2,7 | 250 0,5 | ESPULSORE ST 2,7x250-4x0,5 3A01438 | 7,8 | 250 10 1 | ESPULSORE ST 7,8x250-10x1
3A01388 | 2,8 @ 250 0,5 | ESPULSORE ST 2,8x250-4x0,5 3A01439 | 7,9 | 250 10 1 | ESPULSORE ST 7,9x250-10x1
3A01389 | 2,9 | 250 0,5 | ESPULSORE ST 2,9x250-4x0,5 3A01440 8 | 250 10 1 | ESPULSORE ST 8x250-10x1
3A01390 3 250 0,5 | ESPULSORE ST 3x250-4,5x0,5 3A01441 \ 8,1 | 250 10 1 | ESPULSORE ST 8,1x250-10x1
3A01391 | 3,1 | 250 0,5 | ESPULSORE ST 3,1x250-4,5x0,5 3A01442 | 8,2 | 250 10 1 | ESPULSORE ST 8,2x250-10x1
3A01392 | 3,2 | 250 0,5 | ESPULSORE ST 3,2x250-4,5x0,5 3A01443 | 8,3 | 250 10 1 | ESPULSORE ST 8,3x250-10x1
3A01393 | 3,3 | 250 0,5 | ESPULSORE ST 3,3x250-4,5x0,5 3A01444 | 8,4 | 250 10 1 | ESPULSORE ST 8,4x250-10x1
3A01394 34 @ 250 0,5 | ESPULSORE ST 3,4x250-4,5x0,5 3A01445 | 8,5 | 250 11 1 | ESPULSORE ST 8,5x250-11x1
3A01395 | 3,5 | 250 0,5 | ESPULSORE ST 3,5x250-5x0,5 3A01446 | 8,6 | 250 11 1 | ESPULSORE ST 8,6x250-11x1
3A01396 | 3,6 | 250 0,5 | ESPULSORE ST 3,6x250-5x0,5 3A01447 | 8,7 | 250 11 1 | ESPULSORE ST 8,7x250-11x1
3A01397 | 3,7 | 250 0,5 | ESPULSORE ST 3,7x250-5x0,5 3A01448 | 8,8 | 250 11 1 | ESPULSORE ST 8,8x250-11x1
3A01398 | 3,8 @ 250 0,5 | ESPULSORE ST 3,8x250-5x0,5 3A01449 | 89 | 250 11 1 | ESPULSORE ST 8,9x250-11x1
3A01399 | 3,9 | 250 0,5 | ESPULSORE ST 3,9x250-5x0,5 3A01450 9 | 250 11 1 | ESPULSORE ST 9x250-11x1
3A01400 4 | 250 0,5 | ESPULSORE ST 4x250-5,5x0,5 3A01451 | 9,1 | 250 11 1 | ESPULSORE ST 9,1x250-11x1
3A01401 | 4,1 | 250 0,5 | ESPULSORE ST 4,1x250-5,5x0,5 3A01452 | 9,2 | 250 11 1 | ESPULSORE ST 9,2x250-11x1
3A01402 | 4,2 | 250 0,5 | ESPULSORE ST 4,2x250-5,5x0,5 3A01453 | 9,3 | 250 11 1 | ESPULSORE ST 9,3x250-11x1
3A01403 | 4,3 | 250 0,5 | ESPULSORE ST 4,3x250-5,5x0,5 3A01454 | 9,4 | 250 11 1 | ESPULSORE ST 9,4x250-11x1
3A01404 | 44 @ 250 0,5 | ESPULSORE ST 4,4x250-5,5x0,5 3A01455 | 9,5 | 250 12 1 | ESPULSORE ST 9,5x250-12x1
3A01405 | 45 | 250 0,5 | ESPULSORE ST 4,5x250-6x0,5 3A01456 | 9,6 | 250 12 1 | ESPULSORE ST 9,6x250-12x1
3A01406 | 4,6 @ 250 0,5 | ESPULSORE ST 4,6x250-6x0,5 3A01457 | 9,7 | 250 12 1 | ESPULSORE ST 9,7x250-12x1
3A01407 | 4,7 | 250 0,5 | ESPULSORE ST 4,7x250-6x0,5 3A01458 | 9,8 | 250 12 1 | ESPULSORE ST 9,8x250-12x1
3A01408 | 4,8 @ 250 0,5 | ESPULSORE ST 4,8x250-6x0,5 3A01459 | 9,9 | 250 12 1 | ESPULSORE ST 9,9x250-12x1
3A01409 | 4,9 | 250 0,5 | ESPULSORE ST 4,9x250-6x0,5 3A01460 10 | 250 12 1 | ESPULSORE ST 10x250-12x1
3A01410 5 250 0,5 | ESPULSORE ST 5x250-6,5x0,5 3A01461 | 10,2 | 250 12 1 | ESPULSORE ST 10,2x250-12x1
3A01411 | 51 | 250 0,5 | ESPULSORE ST 5,1x250-6,5x0,5 3A01462 | 10,4 | 250 12 1 | ESPULSORE ST 10,4x250-12x1
3A01412 | 5,2 | 250 0,5 | ESPULSORE ST 5,2x250-6,5x0,5 3A01463 | 10,5 | 250 13 1 | ESPULSORE ST 10,5x250-13x1
3A01413 | 53 | 250 0,5 | ESPULSORE ST 5,3x250-6,5x0,5 3A01464 | 10,7 | 250 13 1 | ESPULSORE ST 10,7x250-13x1
3A01414 | 54 | 250 0,5 | ESPULSORE ST 5,4x250-6,5x0,5 3A01465 | 10,8 | 250 13 1 | ESPULSORE ST 10,8x250-13x1
3A01415 | 55 | 250 0,5 | ESPULSORE ST 5,5x250-7x0,5 3A01466 11 | 250 13 1 | ESPULSORE ST 11x250-13x1
3A01416 | 5,6 | 250 0,5 | ESPULSORE ST 5,6x250-7x0,5 3A01467 12 250 14 1 | ESPULSORE ST 12x250-14x1
3A01417 | 5,7 | 250 0,5 | ESPULSORE ST 5,7x250-7x0,5 3A01468 13 | 250 15 1 | ESPULSORE ST 13x250-15x1
3A01418 | 5,8 | 250 0,5 | ESPULSORE ST 5,8x250-7x0,5 3A01469 14 250 16 1,5 | ESPULSORE ST 14x250-16x1,5
3A01419 | 59 | 250 0,5 | ESPULSORE ST 5,9x250-7x0,5 3A01470 16 | 250 18 1,5 | ESPULSORE ST 16x250-18x1,5
3A01420 6 @ 250 0,5 | ESPULSORE ST 6x250-8x0,5
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COPIA CARTACEA AD USO INTERNO. IL DOCUMENTO IN CORSO DI VALIDITA E DISPONIBILE IN INTRANET

PAPER COPY FOR INTERNAL USE. THE DOCUMENT IN FORCE IS AVAILABLE IN THE INTRANET




