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Comunicato Stampa

joinon I-CON: LA SCELTA PER IL FUTURO INIZIA OGGI
GEWISS presenta la gamma di wallbox contraddistinte da ingombri ridotti e design ricercato, perfette per ogni contesto privato e semi-pubblico.
[bookmark: _GoBack][image: ]JOINON, l’offerta GEWISS per la ricarica di tutti i veicoli elettrici, si arricchisce con la gamma di wallbox I-CON.
Studiate e pensate per integrarsi in tutti gli ambienti privati e semi-pubblici, le soluzioni JOINON si caratterizzano per la speciale funzionalità “one-hand recharge”, una gestione intelligente dei carichi, la retroilluminazione Back-light e diverse possibilità d’installazione: a parete, a incasso o a pavimento.
RICARICA FACILITATA CON IL SISTEMA “ONE-HAND”
Grazie alla funzionalità “one-hand recharge” è possibile collegare la presa di ricarica utilizzando una sola mano, così da agevolare ulteriori operazioni di scarico (buste della spesa, pacchi, valigie e altro).
DESIGN ADATTO AD OGNI ESIGENZA
Il frontale delle unità presenta un design elegante, adatto a tutti i contesti applicativi. Se richiesto, lo stesso può essere realizzato con una personalizzazione specifica su ogni richiesta del cliente. 
Inoltre, nella versione con cavo incluso, l’impugnatura della presa è realizzata con una forma pratica e ricercata, che migliora l’estetica di tutto il prodotto, oltre che la sua funzionalità. 
I-CON, poi, è l’unica wall-box per uso domestico che consente un’installazione ad incasso, con una minima sporgenza dalla parete. Una soluzione che ne esalta le forme senza impattare sull’ambiente circostante. Se richiesto, infine, la wall-box può essere equipaggiata di un sistema di retroilluminazione a LED, denominato Back‑light, che evidenzia la posizione dell’unità e il suo utilizzo.
INTERFACCIA DI RICARICA INTUITIVO
[image: ] Le versioni I-CON PREMIUM sono equipaggiate con un innovativo sistema di interfaccia utente, composto da display e slider touch, che permette di visualizzare messaggi e di gestire localmente, in maniera rapida e intuitiva, tutti i settaggi di ricarica. Le unità possono essere gestite anche attraverso un’App, sia per Android e iOS, che consente di configurare a piacimento le impostazioni di ricarica e verificare lo storico delle operazioni effettuate.
PROTEZIONE E RISPARMIO SEMPRE ASSICURATI
Tutti i dispositivi I-CON sono equipaggiati con un dispositivo DC leakage per la protezione dalle dispersioni in corrente continua, garantendo un importante risparmio economico e un’assoluta protezione di cose e persone.

DYNAMIC LOAD MANAGEMENT: LA RICARICA INTELLIGENTE IN AMBITI DOMESTICI
[image: ]Studiato appositamente per la ricarica domestica, l’innovativo sistema DLM consente di ricaricare il proprio veicolo elettrico alla massima potenza disponibile in casa senza superare il limite consentito dal proprio contatore domestico. La wallbox, infatti, alza o abbassa autonomamente la potenza di ricarica del veicolo elettrico in funzione dell’utilizzo degli altri carichi domestici.
TRE MODELLI PER SODDISFARE OGNI TIPO DI RICARICA
I-CON è disponibile nelle declinazioni con Presa T2 fissa o T2 mobile e potenze di ricarica fino a 22 kW. A seconda dell’applicazione, infine, i modelli differiscono per l’attivazione del processo di ricarica: 
AUTOSTART: I punti di ricarica con AUTOSTART sono utilizzabili da qualsiasi utente senza autenticazione. L’avvio della ricarica con queste stazioni, infatti, è immediato e automatico con il collegamento del veicolo elettrico. Questa è la soluzione ideale per contesti privati o nei casi in cui si intenda privilegiare la semplicità di gestione e utilizzo, senza prevedere un sistema di gestione e controllo degli utenti e di contabilizzazione delle ricariche effettuate.
RFID: Le Stazioni di ricarica con modalità RFID sono ideali per garantire un accesso riservato ai punti di ricarica. Il loro utilizzo, infatti, può essere controllato attraverso una o più tessere RFID, che fungono da chiave di attivazione del processo di ricarica.
CLOUD: Le unità in versione CLOUD sono state progettate per offrire un servizio di ricarica a pagamento. Ogni stazione di ricarica può essere gestita attraverso un backend di monitoraggio e la sua attivazione avviene con la relativa App, che consente agli utenti di geolocalizzare le unità direttamente da dispositivo mobile.
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