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MANUALE DI PROGRAMMAZIONE - GW10931

AVVERTENZE

PER LINSTALLATORE:

Attenersi scrupolosamente alle norme operanti sulla realizzazione di impianti elettrici e sistemi di sicurezza, oltre
che alle prescrizioni del costruttore riportate nella manualistica a corredo dei prodotti.

Fornire all'utilizzatore tutte le indicazioni sulluso e sulle limitazioni del sistema installato, specificando che
esistono norme specifiche e diversi livelli di prestazioni di sicurezza che devono essere commisurati alle esigenze
dell'utilizzatore.

Far prendere visione all’utilizzatore delle avvertenze riportate in questo documento.

PER LUTILIZZATORE:

Verificare periodicamente e scrupolosamente la funzionalita dell’impianto accertandosi della correttezza
dell’'esecuzione delle manovre di inserimento e disinserimento.

Curare la manutenzione periodica dell'impianto affidandola a personale specializzato in possesso dei requisiti
prescritti dalle norme vigenti.

Provvedere a richiedere al proprio installatore la verifica dell’adeguatezza dellimpianto al mutare delle
condizioni operative (es. variazioni delle aree da proteggere per estensione, cambiamento delle metodiche di
accesso ecc...)

Questo dispositivo & stato proget tato, costruito e collaudato con la massima cura, adottando
procedure di controllo in conformita alle normative vigenti. La piena rispondenza delle caratteristiche funzionali &
conseguita solo nel caso di un suo utilizzo esclusivamente limitato alla funzione per la quale é stato realizzato, e cioé:
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Qualunque utilizzo al di fuori di questo ambito non & previsto e quindi non & possibile garantire la sua corretta
operativita.

| processi produttivi sono sorvegliati attentamente per prevenire difettosita e malfunzionamenti; purtuttavia la
componentistica adottata & soggetta a guasti in percentuali estremamente modeste, come d’altra parte avviene per
ogni manufatto elettronico o meccanico. Vista la destinazione di questo articolo (protezione di beni e persone)
invitiamo I'utilizzatore a commisurare il livello di protezione offerto dal sistema all’effettiva situazione di rischio
(valutando la possibilita che detto sistema si trovi ad operare in modalita degradata a causa di situazioni di guasti od
altro), ricordando che esistono norme precise per la progettazione e la realizzazione degli impianti destinati a questo
tipo di applicazioni.

Richiamiamo I’attenzione dell’utilizzatore (conduttore dell’impianto) sulla necessita di provvedere re-
golarmente ad una manutenzione periodica del sistema almeno secondo quanto previsto dalle norme in
vigore oltre che ad effettuare, con frequenza adeguata alla condizione di rischio, verifiche sulla corretta
funzionalita del sistema stesso segnatamente alla centrale, sensori, avvisatori acustici, combinatore/i tele-
fonicoli ed ogni altro dispositivo collegato. Al termine del periodico controllo I'utilizzatore deve informare
tempestivamente I'installatore sulla funzionalita riscontrata.

La progettazione, l'installazione e la manutenzio ne di sistemi incorporanti questo prodotto sono riservate a
personale in possesso dei requisiti e delle conoscenze necessarie ad operare in condizioni sicure ai fini della
prevenzione infortunistica. E’ indispensabile che la loro installazione sia effettuata in ottemperanza alle norme
vigenti. Le parti interne di alcune apparecchiature sono collegate alla rete elettrica e quindi sussiste il rischio di
folgorazione nel caso in cui si effettuino operazioni di manutenzione al loro interno prima di aver disconnesso
I'alimentazione primaria e di emergenza. Alcuni prodotti incorporano batterie ricaricabili o meno per I'alimentazione di
emergenza. Errorinel loro collegamento possono causare danni al prodotto, danni a cose e pericolo per I'incolumita
dell’operatore (scoppio ed incendio).

Timbro della ditta installatrice:

NOTA
| dispositivi identificati con il simbolo (*) sono articoli integrativi presenti nell’offerta IESS.
Maggiori informazioni possono essere reperite sul sito www.iessonline.com.
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GW10931 - MANUALE DI PROGRAMMAZIONE

INTRODUZIONE

Il seguente manuale descrive tutte le procedure di programmazione della centrale GW10931.

NOTA: i dispositivi qui identificati con il simbolo (*) sono articoli integrativi presenti nell'offerta IESS.
Maggiori informazioni possono essere reperite sul sito www.iessonline.com

1. ACCESSO ALLA PROGRAMMAZIONE

Linstallatore potra accedere, solo con I'impianto disinserito e solo se autorizzato dall’utente, ai menu
in tastiera e per la completa programmazione dovra utilizzare il software che potra essere installato dal CD
fornito con la centrale. Il numero massimo di utenti che la centrale puo gestire € 32, nella condizione di prima
programmazione (Default) solo I'utente n°1 puo interagire con le tastiere della centrale.

Utente n°: 1 1 1 1 1 1 Manutentore: 8 8 8 8 8 8 8 8
Gli altri utenti devono essere attivati via software.
L'utente &€ comunque tenuto a modificare il codice attribuito per aumentare il livello di sicurezza dell’'impian-
to, il manutentore non potra in ogni caso leggerlo neanche tramite browser perché sara mascherato con degli

asterischi. L'utente potra accedere ad una moderata manutenzione ed abilitare I'installatore per le operazioni
di teleassistenza.




MANUALE DI PROGRAMMAZIONE - GW10931

2. TABELLE DI MANUTENZIONE CON CODICE UTENTE

2.1 Vista generale dei menu

La figura seguente indica 'albero dei menu a disposizione dell'utente:

DOM  02/01/00 . — —
Disinserito L CODICE UTENTE L
(DEFAULT111111)
y LO STATO DI MANUTENZIONE VIENE
SEGNALATO DAL LAMPEGGIO DEI LED
* SOTTO IL DISPLAY E NEGLI
+ INSERITORI COLLEGATI
MANUTENZIONE PER ACCEDERE AL MENU L' UTENTE RO

DEVE ESSERE DOTATO DELL'ATTRIBUTO MODIFICABILI
DI "PICCOLA MANUTENZIONE"
. ) INGR. )
MENU ¢ ./

MENU SOGGETTI
A TIME OUT DI 1 MINUTO

Manutenzione
ESCLUS. INGRESSI

(™ ¥ Ok Stop Manutenzione

— <+— PROGRAMM. ORARIO

L ‘ \ (™ v Ok Stop)

v * Y

Manutenzione ~ Y INGR g

AUTORIZZ. INST. —P»> ] s

(™ ¥ Ok Stop) ) MENU
Manutenzione ’ INGR.
GESTIONE UTENTI ‘ OK W MENU
(™ ¥ Ok Stop) =

MENU VISIBILE SOLO
CON FUNZIONE

L 4 %

Manutenzione

” INGR y ATTIVATA DA SOFTWARE
OK 1
) MENU \ %

Manutenzione ™) INGR
NUMERI TELEFONO —P» ‘ MENU
(™ v Ok Stop) —

CONTROLLO USCITE —»
(™ ¥ Ok Stop)

- 4.
v »
Manutenzione

g INGR.
GEST. CREDITO SIMP> | oK J MENU
(™ ¥ Ok Stop) N~

MENU VISIBILE SOLO Manutenzione (4 INGR
OK N

CON FUNZIONE CANB O SODICE > !J MENU
ATTIVATA DA SOFTWARE r op )

o
Manutenzione — \ b
IMPOST. OROLOGIO|—p> e v »*
(¥ Ok Stop) — ) Manutenzione

TEST IMPIANTO
(™ ¥ Ok Stop)

v

4 »*

Manutenzione —
COR. OROLOGIO P
(N ¥ Ok Stop) —)

MENU VISIBILE SOLO
NELLA TASTIERA DI

SISTEMA INTEGRATA
NELLA CENTRALE

A
Manutenzione —
STORICO —>,'VT'EGNRU'

* (™ ¥ Ok Stop)
Manutenzione ~— INGR —
COR. TEMPERATURA P> ‘ MENU
(™ v Ok Stop) - v
Manutenzione
ESCLUS. INGRESSI
X (™ ¥ Ok Stop)
Manutenzione P INGR
CRONOTERMOSTATO I .
> (o) v

(™ ¥ Ok Stop)

MENU VISIBILE SOLO
CON FUNZIONE
ATTIVATA DA SOFTWARE
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2.2 Tabella 1

DOM 02/01/00

7:12

Disinserito

CODICE

A

(DEFAULT111111)

UTENE 7
3

LO STATO DI MANUTENZIONE VIENE
SEGNALATO DAL LAMPEGGIO DEI LED
SOTTO IL DISPLAY E NEGLI
INSERITORI COLLEGATI

| <

MANUTENZIONE

MENU SOGGETTI
A TIME OUT DI 1 MINUTO

v

PER ACCEDERE AL MENU L' UTENTE DEVE ESSERE
DOTATO DELL'ATTRIBUTO "PICCOLA MANUTENZIONE"

%
Manutenzione Escus.ingressi
ESCL. INGRESSI +INGRESSON°:__
(™ ¥ Ok Stop) (Ok 0-94 ¥ Stop)

4
\ 4 %
Manutenzione I 3 Autorizz. inst.
AUTORIZZ. INST.—> PERMANENTE
(™ ¥ Ok Stop) \ (1=Si2=Tp #=No )
\ AR 5

Manutenzione
CONTROLLO USCITE
(™ ¥ Ok Stop)

> (o< >

PER DEFAULT NESSUN
INGRESSO E' CONNESSO.
GLIINGRESSI POTRANNO
ESSERE CONNESSI

SOLO DA BROWSER

MENU DI AUTORIZZAZIONE

ALL'ACCESSO DA PARTE

DEL MANUTENTORE

1= PERMANENTE

2 =TEMPORANEO O ENTRO 15'
(SOLO UN ACCESSO)

#=AUTORIZZAZIONE NEGATA

Controllo uscite U1 NONATTIVA @
USCITAN®__ Uscita 1
(™ ¥ 090k Stop) (1=Att. #=Dis. PER SELEZIONARE
PER IL CONTROLLO E' UNALTRA USCITA
NECESSARIO CHE LE No usc. conn PER
USCITE RISULTINO (1=Att. #=Dis) USCIRE

CONNESSE DA SOFTWARE

*

Manutenzione

Gest.credito SIM

NOTA: LA POSSIBILITA' DI SOSPENDERE
LALETTURA AUTOMATICA DEL CREDITO
CONSENTE DI LIMITARE | DISAGI DOVUTI A

GEST.CREDITOSIM > LETTURAATTIVA DISSERVIZI DELGESTORE TELEFONICO.
(™ ¥ Ok Stop) (1=Att. #=Sosp.) L'UTENTE PUO' DISATTIVARE LA LETTURA
IN ATTESA DELL'INTERVENTO DEL TECNICO.
QUESTO MENU E' VISIBILE
. SOLO CON LA FUNZIONE
{ ) ATTIVATA DA SOFTWARE
\ 4 * LA LINEA INDICA LA POSIZIONE

Manutenzione
IMPOST. OROLOGIO
(™ Vv Ok Stop)

(+)

Manutenzione
COR. OROLOGIO
(™ ¥ Ok Stop)

»*

Manutenzione
Cor. Temperatura
(™ V¥ Ok Stop)

Impost. Orologio
D0 02/01/0021:31
(0k09 ™ ¥ Stop)

Cor. Orologio
+0sec./Mese
(™ ¥ Ok Stop)

DEL CURSORE

DA 1A7=CAMBIO GIORNO DELLA SETT.
FRECCE = SPOSTANO IL CURSORE

OK = CONFERMA

STOP ESCE SENZA MODIFICARE

CON LE FRECCE SIAUMENTA O SI
DIMINUISCE LA DIFFERENZA IN SECONDI
RIFERITI AD UN MESE CHE SI DESIDERA
APPLICARE ALL'OROLOGIO INTERNO
DELLA CENTRALE

OK = CONFERMA

STOP ESCE SENZA MODIFICARE
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2.3 Tabella 2

*

Manutenzione
COR. OROLOGIO
(™ ¥ Ok Stop)

()

vV

Manutenzione

COR. TEMPERATURA —>

(& ¥ Ok Stop)

CON LE FRECCE SI AUMENTA O
SIDIMINUISCE LA TEMPERATURA

Cor. Temperatura
+0,0

(2 ¥ Ok Stop)

VISUALIZZATA DI 0,1°C

OK = CONFERMA

STOP ESCE SENZA MODIFICARE
LA CORREZIONE SARA' APPLICATA
IMMEDIATAMENTE

NOTA: L'INDICAZIONE DELLA TEMPERATURA E' VISUALIZZATA NEL DISPLAY

DELLA CENTRALE, QUESTO MENU SERVE PER ALLINEARE L'INDICAZIONE

CON QUELLA DI UN EVENTUALE TERMOSTATO GIA'PRESENTE NELL'AMBIENTE.
CIO' PER RENDERE PIU' PRECISA LA FUNZIONE DI TERMOSTATO ATTIVABILE
DALLA CENTRALE STESSA E PROGRAMMABILE VIA SOFTWARE.

A TAL SCOPO E' NECESSARIO CONSULTARE IL RELATIVO CAPITOLO.
L'INDICAZIONE LAMPEGGIANTE DELLA TEMPERATURA SIGNIFICA CHE E'

NECESSARIO PROCEDERE ALLA CALIBRAZIONE.

v _*

Manutenzione
CRONOTERMOSTATO
(™ ¥ Ok Stop)

4_.— SOGLIA FASCIA2 —
(™ ¥ Ok Stop)

Cronotermostato

SOGLIA FASCIA 1 ]
(™ ¥ Ok Stop)

NOTA: IL MENU E' VISUALIZZABILE SOLO DOPO

L' ATTIVAZIONE CON IL SOFTWARE.

LE SOGLIE DI TEMPERATURA SONO MODIFICABILI
IN SENSO ASSOLUTO

NON E' POSSIBILE VARIARE L' ANDAMENTO ORARIO
CHE DOVRA' ESSERE FATTO DA SOFTWARE

Cronotermostato

A
Cronotermostato
SOGLIA FASCIA 3 —
(™ V¥ Ok Stop)

M~
MODIFICA

STOP
CONFERMA ESCE SENZA
TEMPERATURA E ESCE MEMORIZ.

ESEMPIO

Cronotermostato
l— SOGLIA ANTIGELO —
(2~ Vv Ok Stop)

NOTA: L'ANDAMENTO DEL CRONOTERMOSTATO
PUO' ESSERE PROGRAMMATO DA SOFTWARE
COME VISIBILE NEL DISPLAY DELLA CENTRALE

NEI MOMENTI DI INATTIVITA'.

L'UTENTE POTRA' MODIFICARE TEMPORANEAMENTE
IL VALORE IMPOSTATO PER LA FASCIA 1 PER TUTTE
LE SUCCESSIVE SOGLIE DI FASCIA 1.

IL CRONOTERMOSTATO PUO' ESSERE ABILITATO
VIA SOFTWARE PER UN FUNZIONAMENTO DEL
TIPO GIORNALIERO/SETTIMANALE.

E' POSSIBILE L'ATTIVAZIONE DELLA FUNZIONE DI
CONTROLLO DEL BLOCCO CALDAIA.

el

MENU VISIBILE SOLO
SE CI SONO PROGRAMMI

MODIFICABILI

y

Manutenzione r
PROGRAMM. ORARIO
(A ¥ Ok Stop) \

DEVE ESSERE PROGRAMMATO ALMENO
UN PROGRAMMA ORARIO E L'UTENTE
DEVE ESSERE ABILITATO ALLA MODIFICA

A ¥ =SPOSTAIL

Programma 1

Pr.1  SOSPESO

(1=Mod. #=Stop)

Pr.1 20:00 Programma 1 CURSORE DELL'ORARIO
Programma 1 20:00 DA MODIFICARE
(1=Mod. #=Stop) (2 ¥ 0-9 Ok Stop) ok sToP
CONFERMA ESCE SENZA
EESCE MEMORIZ.

SOSPENDE IL PROGRAMMA
PER RIATTIVARLO RIENTRARE
NEL MENU E PREMERE 1

A 4 *
Manutenzione
GESTIONE UTENTI
(» ¥ Ok Stop)

MENU VISIBILE SOLO
CON FUNZIONE
ATTIVATA DA SOFTWARE

SOLO DISINSERIMENTO

ut TOTALE — SCAErLTTRﬁgf.ﬁLI/f v
Utente 1 —} CONCESS! SOLO INSERIMENTO
(1=Mod. # =Dis) *

ALL'UTENTE

TOTALE

L'UTENTE SOSPESO NON PUO’
PIU' UTILIZZARE IL SISTEMA.

. » DIGITARE 1 PER ASSOCIARE
a SOSPESO L'ATTRIBUTO "TOTALE".

LA SOSPENSIONE DI UN UTENTE
PUO' ESSERE ESEGUITA ANCHE
CON IL PROGRAMMATORE ORARIO

ATTENZIONE: NELLA GESTIONE DEI VARI UTENTI E' INDISPENSABILE PROGRAMMARE
ALMENO UN UTENTE CON L'ATTRIBUTO "TOTALE".

NELLA "GESTIONE UTENTI" LE PROGRAMMAZIONI DEFINITE IN TASTIERA HANNO
PRIORITA' SU QUANTO PROGRAMMATO CON IL SOFTWARE.

L'UTENTE CON SOLO INSERIMENTO O DISINSERIMENTO PUO' ACCEDERE PER
CONSULTARE LO STATO DELLA CENTRALE QUANDO IN ESSA E' STATA ATTIVATA

LA PROTEZIONE DELLA VISUALIZZAZIONE.

A4 *

Manutenzione
NUMERI TELEFONO

(™ Vv Ok Stop)
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2.4 Tabella 3
A

Programmazione

GESTIONE UTENTI
(M v Ok Stop)
. M =INSERISCE

UNA PAUSA "P"
v * V= CANCELLA LA

Manutenzione S Numeri telefono ~ Numeri telefono CIFRA E PORTA

NUMERI TELEFONO P .—} NUMERO TEL.1 P NUMERO TEL. 1 IL CURSORE A
(™ ¥ Ok Stop) (™ ¥ Ok Stop) 3 ) (™ 0-#0Ok Stop) SINISTRA

0-# =EDITAZIONE
NUMERI FINO A
20 CIFRE

2~ ¥ =NAVIGA
TRAI 16 NUMERI

A DISPOSIZIONE
sToP Ok S4 = CANCELLA
ESCE SENZA CONFERMA L/ 171A LARIGA
MEMORIZ. E ESCE
v *
Manutenzione ( NUOVO CODICE CONFERMACOD.?
CAMBIOCODICE+.—> ------ ﬁ_'%gé\l'f:i ......
(M ¥ Ok Stop) (0-9 Stop) (0-9 Stop)
MENU PER IL CAMBIO IL TASTO NUMERICO
DEL PROPRIO CODICE E'VISUALIZZATO CON *

ALLA SESTA CIFRA SI ESCE
AUTOMATICAMENTE

Manutenzione Testimpianto Ing.da testare
TEST IMPIANTO TEST INGRESSI INGRESSO 1
(™ ¥ Ok Stop) (™ ¥ Ok Stop) (™ ¥ Stop)
MANDARE IN ALLARME
L'INGRESSO, LA CENTRALE
RISPONDE CON UN BEEP E
MENU VISIBILE SOLO \ PROPONE IL TEST
NELLA TASTIERA DI DELL'INGRESSO SUCCESSIVO.
SISTEMA INTEGRATA PROCEDERE PER TUTTI GLI
NELLA CENTRALE v INGRESSI GESTITI.
Testimpianto Testuscite
TEST USCITE ATT. SIRENA INT.
(™ Vv Ok Stop)

( Ok Stop)
T
( ) ATTIVAPER 5 SEC. LA

SIRENA INTERNA.
* (# = FERMA)

Testuscite
ATT. SIRENA EST.

| (Ok Stop)
I
Testuscite
‘ ATTIVAPER 5 SEC. LA
TEST(ESStEpG)UITO ‘ ) SIRENA ESTERNA.
(# = FERMA)
v

Testimpianto Testcombinatore
TEST COMBINATORE —> —> NON ESEGUIBILE

(™ ¥ Ok Stop) (Stop)

IL COMBINATORE DEVE ESSERE
PROGRAMMATO CON ALMENO UN
NUMERO DI ABBONATO ALL'EVENTO

4 DI CHIAMATA PERIODICA E LA LINEA
TELEFONICA DEVE ESSERE
CONNESSA.
V * CON LE FRECCE SI NAVIGA TRA GLI EVENTI
Manutenzione ) MM/GG HH:MM:SS MEMORIZZATI
Storico - EVENTO ¥ = VISUALIZZA UN EVENTO PIU'DATATO.
(™ Vv Ok Stop) (™ Vv Stop) IL SUPERAMENTO DELL'INIZIO E DELLA FINE
DELLA LISTA E' SEGNALATO CON UN BEEP

EVENTO PIU' RECENTE DI ERRORE
STOP = USCITA DAL MENU

NOTA:

IL NUMERO MASSIMO DI EVENTI IN MEMORIA E' DI 1000.
ATTIVANDO L'OPZIONE DI CONFORMITA' ALLA NORMA EN50131
\ 4 * OGNI SINGOLO EVENTO PUO' ESSERE MEMORIZZATO 10 VOLTE
SUPERATO IL LIMITE NON SARANNO PIU' MEMORIZZATI PER IL
CORRENTE STATO DI INSERIMENTO, LA CENTRALE COMUNQUE
LI CONTINUERA" A GESTIRE.

Manutenzione
Esclus. Ingressi
(™ ¥ Ok Stop)
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3. TABELLE DI MANUTENZIONE CON CODICE INSTALLATORE

3.1 Vista generale dei menu
La figura seguente indica I'albero dei menu a disposizione dell'installatore:

CODICE MANUTENTORE
(DEFAULT88888888)
[

DOM 02/01/00
+20°C 7:12

Disinserito L

L'ACCESSO E' VINCOLATO ALL'AUTORIZZAZIONE CONCESSA
Mod. di centrale DALL'UTENTE.
Versione Firmware DEFAULT = ACCESSO PERMANENTE.
POSSIBILITA' DI ACCESSO TEMPORANEO, UNA VOLTA SOLA.
(¥ Ok Stop) POSSIBILITA' DI ACCESSO NEGATO

LO STATO DI MANUTENZIONE VIENE SEGNALATO DAL LAMPEGGIO
DEILED SOTTO IL DISPLAY E NEGLI INSERITORI COLLEGATI

MENU SOGGETTI A TIME OUT DI 1 MINUTO SALVO ALTRA INDICAZIONE

v

Programmazione

PROGRAMMAZIONE

Programmazione

ESCLUS. INGRESSI Yt IMPOST. OROLOGIO
(™ ¥ Ok Stop) 4 (™ ¥ Ok Stop)
Programmazione INGR Programmazione

BLOCCO IMPIANTO e COR. OROLOGIO

(M v Ok Stop) (M v Ok Stop)

MENU NON SOGGETTO
A TIME OUT

Programmazione
MONITOR RF
(M ¥ Ok Stop)

Programmazione
COR. TEMPERATURA
(™ ¥ Ok Stop)

INGR.
MENU

Programmazione
APPR. TELEC. PROXI
(™ v Ok Stop)

Programmazlone
CRONOTERMOSTATO
(® ¥ Ok Stop)

MENU VISIBILE SOLO
CON FUNZIONE
ATTIVATA DA SOFTWARE

Programmazione
PROGRAMM. ORARIO

Programmazione
APPR. SENS. RADIO
(A v Ok Stop)

(™ v Ok Stop)

MENU VISIBILE SOLO
SE CI SONO PROGRAMMI
MODIFICABILI

Programmazione
TX CODICE SIRENA
(™ ¥ Ok Stop)

Programmazione
GESTIONE UTENTI
(M ¥ Ok Stop)

Programmazione
TX COD. ATTUATORE
(A Vv Ok Stop)

Programmazione
NUMERI TELEFONO
(™ ¥ Ok Stop)

Programmazione
SINTESI VOCALE
(™ ¥ Ok Stop)

Programmazione
CAMBIO CODICE
(™ ¥ Ok Stop)

INGR. @

MENU

USCITA DALLA PROGRAMMAZIONE
USCITA DALLA PROGRAMMAZIONE

Programmazione
PARAMETRI RETE
(A ¥ Ok Stop)

Programmazione
TEST IMPIANTO
(™ ¥ Ok Stop)

INGR.
MENU

MENU VISIBILE SOLO
NELLA TASTIERA DI
SISTEMA INTEGRATA

NELLA CENTRALE

Programmazione
REGISTR. MODULI
(M v Ok Stop)

INGR.
MENU

Programmazione
CONFIG. SISTEMA
(A v Ok Stop)

INGR.
MENU

Programmazione
CONTROLLO USCITE
(M v Ok Stop)

INGR.
MENU

Programmazione
STORICO
(™ ¥ Ok Stop)

Programmazione
GEST. CREDITO SIM
(n ¥ Ok Stop)

Programmazione
ESCLUS. INGRESSI
(A ¥ Ok Stop)

MENU VISIBILE SOLO CON FUNZIONE
ATTIVATA DA SOFTWARE

Nota: il manutentore deve essere autorizzato all’'accesso in programmazione dall’'utente. L'accesso in
programmazione € consentito solo nella tastiera di sistema integrata nella centrale GW10931.
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3.2 Tabella 1

DOM 02/01/00

7:12

Disinserito

() ()
CODICE MANUTENTORE

(DEFAULT88888888)
[

L'ACCESSO E' VINCOLATO ALL'AUTORIZZAZIONE CONCESSA
DALL'UTENTE.
DEFAULT = ACCESSO PERMANENTE.

Mod. di centrale
Versione Firmware

()

POSSIBILITA' DI ACCESSO TEMPORANEO, UNA VOLTA SOLA.
POSSIBILITA' DI ACCESSO NEGATO.

(™ ¥ Ok Stop)

LO STATO DI MANUTENZIONE VIENE SEGNALATO DAL LAMPEGGIO
DEI LED SOTTO IL DISPLAY E NEGLI INSERITORI COLLEGATI

ALCUNI MENU NON SOGGETTI

PROGRAMMAZIONE

v

A TIME OUT DI 1 MINUTO

PER DEFAULT NESSUN INGRESSO E'
CONNESSO. CIO' PER RIDURRE IL CONSUMO
DEGLI INGRESSI CABLATI E PER FAVORIRE

Programmazione
ESCLUS. INGRESSI
(™ ¥ Ok Stop)

> ()

Escus.ingressi
INGRESSO N°:__
(Ok 0-91 ¥ Stop)

LA MEMORIZZAZIO DEGLI INGRESSI RADIO.
OGNIINGRESSO CORRISPONDENTE AD UN
SENSORE RADIO APPRESO CORRETTAMENTE

POTRA' SUCCESSIVAMENTE ESSERE ESCLUSO
IN QUESTO MENU. GLI INGRESSI CABLATI POTRANNO
ESSERE CONNESSI SOLO DA BROWSER

SCRITTA LAMPEGGIANTE

SONO INGNORATI TUTTI GLI EVENTI DI

Programmazione

BLOCCO IMPIANTO >

(™ ¥ Ok Stop)

BLOCCO IMPIANTO
Riposo
( Stop )

ALLARME E MANOMISSIONE.
HP> ALL'USCITA DAL BLOCCO IMPIANTO NON SARA'
GENERATO ALCUN ALLARME SALVO CHE NON

SIANO IN CORSO DELLE MANOMISSIONI.
PER USCIRE PREMERE STOP.

ATTENZIONE:
NON DIMENTICARE LA CENTRALE
IN QUESTO STATO FUNZIONALE

SOGLIA PER LA GENERAZIONE
DELL'EVENTO DI INTERFERENZA RF

\ 4 Voatll FOK OK ROK_Fuutl PER OGNI CODICE
Programmazione VALIDO ANCHE NON PER USCIRE

MONITOR RF —> MEMORIZZATO, LA

(™ ¥ Ok Stop) — CENTRALE EMETTE

USCITA DALLA PROGRAMMAZIONE

(+]

UN BEEP DI

INTENSITA' SEGNALAZIONE

DEL SEGNALE
RICEVUTO

SOGLIA DI SENSIBILITA'
DEL RICEVITORE

RSSI (dB)

BARRA SOPRA LA
SOGLIA DI SENSIBILITA'
RADIO = PROBABILE
RUMORE DI FONDO

FINESTRA DI ANALISI

DI 1':30" CON STEP 1"

CON SCORRIMENTO
VERSO SINISTRA

<
v . SELEZIONARE
Programmazione — Appr. telec. proxi NAVIGAZ Ok Ut1 NO APP 1=TELECOMANDO
APPR.TELEC PROXI—> UTENTE N°: __ TRAGLI. SCELTA UTENTE N°:1 2 = CHIAVE PROXI
(™ ¥ Ok Stop) (Ok 0-91 VStop) UTENTI UTENTE | (1=Tc 2=Px #=Cn) #=CANCELLARE

\ 4

<¢— STOPPERUSCIRE

LA PRECEDENTE
| MEMORIZZAZIONE

APPOGGIARE LA CHIAVE

Utente 1 AL CENTRO DEI ut1 PROXI 4_ CHIAVE
ES.2 | AVVICINARE PROXI TASTI DI SETTORE. UTENTE N°:1 APPRESA
(Stop) FUNZIONA ANCHE PER (1=Tc 2=Px #=Cn)

GLIINSERITORI 166 MA
PIU' SCOMODO

IDENTICA FUNZIONALITA'
PER MEMORIZZAZIONE
DI UN TELECOMANDO

PN NAVIGAZ. TRA
GLIUTENTI
VEDI NOTA

Programmazione
APPR. SENS. RADIO
(™ ¥ Ok Stop)

NOTA: |——————
CONFIGURAZIONE

MODIFICATA
Salvare modif.?
(Ok=SI #=NO)

QUESTA INDICAZIONE APPARE ALL'USCITA DEI MENU INDICATI

DOPO AVER EFFETTUATO DELLE VARIAZIONI DI PROGRAMMAZIONE
LA PRESSIONE DI UNO DEI TASTI DI SCELTA PROVOCA L'USCITA
GENERALE DALLA PROGRAMMAZIONE. FARE ATTENZIONE NEL CASO
DI ABILITAZIONE TEMPORANEA CONCESSA DAL CLIENTE.
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3.3 Tabella 2
Programmazione
APPR. TELEC. PROXI SELEZIONARE
(A~ ¥ Ok Stop) 1=PER AVVIARE

L'APPRENDIMENTO
CON IL RICEVITORE
DELLA CENTRALE
2 = PER AVVIARE
v L'APPRENDIMENTO
Programmazione Appr. sens. radio Ay Ok Sen.1 NO APP. (Cr\?gI\zLSEIl;/\EEISAF
APPR. SENS. RADIO > .—> SENSOREN°__ | NAVISAZ  scEiTa INGRESSO 1 STESSA PROCEDURA

(™ ¥ Ok Stop) (¥4 0-90k Stop) SENSORI SENSORE | (1=Rx 2=Rv #=Cn) | | oCALE NEL RIVER)
| #= CANCELLARE

LA PRECEDENTE

MEMORIZZAZIONE

MENU SOGGETTI
A TIME OUT DI 1 MINUTO

NOTA: E'CONSENTITO L'UTILIZZO DI UN RIVER RF CON DEI
SENSORI MEMORIZZATI. | SENSORI VERRANNO MEMORIZZATI
DALLA CENTRALE.

INTENSITA' DEL SEGNALE dommll OTTIMO

Ingresso 1 GENERARE UNA I:RAD'OR'CEVUTO %o  SCARSO
TRASMISSIONE D mull B ok
ES. 1 ATT\VAF};OSPE;ZNSORE DAL SENSORE o AR < STE',L’SODR'E
DA MEMORIZZARE INGRESSO 1
(1=Rx 2=Rv #=Cn) | ALL./RIP.=PERIMETRAL
ALLARME = SENS.IR
ALLARME = TAPPARELLE

A

STOP - VEDINOTA ALLARME = INERZIALE

NOTA: LA GENERAZIONE DEL CODICE AVVIENE UNA SOLA VOLTAED
IDENTIFICA LA CENTRALE CHE COMANDA SIRENE ED ATTUATORI.
AD OGNI RESET DI DEFAULT BISOGNA RIPETERE LA GENERAZIONE
DEL CODICE E L'AUTOAPPRENDIMENTO DI SIRENE ED ATTUATORI

A4
Programmazione Tx codice sirena Tx codice sirena NAVITSA;TRA
TX CODICE SIRENA GENERA CODICE SIRENA N° __ —_— LESIRENE
(™ v Ok Stop) (Ok) (Ok 0-9 ¥ Stop) MAX 15

|
< STOP - VEDINOTA — ? ok

w
% L SCELTA
Ay - . SIRENA
= Sir.1 PRESENTE Sir.1 ASSENTE
D NAVICAZ TRA | ™'SIRENARADIO 1 |—1=Tx | SIRENARADIO1 [
=S MAX 15 (1=Tx #=Cn) (1=Tx #=Cn)
=
= A4
o Programmazione Tx cod. attuatore O Ok
le) TX COD. ATTUATORE —p» ATTUATORE N°__ [ NAVIGAZ TRA SCELTA
E (2 ¥ Ok Stop) (Ok 0-9 V4 Stop) Gl ’:ATAT;J;*STOR' ATTUATORE
S <4—— STOP - VEDINOTA —,
|
2 e
Att1  PRESENTE Att.1 ASSENTE
< (’;\llj\\//AIT(';‘l)'AUZAIgél Attuatore 1 ¢ 1=Tx Attuatore 1
= WAl (1="Tx #=Cn) (1=Tx #=Cn)
3
S Y .
Programmazione Sintesi vocale NAVIGAZ. TRA Ok Sintesi vocale
SINTESI VOCALE MESSAGGIO N°__ | | MESSAGGI SCELTA MESSAGGIO X
(™ Vv Ok Stop) (Ok 0-9 ¥ Stop) DA REGISTRARE MESSAGGIO | (1=PL 2=Rc #=Cn)
MAX 64 SELEZIONARE
P m < 1=ASCOLTO
NAVIGAZ. TRA essaggio 2 = REGISTRAZIONE
< sToP | MESSAGGI REGISTRAZIONE... #= CANCELLARE
- DA REGISTRARE (Stop) LA REGISTRAZIONE
MAX 64 EFFETTUATA

NOTA: VIENE RIFIUTATA UNANUOVA REGISTRAZIONE DI UN MESSAGGIO
NON PREVENTIVAMENTE CANCELLATO.

LADURATA TEORICA TOTALE DI REGISTRAZIONE E' DI 8 MINUTI (DA
SUDDIVIDERE TRA | 64 MESSAGGI MASSIMI) MA DIPENDE DALLA
VERSIONE DEL FIRMWARE.

\4 SE LA REGISTRAZIONE VIENE EFFETTUATA IN PRESENZA DI ATTIVITA'
DEL MODULO GSM POTREBBE VENIRE CAPTATO DEL RUMORE DI FONDO.
IN QUESTO CASO SI CONSIGLIA DI CANCELLARE IL MESSAGGIO E DI
RIPETERE LA REGISTRAZIONE.

Programmazione
PARAMETRI RETE
(™ ¥ Ok Stop)

NOTA: QUESTA INDICAZIONE APPARE ALL'USCITA DEI MENU INDICATI
CONFIGURAZIONE | DOPO AVER EFFETTUATO DELLE VARIAZIONI DI PROGRAMMAZIONE
Salvare modit 2 LA PRESSIONE DI UNO DEI TASTI DI SCELTA PROVOCA L'USCITA
(Ok=SI #=NO) GENERALE DALLA PROGRAMMAZIONE. FARE ATTENZIONE NEL CASO

DI ABILITAZIONE TEMPORANEA CONCESSA DAL CLIENTE.
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3.4 Tabella 3

Programmazione
SINTESI VOCALE
(™ v Ok Stop)

—
MENU SOGGETTI .,

A TIME OUT DI 1 MINUTO

Programmazione s N MAC adr/IPadr ~ Subnet/gateway
PARAMETRI RETE ‘ 00-60-35-13-00-00 255.255.255.0
(™ ¥ Ok Stop) - 4 192.168.0.200 0.0.0.0

(™ ¥ Ok Stop) (~ ¥ Ok Stop)
@ DNS1/DNS2
b 0.0.0.0
0.0.0.0
(™ v Ok Stop)

MENU PER VISUALIZZAZIONE DEI PARAMETRI PER CONNESSIONE
ALLA RETE LAN, PER DEFAULT SONO VISUALIZZATI
| PARAMETRI STANDARD DEL MODULO LAN

MODULO GIA' REGISTRATO

Programmazione Registr. moduli / v
REGISTR. MODULI > OK Modulo alimen, 4] VISUALIZzA ~ SELEZIONARE
(™ v Ok Stop) — (& V1=Registra) ALTRIMODULI 1= REGISTRAZIONE

< STOP ,

NOTA: AL MOMENTO DEL RESET DI DEFAULT LA CENTRALE CHIEDE DI
REGISTRARE AUTOMATICAMENTE | MODULI OPZIONALI. SI CONSIGLIA
QUINDI DI INSTALLARE PREVENTIVAMENTE | MODULI NECESSARI PER
L'UTILIZZO RICHIESTO. UTILIZZARE QUESTO MENU SOLO PER SUCCES-
SIVE INSTALLAZIONI DI ALTRI MODULI

v
Programmazione 4 3\ Controllo uscite U1 NONATTIVA
CONTROLLO USCITE[—P> USCITAN°__ Uscita 1
(™ ¥ Ok Stop) \ J (2 ¥ 0-90k Stop) (1=Att. #=Dis) PER SELEZIONARE

PER IL CONTROLLO E' UNALTRA USCITA

NECESSARIO CHE LE

No usc. conn

USCITE RISULTINO (1=Att. #=Dis)
P CONNESSE DA SOFTWARE
«

v NOTA: LAPOSSIBILITA' DI SOSPENDERE
Programmazione — Gest.credito SIM LALETTURA AUTOMATICA DEL CREDITO
GEST. CREDITO GSM-’ LETTURAATTIVA CONSENTE DI LIMITARE | DISAGI DOVUTI A
(M 4 Ok Stop ) L y (1=Att. #=Sosp.) DISSERVIZI DELGESTORE TELEFONICO.

- i L'UTENTE PUO' DISATTIVARE LALETTURA

. INATTESA DELL'INTERVENTO DEL TECNICO.
QUESTO MENU E'VISIBILE  (IN TAL CASO VIENE GENERATO L'EVENTO DI
SOLO CON LA FUNZIONE ANOMALIA CREDITO SIM)

ATTIVATA DA SOFTWARE

USCITA DALLA PROGRAMMAZIONE

\ 4 LA LINEA INDICA LA POSIZIONE

Programmazione — Impost. Orologio DEL CURSORE

IMPOST. OROLOGIO —P» D002/01/0021:31| DA1A7=CAMBIO GIORNO DELLA SETT.
(~ ¥ Ok Stop) — (Ok09 4 ¥ Stop) | FRECCE = SPOSTANO IL CURSORE

OK = CONFERMA
STOP ESCE SENZA MODIFICARE

A CON LE FRECCE SI AUMENTA O SI
Programmazione — Cor. Orologio DIMINUISCE LA DIFFERENZA IN SECONDI
COR.OROLOGIO P +0 sec./ Mese RIFERITI AD UN MESE CHE SI DESIDERA

(™ ¥ Ok Stop) J (™ ¥ Ok Stop) APPLICARE ALL'OROLOGIO INTERNO

DELLA CENTRALE
OK = CONFERMA
STOP ESCE SENZA MODIFICARE

Programmazione
COR. TEMPERATURA
(™ ¥ Ok Stop)
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3.5 Tabella 4

USCITA DALLA PROGRAMMAZIONE

MENU SOGGETTI
A TIME OUT DI 1 MINUTO

Programmazione
COR. OROLOGIO
(™ v Ok Stop)

A 4

Programmazione
COR. TEMPERATURA
(™ ¥ Ok Stop)

CON LE FRECCE SI AUMENTA O

Cor. Temperatura

+0,0
(™ ¥ Ok Stop)

SIDIMINUISCE LA TEMPERATURA
VISUALIZZATA DI 0,5°C
OK = CONFERMA

STOP ESCE SENZA MODIFICARE

NOTA: L'INDICAZIONE DELLA TEMPERATURA PUO' ESSERE VISUALIZZATA
NEL DISPLAY DELLA CENTRALE, QUESTO MENU SERVE PER ALLINEARE
L'INDICAZIONE CON QUELLA DI UN EVENTUALE TERMOSTATO GIA’
PRESENTE NELL'AMBIENTE. CIO' PER RENDERE PIU' PRECISA LA
FUNZIONE DI TERMOSTATO ATTIVABILE DALLA CENTRALE STESSA
DOTATA DI SOGLIE PROGRAMMABILI CON IL BROWSER.

v

Programmazione
CRONOTERMOSTATO
(~ v

Ok Stop )

O

Cronotermostato
SOGLIA FASCIA 1
(™ ¥ Ok Stop)

NOTA: IL MENU E' VISUALIZZABILE SOLO DOPO

L' ATTIVAZIONE CON IL SOFTWARE.

LE SOGLIE DI TEMPERATURA SONO MODIFICABILI
IN SENSO ASSOLUTO

NON E' POSSIBILE VARIARE L' ANDAMENTO ORARIO
CHE DOVRA' ESSERE FATTO DA SOFTWARE.

Cronotermostato
SOGLIA FASCIA 2

¥ Ok St
e o) ESEMPIO
7 Sogliafascia 1
y \ (A V¥ Ok Stop)
Cronotermostato N2 Ok STOP
SOGLIA FASCIA 3 — MODIFICA CONFERMA ESCE SENZA
(™ ¥ Ok Stop) TEMPERATURA E ESCE MEMORIZ.

@V

Cronotermostato
SOGLIA ANTIGELO
(™ v Ok Stop)

NOTA: L'ANDAMENTO DEL CRONOTERMOSTATO
PUO' ESSERE PROGRAMMATO DA SOFTWARE
COME VISIBILE NEL DISPLAY DELLA CENTRALE

NEI MOMENTI DI INATTIVITA'.

L'UTENTE POTRA' MODIFICARE TEMPORANEAMENTE
IL VALORE IMPOSTATO PER LA FASCIA 1 PER TUTTE
LE SUCCESSIVE SOGLIE DI FASCIA 1.

IL CRONOTERMOSTATO PUOQ' ESSERE ABILITATO
VIA SOFTWARE PER UN FUNZIONAMENTO DEL
TIPO GIORNALIERO/SETTIMANALE.

E'POSSIBILE L'ATTIVAZIONE DELLA FUNZIONE DI
CONTROLLO DEL BLOCCO CALDAIA.

Programmazione
PROGRAMM. ORARIO
(™ v Ok Stop)

A 4

Programmazione
NUMERI TELEFONO
(™ ¥ Ok Stop)

No prog. disponib
(Stop)

DEVE ESSERE PROGRAMMATO ALMENO
UN PROGRAMMA ORARIO E L'UTENTE
DEVE ESSERE ABILITATO ALLA MODIFICA

A~ ¥ =SPOSTAIL

Pr.1 20:00
Programma 1
(1=Mod. #=Stop)

Programma 1
20:00
(™ ¥ 0-9 Ok Stop)

DA MODIFICARE
Ok STOP

12

CONFERMA ESCE SENZA
MEMORIZ.

E ESCE

Pr.1

(1=Mod.

SOSPESO
Programma 1
#=Stop )

SOSPENDE IL PROGRAMMA
PER RIATTIVARLO RIENTRARE
NEL MENU E PREMERE 1

CURSORE DELL'ORARIO
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3.6 Tabella 5

USCITA DALLA PROGRAMMAZIONE

MENU SOGGETTI
A TIME OUT DI 1 MINUTO

Programmazione

(n »l«.Ok Stop )

PROGRAMM. ORARIO

Programmazione
GESTIONE UTENTI
(™ ¥ Ok Stop)

> (o)

A 4

ut1 TOTALE
Utente 1
(1=Mod. # =Dis)

>0

SOSPESO

SCELTA DEGLI
ATTRIBUTI
CONCESSI

ALL'UTENTE

SOLO DISINSERIMENTO

SOLO INSERIMENTO

TOTALE

L'UTENTE SOSPESO NON PUO"
PIU" UTILIZZARE IL SISTEMA.

DIGITARE 1 PER ASSOCIARE
L'ATTRIBUTO "TOTALE".

LA SOSPENSIONE DI UN UTENTE
PUO' ESSERE ESEGUITA ANCHE
CON IL PROGRAMMATORE ORARIO

ATTENZIONE: NELLA GESTIONE DEI VARI UTENTI E' INDISPENSABILE PROGRAMMARE
ALMENO UN UTENTE CON L'ATTRIBUTO "TOTALE".
NELLA "GESTIONE UTENTI" LE PROGRAMMAZIONI DEFINITE IN TASTIERA HANNO
PRIORITA' SUQUANTO PROGRAMMATO CON IL SOFTWARE.
L'UTENTE CON SOLO INSERIMENTO O DISINSERIMENTO PUO' ACCEDERE PER

CONSULTARE LO STATO DELLA CENTRALE QUANDO IN ESSA E' STATA ATTIVATA
LA PROTEZIONE DELLA VISUALIZZAZIONE.

Programmazione
NUMERI TELEFONO
(™ ¥ Ok Stop)

> ()

Programmazione
CAMBIO CODICE
(™ v Ok Stop)

> (=]

DEL CODICE MANUTENTORE

Programmazione
TEST IMPIANTO
(™ ¥ Ok Stop)

Numeri telefono

Numeri telefono

M = INSERISCE

V= CANCELLA LA

UNA PAUSA "P" CIFRA E PORTA
NUMERO TEL.1 NUMERO TEL. 1 IL CURSORE A
(1™ ¥ Ok Stop) (™ 0-# Ok Stop) SINISTRA
o ¥ =NAVIGA - =
0-# =EDITAZIONE $4 = CANCELLA
TRAI 16 NUMERI NUMERI FINO A TUTTA LARIGA
A DISPOSIZIONE STOP ok 20 CIFRE

ESCE SENZA CONFERMA

MEMORIZ. E ESCE
UGG CTOTGE | pgirane [FOVFERWA 000
(0-9 Stop) IL CODICE (0-9 Stop)

MENU PER IL CAMBIO

13

IL TASTO NUMERICO
E'VISUALIZZATO CON *
ALL'ULTIMA CIFRA SI ESCE
AUTOMATICAMENTE




MANUALE DI PROGRAMMAZIONE - GW10931

3.7 Tabella 6

Programmazione
CAMBIO CODICE
(™ ¥ Ok Stop)

Programmazione
TEST IMPIANTO
(™ ¥ Ok Stop)

Testimpianto
TEST INGRESSI
(™ ¥ Ok Stop)

Ing.da testare
INGRESSO 1
(™ V¥ Stop)

MANDARE IN ALLARME
L'INGRESSO, LA CENTRALE
RISPONDE CON UN BEEP E
PROPONE IL TEST
DELL'INGRESSO SUCCESSIVO.

MENU VISIBILE SOLO
NELLA TASTIERA DI

SISTEMA INTEGRATA — PROCEDERE PER TUTTI GLI
NELLA CENTRALE v INGRESSI GESTITI.
Testimpianto Testuscite
TEST USCITE ATT. SIRENA INT.
(™ ¥ Ok Stop) (Ok Stop)
T

ATTIVAPER 5 SEC. LA

SIRENA INTERNA.
* (#= FERMA)

Testuscite
ATT. SIRENA EST.

@ | g (Ok IStop)

Testuscite
TEST ESEGUITO

ATTIVAPER 5 SEC. LA
SIRENA ESTERNA.

USCITA DALLA PROGRAMMAZIONE

(Stop) (#=FERMA)
v
Testimpianto Testcombinatore
TEST COMBINATORE —> —> NON ESEGUIBILE
(™ ¥ Ok Stop) (Stop)

IL COMBINATORE DEVE ESSERE
PROGRAMMATO CON ALMENO UN
NUMERO DI ABBONATO ALL'EVENTO
DI CHIAMATA PERIODICA E LA LINEA
TELEFONICA DEVE ESSERE
CONNESSA.

d
N

Programmazione
CONF.SISTEMA
(™ Vv Ok Stop)
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3.8 Tabella 7

Programmazione
TEST IMPIANTO
(™ ¥ Ok Stop)

\ 4

Programmazione

CONF.SISTEMA
(™ ¥ Ok Stop)

CONF. SISTEMA
GENERALE
(™ ¥ Ok Stop)

A 4 SOLO PER L'AREA 1
Generale — Generale — Tempo diuscita =+

» 5SEC

TEMPO DI USCITA M| ok TEMPO DI USCITA Hp| ok 15 SEC ¥ =-5SEC
(™ ¥ Ok Stop) \ (™ ¥ Ok Stop) / (™ ¥ Ok Stop) o

N ESCEE
{ oK l MEMORIZZA
~ ’ LA FUNZIONE SI RIFERISCE AL

A RELE' INTERNO DELLA CENTRALE

ESCE SENZA
MEMORIZZARE

Generale Funzionerelé Funzionerelé COMMUTA
FUNZIONE RELE' _’ DISATTIVATO .> ALLARME GENERALE FUNZIONE
(¥ Ok Stop) (1=Sel Ok Stop) (1=Sel Ok Stop)
\ oK ESCEE ESCE SENZA
MEMORIZZA MEMORIZZARE
\ 4
Generale Manom. su sirena
COMMUTA ESCE SENZA
MANOM. SU SIRENA —} NO
(" 3 Ok Stop) K (1=Sel Ok Stop) FUNZIONE MEMORIZZARE
ESCEE
{ OK l MEMORIZZA
4
Generale ( Tempo sirena A =+1SEC MAX 9 MIN - ATTENZIONE AL TEMPORIZZATORE
TEMPO SIRENA —} 60 SEC > INTERNO DELLE SIRENE.
(™ ¥ Ok Stop) = Vv =-1SEC MINIMO 5 SEC, CON 0 SEC LA SIRENA NON E' ATTIVA
ESCEE ESCE SENZA
MEMORIZZA MEMORIZZARE
y 0=NESSUN RITARDO NELLA GENERAZIONE DELL'EVENTO
Generale \ Ritardo ass. rete
A =+1MIN  FINOA255MIN (4 ORE E 25 MIN)
RITARDO ASS. RETE “’ OMIN L FARE MOLTA ATTENZIONE AL TEMPO
(¥ Ok Stop) (? Vv Ok Stop) ¥ =-1MIN D AUTONOMIA DEL SISTEMA
g oK )] ESCEE ESCE SENZA
MEMORIZZA MEMORIZZARE
\ 4 \ 4
Programmazione Generale
STORICO INTERV. TEST IMP
(N ¥ Ok Stop) (M ¥ Ok Stop)

Nota: il menu di programmazione generale si completa nella pagina seguente.
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3.9 Tabella 8
Completamento del menu di programmazione generale dalla pagina precedente.

Programmazione
CONF.SISTEMA
(™ Vv Ok Stop)

CONF. SISTEMA
GENERALE
(™ ¥ Ok Stop)

OK

B
P>

FINO A

NON E' POSSIBILE ESCLUDERE IL TEMPORIZZATORE

Generale s Interv. testimp A =+1SETT FINOAS52 SETTIMANE
INTERV. TEST IMP -> 4 SETT FARE ATTENZIONE LE NORME ASSICURATIVE
(A v Ok Stop) — (™ ¥ Ok Stop) ¥ =-1SETT  NON RICONOSCONO UN TEMPO SUPERIORE
A 26 SETTIMANE
ESCEE ESCE SENZA
MEMORIZZA MEMORIZZARE
A TEMPI
Generale Supervisione RF Supervisione RF DISPONIBILI
SUPERVISIONE RF NO SUPERVISIONE 30 MIN 1,5 ORE
(™ Vv Ok Stop) (™ Vv Ok Stop) (™ v Ok Stop) 3 ORE
12 ORE
ESCEE ESCE SENZA 24 ORE
MEMORIZZA MEMORIZZARE

LA TEMPORIZZAZIONE NON RIGUARDA | CONCENTRATORI RIVERRF
MA SOLO | SENSORI RADIO E LE SIRENE SUPERVISIONATE

A4

Generale Sirene superv.
SIRENE SUPERV. NO ES,Q"Z“fg,]‘E‘
(™ ¥ Ok Stop) (1=Sel Ok Stop)
ESCEE ESCE SENZA
MEMORIZZA MEMORIZZARE
Generale Att.sirena int.
ATT. SIRENA INT. ﬁﬁﬁ,”z“,”g,]é
(A ¥ Ok Stop) (1=Sel Ok Stop)
ESCEE ESCE SENZA
MEMORIZZA MEMORIZZARE
\ 4
Generale Panico su sirena
PANICO SU SIRENA Hp»| ES:,”Z“%’,IQ
(™ ¥ Ok Stop) (1=Sel Ok Stop)
ESCEE ESCE SENZA
MEMORIZZA MEMORIZZARE
Generale 24H su sirena
24 H SU SIRENA | ES,Z"Q{'SJQ
(™ ¥ Ok Stop) — (1=Sel Ok Stop)
ESCEE ESCE SENZA
MEMORIZZA MEMORIZZARE
\ 4 SETTIMANALE
Generale Cronotermostato
CRONOTERMOSTATO GIORNALIERO (F:S,'fzhfg,zé DISATTIVATO
(™ v Ok Stop) (1=Sel Ok Stop)
GIORNALIERO

LA PROGRAMMAZIONE S| RIPERCUOTE SULLA POSSIBILITA' DI

PROGRAMMAZIONE DEL CRONOTERMOSTATO NEL MENU UTENTE

ESCEE ESCE SENZA
MEMORIZZA MEMORIZZARE
\4 SELEZIONA UNO DEI
Generale Colore display COLORI PREDEFINITI
COLORE DISPLAY BLU —p Az;bgRo
A v Ok Sto v Ok St
( p) [ op ) VERDE
) ESCEE GIALLO
MEMORIZZA BIANCO
STATO INS. (VERDE)
ESCE SENZA ROSSO
MEMORIZZARE VIOLA
A\ 4
Generale

TEMPO DI USCITA
(™ v Ok Stop)

CONF. SISTEMA
INGRESSI
(™ ¥ Ok Stop)
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3.10 Tabella 9

CONF. SISTEMA
GENERALE
(A V¥ Ok Stop)

NAVIGA TRA GLI INGRESSI
ESEMPIO INGRESSO 1

CONF. SISTEMA
INGRESSI
(™ Vv Ok Stop)

g

Ingressi Ing. 1
INGRESSO N°: __ Ingresso 1
(™ Vv 0-9 Ok Stop ) (™ ¥ Ok Stop)

L SELEZIONE NUMERICA DELL'INGRESSO

v

Connessione COMMUTA
NO FUNZIONE
(1=Sel Ok Stop) SI-NO
ESCE SENZA
) MEMORIZZARE
ESCEE
OK' ] MEMORIZZA

Ingresso 1 y Y Tipo COMMUTA FUNZIONE TRA:
TIPO —» \ NA NA - NC - BILANCIATO- TRIPLO BILANCIAMENTO
(™ Vv Ok Stop) N (™ v Ok Stop) / SPLIT - SPLIT ESTESO - VELOCE
ESCEE ESCE SENZA
MEMORIZZA MEMORIZZARE
Ingresso 1 Y Settori PREMERE | TASTI NUMERICI PER
SETTORI —> ‘\ 1234 TOGLIERE L'INGRESSO DAL SETTORE
(™ ¥ Ok Stop) — (™ ¥ Ok Stop) CHE NON INTERESSA
- =NON ASSEGNATO
ESCEE ESCE SENZA
MEMORIZZA MEMORIZZARE
Ingresso 1 N Tempoingresso A =+1SEC
TEMPO INGRESSO —> 10 SEC 0 SEC =ISTANTANEO
(M V¥ Ok Stop) — (M v Ok Stop) Vv =-1SEC
. ESCEE ESCE SENZA
MEMORIZZA MEMORIZZARE
Ingresso 1 — Preallarme COMMUTA
PREALLARME [ \ NO FUNZIONE
(™ v Ok Stop) — (1=Sel Ok Stop) SI-NO
ESCEE ESCE SENZA
MEMORIZZA MEMORIZZARE
Ingresso 1 Percorso uscita COMMUTA
PERCORSO USCITA —} NO FUNZIONE
(™ ¥ Ok Stop) L (1=Sel Ok Stop) SI-NO
ESCEE ESCE SENZA
MEMORIZZA MEMORIZZARE
Ingresso 1
WALK TEST

(™ ¥ Ok Stop)

Ingresso 1
NOME
(™ ¥ Ok Stop)

Nota: il menu di programmazione degli ingressi si completa nella pagina seguente.
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3.11 Tabella 9A

Completamento del menu di programmazione ingressi dalla pagina precedente.

Connessione
NO
(1=Sel Ok Stop)

A

Ingresso 1
PERCORSO USCITA

(n™ Vv Ok Stop)

Ingresso 1
WALK TEST
(1™ Ok Stop)

Walk test
Sl
(1=Sel Ok Stop)

COMMUTA
FUNZIONE
NO - 8l

Ingresso 1
AUTO ESCLUSIONE
(1 Ok Stop)

()

=)

Auto esclusione
NO
(1=Sel Ok Stop)

Ingresso 1
24 ORE
(™ V¥ Ok Stop)

=)

Ingresso 1
SENSIBILITA’
(™ Vv Ok Stop)

v

ESCEE ESCE SENZA
MEMORIZZA MEMORIZZARE
COMMUTA
FUNZIONE
SI-NO
ESCEE ESCE SENZA
MEMORIZZA ) MEMORIZZARE
COMMUTA
FUNZIONE
SI-NO
ESCEE ESCE SENZA
MEMORIZZA MEMORIZZARE

Sensibilita
10
(N ¥ Ok Stop)

A =+1FINO AL MASSIMO
¥ =-1FINO AL MINIMO (1)

Ingresso 1
INTEGRAZIONE
(™ Ok Stop)

=)

ESCEE
MEMORIZZA

ESCE SENZA
) MEMORIZZARE

Integrazione
10
(N ¥ Ok Stop)

A =+1FINO AL MASSIMO
¢ =-1FINO AL MINIMO (1)

Ingresso 1
NOME
(™ V¥ Ok Stop)

=)

ESCEE
MEMORIZZA

ESCE SENZA
’) MEMORIZZARE

Nome
Ingresso 1_
(v 0-#0Ok Stop)

¥ = SPOSTA IL CURSORE A SINISTRA
# = COMMUTA MAIUSCOLO / MINUSCOLO
0 = INSERISCE UNO SPAZIO, SPOSTA IL

18
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3.12 Tabella 10

CONF. SISTEMA
GENERALE
(™ ¥ Ok Stop)

CONF. SISTEMA
INGRESSI
(™ ¥ Ok Stop)

CONF. SISTEMA

UTENTI
(™ ¥ Ok Stop)

NAVIGA TRA GLI UTENTI
ESEMPIO UTENTE 1

Utenti ut. 1
UTENTE N°: __ Utente 1
(A v 0-9 Ok Stop) (™ Vv Ok Stop)

L SELEZIONE NUMERICA DELL'UTENTE

v

NAVIGA TRA

GLI UTENTI ESCE SENZA

MEMORIZZARE

Utente 1
CODICE TAST./ SMS
(™ ¥ Ok Stop) -

Codice tast. / SMS COMMUTA SE SI SCEGLIE NO E'
sl FUNZIONE ~ NECESSARIO REIMPOSTARE
(1=Sel Ok Stop) SI-NO UN NUOVO CODICE

a

IL CODICE E' UTILIZZATO PER L'ACCESSO
IN TASTIERA E PER L'INVIO DI SMS DI
TELEINTERROGAZIONE E TELECONTROLLO

v

NUOVO CODICE

(0-9 Stop)

CONFERMA COD.

(0-9 Stop)

DIGITARE LE SEI CIFRE
DEL NUOVO CODICE

CONFERMANDO IL NUOVO CODICE
QUESTO VIENE MEMORIZZATO E
SI ESCE AUTOMATICAMENTE

Utente 1 Ve \ MANUTENZIONE COMMUTA SOLO L'UTENTE N°1 HA L'ATTRIBUTO
MANUTENZIONE S| FUNZIONE DI PICCOLA MANUTENZIONE E CHE E'
(™ ¥ Ok Stop) (1=Sel Ok Stop) SI-NO INDICATO CON IL SIMBOLO "STELLA"

NELL' ALBERO DEI MENU DELL'UTENTE

Utente 1

SETTORI PERMESSI OK
(™ v Ok Stop)

a

Settori permessi

(1-4 Ok Stop)

PREMENDO IL NUMERO SI TOGLIE IL SETTORE
ALL'UTENTE OVVERO IL SETTORE SU
CUI GLI E' CONSENTITO DI AGIRE

v

Utente 1 N Settori proposti PREMENDO IL NUMERO S| TOGLIE IL SETTORE
SETTORI PROPOSTI 1234 ALL'UTENTE OVVERO IL SETTORE PROPOSTO —_
(4~ ¥ Ok Stop) — (1-4 Ok Stop) IN FASE DI INSERIMENTO
+ ESCEE
MEMORIZZA
Utente 1 y \ Nome ¥ = SPOSTA IL CURSORE A SINISTRA
NOME \ Ingresso 1_ # = COMMUTA MAIUSCOLO / MINUSCOLO oK
(A ¥ Ok Stop) J (v 0-#0k Stop) 0 = INSERISCE UNO SPAZIO, SPOSTA IL
CURSORE A DESTRA. ESCE SENZA
MEMORIZZARE

A 4
CONF. SISTEMA
COMBINATORE
(N ¥ Ok Stop)
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3.13 Tabella 11

CONF. SISTEMA
GENERALE
(™ ¥ Ok Stop)

CONF. SISTEMA
UTENTI
(™ Vv Ok Stop)

CONF. SISTEMA
COMBINATORE
(™ v Ok Stop)

Combinatore
CONTROLLO PSTN

(™ ¥ Ok Stop)

8

K

Controllo PSTN

(1=Sel Ok Stop)

CONTROLLO PRESENZA

COMMUTA by A INEA TELEFONICA ‘

FUNNZ'O“I‘E PRIMA DELLAVVIO DELLA | ©K
0-§ COMUNICAZIONE.

Combinatore
ATT. COMB. FONIA
(™ Vv Ok Stop)

Iliil
A

NOTA:

Att.comb. fonia

(1=Sel Ok Stop)

COMMUTA  ATTIVA IL COMBINATORE PER (7
FUNZIONE LE COMUNICAZIONI IN \
SI-NO FONIA NECESSARIE

I NUMERI DI TELEFONO SONO IMPOSTABILI E MODIFICABILI DA SOFTWARE.

L'UTENTE PUO' MODIFICARLI CON L'APPOSITA VOCE DI MENU.
IL NUMERO DI EVENTI GIORNALIERI CHE GENERANO CHIAMATE IN FONIA
POSSONO ESSERE LIMITATI DA SOFTWARE.

\ 4

Combinatore
DURATA CHIAMATA
(™ ¥ Ok Stop)

el

liiII
Py

Durata chiamata
30 SEC
(™ ¥ Ok Stop)

A =+1SEC MAX1MIN30SEC )
> =
Vv =-1SEC MINIMO 10 SEC

ESCEE
MEMORIZZA

\ 4

Combinatore
RIPETIZ. CHIAMATA

(™ ¥ Ok Stop)

()

Combinatore
ATT.INVIO SMS
(™ ¥ Ok Stop)

(+]

ESCE SENZA
- - - MEMORIZZARE
I Rlpetlz.fhlamata A =+1 MAX5 ESCEE
(* ¥ Ok Stop) ¢ =-1 MINIMO 1 MEMORIZZA
ESCE SENZA
MEMORIZZARE
— Att.invio SMS COMMUTA  ATTIVA IL COMBINATORE PER
1 NO FUNZIONE L'INVIO DEGLI SMS 1
< (1=Sel Ok Stop ) NO -S| PROGRAMMATI PER EVENTO /

NOTA: PER L'INVIO DEGLI SMS E' NECESSARIO INSTALLARE L'APPOSITO
MODULO GSM OPZIONALE. GLI SMS DEVONO ESSERE IMPOSTATI CON IL SOFTWARE.
IL NUMERO DI EVENTI GIORNALIERI CHE GENERANO INVII DI SMS POSSONO ESSERE

LIMITATI DA SOFTWARE.

v

Combinatore
RIPETIZIONI SMS

(™ ¥ Ok Stop)

llﬁil
Py

Ripetizizioni SMS
1

(2~ ¥ Ok Stop)

A =+1
vo=-1

MAX 5
MINIMO 1

ESCEE
MEMORIZZA

ESCE SENZA
MEMORIZZARE

(+)

A 4

Combinatore

>

ALL. GENERALE
(™ Vv Ok Stop)

Combinatore

(™ Ok Stop

ALL. MANOMISSIONE|

)

—

Combin

(& ok

atore

ASSENZA RETE

Stop )

—

Combinatore
BATT. SCARICA
(™ Ok Stop)

-

Combinatore
RIPRISTINO RETE
(™ ¥ Ok Stop)

CONF. SISTEMA
GENERALE
(™ ¥ Ok Stop)

Programmazione
CONF. SISTEMA

—o

(~ ¥ Ok Stop)

ESCE DAL MENU

20

EVENTO
MESSAGGIO FONIA
(™ ¥ Ok Stop)

N o=+1
Messaggio fonia
NESSUNO vo=-1
(™ Vv Ok Stop) NAVIGA TRA |
64 MESSAGGI

v

ESCE SENZA
MEMORIZZARE

ESCE ALLO STESSO
LIVELLO E MEMORIZZA




GW10931 - MANUALE DI PROGRAMMAZIONE

Pagina vuota

21




MANUALE DI PROGRAMMAZIONE - GW10931

4. BROWSER DI PROGRAMMAZIONE

4.1 Generalita

Il browser di programmazione consente all'installatore di programmare totalmente la centrale secon-
do le necessita operative richieste dall'utente. Le operazioni di programmazione devono essere consentite
dall’ utente segnatamente a:

- Autorizzazione alla connessione che puo essere di tre tipi: permanente (Default), temporanea,
entro 15 minuti e comunque per una sola volta ed infine connessione negata.

Avvertenza: per abilitare l'autorizzazione all’installatore deve essere presente almeno un
utente con proprieta di manutenzione, altrimenti non sara possibile effettuare I’laccesso installatore
(si rende necessario resettare la configurazione al Default di Fabbrica o di prima programmazione).

Sono comunque richieste alcune delle programmazioni in tastiera da effettuare seguendo le indicazioni dei
menu esposte nel capitolo precedente e che, in sintesi, sono riportate nella tabella seguente:

- Operazioni di Reset (vedi manuale tecnico). - Apprendimento dei sensori radio.

- Autoapprendimento di una chiave di prossimita o - Generazione del codice e suo invio verso le sirene ed
di un telecomando da associare ad ogni utente. attuatori

- Regolazione della temperatura visualizzata. - Registrazione della sintesi vocale.

Avvertenza: a causa delle grandi potenzialita della centrale questo manuale & da considerarsi
di riferimento, si invita pertanto a consultare il manuale separato indicato con “ADDENDUM per
firmware v.x” dove sono riportate le varie integrazioni alla programmazione ed eventuali
comportamenti derivanti per 'uso comune.

4.2 Installazione

Il browser deve essere installato in un PC dotato delle seguenti caratteristiche minime:

Sistema Monitor:1 5”0 177, risol. 1024x768 pixels.
operativo: Windows XP Home e Pro,VISTA, . e .
Windows 7 e Windows 8. Scheda video: 16 milioni di colori.
Caratteristiche Mouse: secondo il PC in uso.
del PC: adeguate ad eseguire . .
regolarmente i softwares installati. Stampante: solo testo secondo il PC in uso.
Memoria RAM: adeguata al S.O. installato. Cavi di collegamento: USB mini B per la
. connessione, I'aggiornamento del firmware e della
Drive: CD-ROM. sintesi, CP8/SER2 per la connessione diretta o remota
Porte di comunic.: se il PC & dotato di sole porte con altri softwares.| cavi non sono in dotazione.

USB si utilizza il cavo USB mini B.

4.3 Operazioni per l'installazione

Le operazioni di installazione del software per la programmazione della centrale GW10931 sono le seguenti:
1. Installazione di BrowserGW partendo dal CD fornito con la centrale dalla posizione:

lettera del CD\Software\GW10931

eseguire il file: BrowserGW_x.x_full.exe

Nota: se nel PC ¢ gia presente una precedente versione del BrowserGW & necessario eseguire il file
di aggiornamento per non perdere le precedenti impostazioni. La versione di aggiornamento &
disponibile nel Cd fornito con la centrale dalla posizione:

lettera del CD\Software\GW10931\GW 10931\

eseguire il file: BrowserGW_x.x_update.exe
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2. Installazione successiva del modulo GW che interessa, partendo sempre dal CD fornito con la centrale
dalla posizione:

lettera del CD\Software\GW10931\Moduli
eseguire il file: GW10931 7.x.x_setup.exe

3. Avviare BrowserGW cliccando sull'icona ﬂq: presente nel desktop.
Browser
4. Caricare il modulo nel BrowserGW eseguendo le fasi seguenti:

[ Moduli ._ Strumenti  Lingua
(& Carica Modulo
"-,\' Chiudi Modulo
| GW10931v7.06
| 6wi931va22

Menu di caricamento dei moduli disponibili.

Lista dei moduli caricati di recente.

4.4 Installazione di “BrowserGW”

Se si € letto quanto indicato nella nota nel capitolo precedente e si deve installare il BrowserGW per la
prima volta, partire dal CD fornito con la centrale dalla posizione:

lettera del CD\Software\GW10931

eseguire il file: BrowserGW_x.x_full.exe

@ Installazione di BrowserGW - "R

ti nel prograi di
installazione di BrowserGW

Questo programma instalerd BrowserGW nel vostro
computer.

Si raccomands di chiudere tutte le altre spplicazion prima
di iniziare I Questo p &l progr

di instailazions di aggiornare | file o sistema senza dover
rimwiare il computer.

Fer proseguire, sceghere Avants

Avant] > Anralin
Per procedere cliccare sul riquadro “Avanti”
Q Installazione di BrowserGW - CHER
Licenza d'uso
Per installare |2 dipendenza & necessario accettame |3 koenza
Premere Page Down per veders il resto della boenza d'uso.
INTRATTO DI LICENZA D'USO DI PROGRAMMA ~

QUESTA LICENZA D'USO DI PROGRAMMA PER ELABORATORE E' UN ACCORDO TRA
L'UTILIZZATORE (DI SEGUITO INDICATO CON "IL CLEENTE" O "EGLI) E LA DITTA
PRODUTTRICE (DI SEGUITO INDICATA COM "L'AZIENDA").

L. OGGETTO DELLA LICENZA.

In considerazione del pagamento del diritto i licenza, che costituisce parte del prezzo
che il CLIENTE paga per questo prodotto, @ dell’ assenso del diente sul termini e sulle
condizioni di questo accordo, L'AZIENDA garantisce al cliente licenza di utilizzo non
eschusivo & non trasferibile defla copla del programma per eleboratore assooato & w

Se si sccettano | termini dells boenza d'uso scegliers Accetto per continuare. £ necessaric
accettare i termini della lcenza d'uso per instaliare BrowserGW.

< Indietro Accetto Annulla

€ necessario poi leggere i termini della licenza d’'uso del programma e fare click con il mouse sul riquadro
“Accetto”.
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E’ possibile scegliere la cartella di destinazione per l'installazione del software, cliccando infine su “Installa”
si procede all'installazione.

) Installazione di Browsergw  — = HES

Scelta della lla di i _——
Scegliere |a cartella nella quale installare BrowserGW.

Questa procedura installerd BrowserGW nella cartella seguente. Per Installare in una
cartella diversa, sel Sfoglia e sceql un'altra. Per awiare linstallazione,
selezionare Installa.

Cartella di destinazione

JiC: \Program Files (xB6)\Gewiss S.p.A.\BrowserGW Sfoglia...

Spazio richiesto: 80.1MB
Spazio disponibile: 18.0GB

< Indietro Instalia Annulla

Apparira successivamente la finestra di attivita dell'installatore dei driver per chiave hardware.

- rv1oet 1P Run-time Envidgnmi Operation successfuly conpeted.
Please wait . _> ok |

| driver servono per pacchetti software professionali a pagamento dotate di chiavi hardware non oggetto
della presente trattazione.
Al termine apparira la schermata conclusiva dell’installazione si dovra cliccare su “Fine” per terminare.

Q Installazione di Browsergw  — = EER
Installazione completata
L'installazione & stata completata con successo.
Completata
Mosira datiagl |

< Indietro | Fine Annulla

4
E’ ora disponibile un’icona sul desktop per I'avvio facilitato del software [E* del cui utilizzo si descrivera
pit avanti. e
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4.5 Installazione del modulo software “GW10931”

E’ ora necessario eseguire l'installazione del modulo software per la gestione delle centrali della serie
GW10931 questo modulo si andra ad integrare nel precedente software.

Nota: il modulo GW10931 non potra essere utilizzato esternamente al software BrowserGW.
Partire dal CD fornito con la centrale dalla posizione:
lettera del CD\Software\GW10931\Moduli\

esegquire il file: GW10931 7.0.6_setup.exe

® installazione del Browser i =101 x|

Benvenuti nel programma di
installazione di Browser

Questo programma installerd Browser nel vostro
computer,

Si raccomanda di chiudere tutte le altre applicazioni prima di
iniziare linstallazione. Questo permettera al programma di
installazione di aggiornare i file di sistema senza dover
riavviare il computer,

Per prosequire, scegliere Avanti.

Annulla
Cliccare su “Avanti” per iniziare I'installazione.
m Installazione del Browser ‘J.EI.’SI
Licenza d'uso
Per installare la dpendenza & necessario accettarne la licenza
Premere Page Down per vedere il resto della licenza d'uso.
.~ ONTRATTO DI LICENZA DUSO DI PROGRAMMA -

(QUESTA LICENZA DUSO DI PROGRAMMA PER ELABORATORE E'UN ACCORDO TRA
LUTILIZZATORE (DI SEGUITO INDICATO CON "IL CLIENTE" O "EGLI") E LA DITTA
PRODUTTRICE (DI SEGUITO INDICATA CON "L'AZIENDA™).

1. OGGETTO DELLA LICENZA.

In considerazione del pagamento del diritto di licenza, che costituisce parte del prezzo

iche il CLIENTE paga per questo prodotto, & dell’ assenso del chente sui termini & sulle
condizioni di questo accordo, L'AZIENDA garantisce al chente licenza di utiizzo non

esclusivo e non trasferibile della copia del programma per elaboratore associato a questo :'

Se si accettano | termini della licenza duso scegliere Accetto per continuare. E necessario
accettare | termini della lcenza d'uso per installare Browser,

Sistema di installazione Nullsoft vZ2. 46

O T ST

€ necessario leggere i termini della licenza d’'uso del programma e cliccare sul riquadro “Accetto.....".
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L'installazione non propone una cartella di destinazione essendo il modulo un elemento del software
“BrowserGW”, apparira al termine la seguente schermata:

@ Installazione di Browser Genio Serie 5.1

si dovra ora cliccare su “Fine” per terminare l'installazione.

4.6 Avviso di errore di installazione del modulo

Nel caso ci si dimenticasse di installare preventivamente il software “BrowserGW”, apparira un messaggio
del tipo:

Installazione di Browser Gw
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5. DISINSTALLAZIONE DEL SOFTWARE BROWSERGW

Dal percorso di avvio del software “BrowserGW”, sara possibile scegliere il programma di disinstallazione
come indicato nella figura seguente.

% Disinstallazione del Browser = IU[}J

Benvenuti nella procedura quidata di
disinstallazione di Browser

Questa procedura vi gquidera nella disinstallazione di
Browser.

Prima di iniziare la disinstallazione, assicuratevi che
Browser non sia in esecuzione.

Per proseguire, scegliere Avanti,

Scegliendo “Disinstalla...” si avviera il programma apposito per la rimozione di sicurezza dal S.O.

¥ Disinstallazione del Browser gIEi’ x|

Benvenuti nella procedura quidata di
disinstallazione di Browser

Questa procedura vi guidera nella disinstallazione di
Browser,

Prima di iniziare la disinstallazione, assicuratevi che
Browser non sia in esecuzione.

Per proseguire, sceghere Avanti.

[EREEY | |

Cliccare su “Avanti” per avviare la disinstallazione, “Annulla” per desistere.

® Disinstallazione del Browser ] Aﬁlﬁl
Disinstalla Browser
Rimucve Browser dal computer.
Browser verra disinstallato dalla cartella Per avviare la d Il
selezionare Disinstalla.
Ritnasions d [EProgr

Sictema di nstallazions Nullsoft v2,46

e [Go] _was |

La schermata richiede la conferma del percorso dove & stato precedentemente installato il software, per
continuare cliccare su “Disinstalla”.
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ATTENZIONE: la disinstallazione del software BrowserGW disinstalla automaticamente tutti i mo-
duli per le varie centrali che fossero stati installati.

| files di configurazione sono invece salvati in una cartella separata presente nel seguente percorso:
Lettera del HDD:\Documents and Settings\Nome utente di questo PC\Documenti\BrowserGW\

Fare attenzione ad archiviare periodicamente e di non cancellare accidentalmente questa cartella.

Nota: prima di disinstallare il programma & necessario controllare che questo non sia ancora attivo oppure
ridotto a icona.

6. AVVIO DEL SOFTWARE BROWSERGW

Per avviare il software “BrowserGW” &€ possibile fare click sull'icona specifica nel desktop

oo

Browser

oppure dal percorso indicato nella figura seguente:

Programmi

Guida in linea e supporto tecnico

2
- Cerca
i)

Windows XP Professional

@ Chiudi sessione. .

[ st

La schermata iniziale del software appare in forma neutra con la versione nella prima riga e nella seconda
i vari menu disponibili:

File  Modfica  Connessione  Azioni Visualizza Moduli Strumenti  Linguaggio  ?

= = 3 W Lettura Configurazione ) Scrittura Configurazione

Sara necessario ora caricare il modulo della centrale GW10931 precedentemente installato.
Nel menu “Moduli” & possibile caricare un modulo e selezionarlo per il successivo utilizzo.

Moduli | Strumenti Lingua
|& Carica Modulo
# Chiudi Modulo
GW10931v7.06
GW10931v3.2.2

Menu di caricamento dei moduli compatibili e
controllo delle versioni dei singoli softwares.

Modulo installato disponibile per I'avvio.
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Per caricare il modulo € necessario selezionarlo dal menu indicato qui sotto

Selezione Modulo E3&
Lista centrah Versione centrale
GW10931 v7x |
Ok Annulla

Altre informazioni dal menu “Moduli”:

Nessun modulo installato dopo

i > Chiusura del modulo caricato
I’installazione del software “BrowserGW ”

Moduli | Strumenti  Linguaggio
Moduli | Strumenti  Linguaggio |2 Carica Moduo
i) CaricaModulo g SiModd

Chiudi Modulo -

GW10931 v3.00.
GenioBasic v2.0.17

Nota: una volta installato il modulo della centrale &€ possibile caricarlo automaticamente avviando la
connessione con la centrale stessa. Durante la fase preliminare della connessione viene infatti
scambiato il dato identificativo del modello di centrale da cio il BrowserGW carichera il modulo
compatibile. In caso di assenza del modulo compatibile sara evidenziato un apposito avvertimento.

Una volta caricato un modulo si ottengono nella parte superiore del monitor le seguenti righe di menu e
comadi.

Fle Modfica ¢ Asioni Modull L go 7
DEd . - i Lettura Config & fig

| & | & '] | & | 0 Yl o8 | o | (] [
Ingressi | Aree | Uscite | Utenti | Comb. telefonico | Opzioni | Organi di ¢ o Si'ane|m i | Prog. orario | Cronotermostato | Storico eventi | Stato

Nell’angolo superiore destro del monitor

. A A . ) A Browserless v2.0.12 x|
I E I xI ci sono le icone classiche di Windows per : S
Ridurre tutto a Icona, Ripristino in basso B g s
e Chiudi il software completamente. Sl s s comes oo et ke

Prima di uscire viene richiesta conferma delle operazioni bl M'
da eseguire: € possibile uscire dal modulo e restare all'inter- —_— —

no del BrowserGW per caricare un modulo per una centrale Anruils
diversa.

Tutte le pagine che gestiscono una sezione di tipo lista
(es. lista ingressi) sono suddivise in due parti: la parte alta consiste di un controllo lista che mostra tutti i dati,
WWmentre la parte bassa statica mostra soltanto i dati riferiti all’elemento corrente selezionato sulla lista.

Viceversa le pagine che gestiscono una sezione di tipo proprieta (es. opzioni di sistema) sono costituite da
un’unica area statica che mostra tutte le proprieta di pertinenza; eventualmente la pagina pud essere suddivisa
in piu sottopagine (o tab) che permettono di suddividere le opzioni per attinenza (es. “Opzioni generali”, “Opzioni
sirena interna”, ecc.).

Esistono anche delle pagine ibride le quali gestiscono sezioni di tipo lista contenenti anche delle proprieta: in
questo caso la parte statica della pagina conterra, oltre ai dati riferiti all’elemento corrente selezionato sulla lista,
anche tutte le proprieta indipendenti dalla lista.

Un caso a parte ¢ costituito dalle pagine “Storico” e “Stato” che non sono legate alla configurazione del dis-
positivo, ma che sono comunque strutturate secondo i criteri illustrati in precedenza.

Il modulo implementa una serie di misure di sicurezza che, a prescindere dalla pagina sulla quale si agisce,
impediscono all’'utente di portare la configurazione in uno stato non coerente (ad esempio impostando il tipo Radio
su un ingresso per il quale non & presente un codice radio): quando un valore o una opzione non sono disponibili
questi vengono disabilitati o nascosti o, ancora, viene mostrato un messaggio di errore e annullata la selezione
dell'utente.
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7. MENU FILE

L'immagine seguente mostra i menu a tendina appartenenti al menu File:

7.1 Nuovo

ﬂe'ﬂxﬁ:a Connessione  Azioni Visualizza Moduli  Strumenti  Linguag

File | Modifica

(V™

P"HEIED @

Connessione Az

Nuovo

Apri...

Apri Storico...
Importa

Salva

Salva con Nome...
Salva come Default Utente
Salva per Supervisore...

Carica da Archivio

Salva in Archivio

Chiudi Impianto

Impostazioni di Stampa...

Stampa

Confronta con

Villa i portichetti.stp

Esci

[0 hwovo

In questo menu sono presenti le possibilita di partire con una configurazione di Default di Fabbrica, oppure
una configurazione di Default Utente predefinita dall’installatore come tipica di installazioni simili.

7.1.1 Default di Fa

Menu utile per caricare la configurazione iniziale, di Default corrispondente ad una configurazione iniziale
della centrale fornita dalla casa madre.

& Apri...

bbrica

7.1.2 Default Utente

La configurazione della centrale potra essere opportunamente modificata secondo le informazioni presenti

nei capitoli seguenti.
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7.2 Apri

La configurazione della centrale pud essere caricata anche da un file precedentemente salvato nel PC o
in un altro tipo di supporto.
Il classico nome di un file salvato é:

nome file.stp

Il percorso di apertura e salvataggio di un file di configurazione ¢ il seguente:

rpri e &
|3 Browser 5l €5 e

' Risorse del computer
3 Floppy da 35 poliici [&°]
%e Disco locale [C:)
<o WINZK D)
e WINXP [E:]
e Unita CD-RW (D)
& Risorse di rete

G Nome file: | =l Api

Tipo file: IFieciwnﬁg;&iu‘nl‘.alpi :l i‘é
%|

Nella cartella “Documenti” dell’'utente Windows & presente una sottocartella “BrowserGW che viene proposta
dal programma come directory di salvataggio standard per i file di configurazione.

21
Cerca jrc [L.'i Browses ;I QricE-
)My Defaults
AutoSavedSetup.0.stp

Test GenioBasic 2-12-10.stp
Test GW10931 2-12-10.5tp

Nomefie | g
Tiofie: [Fie & configuazione (*.stp) x| _ Annda ),
2|

Nota: & necessario fare attenzione al caricamento del file che si riferisca alla versione firmware supportata
dal modulo.

Nella schermata seguente si evidenzia I'avviso di errore che potrebbe essere visualizzato:

Browser KI

Q Non & stato trovato un modulo compatibile con il dispositive GVW10931v2.0

=
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7.3_Apri Storico

La memoria storica della centrale, riesce a memorizzare fino a 1000 eventi prima di cominciare a sovrascri-
vere il pi vecchio (metodo FIFO), pud essere letta e salvata con il comando Storico Eventi. |l file ottenuto pud
agevolmente essere archiviato per una pit comoda analisi successiva.

Il file da analizzare puo essere aperto anche senza caricare il modulo della centrale, a questo scopo &
disponibile il menu “Apri Storico”.

Il suffisso del file storico & *.hst, il percorso di memorizzazione ¢ il seguente:

o 21
Cercajn | () Browses = o = m

|ty Defauls
= Test GW10931 2-12-10, hst

Documenti
recenti

Desklop

Documenti

o
Risorse def
computer

-

-
Risorse direte [0 0003 I j IL.

Tipo file: |File di storico (" hst) L

7.4 Salva con nome

La configurazione modificata secondo le esigenze del cliente, una volta confermata da positivo collaudo
dell'impianto potra essere salvata con il comando “Salva con Nome”.
Un esempio di file & il seguente:

nome file.stp

Nella cartella “Documenti” dell'utente Windows & presente una sottocartella “BrowserGW” che viene pro-
posta dal programma come directory di apertura e salvataggio standard per i file di configurazione. A tal scopo
consultare il capitolo “Apri” a pag. 31.

7.5 Salva come Default Utente

La configurazione di Default potra essere opportunamente modificata secondo le informazioni presenti nei
capitoli seguenti.

Per memorizzarla con eventualmente il nome dell’'utente o dell'impianto € necessario selezionare il menu
Salva come Default Utente.

Nella cartella “Documenti” dell’'utente Windows & presente una sottocartella “BrowserGW” e viene a sua
volta creata una directory “My Defaults” nella quale vengono salvati le configurazioni di Default utente da
caricare dal menu:

L

i
=

» | . Default diFabbrica
fi... £ Default Utente < mfpmm:

]
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pori R

Cercajn | () My Defauls 2 [ s Al

Documenti
recenti

Desklop

L

Documenti

wr
‘-‘\

Risorse direte J.L00T0C3 l j | Apri .

Tipo fie: | File di configurazione [".stp) =] Al |

Nota: i files di configurazione di Default utente non sono visibili.

7.6 Impostazioni di Stampa

Questo menu é utile per impostare la stampante che dovra essere utilizzata successivamente per la

stampa delle configurazioni e dello storico.
E’ possibile selezionare qualsiasi stampante impostata nel PC comprese le stampanti di rete.

7.7 Menu Stampa

Questo menu ¢ stato predisposto per stampare la configurazione della centrale a completamento delle

operazioni di controllo, durante I'installazione o in separata sede.
La possibilita di consultare in forma cartacea la configurazione della centrale consente di snellire le

procedure di manutenzione di una configurazione gia operante.

4 Stampa » | Pagina Corrente r

i1l Confronta con » Tutte le Pagine r 3

B Es Pagina » |« ingressi
Ares

Prog. orario

Cronotermostato

AR C0 EER
[

Storico eventi

r

Stato

Le funzionalita consentite da questo menu saranno descritte in un capitolo specifico.

Nota: non tutte le pagine possono essere stampabili e non tutte le informazioni riportate a schermo sono
automaticamente stampate.

Di volta in volta l'installatore pud impostare le stampe con i dati che interessano maggiormente.
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7.8 Confronta

Questo menu consente di eseguire delle operazioni di confronto tra la configurazione corrente e una delle
seguenti configurazioni:

- La configurazione di Default del dispositivo
- La configurazione utente di Default
- Una configurazione precedentemente caricata su file

Al termine del confronto verra visualizzata una “Anteprima di Stampa” con le differenze tra le due
configurazioni pronta anche da stampare.

r Loo oo 4.0 1 — 1

011 confronta con » | . Default diFabbrica -
£, Default Utente
[ Altra Configurazione... -

Se viene scelto il confronto con una configurazione precedentemente salvata viene visualizzato il seguen-
te messaggio:

F|

L wmmmMmbMdLMMMMm.ﬁmdm

Cliccando su “Si” si apre la finestra di dialogo per apertura del file di configurazione dal solito percorso di
memorizzazione delle configurazioni.

20
Cerca jnc IuBrowser El e s
k} C )My Defaults
I AutoSavedSetup.0.stp
SIT | ) Test GenioBasic 2-12-10.5tp
recenti = Test GW10931 2-12-10.5tp
Desktop
Documenti
.r
Risorse del
computer
g
-
Risorse direte LY I .:.l |_3'i |
Tipo file: | File di configurazione (" stp) i
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7.9 Scelta veloce delle ultime configurazioni

Il software consente di caricare velocemente una delle ultime quattro configurazioni utilizzate per velocizzare
I'utilizzo. La scelta del file di configurazione carichera automaticamente il relativo modulo software.

GW10931_Andreol.stp
GW10931_Vital.stp
GenioBasic_Federici.stp
GVW10931_Vital.stp

/—>@E,d

Come ogni applicativo Windows anche il software & dotato di un comando di uscita rapida. Nel caso di
mancato completamento di azioni pendenti verra visualizzato il messaggio di avviso per una corretta chiusura del
programma senza perdita di dati.

E’ anche possibile uscire dal modulo e restare all'interno del BrowserGW per caricare un modulo di una

centrale diversa:

A BrowserGw x|
Chiudi completamente il
BrowserGW

‘Mawbinﬂbwﬂoﬁ“em? /
y <
Chiudi Modulo

[ crusssstcasne |

_ i |

7.10 Esci

8. MODIFICA

Menu utile per tenere traccia delle modifiche effettuate e permettere di annullare un azione (undo) o
ripeterla (redo).

Modifica | Connessione

annulla

Ripristina

Per annullare una modifica selezionare dalla barra degli strumenti il bottone “Annulla”. L'ultima azione di
modifica verra annullata e i dati ripristinati.

Se possibile il modulo evidenzia con un riquadro (solitamente di colore arancione) e lampeggiante i dati
che sono stati ripristinati.

Allo stesso modo per ripetere una operazione che € stata annullata selezionare dalla barra degli strumenti
il bottone “Ripristina”.
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9. CONNESSIONE

ATTENZIONE: |la connessione con la centrale necessita I'apertura del contenitore e I'utilizzo di appositi
cavi come indicato piu avanti. Per evitare disturbo alla quiete pubblica & necessario porre in essere tutte
le accortezze per evitare allarmi ingiustificati, sara necessario farsi abilitare dall’'utente alla connessione in
modalita permanente e bloccare I'impianto con I'apposito menu in tastiera. Queste accortezze dovranno
essere eliminate al termine delle operazioni e dopo la chiusura della centrale.

L'avvio del BrowserGW dopo aver connesso la centrale al PC tramite connessione USB provoca il ricono-
scimento di un dispositivo alla porta di comunicazione del PC, questo viene evidenziato dall’apparire di un
messaggio di Popup sull’angolo inferiore destro dello schermo.

Una possibile indicazione puo essere:

A1) Trovato nuovo hardware [x]

Virtual COM
| Fc\&'-’;.;-g 15.41

Viene proposto di cliccare sul Popup per avviare subito la connessione con la centrale tramite il caricamen-

to del modulo relativo. Il modulo dovra essere stato precedentemente caricato, in caso contrario apparira in
messaggio di errore.

Nota: il Popup viene visualizzato solo per le connessioni vistuali USB non per le connessioni fisiche COM.

La connessione potra essere preventivamente disabilitata dall'utente agendo in tastiera nel menu “Autoriz-
zazione Installatore”.

Al termine della connessione viene richiesto di effettuare il login installatore.

4

Se i parametri di connessione ed i permessi sono corretti apparira la richiesta di digitazione del codice
installatore (Default 888888).

9.1 Rileva centrali connesse

Nel menu di connessione & presente un comodo strumento per la rilevazione delle centrali connesse al
BrowserGW.

[l Connettia...

| O Rileva centrali...

Chiudi Connessione

Selezionando lo strumento si fa apparire una finestra riassuntiva delle connessioni rilevate.

Lo scopo di questo strumento & di facilitare l'installatore nell'identificazione della centrale GW10931, e la sua
classe di firmware.
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Rileva centrali ED
Porta COM @mrale
COM3 - Intel(R) Active Management Tech . Nessuna centrale rilevata
COMS - El Mo, Virtual COM GW10931 V70

Connessione via porta USB

e cavo USB mini B [¥] Mostra notifica ogni volta che viens rilevats una nuova Virtusl COM

Connatti alls cantrale Aggioma Chiudi

Nell’esempio la centrale serie GW10931 ¢ dotata di firmware di classe 7.x

Nella finestra sono disponibili: il tasto “Connetti alla centrale” per avviare la connessione e “Aggiorna” per
riavviare la procedura di rilevazione delle centrali collegate.

E’ possibile anche non utilizzare la funzionalita di rilevazione automatica delle connessioni deselezionando
I'apposita voce.

9.2 Connetti a ...

Con questo menu € possibile avviare la sequenza guidata per la connessione con la centrale.

Connessione | Azioni  VYisualizza
v || Connettia...

“ Rileva centrali...

Chiudi Connessione

Nota: la connessione pud essere instaurata anche senza aver aperto il modulo corrispondente alla
centrale. Durante le fasiiniziali della connessione verra caricato il modulo corrispondente e, se adeguata-
mente abilitati dall'utente, apparira la finestra di login.

Nota: l'utente puo abilitare la connessione all'installatore e definire una temporizzazione di sconnessione
automatica in caso di inattivita dell’'operatore durante una connessione, default 10 minuti.
Per il rispetto della norma EN50131 la connnessione non deve essere abilitata, cioé ci deve essere il
blocco dell'installatore e dovra essere poi sempre I'utente ad abilitare stabilmente o temporaneamente
la possibilita di connessione e ri rientrare in connessione la seconda volta. La temporizzazione massi-
ma puo arrivare a 30’.
Le selezioni a disposizione dell’'utente sono inserite nel menu 'Manutenzione Abilitazioni - Blocco
connessione Diretta’.
Nel descrivere le funzionalita dei vari tipi di connessione si assume che l'utente abbia abilitato
sta bilmente l'installatore alla connessione.
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La schermata successiva consente di scegliere il tipo di connessione da effettuare.

M procedura di connessione guidata

Funzioni non disponibili

nel software fornito con la
centrale. Funzioni consentite
da pacchetti professionali a
pagamento con restrizioni.

La connessione Seriale USB consente di utilizzare le porte di comunicazione piu comunemente disponibili
nel PC:

- la scelta della comunicazione via USB richiede I'impiego del cavo opzionale USB miniD.
Solo con questo tipo di connessione & possibile la completa manutenzione della centrale compreso
I'aggiornamento del firmware e della sintesi vocale.

La connessione in TCP/IP (Lan o Internet) richiede la preventiva installazione del modulo opzionale MDLAN
e il porre in essere delle attivita di programmazione e protezione connesse a questa tipologia di comunicazione.
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Il cavo per la connessione dovra essere collegata tra la porta di connessione del PC e il connettore della
centrale come indicato nellimmagine seguente.

Cavo USB miniD

Nota: le immagini seguenti e le relative spiegazioni ipotizzano che non si sia ancora provveduto ad un
aggiornamento del firmware. In caso contrario queste immagini sono superflue perché gia esaminate
nel manuale tecnico.

La connessione USB comporta il caricamento automatico di un software di virtualizzazione della porta Com,

questo richiede un certo tempo ed & cosi visualizzato nello schermo del PC:

i) Trovato nuovo hardware [x!

Virtual COM

Nota: un Sistema operativo come Windows Vista, Windows7 oppure Windows8, procedera automatica-
mente all'installazione del driver del dispositivo e segnalera opportunamente la conclusione
dell'operazione.

Il sistema operativo Windows XP tentera di installare il dispositivo visualizzando le seguenti schermate:

Installazione guidata nuovo hardware

Installazione guidata nuovo
hardware
Vera effettuata una ricerca di software attuale e aggiomato nel

computer, nel CD di installazione dellhardware o nel sito Web di
‘Windows Update [con autorizzazione dellutente].

Consentire la connessione a Windows Update per la nicerca di
software?

€ i, solo in questa occasione
" 5i, ora e ogni volta che viene connessa una periferica
" Mo, non ora

Scegliere Avanti per continuare,

¢ Indietro Avarti> || Annudla I
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In questa schermata selezionare “Non ora” e cliccare su “Avanti”.

Selezionare successivamente l'installazione automatica del software e cliccare su “Avanti”.

Installazione guidata nuovo hardware.

ElMo. Virtual COM

()

Se la periferica & dotata di un CD o un
b A piclragie

disco

unita.

Sceghere una delle seguenti opziont

¥

@ fipstalla i soft

" Ingtalla da un elenco o percorso specifico (per ut

Per continuate, sceghere Avanti,

ite scelta consighatal

< Indistro Avanti

Anvuila |

Si avviera l'installazione del driver necessario, prelevato automaticamente dal software del modulo

installato, ed apparira la seguente schermata standard del sistema operativo:

B [t ol gemlat s v hardware.

Altendere. Installazions del soltware in corzo...

| 3 ElMa. Vitusl COM

=4

™ Cornesso
Tipo dingresso [Fom

Cliccare su “Continua” ed attendere il completamento dell’'operazione. Per concludere cliccare su “Fine”.

Installazione guidata nuovo hardware.

Completamento dell'Installazione
guidata nuovo hardware in corso.

del software ¢

3 ELMo. Vitual COM

per:

Per chiudere Mnstallazions guidata, scegiere Fine.
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Nella schermata relativa alle connessioni, vista in precedenza, cliccare su ﬁl per consentire al software
di aggiornare le porte di comunicazione disponibili. Cliccando sul triangolo nero di visualizzazione delle porte
utilizzabili, apparira infatti la “Virtual COM” posizionata sulla prima porta COM disponibile.
Questa & la porta di comunicazione che si dovra utilizzare per 'aggiornamento del firmware e per la
connessione via USB.

Nota: non & necessario forzarla in una posizione diversa.

B Procedura di connessione guidata g [l -1
o cannessione

AVVERTENZA: in caso di utilizzo della connessione
USB, in alcuni casi (che possono verificarsi
principalmente in seguito ad un reset della centrale

con connessione al browser attiva) pud
accadere che il browser non riesca a connettersi Potaseice: [NIEREREN | ﬂ]
alla centrale. In questi casi ¢ sufficiente rimuovere L Paer —
il cavetto USB e ricollegarlo per ripristinare la e ot
connessione.

cniows | o> ] |_wits |

Cliccare ora su “Avanti” per avviare la connessione. Se i parametri di connessione ed i permessi sono
corretti apparira la richiesta di digitazione del codice installatore (Default 88888888).

| Ok | Annulla |

4

Nel caso di errore di porta di COM, di codice installatore oppure per mancanza di permessi di connessione
appariranno le schermate seguenti:

prowser x|
@ Errore durante la Fase di indentificazione del dispositivo 6 Autorizzazione negata o codice inserito errato,

Per ritentare la connessione si dovranno risolvere i problemi evidenziati.
Se non ci sono problemi viene subito instaurata la connessione, I'aggiornamento dei dati € pressoché

istantaneo e per indicare I'attivita appare una barra colorata che si muove da sinistra a destra nell’angolo in basso
a destra del monitor come nellimmagine seguente.

Modulo GW10831v2.0.17 | Connesso a COMIO | [[][]]

Per chiudere la connessione scegliere:

gomssiom|ﬂziu1 Visualizza

|~ Connettia...

Rileva centrali...

= Chiudi Connessione
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9.3 Limitazione dell’accesso in programmazione dell’installatore

Come gia precedentemente esposto, 'accesso installatore alle funzioni di programmazione & subordinato
allautorizzazione concessa dal menu utente; pertanto gli utenti con permessi di piccola manutenzione possono
autorizzare o negare I'accesso installatore.

L'autorizzazione all’accesso installatore vale per qualsiasi modalita di accesso: da tastiera, da connessione

diretta, da teleassistenza.

L'utente ha 3 diverse opzioni per definire 'autorizzazione all’accesso installatore:

- Permanente: linstallatore ha accesso permanente alla configurazione della centrale.

- Temporanea: I'accesso installatore € autorizzato una sola volta e deve avvenire entro 15 minuti
dall’attivazione.

- Nessuna: l'installatore non ha accesso alla centrale.

L'autorizzazione all’accesso installatore € modificabile esclusivamente da tastiera nell’apposita voce del
menu utente; l'utente pud verificare I'autorizzazione di accesso per l'installatore da questo stesso menu.

9.4 Rilevazione di tentativi di accesso non autorizzati

La centrale GW10931 € in grado di rilevare i tentativi di accesso non autorizzati: se entro qualsiasi ciclo di
inserimento/disinserimento vengono rilevati pit di 20 tentativi di accesso non autorizzato (codice tastiera non
riconosciuto, chiave proxi non riconosciuta, codice telecomando non riconosciuto, codice di accesso remoto
non riconosciuto) viene generato uno specifico evento di superamento tentativi di accesso.

Molteplici tentativi di accesso consecutivi con lo stesso codice vengono conteggiati una sola volta.

ATTENZIONE: il conteggio di tentativi di accesso con telecomando é attivato solo se
€ attivata anche la funzione di antiscramble telecomandi. La funzione di antiscramble
telecomandi e il conteggio tentativi di accesso rimangono comunque due funzioni
distinte con generazione di eventi distinti. || contatore dei tentativi di accesso con
telecomando viene azzerato ogni ora.

9.5 Connessione USB

La connessione USB non € indicata per applicazioni di supervisione della centrale o altre applicazioni dove
la stabilita della connessione ¢é critica. Per queste applicazioni si consiglia di utilizzare la connessione seriale
o Ethernet.

9.6 Connessione Ethernet

Tramite il modulo MDLAN(*) € possibile dotare la centrale GW10931 di una connessione Ethernet.

GW10931 supporta fino a due connessioni Ethernet contemporanee, i parametri sono specificati tramite
opzioni di programmazione e comprendono: indirizzo IP, subnet mask, numero porta 1 e numero porta 2.

GW10931 supporta esclusivamente la configurazione con indirizzo IP statico.

Le due porte sono equivalenti e possono essere utilizzate per le normali operazioni di comunicazione.

ATTENZIONE: la scrittura di una configurazione con variazione dei
parametri di rete comporta la caduta della connessione Ethernet TCP/IP.

42




GW10931 - MANUALE DI PROGRAMMAZIONE

10. AZIONI

Azioni | Visualizza Moduli  Strumenti  Lingua 7
Lettura Configurazione
Lettura dei soli Codici radio autoappresi dal dispositivo

Scrittura Configurazione

o PRE

Gestione dispositivi 485

(&) Orologio...

10.1 Lettura Configurazione

Questa voce di menu consente di caricare nel software la configurazione presente nella centrale.

Deve essere effettuata dopo I'autorizzazione dell’utente.
Il trasferimento dei dati & molto veloce e la loro rappresentazione a video & praticamente istantanea.

Il comando per la lettura € disponibile anche in forma di tasto nella riga sotto il menu “Azioni”.

Azioni  Visualizza  Moduli  Strumenti  Linguaggio 7

& |@ Lettura Configurazione lﬁ‘; Scrittura Configurazione

Questo menu é indispensabile per l'inizio corretto della programmazione della centrale in quanto si
leggono subito i dati che non possono essere impostati dal software e cioe:

- i codici delle chiavi - i codici dei telecomandi. - i codici dei sensori radio.
di prossimita.
- i codici delle sirene. - i codici degli attuatori. - i codici dei concentratori dei rivelatori con

interfaccia RS485 e degli organi di comando.
(solo per GW10931).

Se non venissero preventivamente letti questi andrebbero persi con la scrittura della configurazione

derivata ad esempio da un Default Utente.
Durante la lettura della configurazione viene visualizzata la schermata seguente che riassume lo stato

delle operazioni in corso:

Possibilita di esclusione EitCICEIT R x|| Barra di avanzamento

dell'operazione di lettura.

della lettura di dispositivi in
. L Centiale
RS485 nel caso non siano
& Dipositivi 465 /

presenti.

[ Abiita letua/sciittura disposiivi 485 O
S Inerongi

I bollino a fianco della singola voce, centrale e Dispositivi 485 assume colori diversi in base ai seguenti stati:

- Operazione in corso = colore giallo.

- Operazione da avviare = colore grigio.

- Operazione conclusa con successo = colore verde.
- Operazione fallita = colore rosso.
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L'eventuale errore che viene rilevato & visualizzato in una successiva finestra come nel seguente esempio,
dovuto ad un errore nell'impostazione dell’indirizzo del concentratore:

Errore ) x
erore x|

o Emore: lettura setup dispositivi 485 fallita

RiverFactFlus 3]

La finestra scompare dopo pochi secondi e nella barra di connessione in basso del monitor viene
segnalata la lettura non portata a termine.
La barra di connessione in basso del monitor segnala la corretta lettura della configurazione.

B |

| connesso a com1o | Lettura setup dispositivi 485 esequita [ EEEEE

10.2 Lettura dei soli Codici radio autoappresi dal dispositivo

Tramite questa voce di menu & possibile leggere la configurazione limitatamente ai soli codici radio
autoappresi nella centrale dopo una precedente programmazione.

Nota: con la centrale GW10931 & possibile apprendere eventuali concentratori GW10946 e rivelatori con
interfaccia RS485 serie STT500. Se questi non fossero presenti rispondere “Annulla” alla richiesta di lettura dei
concentratori con i vari modelli gestibili.

La richiesta ¢ abilitata dalla selezione del menu “Gestione dispositivi 485” attiva di Default.

10.3 Scrittura Configurazione

Questo comando consente di memorizzare in centrale i dati presenti nel software. Il comando di scrittura &
disponibile anche in forma di tasto nella riga sotto il menu “Azioni”.

ni Visualizza Moduli  Strumenti  Linguaggio  ?
1 Lettura Configurazione E} Serittura Configurazione I _

L’avanzamento dell'operazione di scrittura dei dati nella memoria della centrale avviene velocemente con
procedura di sicurezza e salvataggio solo al termine della procedura di controllo della congruenza dei dati
tra smessi. Questo consente di proteggere la centrale da scritture dati non corrette e previene la stessa da
blocchi operativi.

Al termine dell'operazione verra segnalato con il messaggio nella riga inferiore del monitor.

| connesso a comio | Scrittura setup dispositivi bus 485 esequta | [ [[]]] o
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10.4 Gestione dispositivi 485

La voce consente una comoda selezione dei dispositivi presenti in linea seriale RS485 per una piu rapida
acquisizione.

Nella parte alta della figura sono presenti le scritte: Tutti, Nessuno, Default per I'impostazione globale
mentre, per ogni singola voce si pud diversificare la selezione.

Per ogni classe di dispositivo c’€ anche una comoda barra di avanzamento che aiuta a comprendere lo stato
dell'operazione avviata, il bollino a destra ne riassume l'esito.

Nella sezione “Operazioni” sono disponibili i tasti per la lettura dei dispositivi, per avviare la diagnostica

conoscitiva al fine di trovare eventuali problemi di impostazione degli indirizzi.
L'immagine seguente mostra un esempio di diagnostica conclusa con successo:

Ingreso 08

Ingresso 09 @ 1)
Ingressa 10
Ingresso 11
Ingresso 12
Ingresso 13
Ingresso 14
Ingressa 15
Ingress0 16
Ingresso 17
Ingresso 18
Ingresso 19
Ingresso 20
Ingresso 21
Ingresso 22
Ingresso 23
Ingresso 24
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10.5_Orologio

La voce ‘Orologio’ consente di scrivere in centrale I'ora attuale. All'apertura della finestra ‘Orologio’ verra
acquisita in automatico I'ora della centrale:

maggio 2000 [

Orologio dispositivo x|
lun mar mer gio ven sab do
martedi BE maggio 2000 &4 NI ; 24 26 26 27 28 29 30
I Sincronizza con orologio 1 2 3 4 5 6 7

EELS \‘i”‘"‘“ 8 9 10 11 12 13 14

- 15 16 17 18 19 20 21
2B 24 5 26 27 28
Leggi Data/Ora | Scrivi Data/Ora Esci 29 30 31 1 2 3 4

[ 10gqi: 2670272013

L'installatore sara dunque in grado di verificare se I'ora & corretta o deve essere reimpostata. In quest’ul-
timo caso bastera scegliere la data odierna dal calendario presente sulla finestra orologio e quindi scrivere in
centrale I'ora cosi modificata.

La voce ‘Orologio’ sara attiva solo quando il software € in connessione con la centrale.

11. VISUALIZZA

Menu di visualizzazione dei menu di configurazione del modulo software caricato.

Wisualizza | Moduli  Strumenti
Ingressi

Aree

Uscite

Utenti

Comb. telefonico
Opzioni

Organi di comando

Sirene

Attuatori

LM EE R~

{3 Prog. orario
E‘j Cronotermostato
|| Storico eventi

Stato

Ad ogni voce in figura corrisponde un tasto di selezione nella riga sotto del menu.

4 | B & | & iz o [ .;-."E]‘ o ‘ LJ‘S‘
Ingressi | Aree | Uscite | Utenti | Comb. telefonico = Opzioni | Organi di comando | Sirene | Attuatori | Prog. orario | Cronotermostato | Storico eventi | Stato

Selezionando la singola voce si aprira la pagina di programmazione corrispondente e il relativo tasto nella
figura qui sopra sara evidenziato.
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12. CONVENZIONI COMUNI IN PROGRAMMAZIONE

12.1 Pagine

Le informazioni di ogni modulo software sono organizzate in “Pagine”, ossia si suddividono la configurazione
del dispositivo in varie “sotto sezioni” che raggruppano logicamente i parametri di funzionamento del dispositivo.
Ad esempio ci sara la pagina “Ingressi”, la pagina “Utenti”, etc.

A ‘ @ | coms. B rico| o] 0 ‘ Y | @ ‘ o) ‘ L 8

Aree | Uscite | Utenti | Comb. telefonico | Dpzioni | Drgani di comando | Sirene | Attuatori | Prog. orario | Cronotermostato | Storico eventi | Stato |

= | . Tempo | | i .

Nome Tipo di Evento AND con Max | C 24  Auto Multi Pre  Percorso
- ‘ - ‘ - ‘ ing i di ‘cumism qun'mm‘ e ‘m-“m.m |

i

(o

| |
02 |ingesso2 | Nomal. v Alamei.. ¥ Nessuno ¥||Nesswni. 000010 | [ |- |- IGEEGE NG D |0 |0
03 |Ingesso3 | Nomal. ;]Alamm jf"mu’u iji..'wmm | O s l. . o r . r r | - -
12.2 Griglie

In molte delle pagine dei moduli si trovano delle tabelle, dette anche griglie, per la visualizzazione e modifica
dei dati. E’ possibile editare i dati direttamente dalla griglia, tranne in alcuni specifici casi dipendenti dalla struttura
del modulo secondario che, di volta in volta, vengono specificati nella documentazione relativa al modulo
secondario.

12.3 Nascondere o Visualizzare colonne

Capita in alcune griglie che vi siano molti dati da visualizzare e capita anche che lo schermo non sia abba-
stanza grande per visualizzarli tutti assieme in maniera “leggibile”. Per evitare confusione si € deciso di far vi-
sualizzare in ogni caso al browser tutte le colonne disponibili. L'utente pud tuttavia decidere in via autonoma e
in base alla proprie preferenze di nascondere (o visualizzare) delle colonne.

Cliccare su un intestazione di colonna con il tasto destro del mouse e selezionare la colonna da nascondere
(o visualizzare).

;l & | @& | [Te | & | [ 3 [ 0@ | % | oroe 2 o | 2] [ | 8
Aree  Uscite | Utenti | Comb. telefonico | Dpzioni | Drgani di do | Sirene At i | Prog. orario | Cronotermostato | Storico eventi | Stato
e | Tev e Sonsits  ntograzione | 24 Anomate 4082 M Pie 15 D A, ino Yk
[#] 7o dingresso
[ Bl crorkonoes = [- FEEEEEEEEEE
B | roowso3 [Noe I MO0z 8] B =0 =8 =N =3 =R =R =E =R
S8 rowmot [Nor. GO M clomi (= [ =l =0 =0 =8 E=0 =0 = =R
05 [Ingesso5 |Ner. E ;’"‘“"‘*"“'““’““”“‘“"" [= C_ nlolo|lo|lo|n|0|®
06 |Ingresso6 | Nox. O |- r =A=N=Ri=Ri=Ri=0N=Ri
RACT=ACTNE = Rl = (0 = =N =B e e N
08 |Ingresz0® | Nor. r : =00 = = I EE
B0 rgeero s [Nom. {0 20 & - =l =0 =0 =2 A =R A =R
0 irgweeo . [Nom.. 4I % = ' C_ ojojojo|o|o|0|®
1 (i [Hen. 4[] k0 exrrn = S O (=H IC=H =l =l = e = =
qruppa
ﬁmlmm—m? Pra slame
Mome ngresso Z koo Irdomazion: | Home 3
|¥| Dual
re [#] Asequre Codice 1adio su iceviore intemeo 1. [Tecnologeo
| DinDon
Tieo diingresso ? Wak best [ L & i :

12.4 Modifica Multipla di dati

Le griglie supportano la modifica multipla di dati. Ossia & possibile modificare piu righe con una singola
azione. Ad esempio € possibile connettere un numero di ingressi (dal 10 al 40) con un’unica azione utente.

Per effettuare modifiche multiple si utilizzano il mouse (o i tasti freccia o Pag) ed i tasti SHIFT e/o CTRL.
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12.4.1 Utilizzo dello SHIFT

Tenendo premuto SHIFT si seleziona la prima e l'ultima riga dei dati da modificare. Quindi, sempre tenen-
do premuto SHIFT, cliccare sulla cella da modificare. Una volta modificato il valore e aver premuto ENTER (o
anche cliccando su un’altra cella), lo stesso valore verra riportato su tutte le righe selezionate di quella colonna.

12.4.2 Utilizzo del CTRL

Allo stesso modo, sempre tenendo premuto il tasto CTRL € possibile selezionare (o deselezionare cliccan-
do una seconda volta) le righe interessate dalla modifica e (sempre tenendo premuto il tasto CTRL), cliccare sul
valore da modificare. Una volta modificato il valore e aver premuto ENTER (o anche cliccando su un’altra cella),
lo stesso valore verra riportato su tutte le righe selezionate di quella colonna.

12.4.3 Modifica

In questa sezione si ripete quanto esposto per il menu “Modifica”, questa funzione ¢ utile per tenere traccia
delle modifiche effettuate e permettere di annullare un azione (UNDO) o ripeterla (REDO).

Modifica
=} annulla
[

Ripristina

Per annullare una modifica selezionare dalla barra degli strumenti il bottone “Annulla”. L'ultima azione di
modifica verra annullata e i dati ripristinati.

Se possibile il modulo evidenzia con un riquadro (solitamente di colore arancione) e lampeggiante i dati che
sono stati ripristinati.

Allo stesso modo per ripetere una operazione che é stata annullata selezionare dalla barra degli strumenti il
bottone “Ripristina”.

Fle Modfica C i Aziani i Modul Linguaggio 7
_] t_} H o ) ™ 3 Lettura Configuraione @8 Scrittura Configurazions
| e | 2 ‘ iz @ D i ‘ o ‘ o | 8
|Ingressi | Aree | Uscite | Utenti | Comb, telefonico | Opzioni | Organi di comando | Sirene | Attuatori | Prog. orario | Cronotermostato | Storico eventi | Stato
Mom || e | Evesteingmess | Masatuntl| haosss | Comssn | i Integrazione | 24 ' Anomalia AU
S | [hh:mm:ss) o
01 |ingessol | Nomakmente aperto || Ablame intrusione ]| Nessunmite | 00:00:10 O ] r r
02 |Ingiesso2 | Nomaimente apeto || Alarme intrusione || Nessun imite | 00:00:10 O | r ]
03 |Ingesso3 | Nomaslmente speto v Alame intusione || Nessun fimite | 00:00:10 O O O r
04 P 4 il | i = | ™ | i
~ 0,001 | | | | ] ) |
ST NOSEE 3 [RSTE THUSNE ] eSS — D000 T0 T pr— T
07 [ingesso? | Nomakvertospetc 3] lome tusione 3 Nesunirie_[000010 | [T |- : 1ol @ r

Il modulo software implementa una serie di misure di sicurezza che, a prescindere dalla pagina sulla quale
si agisce, impediscono all'utente di portare la configurazione in uno stato non coerente (ad esempio impostan-
do il tipo Radio su un ingresso per il quale non & presente un codice radio): quando un valore o una opzione
non sono disponibili questi vengono disabilitati o nascosti o, ancora, viene mostrato un messaggio di errore e
annullata la selezione dell'utente.
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13. PAGINA INGRESSI

13.1 Generalita

La pagina ‘Ingressi’ viene visualizzata selezionando la voce corrispondente nel menu ‘Visualizza’ oppure
molto piu velocemente cliccando sull'icona corrispondente nella barra sottostante.

/ t | @ e @ |8

et <o T - ] L] [ 1] ! < .
ilng'assqﬂme‘lmte Utenti | Comb. telefonico  Opzioni | Organi di comando | Sirene | Attuatori | Prog. orario | Cronotermostato | Storico eventi | Stato

La pagina contiene tutti i parametri relativi agli ingressi.

File Modfica C Aziore ik Modul Lingua 7
RE=E"] i L) § Lettura Configurazione @) Scrittura Configurazione
""-'i(“&lu_.- g 3] | % | @B | e ||
Ingressi | Aree | Uscite ' Utenti | Comb. telefonico ' Opzioni | Organi di comando | Sirene | Attuatori | Prog. orario | Cronotermostato | Storico eventi |
Nome | Tipodi Evento | ANDcon = Max limer ] | P Percorsa
o . A lami | ngresso  Connesso Sensibilith nhymi 24 ore Mﬂ allarme | Pitardato © oo

ngresso

02 |Ingresso2 Nomaknent... »| Alamei. *| Nessno | Nesuni. |00:0010 O |- | O O r ==
03 |Ingresso3 | Nomaiment.. x| Alamei.. | Nessuno w|Nessuni. 000010 r | m r [m 0| o
04 |Ingessod | Nomaiment. ¥ Alamei. ¥ Nessuno | Messuni. |00.0010 r [- | & O = = E=
05 Ingreszo5 | Nomasiment. ¥ Alamei. ¥ Nessuno »| Nessunfi. 000010 r [- | O O O o | 0
Genersle: | Assegna aree/seltor | Dispostiviradio | Dispostivi cablat|
N .
Neme ingresso Ingresso 1 Informaziont | one jecrioget
" ~ Codice radko su ncevitore intemo - 1. I#
A | Hon acquisto
Tipo di ingresso Bianciato - 2 [Tecnologco2
Mumero max allarmi per lingresso m — S 3 I—T 03
med i X <. 3 sy
Timet ingresso (hhmm:ss) |mm1n 3 Op - 4 I#
Evento ingresso | Allarme intrusions E I 240, ™ DinDon
5 |Tecnologico 5
AND coni I™ Percorso uscita ¥ Wak test
CON INQresso Nessuno -
™ Pre allarme ™ A sequie B [Tecnologico€
Veloce : ™ Ritardato I Dual
7 |Tecmhg'co?
Sernbdts E a I Auto eschusione ™ Anomatia
™ Multi gruppo ™ Ingresso chiave 8 |Tecmhg'wB
Integrancne f 3.'
" ™ Potauscita

La pagina di gestione della configurazione degli ingressi & suddivisa in una sezione superiore di tipo lista
che elenca le proprieta impostate per ciascuno dei 64 ingressi della centrale GW10931, e una sezione inferiore
statica che mostra le proprieta della riga corrente selezionata nella lista.

Per le operazioni di editazione nella pagina degli ingressi &€ necessario consultare il capitolo “CONVENZIO-
NI COMUNI IN PROGRAMMAZIONE” a pag. 47.

La parte inferiore & costituita dalle seguenti sottopagine (tab):

- Generale: contiene tutte le opzioni e le proprieta generali degli ingressi;

- Assegna Aree/Settori: consente di associare ogni ingresso ad uno o piu settori di ciascuna delle aree.

- Concentratori Radio: consente la gestione dei concentratori RIVER RF(*) collegati alla centrale fino ad un
massimo di 8 se non sono utilizzati gli ingressi a bordo.

- Concentratori cablati:consente la gestione dei concentratori collegati solo alla centrale GW10931 e dei
rivelatori con interfaccia seriale STT500(*) fino al massimo consentito e secondo le configurazioni richieste
anche se non sono utilizzati gli ingressi a bordo.
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13.2 Generale

Questa pagina contiene tutte le opzioni e le proprieta generali degli ingressi.

2
e
P
£
A
™ Mu
™ Po

Le voci in questa pagina sono riferite al Default.

13.2.1 Nome ingresso

Area di editazione del nome che dovra apparire visualizzato nel display e a storico.

13.2.2 Informazioni
Area di editazione per ricordare il tipo e modello di dispositivo collegato all'ingresso corrente; informazione
utile per successive manutenzioni.

13.2.3 Connesso

Proprieta associata all'ingresso per il riconoscimento del suo stato operativo da parte della centrale.

Il segno di spunta pud essere eventualmente rimosso/inserito durante una sessione di controllo o di
manutenzione, Le condizioni di Default della centrale GW10931 non prevedono alcun sensore connesso per
fornire all'installatore la possibilita di programmare facilmente i sensori radio partendo dall'ingresso n°1 in poi.

Gli ingressi “NON CONNESSI “ non originano alcuna segnalazione d’allarme o manomissione.
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13.2.4 Tipo di ingresso

Gli ingressi sono programmabili nella loro tipologia di connessione secondo la seguente disponibilita di
scelta:

Tipo di ingresso INotrnalmente aperto -
-
N i Aarioec b gmdhn;r&e chiuso
ik bilanciamento
Timer ingresso (hkcmm:ss) Sﬁwm
Veloce
: River Rf
Evento ngrezso Concentratore cablato —
Sensore STTS00 o
AND con ingresso
INe:sm |

[~ Veloce
| |

Per le spiegazioni riguardanti il tipo di ingresso “River RF(*)” consultare il capitolo “Dispositivi radio” a pag.58.

Per le spiegazioni riguardanti il tipo di ingresso “Sensore STT500"vedi “Dispositivo cablato volumetrico serie
STT500” a pag. 67.

Nel manuale tecnico sono indicati i corrispondenti collegamenti.

Nota: non & possibile impostare il tipo Split se I'ingresso complementare a quello selezionato &€ Radio (gli
ingressi splittabili sono quelli da 1 a 8, e i loro complementari sono gli ingressi 9 -16).

Default: normalmente aperto.

13.2.5 Numero massimo di allarmi per ingresso

Per ogni ingresso & possibile impostare il numero massimo di allarmi prima della sua esclusione.

Se & necessaria la limitazione il valore numerico deve essere impostato da 1 a 15.

Il contatore degli allarmi generati viene azzerato all'inserimento di uno dei settori di appartenenza o di tutti i
settori per gli ingressi multigruppo.

Nota: il contatore allarmi non interviene su eventi di manomissione.
13.2.6 Tempo di ingresso, pre allarme

Proprieta associata all'ingresso che lo abilita alla generazione di un tempo di ritardo nella fase di entrata
nell’area protetta qualora la centrale o settore siano inseriti. L’ utente che accede ai locali protetti, sfrutta questo
tempo per raggiungere il primo organo di comando e disinserire; la corretta conclusione dell’'operazione non
provoca alcun allarme ma, in caso di eccessivo ritardo, la centrale genera un allarme per intrusione con la spe-
cifica gestione prevista.

Per ottenere la funzionalita di ritardo in ingresso si deve selezionare anche la corrispondente voce in
“Opzioni ingressi” “Pre allarme”.

— Dpzioni ingresso
I 240 I” DinDon
I Peicorso uscita M walk test
V' Pre allarme ™ A seguire
I” Ritardato " Dual
I Auto esclusione I Anomalia
™ Muhi gruppo ™ Ingresso chiave
I Porta uscita

51




MANUALE DI PROGRAMMAZIONE - GW10931

La regolazione del tempo di preallarme viene effettuata singolarmente per ogni ingresso in modo da

calibrare al meglio le varie necessita operative.

Default: 10 secondi.

Timer ingresso (hh:mm:ss)

{00:00:10

Nota: un ingresso definito 'Preallarme’ potra essere programmato con un ritardo minimo di O secondi.
Nessun ingresso e’ programmato di Default come Preallarme.
In fase di programmazione evitare di impostare tempi di ingresso superiori alle necessita operative.

Nota: un ingresso definito 'Pre allarme’ non potra essere programmato come “Ritardato”, vedi spiegazione

in “Opzioni Ingressi”.

13.2.7 Evento di ingresso
Ad ogni ingresso pud essere associato un even-
to generato; all'allarme di un ingresso attivo (connes-
so e appartenente ad un settore inserito o 24 ore) viene
generato un evento generico di allarme ingresso seguito
dall’evento generato.
- Se l'evento generato dallingresso € impostato a
nessun evento, lo stato dellingresso viene prati-
camente ignorato e nessun evento viene generato
per quellingresso, ad eccezione dellevento di
manomissione.
- Se l'evento generato dall'ingresso & impostato a
ingresso semplice, allallarme dell'ingresso viene
generato esclusivamente I'evento generico di allarme
ingresso, non viene generato alcun evento associato.
Alcuni eventi hanno la proprieta diimpedire I'inserimento
dell'impianto se si trovano nella condizione di allarme.
Tali eventi sono:

intrusione, manomissione, aggressione,
perimetrale, uscita di sicurezza.

Se un ingresso associato a uno di questi eventi non
¢ dotato della proprieta di autoesclusione o percorso di
uscita e si trova nella condizione di allarme, il LED verde
di condizione di inseribilita € spento.

In tutti gli altri casi, se un ingresso si trova nella con-
dizione di allarme il LED verde lampeggia; se tutti gli
ingressi si trovano nella condizione di riposo il LED verde
€ acceso fisso.

Gli eventi generabili dalla centrale GW10931 sono
evi denziati nella figura a lato.
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Evento ingresso

Allarme intrusione 2ol

| &llarme incendio
|Allarme aggressione

|Allarme allagamento

—Weloce

Sensibilita

Integrazone

Nessun evento -
Allarme intrusione
Allarme manomissione  —

Allarme medico
Richiesta soccorso
Allarme fuga gas

Guasto antincendio

- Guasto -

Violazione perimetrale
Allarme uscita di sicurezz
Apertura [set]

Chiusura [set]
Accensione [set)
Spegnimento [set)
Ingresso assenza rete 23
Ingresso batteria scarica
Ingresso guasto sirena
Allarme statistico
Tecnologico 1
Tecnologico 2
Tecnologico 3
Tecnologico 4
Tecnologico 5
Tecnologico 6
Tecnologico 7
Tecnologico 8

Ingresso chiave i
I'rgesso semplice __"
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13.2.8 AND con ingresso

Quando un ingresso € definito come in AND con un altro ingresso, i due ingressi generano allarme solo se
viene rilevata una condizione di allarme di entrambi gli ingressi entro il tempo programmato.

Il primo dei due ingressi che entra in condizione di allarme genera I'evento di trigger AND, il secondo ingresso
genera 'evento di allarme.

AND con ingresso fNesm j
-
Veloce 01. Ingresso 1 j—
02. Ingresso 2
Inatesso 3
Sensibilita

Integrazione

Il tempo di AND ingressi & definito tramite apposita voce di programmazione, a tal proposito consultare il
capitolo “Temporizzazioni” a pag. 118.

13.2.9 Veloce

Proprieta di un ingresso definito Veloce nella finestra di dialogo “Tipo di ingresso”.
Per tutte le altre tipologie di ingresso le proprieta “Sensibilita” e “Integrazione” sono disabilitate.

=) a . g —_

¥ Connesso

Evento ingresso Allarme intrusions >
Tipo di ingresso Veloce -

AND con ingresso Messuno -
Numero max allarmi per lingresso 'm
Timet ingresso (hhcmacss) [oo0010 = ~ Veloce
Eventa g = Sensbilth |10 5

azione 10 —

AND con ingresso Messuno - Integr

13.2.10 Codice radio

Non & possibile impostare il tipo Radio su ingressi per i quali non esiste un codice radio (la voce Radio &
nascosta).

La memorizzazione di codici di dispositivi radio deve essere effettuata solo utilizzando la centrale GW10931
con il codice dell'installatore.

Solo in un secondo momento si potra leggere la configurazione della centrale con gia le codifiche
memorizzate.

Per far questo € necessario utilizzare il menu “Azioni - Lettura dei soli Codici radio autoappresi dal
dispositivo”.

Gonersle | Assogre avee/sst| Disposiivirado | Disposivi caba]
Home ingyssec [ingresso 1 Informaziont |
¥ _Connesso [poaicnimd o soedes s
Tipo diingresso | Radio = I Alame /Ripiistino
Numero max allarmi per lingresso Messun limite Cancella codice radio
Timer ingresso (hhmmss) [oooot0 =
Evento ingresso | Allarme intrusione = | — Opzioni ingr
AND con ingresso [Nessuno =l
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Le tipologie di sensore radio sono:

- Trasmettitore perimetrale = Allarme/Ripristino.
- Trasmettitore perimetrale con
ingresso per sensore tapparelle =  Allarme/Ripristino (contatto magnetico)
Allarme (per sensore tapparelle nella posizione di memoria
successiva).

- Trasmettitore perimetrale
con sensore inerziale incorporato = Allarme/Ripristino (contatto magnetico)
Allarme (per I'inerziale nella posizione di memoria successiva).
- Rivelatore volumetrico = Allarme.

Non & possibile impostare un tipo diverso da Radio su ingressi per i quali esiste un codice radio (& necessario
prima cancellarlo con I'apposito pulsante).

Nota: le varie tipologie di un dispositivo radio acquisito in un concentratore RIVER RF non sono visibili in
questa finestra ma nella sottopagina “Concentratori Radio”.

13.3_Opzioni ingressi

+ Opzioni ingresso
I~ 24ore ™ DinDon
™ Percorso uscita M Walk test
™ Pre allame ™ A seguire
" Ritardato ™ Dual
™ Auto esclusione ™ Anomalia
™ Mubi gruppo ™ Ingresso chiave
I Porta uscita

13.3.1 24 Ore

Proprieta associata all'ingresso come indipendente dallo stato di disinserimento della centrale o area
interessata. Questa programmazione € necessaria quando si collegano dei sensori specializzati ad esempio per
la rivelazione di fumi, di allagamento, di fuga gas o piu semplicemente per dispositivi antirapina.

Nessun ingresso e’ programmato di Default come attivo 24H.

13.3.2 Percorso uscita

Proprieta associata all'ingresso in modo che eventualmente appartenga ad un preciso percorso di uscita.

L’ utente dovra sempre utilizzare il percorso di uscita impostato per abbandonare i locali una volta
attivato il tempo di uscita della centrale o dell’area interessata.

In caso di anomalia di un sensore collegato ad un ingresso non appartenente al percorso di uscita, sara
generato il corrispondente allarme anche se la centrale o I'area & ancora in tempo di uscita.

Un ingresso non appartenente al percorso di uscita che si trovasse in stato di anomalia al momento
dell’attivazione della centrale o dell’area, annulla il comando impartito se I'ingresso stesso appartiene al gruppo
inseribile.

Default: nessun ingresso € programmato come appartenente al percorso di uscita.

ATTENZIONE: I'installatore é tenuto ad associare correttamente gli ingressi al
percorso di uscita.

13.3.3 Preallarme

Proprieta associata allingresso che lo abilita alla generazione di un tempo di ritardo nella fase di entrata
nell’area protetta qualora la centrale o settore siano inseriti.
Per la descrizione vedi par. “Tempo di ingresso, pre allarme” a pag. 51.
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Proprieta attribuita ad ogni singolo ingresso da utilizzare in alternativa alla programmazione come tempo
di ingresso, pre allarme. Lingresso cosi programmato dovra rimanere in anomalia per un tempo superiore al
tempo impostato con il Timer ingresso prima che venga generato I'evento di allarme. In caso di anomalia per
un tempo inferiore a quanto programmato non verra generato alcun allarme.

13.3.5 Autoesclusione

Gli ingressi dotati della proprieta di autoesclusione vengono autoesclusi se si trovano nello stato di allarme al
termine del tempo di uscita di uno dei settori di appartenenza. Se un ingresso & anche multi gruppo tutti i settori
associati allingresso devono essere inseriti affinché avvenga 'autoesclusione.

L'autoesclusione viene ripristinata al disinserimento di tutti i gruppi associati all'ingresso, se l'ingresso &
multi gruppo & sufficiente che sia disinserito uno solo dei settori associati. L'autoesclusione degli ingressi 24
ore ¢ ripristinata anche all'inserimento se si trovano nello stato di riposo.

L'autoesclusione di un ingresso & registrato nella memoria storica della centrale.

Default: nessun ingresso e’ programmato come autoescludibile.

Nota: € possibile impostare in alternativa che I'ingresso autoescluso si ripristini al suo ritorno in condizione
di normalita. L'opzione € selezionabile nella pagina “Opzioni Generali”, vedi par. “Annulla autoesclusio-
ne al ripristino ingresso” a pag. 112 e per default non ¢ attiva.

I~ Annulla autoeclusione al fipristino ingresso
13.3.6 Multigruppo

L'ingresso dichiarato appartenente a piu gruppi sara abilitato alla generazione del relativo allarme quando tutti
i gruppi a cui & associato sono inseriti.

Default: nessun ingresso & programmato come multigruppo.

13.3.7 Porta di uscita

Gli ingressi con la proprieta porta uscita permettono I'accorciamento di un eventuale tempo di uscita in corso
quando vengono ripristinati.

Se un ingresso porta uscita viene ripristinato durante un tempo di uscita con durata residua superiore ai 5
secondi, la durata residua del tempo di uscita viene ridotta a 5 secondi; se la durata residua é inferiore a 5
secondi, il tempo di uscita rimane inalterato.

Default: nessun ingresso &€ programmato come porta uscita.

13.3.8 Din-don

Se un ingresso € programmato con la funzione DinDon, le tastiere associate alle aree di pertinenza
emettono una segnalazione acustica quando l'ingresso passa alla condizione di allarme e i settori di pertinenza
sono disinseriti oppure 'ingresso € 24h.

Default: nessun ingresso & programmato come DinDon.
La segnalazione acustica puo essere trasformata da continua a singola attivando I'opzione disponibile nella
pagina “Opzioni Generali”, vedi par. “Effettua DinDon singolo” a pag. 112.

13.3.9 Walk test (Test ingressi)

Attributo associato allingresso per includerlo nella funzione di test ingressi per verificare il corretto
funzionamento del sensore ad esso collegato. | sensori che vengono controllati dalla funzione test ingressi sono
tutti e soli gli ingressi che hanno l'attributo “Walk test”, se non ci sono ingressi con l'attributo walk test il test
ingressi non & eseguibile e viene considerato automaticamente superato.
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Durante il test ingressi vengono mostrati a display gli ingressi da testare, la lista degli ingressi pu6 essere
esaminata premendo i tasti freccia su/giu. Ogni volta che un ingresso viene testato con successo la centrale
emette un beep di conferma con un volume elevato per consentire I'ascolto a distanza. Il completamento del
test ingressi viene segnalato con tre beep in sequenza.

Il test di un ingresso viene considerato valido se durante il test ingressi vengono rilevate sia la condizione di
riposo sia la condizione di allarme, in qualsiasi sequenza.

Nota: non c’é un timeout di uscita dalle funzioni di test ingressi e test uscite, la centrale rimane in test
finché il test non € completato oppure non c’€ un’uscita manuale da parte dell’'utente.

ATTENZIONE: durante il test dei sensori radio acquisiti dal ricevitore di bordo, viene effettuata
un’analisi del segnale radio ricevuto come previsto dalla norma EN50131; se il segnale radio rice-
vuto dal sensore ¢ di intensita insufficiente il test dell’ingresso non viene considerato valido. Questa
attenuazione del segnale ricevuto viene effettuata esclusivamente durante il test ingressi.

Il test degli ingressi rientra nelle procedure di test impianto sono descritte nel manuale dell’'utente, I'installatore
invece dovra consultare il capitolo “TEST IMPIANTO” a pag. 72.

13.3.10 A seguire

Se un ingresso & programmato con la funzione “a seguire” genera I'evento di preallarme se € gia attivo un
tempo di ingresso nei settori di pertinenza; altrimenti si comporta come un ingresso istantaneo.

13.3.11 Dual

Un ingresso programmato con la funzione “dual” ha un comportamento particolare a seconda dello stato
dell'ingresso associato. L'ingresso associato per la funzione dual € I'ingresso successivo per gli ingressi dispari e
l'ingresso precedente per gli ingressi pari.

Esempio:

Gliingressi 1,2 e 43,44 sono ingressi associati per la funzione dual.
Proprieta degli ingressi “dual”.

- Alla manovra di inserimento gli ingressi in allarme dotati della proprieta dual non vengono inseriti se
l'ingresso associato & a riposo. Lo stato di allarme di un ingresso non inserito viene ignorato fino al
successivo disinserimento.

- Se un ingresso con la proprieta dual ha anche la proprieta di preallarme e I'ingresso associato non ha la
proprieta di preallarme, la proprieta di preallarme viene ignorata quando l'ingresso associato € in allarme.

L'utilizzo tipico degli ingressi dual & nella protezione di finestre dotate di scuri; in questo caso gli ingressi
associati proteggono uno lo scuro, l'altro la finestra. Se entrambi gli ingressi associati hanno la proprieta dual,
l'impianto puo essere inserito anche quando uno dei due ingressi € in allarme: in questo caso l'ingresso in
allarme non € inserito e lo stato di allarme viene ignorato fino al prossimo ciclo di disinserimento/inserimento.
Se lingresso associato ad un ingresso dual & escluso, I'impianto non pud essere inserito se I'ingresso dual € in
allarme indipendentemente dallo stato dell'ingresso associato.

ATTENZIONE

- Se il contatto della finestra ha la proprieta di preallarme e il contatto dello scuro non ha la
proprieta di preallarme, il contatto della finestra si comporta come un istantaneo quando la
centrale € stata inserita con lo scuro aperto e come preallarme quando lo scuro & chiuso e la
centrale é stata inserita con lo scuro chiuso.

- L'esclusione del preallarme effettuata in questo modo € una caratteristica specifica di GW10931
e non ha (per ora) corrispondenze con altre centrali Gewiss che gestiscono la proprieta dual.

- Un ingresso dual e il suo ingresso associato devono appartenere agli stessi settori.

- La proprieta di autoesclusione non & compatibile con la proprieta dual e non devono essere
impostate per lo stesso ingresso o per ingressi associati.
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13.3.12 Anomalia

E’ possibile visualizzare sul LED di anomalia lo stato ingressi con la proprieta di anomalia, normalmente questa
proprieta viene impostata per ingressi 24 ore con funzioni non legate all’antintrusione. Se uno di questi ingressi
si trova nella condizione di allarme il LED di anomalia lampeggia, il nome dell'ingresso pud essere consultato
dal menu di visualizzazione anomalie.

Nota: il LED di anomalia rispecchia lo stato degli ingressi anomalia indipendentemente dallo stato di
inserimento o esclusione. Non & disponibile una memoria di questa condizione.

Default: nessun ingresso &€ programmato come anomalia.

13.3.13 Ingresso chiave
Gli ingressi definiti come chiave causano la commutazione dello stato di inserimento dei settori associati.

Esempio:
Nome ingresso | Settori area 1 1 Settori area 2 | Settori area 3 | Settoni area 4
02 | Ingresso chiave L | P |TT___

Nota: per il corretto funzionamento un ingresso chiave deve essere programmato con la proprieta 24 ore.

L'ingresso chiave deve essere mantenuto normalmente a riposo, la commutazione dello stato di inserimento
avviene alla transizione nella condizione di allarme. In ogni caso & consigliato utilizzare le indicazioni
seguenti per i contatti alimentati.

ATTENZIONE: se lingresso chiave & pilotato da un contatto alimentato senza bat-
teria tampone, & importante che la condizione di riposo dellingresso sia ottenuta con
il contatto non alimentato, per evitare commutazioni indesiderate in caso di assenza
alimentazione.

Per ottenere questa condizione & necessario consultare lo specifico disegno nel manuale tecnico.

Default: nessun ingresso & programmato come ingresso chiave.

13.3.14 Nome Tecnologici

Il singolo ingresso pud essere programmato per generare 7 Nome tecnalogici -
un evento a scelta tra una grande varieta di eventi, tra questi
ci sono anche eventi di tipo tecnologico; essi servono per il ST ecrologico 1
controllo di particolari beni come ad esempio frigoriferi, livelli
di cisterne, stato di apparati che in generale non rientrano nel 2 [Tecnologico2
mondo della sicurezza e dell’antincendio. L'evento di tipo tec-
nologico non fara generare alcun allarme ma solo comunica- 3 [Tecnologico 3
zioni telefoniche, dati, via SMS e verra memorizzato nello stori-
co della centrale. 4. |Tecrologico 4
Per meglio identificare il significato dell’evento tecnologico .
I . . . ; 5 |Tecnologico 5
possibile associare un particolare nome potendo editarlo fino ad
un massimo di 13 caratteri. 8 Tecnclogico 6
7. |Tecnologico 7
8 [Tecnologico 8
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13.4 Assegna aree/settori

Sottopagina che consente di associare ogni ingresso ad uno o piu settori di ciascuna delle aree gestibili
dalla centrale GW10931.

Default: tutti gli ingressi sono associati ai settori dell’Area 1

Nome i | Settori area 1 | Settori area 2 | Settori area 3 | Settori area 4 -
02 |Ingresso 2 1234 | — S it N
03 |Ingresso 3 11238 |____ - -
04 |Ingresso 4 1234 | PR T ot e
05 |Ingesso5 11234 [ — . —_—
06 |Ingresso b 1234 | T —
07 |Ingresso? 1234  — i— -
08 |Ingresso8 1234 | e RS
" 09 |Ingresso 9 [1234 [ e b -

Generals Assegna aree/setton | Disposiivi adio | Dispositivi cablat |

i Impostare i satton cul & assegnato ogni ingresso facendo click con il mouse sulla relativa casella
\) della grigha.

13.5 Dispositivi radio

La centrale GW10931 consente la gestione di dispositivi radio come ad esempio i concentratori RIVER RF(*)
con protocollo esteso e possibilita di completa gestione dalla tastiera delle fasi di apprendimento e cancellazione
di un dispositivo.

L'immagine seguente € relativa alla configurazione della centrale GW10931 con ingressi appartenenti ad
un concentratore RIVER RF(*)

:'i@'e; =] | & | 0 | ® | % | @ o ] & |
gressi | Aree | Uscite | Utenti | Comb. telefonico | Dpzioni | Organi di comando | Sirene | Attuatori | Prog. orario | Cronotermostato | Storico eventi | Stato
Times | | | |5 A
Nome - AND con Max + o 4 ) Pre
s ‘ Tipo di ingresso ‘ Evento ingresso ‘ et e :Wﬂﬂlr l-uﬂi lum, allatns  uscit
" 24 |Ingesso24 | Conoenitatore cabiato || Alsmebusione. v Nessuno w[Nessnl 000 | B |- |- | - | - | O | 0| O
Ingresso 26 River R wie intneione Bl b || || || || _J
26 |Ingresso 26 | Rivet A || Atume intrusione || Nessuno w || Nessun L. | 00:00:10 2 r r r O O |
27 |Ingrest0 27 | River RF x|l Abwme intrusions = || Nessuno ¥ | Nessun L. | 00:00:10 172 (=) =Bl = ] r
G voero28 | AiverAt 2| M usione ]| Nessuno 2] Nessunl. 000010 | AL I = = O = =
23 |Ingres2029 | River R ﬂﬁ.lumdrumm j'Nesm ﬂ{Neﬂml. |00:0010 12 r ' = C ) r
30 |Ingresso 30 | RivenSt =| Axme intusione v || Nessuno w| Nessunl..|00:00.10 ¥ ol o [ml [l [mi |-
Generale | Assegna aree/setori | Dis, ~ait racio | Dispositvi cablai |
. . i~ Nome
Nome ingresso ilwﬁ Informaziont |
I ~ Codice radio suricevitoreintemo T+ K o1
[ Non acquista
Tipo di ingresso ]Fliverﬁl "I 2 [Tecndogeo 2
Numeto max allarmi per lingresso Im — 3 |Tecrologico 3
n [ — Piaia b
Timer ingresso [hhemmcss) IM‘EI}'IU E 4 #
Evenio ingresso Allartne intrusione = I 24e ™ DinDon
5 [Tecnologico 5
b s m - ™ Percorso uscka V' Walk test
™ Pre dlame ™ Aseguire I 6 hms
Veloce ™ Ritardato ™ Dual
7. [Tecnobogco?
= - ™ Auto escheione ™ Anomalia
Sensibilitsy I 3
™ Muli guppo ™ Ingresso chiave 8 |Tecnologico 8
Integrazione I E I Fot e
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Nella sottopagina “Dispositivi Radio” si possono vedere le varie tipologie di sensore radio e definire le altre
programmazioni particolari associate.

3 Bl 12] | @ 3 ' i a o |68 8
Aree | Uscite | Utenti | Comb. telefonico | Opzioni | Drgani di c do | Sirene | At i | Prog. orario Cronotermostato | Storico eventi  Stato
| Nome ingiesso | Codice radio su River RI | Utente associato |~

24 |ingresso 24 Albarme/Ripiisting Nessuno -

n :.Irgmo n INeﬂ acquisito | MNessuro :I! -
Generale | Assegna aree/settori  Disposiivi rado | Dispositvi cablaii |

~ Codice racko su Rives Af —— =

Tempo Supervisione [River AF 4) Disattivato bt | Telecomando
Utente associato ]B} Utente 3 'I Cancela codice sensore

Nota: come indicato in figura, per una corretta gestione dei sensori incendio, gas, allagamento (24 ore)
appresi su RIVER RF(*) & necessario impostare la proprieta “24 ore” dell'ingresso.

Opzioni ingresso
V 240, ™ DinDon
™ Percorso uscita V¥ walk test

Per acquisire un ingresso radio seriale € necessario essere abilitati dall’'utente, entrare in programmazione
da tastiera con il codice installatore, entrare nel menu “Appr. sens. radio” premendo “Ok”.

- Premere ‘1’ per apprendere un sensore con il ricevitore integrato della centrale GW10931.

- Premere ‘2’ per apprendere un sensore su RIVER RF(*). Premendo il tasto ‘2’ viene inviato un comando
di apprendimento al RIVER RF(*) di pertinenza, viene quindi richiesto attivare il sensore in prossimita del
RIVER RF(*). Se e gia presente un sensore appreso nel RIVER RF(*), viene acquisito per valido il codice
gia appreso senza la richiesta di attivazione.

- Per cancellare un codice radio appreso sul ricevitore integrato o su RIVER RF(*) & necessario premere il
tasto ‘# dal menu di apprendimento dei sensori radio.
La gestione dei sensori appresi su RIVER RF(*) & effettuata in modo “completo”, vengono pertanto gestite
in modo automatico le segnalazioni di guasto, batteria scarica, mancata supervisione e allarme 24 ore.

Nota: ad ogni inserimento di aree associate ad almeno uno degli ingressi in mancata supervisione di un
RIVER RF(*), vengono azzerate le memorie di anomalia del RIVER RF(*); questo comporta la
cancellazione dieventualistatidiguasto e batteria scarica(manon delle memorie se 'anomalia € ancora
presente al momento dell'inserimento). Questo comportamento si ha solo per i sensori appresi su
RIVER RF(*), non si ha per i sensori appresi sul ricevitore di bordo per i quali vengono cancellate
esclusivamente le memorie.
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Nota: ad ogni avvio e ogni modifica di configurazione la centrale verifica la coerenza tra gli ingressi configu-
rati in centrale e i sensori appresi su RIVER RF(*). Se nella configurazione della centrale & presente
un sensore non appreso sul RIVER RF(*), viene data segnalazione impostando lo stato di guasto
dellingresso corrispondente.

ATTENZIONE: la gestione dei sensori appresi su RIVER RF(*) € effettuata in modo “completo” serie
CEMS5 (selettore funzioni DIP2 = OFF).

ATTENZIONE: le operazioni su RIVER RF(*) effettuate dal menu di apprendimento dei sensori radio
sono istantanee, ma le modifiche alla configurazione della centrale avvengono solo all'uscita dalla
programmazione da tastiera. Questo puod portare a disallineamenti tra la configurazione dei RIVER
RF(*) e della centrale se le modifiche a quest'ultima sono annullate. Il disallineamento derivante da
un ingresso configurato in centrale come su RIVER RF(*), ma non appreso su quest'ultimo, viene
segnalato impostando “anomalia ingresso non appreso”.

13.6 Apprendimento telecomandi su RIVER RF(*)

E’ possibile apprendere un telecomando su un RIVER RF(*). Lapprendimento del telecomando su RIVER
RF(*) deve essere effettuato dal menu di apprendimento sensori radio premendo il tasto 2.

Eventuali segnalazioni di batteria scarica del telecomando confluiscono nella segnalazione del telecoman-
do associato all'utente di pertinenza.

Se piu telecomandi sono assegnati allo stesso utente utilizzando I'apprendimento su RIVER RF(*), tutti con-
dividono la stessa segnalazione di batteria scarica. In questo caso, per individuare il singolo telecomando che ha
originato la segnalazione, & necessario effettuare prove discriminatore di inserimento/disinserimento con i vari
telecomandi.

Nota: se su un RIVER RF(*) viene appreso un telecomando, i settori di appartenenza dell'ingresso perdono
un reale significato, ma vengono presi in considerazione in alcuni casi particolari come manomis-
sione concentratore e azzeramento stato batteria scarica all'inserimento.

Nota: in alcuni rari casi &€ possibile che, a seguito di operazioni di modifica della configurazione, permanga
lo stato di batteria scarica di un telecomando precedentemente associato ad un RIVER RF(*) ma
non piu configurato. In questo caso, per rimuovere 'anomalia, & sufficiente effettuare un reset della
centrale, oppure impostare su “nessuno” l'utente associato all'ingresso.

Nota: un apprendimento in tastiera di un sensore radio gia memorizzato nel concentratore RIVER RF(*) non
richiede una nuova trasmissione del codice dal sensore stesso.

ATTENZIONE: la configurazione dell’utente per I'uso del telecomando non consente la memoriz-
zazione anche di una chiave di prossimita.

La programmazione di un telecomando associato ad un utente specifico sara quindi corrispondente
al’esempio seguente:

- I nome attribuito all'ingresso non € visualizzato nella lettura della memoria storica della centrale ma ¢ utile
per capire a posteriori il reale utilizzo dell'ingresso. Non € necessario programmare l'ingresso come 24H
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perché il codice di un telecomando viene sempre gestito a prescindere dalla condizione operativa della
centrale. Non impostare altri attributi per questo ingresso.

| 8| @ | @| o (@] 3 | @ | & | @ _|&
Ingresso 24 | b Allaime i || Nessuno = Nessun1.. | 000010 3 [u] (=] ] 8] =]
Ingresso 26 | River Rf || Aame i Messuno = || Nessun .. | 00:00:10 =2 =] O r =] O
Ingress0 27 | River RE ]| Aame i = Messuno || Messun L. | 00.00:10 ¥ r (=] ] 8] 8]
Ingresso 28 | River AI ]| Aame i =|| Messuno || Messun L. | 00:00:10 " =] r r O r
Ingress0 29 | River RI ]| Aame i x| Messuno =||Messun L. | 00:00:10 ¥ (=] =] (] =] r
- i Nessuno w| Nessunl. | 000010 ] ! ]
Ingresso 25
Tecnologico 1
S B ' Tecnologico 2 e
Nessun kimite Tecnologico 3
S Tecnobogeo d
| Allarme inlrusions
e Tecnologico 5
Nessuno
Tecnclogico &
Tecnologico 8

Nella sottopagina dedicata ai dispositivi radio & visibile la presenza del codice del telecomando acquisito
ed & possibile associare il telecomando all’'utente che lo dovra utilizzare.
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Nella schermata relativa agli utenti € possibile dare un nome allutente n°3 che verra identificato
correttamente nella lettura della memoria eventi. Altri attributi potranno essere associati secondo necessita ope-

rative.

o || &

i r
] O
v L
r O
o] O

Con il telecomando, l'utente potra effettuare anche delle parzializzazioni ad esempio se programmato
come nella figura seguente.
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Vista di un telecomando ANTEUS4(*) e significato dei tasti.

LED BICOLORE DI TRASMISSIONE IN CORSO

INSERIMENTO
SETTORI PERMESSI DISINSERIMENTO
(INSERIMENTO TOTALE) SETTORI PERMESSI

(DISINSERIMENTO TOTALE)

INSERIMENTO DEI

SETTORI PROPOSTI

(NSERIVENTO PARZIALE 1) INSERIMENTO DEI SETTORI

PERMESSI - PROPOSTI
(INSERIMENTO PARZIALE 2)

EVENTO PANICO
PRESSIONE SIMULTANEA DI DUE TASTI QUALSIASI.
SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE | DUE TASTI INFERIORI

Vista di un telecomando ALADIN e significato dei tasti.

INSERIMENTO TOTALE LED DI TRASMISSIONE
IN CORSO

CONTROLLO USCITA 1 DISINSERIMENTO TOTALE
T

INSERIMENTO
PARZIALE 1

INSERIMENTO

PARZIALE 2

EVENTO PANICO
PRESSIONE SIMULTANEA DI DUE TASTI QUALSIASI.
SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE | DUE TASTI INFERIORI

Il telecomando ALADIN é un telecomando bidirezionale con rolling code in grado di segnalare I'avvenuta
ricezione ed esecuzione del comando da parte della centrale GW10931.

Vista di un telecomando ANTEUSG6(*) e significato dei tasti.

INSERIMENTO LED BICOLORE DI

SETTORI| PERMESSI TRASMISSIONE IN CORSO
(INSERIMENTO TOTALE)

TASTO PROGRAMMABILE

PER COMANDO USCITA
(ES. ATTIVAZIONE USCITA 1)

DISINSERIMENTO

SETTORI PERMESSI
(DISINSERIMENTO TOTALE)

INSERIMENTO DEI

SETTORI PROPOSTI
(INSERIMENTO PARZIALE 1)

TASTO PROGRAMMABILE

PER COMANDO USCITA
(ES. DISATTIVAZIONE USCITA 1)

EVENTO PANICO INSERIMENTO DEI SETTORI

PRESSIONE SIMULTANEA DI DUE TASTI QuALsiasl. PERMESSI MENO | PROPOSTI
SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE | DUE TASTI INFERIORI (INSERIMENTO PARZIALE 2)

13.7 Precisazioni per 'uso di RIVERRFRT6(*)

Si fa presente che il ricevitore RIVERRFRT6 & compatibile con la centrale GW10931 ESCLUSIVAMENTE
se impostato nella modalita ETR (DIP2 = ON).

La centrale deve essere programmata per concentratori River a 8 ingressi (non RIVER RF(*)).
E’ necessario configurare I'ingresso corrispondente al telecomando come ALLARME MEDICO.

L'anomalia di batteria viene gestita tramite I'ingresso 7 del concentratore (configurato 24h e con evento
opportuno).
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13.8 Cambio batteria nei sensori radio

Per effettuare il cambio batteria dei sensori radio & sufficiente escludere l'ingresso prima di aprire |l
contenitore.

Per i sensori radio, siano essi memorizzati sul ricevitore integrato o su RIVER RF(*), I'esclusione
dell'ingresso esclude anche la manomissione. In caso di manomissione di un sensore radio escluso, non viene
generato I'evento di manomissione ma viene comunque impostata la memoria di manomissione.

13.9 Controllo del segnale dei sensori radio - Monitor RF

GW10931 & dotata di una funzione di monitor RF accessibile dall’apposita voce del menu installatore.

PER OGNI CODICE

SOGLIA PER LA

Yeutll EOK ®0K ROK Yol VALIDO ANCHE NON
D‘E‘i’[‘,‘g’;ﬂ?”gl —P MEMORIZZATO, LA
0 unll CENTRALE EMETTE
INTERFERENZA RF wall UN BEEP DI
INTENSITA'DEL E SEGNALAZIONE
RSSI (dB
SEGNALE RICEVUTO (48) V\\ BARRA SOPRA LA
SOGLIA DI SENSIBILITA' |< >| SOGL|%D_|SESS|B|L|TA'
DEL RICEVITORE FINESTRA DI ANALISI RADIO = PROBABILE

DI 130" CON STEP 1" RUMORE DI FONDO

CON SCORRIMENTO
VERSO SINISTRA

Attivando questa funzione nel display LCD della centrale & visualizzata costantemente lintensita del
segnale RF ricevuto dall’'apparato: sull’asse orizzontale € rappresentato il tempo, mentre sull’asse verticale
rappresentata l'intensita del segnale. Il diagramma viene fatto scorrere in tempo reale da destra verso sinistra, con
un aggiornamento al secondo, in modo che la misura piu recente sia disponibile all’estremita destra della
visualizzazione.

L'area di visualizzazione copre circa un minuto e mezzo di ricezione radio.

Durante la visualizzazione del monitor RF, alla ricezione di un qualsiasi codice valido (anche di sensori non
appresi) 'apparato emette una breve segnalazione acustica di conferma.

L'asse verticale del diagramma & diviso in 5 fasce di intensita. Le 4 fasce inferiori rappresentano i livelli
di intensita necessari ad accendere il rispettivo numero di barre accanto all'icona della ricezione RF quando
viene ricevuto un codice valido. L'ultima fascia identificata con la dicitura “INT” rappresenta il livello di intensita
necessario a generare I'evento di interferenza RF. La linea orizzontale che costituisce il fondo del diagramma
rappresenta la soglia di sensibilita del ricevitore.

In una situazione tipica il monitor RF visualizza una schermata simile a quella in figura. E’ normale che nel-
la fascia piu bassa, corrispondente ad una barra, sia presente un po’ di rumore. Le linee verticali identificano
solitamente le trasmissioni dei sensori, in questo caso sono accompagnate dalla relativa segnalazione acustica
al momento della loro comparsa sul lato destro del display.

Nota: la presenza di un segnale radio o disturbo nella fascia di interferenza non implica necessariamente la
generazione di un evento di interferenza RF. L'evento di interferenza RF & generato in accordo alle condizioni
definite nella norma EN50131-5-3.
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13.10 Dispositivi cablati

La centrale GW10931 supporta solo RIVER RF(*).

La configurazione dei concentratori € effettuata esclusivamente da browser (ad eccezione dell’appren-
dimento/cancellazione sensori su RIVER RF(*)). Gli ingressi definiti come appartenenti a concentratori non
possono “accavallarsi”; cioé se & configurato un ingresso di un concentratore di un certo tipo, tutti gli ingressi
di pertinenza di quel concentratore possono essere associati esclusivamente a quel concentratore OPPURE

essere dichiarati come ingressi radio.

Nota: € necessario abilitare la gestione dei dispositivi RS485 nel menu “AZIONI” vedi icona nel capitolo

“AZIONI” a pag. 33.

Schermate di esempio per i vari tipi di concentratori utilizzabili, da 8, da 4, da 2 ingressi:

13.10.1 Generale

Impostazioni generali dell'ingresso.

Nessuno _ﬂ_,N_mm

c = jAhmu:]_N :IN — =
Generale | Assagna ares/setio | Disposkiviradio | Disposiiv cablst |

Nome ingresso [RIVERPLUS in3 Informaziont |

i~ Codice radio intemo
M Connesso
| Non acquisto

Tipo di ingresso

MNumero max allami pes lingresso [

SR Concentratore cablato

Timorrpee o sl Opzioniingresso

Evento ingresso | Allarme intrusions ' T 240

13.10.2 Concentratori cablati

Informazioni sul concentratore cablato utilizzato e indicazioni sul settaggio corretto:

GW10946, versione a 8 ingressi:

10 ilwmo‘lﬂ ~ [ % r I
1 | Ingresso 11 v | Bianciato % | r |-
12 11 = 12 =3 I"‘ hvd | | [ | [ I
Generale | Assegr | Disposiiviradio Disposiivi cablati
Selettore per concentratore
iy GW10946
—Tipo -
B Do b
T SI S5 sS4 S3 S2 §1
" Dispositivo 2 ingressi ' . I . I JJ.
 Dig et
~ Proprietd ingy I™ Tapparela/inerzisle Coniig dispositi
Tam A
" Nomalmente aperto firnestta di confi
C Nomaknente chi Sensibiith | 3‘,
. T - Nessun dispositivo supportato per
s Integrazione [ —| E K
* Bilanciato megranicns ! ‘ 9
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RIVERMA4(*) versione a 4 ingressi di cui 2 programmabili come veloci:

32 | Ingresso 32

FRirver Rt

Bilanciato X
Bilanciato ®

w C
v o : ]
34 |Ingiesso 34 [ ¥ Bianciato X 3 10 110
!5 !innemiﬁ I ¥ I E I I O | E
% In [ ¥

* 'Ingremﬂs

Generale | Assegna arse/seltori| Disposiivirado Dispostivi cablai |
Tipo dispostivo

" Dispostivo 8 ingressi

@ Dispostivo & ingressi

 Dispostivo 2 ingressi

£ Disoomive | esso

[ Proprietaingresso | [ Tapparella/inerziale | Configuraz: fizp
i~ Tapparella/Inerziale — 1

" Nomakmente aperto

C N dnenis chiuso Senubith ! 3:

& Bilanciato Intagrazions | — !t Nm&ﬁoﬁmw”

RIVERMZ2(*) versione a 2 ingressi di cui 1 programmabile come veloce:

Nome Proprieta | Dizpositivo Dizpositivo Dizpositivo | Dizpositivo | |
Comoro | GORRD e | Apers | Dpers 1 mpesso | Tepporolafineriole  Sonsibiitd | Integr

% llngesso®® | ¥ |Blanciao X & 10 10

Bk m
=
a2

o
i _x__'lmeo:e = Bilancisto | ]
i 5 ! |

Generals | Assegna aree/ssttori | Dispositiviradio  Disposiivi cablali
Tipo disposilive

€ Dispositivo B ingressi

€ Dispositivo 4 ingressi

& Dispositivo 2 ingressi

© Dispasitive 1ingesss

 Nomaiments chiuso Sensbdia =]
—

= Bilanciato Integranc

13.10.3 Proprieta dell’ingresso
Per ogni ingresso € possibile impostare la tipologia di collegamento a scelta tra Normalmente aperto,

Normalmente chiuso e Bilanciato.

13.10.4 Tapparelle / Inerziale

L'ingresso del concentratore da utilizzare con un sensore veloce puo essere programmato e per questo
ingresso & possibile impostare correttemente la sensibilita e I'integrazione. La selezione Tapparelle / Inerziale
esclude la possibilita di scegliere la proprieta dell'ingresso che & bloccata su “Bilanciato”.
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13.11 Dispositivo cablato volumetrico serie STT500(*)

La centrale GW10931 con firmware v.7.x o superiore, consente la gestione di rivelatori volumetrici mod.

STT500.

Il rivelatore mod. STT500 € dotato di interfaccia RS485 in grado di dialogare con la centrale GW10931 e pud
essere programmato completamente utilizzandone il software.

Il rivelatore deve essere dichiarato come tipo di ingresso come indicato in figura:

1 o B o

~ il & =] e [ 4] | | e ]
;lameihlsdte Utenti  Comb. telefonico | Opzioni | Organi di comando | Sirene | Attuatori Pruguru‘iuil}urutmtatnisturicnwmd Sta
|
Nome

_ Times | | 2

| |
| Auto  Pre | ‘eic
|iardat |

5 : Evento AND con Max | | ensibilt - |
ingresso ‘ Tipo di ‘ i ‘ i allaimi i ir | i WA ore 'ﬂiﬂmﬂ-ﬂi
Sensore § vint.. [ Messno Bl Nessumi. (00000 v | " = " =
18 | Ingresso 18 Non definito | Atameint.. x| Nessuno x| Messwnii. |000010 | T |lojojo(ojO|rC
19 | Ingresso 19 | Non definito ﬂb.larr:ri_‘devo ﬂNmi. oo | T | B | C ] L
Genersle | Assegna aree/seltori | Dispositivi radio | Dispostivi cablati |
Nome ingresso I'WBSW 17 Informaziont: s
I rﬁnhlniuwliumhn'ﬂm' B T o
| Non acquisito
Tipo di ingresso ISansmeSTIS(II -I 2 I—Tmz
Numera max allaimi per fingresso ccenisore ca 3 [Tecnoogcod
Times ingresso (hhmm: s3] [o0:00:10 = = Dipalons Faisesa T e
Evento ingresso Allarme intrusions x I 240w I DirDon
8 |Teu|dog‘co§
AND con ingsssso I—_|N=“L"° - ™ Pescorso uscika P \Walk test
™ Pre allame I™ A seguire B [Tecnoogico

Il rivelatore mod. STT500(*) appartiene alla classe di dispositivi cablati a 1 ingresso, dovra essere dotato di
un codice di identificazione e acquisito dalla centrale con il menu di gestione dei dispositivi RS485 vedi icona

nel capitolo “AZIONI” a pag. 43.

Solo allora potra essere programmato potendo accedee al menu specializzato visibile nella figura seguente:

: |
-

| Ingressi

| o o

a é & | W o [ N ; I %
Aree | Uscite  Utenti Comb. telefonico | Opzioni = Organi di comando | Sirene | Attuatori  Prog. orario | Cronotermostato | €

Dispositivo
8 ingressi

Proprieta

L3 Ingresso 17

18 |Ingresso 18

Di P
4 ingressi

Djipositivo | Dispositive | pparella/inerzia  Sensil

19 |Ingresso19

a0 11 a0

Genersle | Asssgna

~ Tipo dsp

I~ Tapperel:

r— Tapparella/inerziale

Sensibiita

 filanciats Integrazions
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Sara visualizzabile la prima pagina di configurazione di base:

-loix
Informazioni
L Intemogazions dispositvo in cono _211.., Sezone MW daablitala Sabva schemata
Setup daposiivo Stato depostivo
& And C Portata L Alame L PowsON
50x -
™ Wk test @ Tampe L Almentazions bassa
F Led Senabiith L Gusto L Inserto
™ Maschersmanto Aka -
- & Apsturalsszpno Stalo FIR 1
4 i Dmotentamsnta M ormale
™ Disorientamento
L* Stato FIR 2
' [Noxmaie
Temperstury 20T

Dpzons
¥ Mostia cansle 1 [PIR 1)
' Mostia cansle 2(FIF 2)

W Mostis gigha
I™ Moshia soghe LI
™ Zoom sulle soghs

o Ferma acquisimone

Lega configurazong i Scma corguianons | Legg soico I

Nella sezione di setup & possibile selezionare tra le altre cose:

- La portata, con valori preimpostati: 50% (default), 75% e 100% della portata indicata nelle caratteristiche
tecniche del rivelatore.

- La sensibilita, con valori di integrazione preimpostati:
ALTA (default) = 4 imp. MW e 2 imp IR (da ciascun IR).
BASSA = 8 imp. MW e 3 imp IR (da ciascun IR).

13.11.1 Funzione Rumore Ambientale

<« Veifica umore | ol e
Dpzions avanzate >> |
Venfica numore

00:00:08

Termina

Leggi configurazions | Sciivi configurazions il

Cliccando sul tasto indicato dalla freccia nella precedente figura, si apre una schermata a destra della finestra
oscillografica che consente dirilevare per un certo tempo (a discrezione dell'installatore) il rumore ambientale per
MW ed IR e fornire un esito a seconda delle soglie impostate.
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Per avviare la rilevazione cliccare sul tasto “Avvia”, per fermare cliccare sul tasto “Termina”.
Una possibile situazione ambientale che si pud ottenere pud essere I'immagine a lato dove si possono
notare la visualizzazione oscilloscopica, con barre verticali e i valori rilevati delle sezioni IR e MW.

13.11.2 Funzione oscillografica

La funzione oscillografica € uno dei punti di forza del software di gestione del rilevatore perché consen-
te di visualizzare efficacemente il rumore ambientale percepito e il movimento nell’area protetta dal rivelatore.
Le opzioni di visualizzazione consentono di selezionare le forme d’'onda che interessano e si possono altresi

impostare anche graficamente le soglie di attenzione IR e MW R g disponibili in “Opzioni avan-
zate”. Sioka Ml o =
Verifica rumore Opazioni

[Ro WS ] || ) osacandet

¥ Mostia canale 2 [PIR 2)

¥ Mostacande3MW)

¥ Mosta grigha
= | = V' Mostra sogle IR Mw
© e
Avvia | o  Femaacquisizione

Il tasto “Ferma acquisizione” blocca lo scorrimento del grafico da destra a sinistra.

13.11.3 Opzioni avanzate

Cliccando sul tasto “Opzioni avanzate” si visualizzera la seconda pagina di setup. In questa pagina sono
da segnalare tra le altre cose:

“WALK TEST” funzio- =101 x|
ne che serve per monito- Informasiond
rarei 2 PIR in modo ©  Intenogasione dspestio n cort. B C Seione MW dusbinas Soaschemats |-
qlﬁerenglato _mediante P e
I'accensione dei led: S — ErLme = © o o
Verde = PIR1 I Wk test Soghe MW [a = @& Tampe L Almentazone basa
Rosso = PIR2. R Led Intogpasions IR | O Guso © Inseits
- 2l e = € Apeua/sirappo Stato IR 1
“Disabilita MW se I~ Accscamerto Resetconiego i) [5 =1 0 ©  Dsodeamerio omals
disinserito” funzione che I™ Disotertamerdo RestcontegoMw(see) [ 0 Ol e ———
serve per disabilitare la T DntRaMW ssdanesto  Mapmebumed)  [10 3] ©  PreatameW Nomae
sezione a microonde MW R srobisppetion  Aespii-FRzie [5 = 0]

Tempesahua 2°C

quando tutti i settori di ap- A CommesaTabeis  copmentee |

partenenza sono disinse- Opsioni
riti; in questo caso bastera
solo il preallarme delle se-
zioni PIR per generare al-

¥ Mostra canale 1 [PIR 1)

W Mostra canale 2 (PR 2)

larme generale. © Mesbacande30WI
W Mostra gigha
Nota: in questo caso ™ Mosha sogie "MW
'antimascheramento non [ Zoom sila wogie

¢ abilitato, resta attivo solo

I'antiaccecamento attivo. Al e Soryecns |

Legg configurazsions I Semn configuiazions I Legg siosico I
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13.11.4 Setup del rivelatore

Nella schermata a lato, corrispondente
alle opzioni avanzate, sono da segnalare:

- Attesa PIR 1 - PIR 2: rappresenta il
tempo massimo consentito di attesa tra due
impulsi di movimento dai due sensori PIR
per considerarli validi ai fini del conteggio di
integrazione IR.

- Singolo IR dopo preall. MW (default=
abilitato): consente di allarmare il rivelatore
al primo impulso IR (da parte di entrambe i
PIR) indipendentemente da cid che & im-
po-stato su “Integrazione IR” se si ha per
primo il preallarme MW. Se prima non vi € il
preallarme dalla sezione MW il conteggio di
integrazione IR segue cio che si &€ impostato.

— Setup dispositivo

o
-
2
r
-
T
r

o~
i:-]r

And C O

Walk test

Led

Mascheramento
Accecamento
Disorientamento

Disabiita M se disinserito
Singolo IR dopo preall. MW
Compensa alta T* ambiente

Sogle IR (a 25'C) 5 -
Soglie MW I
Integrazione IR 2 -

Integrazione Mw/ Id 3:
Resetconteggio IR sec) |5 =] _J,l
Reset conteggoMW (sec)  [5 =] @)

Attesa preallarmi (sec) 10
AtesaPR1-PR2(sec) [5 = O
<< Opzioni base |

- Compensazione alta temperatura: in caso di alta temperatura ambientale (>33°) & possibile
implementare ulteriormente la sensibilita della sezione IR.

13.11.5 Stato operativo del rivelatore

Stato dispositivo

Lo stato operativo del rivelatore € visualizzato dai
led frontali ma si pud analizzare compiutamente solo ©  Alame @ PowerON
con il software, la schermata riassuntiva & presente @ Tampe & Alwciasiondbassa
a destra nelle schermate delle opzioni di base e delle
opzioni avanzate. L Guasto L Inseiito

Da segnalare la Vvisualizzazione di ‘“Inserito” @  Apettuia/strappo Steto PIR 1
corrispondente allo stato dei settori associati al
rivelatore, lo stato dei due sensori PIR e l'indicazione L Disorientamento {Nomale
della temperatura percepita. C PrealamelR ST

 Preallaime Mw/ {Normale
Temperatura: 20°C

13.11.6 Memoria di allarme

Il rivelatore STT500(*) pud memorizzare localmente le forme d’onda relative all’'ultimo allarme generato.
La memoria allarme del sensore puo essere letta e visualizzata esclusivamente con l'ausilio del software.

Irwio comandi

Storico salvato i 01/12/2012 22.56.11. temperatura 20°C. Fare click qui per tornare al tempo reale.

I

Mostra opzioni I
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Nota: come gia segnalato in precedenza, la centrale non pud memorizzare I'allarme proveniente dal rive-
latore con i dettagli relativi alle forme d’onda, in caso di mancanza alimentazione I'allarme memoriz-
zato viene perso.

Cliccando sul tasto “Mostra opzioni” si visualizza la stessa immagine vista in precedenza ma con la possi-
bilita di selezionare le opzioni che interessano.

Dpazioni

V¥ Mostia canale 1 (FIR 1)

¥ Mostra canale 2 [PIR 2)

¥ Mostacande3Mw)

¥ Mostra grigha

[ Mostra soghe IR Mw
[~ Zoom sulle soglie

’ Riprendi acquisizione |

[~ Irwio comands

Stonico salvato 1 01/12/2012 22.56.11, temperatura 20°C. Fare click qui per tomare al tempo reale, I | Nascondi opzioni I

L'allarme del rivelatore viene memorizzato solo se almeno uno dei settori appartenenti all'ingresso relativo al
sensore risulta inserito,in questo caso vengono memorizzate:

- Le forme d’onda del primo allarme ricevuto dopo l'inserimento.

- La data e 'ora in cui & avvenuto I'allarme.

- Le soglie di allarme IR ed MW in cui € avvenuto I allarme, vedi nota.

- La temperatura ambiente in cui € avvenuto I'allarme, il valore riportato € indicativo.

Nota: non si deve variare la configurazione prima di leggere la memoria allarme di un sensore: premesso
che le soglie della memoria allarme sono sempre mantenute e visualizzate a parte (linee tratteggia-
te), qualora venisse variata la configurazione del sensore prima di effettuare la lettura di una even-
tuale memoria allarme, i parametri indicati nella sezione di setup saranno gli ultimi inseriti e non quelli
effettivi della memorizzazione.

Da segnalare inoltre che:

- Gli allarmi generati successivamente al primo all'interno dello stesso ciclo di inserimento non vengono
memorizzati.

- In caso di reset centrale I'allarme memorizzato viene mantenuto.

- In caso di un ciclo di inserimento con allarme seguito da disinserimento e reinserimento con un altro allarme,
la memorizzazione sara sempre riferita all’ultimo allarme generato.

- A fronte di un allarme memorizzato con eventuali cicli di inserimento successivi I'allarme viene mantenuto
fin tanto che non si ha un successivo allarme.

In caso di mancanza di alimentazione I'eventuale memoria allarme viene persa.

71




MANUALE DI PROGRAMMAZIONE - GW10931

14. TEST IMPIANTO

GW10931 & dotata di alcune funzioni per il controllo del corretto funzionamento dell'impianto, queste fun-
zioni sono accessibili dal menu utente o installatore sotto la voce “Test impianto”.
Il menu di Test impianto permette di accedere a tre tipi di funzioni:

test ingressi - test uscite - test combinatore.

Nota: per effettuare un test completo dell'impianto e resettare 'anomalia di test impianto & necessario
accedere a tutte e tre le funzioni anche se risultano non eseguibili.

ATTENZIONE: la temporizzazione di Default del test impianto & di 4 settimane,

L’'utente é tenuto al controllo periodico dell’impianto per riferire rapidamente all'installatore delle
eventuali anomalie funzionali. L'impostazione del temporizzatore del Test Impianto puo’ essere au-
mentata solo dall'installatore a seguito di una richiesta esplicita dell'utente. Questi deve essere in-
formato sulla assunzione di responsabilita derivante. In ogni caso le vigenti norme assicurative non
riconoscono un tempo di test impianto superiore a 26 settimane.

Nota: la richiesta di effettuare il test dell'impianto genera I'evento “Eseguire test impianto”, questo pud
essere utilizzato per attivare opportunamente il combinatore e viene registrato nella memoria
storica. Se il test non viene effettuato, la generazione dell’evento viene ripetuta ogni mese dopo la
scadenza con conseguente riattivazione del combinatore.

14.1 Test ingressi

La funzione di test ingressi permette di testare il corretto funzionamento dei sensori collegati agli ingres-
si. | sensori che vengono testati dalla funzione test ingressi sono tutti e soli gli ingressi che hanno l'attributo
“walk test”, se non ci sono ingressi con I'attributo walk test il test ingressi non & eseguibile e viene considerato
automaticamente superato.

Durante il test ingressi vengono mostrati a display gli ingressi da testare, la lista degli ingressi pud essere
esaminata premendo i tasti freccia su/giu. Ogni volta che un ingresso viene testato con successo la centrale
emette un beep di conferma con un volume elevato per consentire I'ascolto a distanza. || completamento del
test ingressi viene segnalato con tre beep in sequenza.

Il test di un ingresso viene considerato valido se durante il test ingressi vengono rilevate sia la condizione
di riposo sia la condizione di allarme, in qualsiasi sequenza.

Nota: non c’é un timeout di uscita dalle funzioni di test ingressi e test uscite, la centrale rimane in test finché
il test non & completato oppure non c’€ un’uscita manuale da parte dell’'utente.

ATTENZIONE: durante il test dei sensori radio acquisiti dal ricevitore di bordo, viene effettuata
un’analisi del segnale radio ricevuto come previsto dalla nhorma EN50131; se il segnale radio
ricevuto dal sensore & di intensita insufficiente il test dell'ingresso non viene considerato valido.
Questa attenuazione del segnale ricevuto viene effettuata esclusivamente durante il test ingressi.
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14.2 Test uscite
La funzione di test uscite permette di effettuare I'attivazione temporanea delle seguenti uscite:
* Relé programmabile (se all. generale o manomissione)
* Sirena interna
* Sirena esterna

« Sirene radio (se presenti)

Nota: il rele programmabile € testabile solo se configurato come relé di allarme generale o relé di
manomissione. Il test della sirena interna viene effettuato al volume programmato per l'allarme
intrusione.

ATTENZIONE: durante il test delle sirene radio, viene effettuata un’attenuazione del segnale di
attivazione delle sirene (ma non di quello di tacitazione) come previsto dalla norma EN50131.
Questa attenuazione é effettuata esclusivamente durante il test sirene.

14.3 Test combinatore

La funzione di test combinatore genera I'evento di chiamata periodica e attiva il combinatore secondo

programmazione.
Il test non & eseguibile se non & presente un modulo PSTN/GSM, se sono disattivati combinatore fonia e

digitale o se I'evento di chiamata periodica non & programmato correttamente.
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15. AREE

La pagina ‘Aree’ viene visualizzata selezionando la voce corrispondente nel menu'Visualizza’ oppure molto
piu velocemente cliccando sull'icona corrispondente nella barra sottostante.

prd

< | e ("= i (8] v | Pl O o 8] 8
Ingressi | Aree  Uscite | Utenti Comb. telefonico | Opzioni | Organi di comando | Sirene | Attuatori | Prog. orario | Cronotermostato | Storico eventi | Stato |
La figura seguente indica la tipica schermata delle aree.

< B ¢ | & e & 0 L < o] [ 8
Ingressi | Aree | Uscite Utenti Comb. telefonico Opzioni Organi di do | Sirene | Attuatori | Prog. orario | Cronotermostato | Storico eventi | Stato

Visualizza X
Nome area I‘eq{:::“u;nia m mm Nome settore 1 Nome seltore 2 Nome settore 3 Nome settore 4
2 |Awa2 15 O r Seltore 5142 | Settore 5242 | Setiore 5342 Settore S4.A2
3 Awald 15 O 3 Settore 5143 | Settore S2.A3 | Settore 5343 Settore S4.A3
4 |Aread | 0015 d m Settore 51.44 | Settore 5244 | Settore 53.04 Settore S4.44
Aree |
 Nome setton
Nome area Eeal
N eltore 1 ISeﬂueS‘IA‘I
Tempo diusclafrmss]  [0015 = |
Nome settore 2 |Seﬂ.ue52A1
™ Visuakzza insedmento parziale su inseritore Nome setiore 3 |—Snuore53A1
™ Visuskzza selto inseri su insesitore o selissd [etoesint

Le proprieta e i valori impostati per ciascuna area sono comuni a tutti i settori (S1, S2, S3 e S4) appartenenti
alla stessa area.

Per ciascuna area € possibile impostare un tempo di uscita in base alle specifiche necessita operative.
E’ possibile, inoltre, assegnare un nome a ciascuno dei 16 settori.

Nota: i nomi dei settori appaiono nel display della centrale anche quando ¢ utilizzata la funzione termostato.

15.0.1 Visualizza inserimento parziale su inseritore 1S66(*)

r—f—%

() | LAMPEGGIO E’ possibile attivare la visualizzazione dello stato di inserimento par-
0 LENTO ziale utilizzando il led di inserimento presente nell’inseritore esterno, ad
o) esempio 1S66 (*).

Nel menu Aree si deve attivare la funzione "Visualizza inserimento
parziale su inseritore".

A X 4

& % Nota: la funzione deve essere scelta in alternativa alla funzione "Vi-
sualizza settori inseriti su inseritore".
 — E’ necessario che il ponticello dell' IS66 (*) sia integro per utiliz-

zare le funzioni di visualizzazione inserimento parziale.
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15.0.2 Visualizza settori inseriti su inseritore

Questa funzione consente di visualizzare opportunamente la parzializzazione a settori della centrale
utilizzando il led di inserimento presente nell'inseritore esterno, ad esempio IS66 (*).

Nota: non disponibile se la tastiera della centrale serie GW10931 ¢ stata dichiarata come tastiera di
sistema.

E’ possibile attivare la visualizzazione dello stato dei settori inseriti utilizzando il menu “Aree” ed attivando
insieme le funzioni “Visualizza inserimento parziale su inseritore” e “Visualizza settori inseriti su inseritore”.

In questo modo le segnalazioni sono le seguenti:

T Il lampeggio del led € diverso per ogni singolo settore da visualizzare.
Un lampeggio = settore S1.
Due lampeggi = settore S2.

Tre lampeggi = settore S3.
[[ Quattro lampeggi = settore S4.

N

4
A\

Esempio:

Visualizzazione della parzializzazione della centrale GW10931 con i settori S1 e S3 attivi =
il led di inserimento si accendera con 1 lampeggio, una pausa, tre lampeggi ravvicinati,
ecc.

Visualizzazione della centrale GW10931 con i settori S1, S2, S3 e S4 attivi = il led di
inserimento si accendera con 1 lampeggio, una pausa, due lampeggi ravvicinati, una
pausa, tre lampeggi ravvicinati, una pausa, quattro lampeggi ravvicinati, ecc.

Nota: € necessario che il ponticello dell’ IS66 (*) sia integro per utilizzare le funzioni di
visualizzazione inserimento parziale.

16. USCITE

La pagina ‘Uscite’ viene visualizzata selezionando la voce corrispondente nel menu'Visualizza’ oppure
molto pit velocemente cliccando sull’icona corrispondente nella barra sottostante.

4 | 52 | P‘.?.-, e ‘ @ | D ‘ : Y | B o} ( )
Irg'assl.ﬁrea|l.lsdte Utenti | Comb. telefonico | Opzioni | Organi di comando | Sirene | Attuatori | Prog. orario | Cronotermostato | Storico eventi | Stato

La pagina consente di associare un nome appropriato ad ogni uscita gestita dalla centrale serie GW10931.

~ & ) i [ : | % | ] o (5] 8 |
Ingressi | Aree |Uscite | Utenti Comb. telefonico | Opzioni | Drgani di c | sSirene i | Prog. orario | Cronotermostato | Storico eventi | Stato |
Nome uscita | Funzions duscha Modo | gtmet | aeal | Awea2 Ama3 Asa 4 =
v v
02 |Uscita2 | Contralo manusle - ﬂ,mmw — e == | T
03 |Uscitad | Controllo manusle =| =||ono000 . . [ [
| { - | e I I I I
04 | Uscita 4 | Controllo manuale -l »| oo:00:00 o e b s
61 |Uscia 6l | Controllo manuale =l =000 | | | =
62 | Uscita62 | Controlio manuale =l | oooco0 . R [ A
63 |Usciatd | Controlo marale =| =||ono000 I I — I
B4 | Uscita 64 | Controllo manuale ;I j-mmm e s T R T -
Uscite
Nome uscita |Usca
Fungione duscita | Controtio manuate I |
; s T e
] A o SMS [comandi A e D.) Le uscie
Moda & controllo manuale wilzzabil appaiono nells ista delle uscite nel menu
manutenzions.
Tumer (hhomm 22
Pasametin ;I
Area 1 faes 2 Aread Armad
ok oY (o E el =il () | il et el ] it =i o o
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GW10931

16.1 Nome uscita

Nome uscita

|Atliv_ sermande

Ogni uscita puo essere rinominata per meglio indicare la sua utilita oppure 'uso previsto.

16.2 Funzioni di uscita

La programmazione di una funzione di uscita permette di controllare automaticamente il comportamento di
un’uscita secondo la funzione desiderata.
Sono disponibili 68 diverse funzioni di uscita, ciascuna funzione di uscita & sensibile a opportuni eventi o

condizioni.

Per ogni funzione di uscita € possibile specificare un modo e alcuni parametri in modo da ottenere il
comportamento desiderato. Per le specifiche di dettaglio € consigliata la consultazione dell’appendice A alla fine

del manuale.

Nome uscita

Funzione duscita

— Impostazion funzioni d'uscita
Modo

Timet (b mim s2]

Parametio

Areal

i= 1= i s

Arma 2

I T [|Richiesta soccorso da ingresso

Allarme
Mmmlocuﬂog:u4dnwocw
Allarme tecnclogico 5 da ingresso
MIacmlcocoGdamum
Allarme

Sl.pslanenlo tentativ
Prealarme da i

Astenza rete centrale
Astenza rete centrale tardata
Anomaka batteria centrale

Programmatore oranio

//

Allarme intrusione da ingresso con reset

16.3 Selezione della funzione di uscita

Insenmento totale & fine tempo & uscita dei selttorn
Inzenmento parzisle e fine tempo di uscita dei setton
Allarme medico

Allarme termnperatura manima
Allarme termperatura massma

ATTENZIONE: Ila funzione di
uscita (52) per il funzionamento in
simulazione presenza non comportala
memorizzazione a storico degli eventi
di attivazione e disattivazione uscita
per conformita alla norma EN50131.

Per maggiori dettagli consulta-
re il capitolo “APPENDICE B - FUN-
ZIONI DI USCITA” a pag. 179.

Per ciascuna uscita € possibile selezionare una funzione appropriata, se l'uscita non € o non deve essere

utilizzata si consiglia di impostare la funzione su “uscita disabilitata”.
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16.4 Modo della funzione di uscita

Per ciascuna funzione di uscita sono disponibili alcuni modi di funzionamento:

- Stato:
- Stato negato:
- Commutazione:

- Non retriggerabile ad
impulso positivo:

- Retriggerabile ad
impulso positivo:

- Non retriggerabile ad
impulso negativo:

- Retriggerabile ad
impulso positivo:

- Set - Reset:
- Reset - Set:

I'uscita segue lo stato della funzione di uscita.
l'uscita segue l'inverso dello stato della funzione di uscita.
'uscita commuta ad ogni nuovo evento della funzione di uscita.

'uscita & normalmente disattivata e si attiva per il tempo specificato
ad ogni nuovo evento della funzione di uscita. Il tempo non € prolungato
da nuovi eventi.

'uscita € normalmente disattivata e si attiva per il tempo specificato ad
ogni nuovo evento della funzione di uscita. Il tempo & prolungato da nuovi
eventi.

'uscita € normalmente attivata e si disattiva per il tempo specificato ad
ogni nuovo evento della funzione di uscita.
Il tempo non & prolungato da nuovi eventi.

'uscita € normalmente attivata e si disattiva per il tempo specificato ad
ogni nuovo evento della funzione di uscita.

Il tempo € prolungato da nuovi eventi.

l'uscita € attivata dall’evento di set e disattivata dall’evento di reset.
l'uscita € disattivata dall’evento di reset e attivata dall’evento di set.

Nota: a fianco del modo dell'uscita selezionato viene visualizzata anche una rappresentazione grafica di
esempio e una breve spiegazione sul funzionamento.

=5 sors Furiions dusch
Modo
Times [bhemm:ss]

Patametro

La gestione é sensibile all'allarme/manomistione proveniente
- OFFM L'uscita & nomalmente disattivata & viens altivata per il lempo
00:00:03 : impostato ad ogni nuovo evento della funzione di uscita, il tempo viene
prokungato da nuovi eventi
Im.lngewo‘l :]

16.5 Parametri della funzione di uscita

| parametri della funzione di uscita specificano elementi addizionali a cui & sensibile la funzione di uscita.

Sono disponibili solo per le funzioni di uscita seguenti:

Allarme ingresso, Stato ingresso, Allarme tecnologico, Codice inserito da utente, Codice inserito in tastiera,

Esclusione / disabilitazione ingresso, Telecomando da utente,

Per le funzioni di uscita di tipo impulsivo anche possibile specificare il tempo di durata dell'impulso.

Uscite |

Nome uscita

Funzione duscita

|Attiv. Senande
| Telecomando da utente =l
i duscita
NRT impulso pasitivo v| ON
! b
Timer (hhcmmcss) 00:00.03 2

|01, Utente 1 =l

77




MANUALE DI PROGRAMMAZIONE - GW10931

16.6 Salvataggio dello stato delle uscite in memoria non volatile

La centrale salva lo stato delle uscite in memoria non volatile esclusivamente per i seguenti tipi di uscita:
- Uscite impostate in controllo manuale

- Uscite con modo di uscita a commutazione

- Uscite con modi di uscita set-reset e reset-set

Lo stato di queste uscite viene quindi mantenuto ad un riavvio della centrale. Le altre uscite vengono
impostate secondo lo stato (nel caso la funzione di uscita sia sensibile allo stato) o lo stato di riposo (nel caso di
modi impulsivi).

16.7 Controllo delle uscite

Le uscite della centrale GW10931 possono essere programmate in tre modalita distinte:
- Controllo manuale

- Disabilitazione

- Funzioni di uscita. Gia spiegate in precedenza.

16.7.1 Controllo manuale delle uscite

La modalita di controllo manuale & la programmazione predefinita delle uscite alla configurazione di fabbrica.
Le uscite in controllo manuale possono essere controllate dall’apposito sottomenu dei menu installato-
re e menu utente di manutenzione. Le uscite a controllo manuale possono essere anche controllate via SMS
tramite i comandi A. (attiva uscita) e D. (disattiva uscita).

Nel menu utente di manutenzione appaiono esclusivamente le uscite di pertinenza dell’'utente, ovvero le
uscite il cui ingresso corrispondente ha settori in comune a quelli permessi all’'utente.

Nota: sia nel menu installatore sia nel menu utente, non compaiono le uscite non controllabili (o perché le
uscite di bordo non sono attivate, o perché non ci sono concentratori presenti).

Se si desidera eliminare un’uscita dall’elenco delle uscite controllabili, bisogna programmare 'uscita come
“uscita disabilitata”.

Il controllo manuale delle uscite non consente la realizzazione di uscite con modalita impulsiva.

Per realizzare uscite con modalita impulsiva € necessario utilizzare una o piu delle seguenti funzioni di
uscita: codice inserito da utente, codice inserito in tastiera, codice inserito S1, codice inserito S2, codice inserito
S3, codice inserito S4, telecomandi da utente, telecomando da utente, telecomandi tasto 1, telecomandi tasto 2.

L'attivazione delle uscite associata alla digitazione del codice in tastiera seguito da un tasto settore pu6 anche
essere effettuata via telecontrollo SMS con il comando S.

16.7.2 Disabilitazione delle uscite

La disabilitazione di un’uscita consente I'eliminazione di un’uscita non utilizzata dall’elenco delle uscite
controllabili. Le uscite disabilitate sono sempre a riposo.

16.7.3 Funzioni di uscita commentate

Per maggiori dettagli consultare il capitolo “APPENDICE B - FUNZIONI DI USCITA” a pag. 179.

16.7.4 Gestione delle uscite

Alcune precisazioni sulla gestione delle uscite e loro visualizzazione in tastiera:

- Le uscite disabilitate non sono pit visualizzabili da tastiera.

- Lo stato delle uscite non controllabili dagli utenti pud essere consultato (ma non modificato) da tastiera.

- Le uscite associate al programmatore orario, per attivazione/disattivazione, con programmi modificabili
dall'utente, possono essere controllate da tastiera.
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17. USCITE

La pagina ‘Aree’ viene visualizzata selezionando la voce corrispondente nel menu 'Visualizza’ oppure molto
pit velocemente cliccando sull'icona corrispondente nella barra sottostante.

b
<IN 6 | @ 0 3 L [ o o W 8
Ingressi | Aree  Uscite | Utenti | Comb, telefonico | Opzioni | Organi di comando | Sirene | Attuatori | Prog, orario | Cronotermostato | Storico eventi | Stato

La figura seguente indica la tipica schermata degli utenti.

Abilita
Codice =udiu| . | Nega : . Abilita |
Nome Piccola No gestione bl e semplificato per : Tipo
utente | ente | da anutenzior fonia/SMS  storizzazion OHZZ3TI0N © gl T telecomando 6 | M2SHMA s Chiave di  codice °°.‘::.:F°
! mm“il troth| | per utenti | tasti prossimith |
o
02 |Utente 2 |MNo (] O O O | O i ] B | Appeesa chiay.. ~
03 |Utente 3 |Si =2 =2 r r C r r (] O Appresa chiav.. ~
04 | Utented |No w o (w O r (w m (W = pym——— = lsi
EW*ISMWMMM]
Nome utente IUlenle1
Modifica codice utente | Appresa chiave di prossimith
Cancella codice utente | W Abiita codice auto appreso
pg:'isnwdudnw:em Cancela codice appreso I
Dpaioni ulerts -
W Piccola manutenzione I™ Nega autorizzazione afinserimento
r—NohMHSpﬁ I~ Neas sraazions al disi
e Eebserinent L]
ul Abdita parniskzzaznone da Chiave di - Insetimento semplificato per telecomando &
peossimith tasti
[ Abidita gestione autorizzazions utenti ™ Abdita massima sicurezza

La pagina di gestione della configurazione degli utenti &€ suddivisa in una sezione superiore di tipo lista che
elenca le proprieta impostate per ciascuno degli utenti supportati dalla centrale GW10931, e una sezione inferiore
statica che mostra le proprieta della riga corrente selezionata nella lista.

La parte statica, inoltre, € costituita da 2 sottopagine (tab):

- Generale: contiene tutte le opzioni e le proprieta generali degli utenti;

- Settori permessi/proposti: consente di impostare, per ogni utente, i settori permessi (ovvero i settori sui
quali gli & consentito agire) e i settori proposti (quelli che, di Default, vengono proposti all'utente in fase di
inserimento).

- A ogni utente attivo € associato un codice utente che ne consente I'identificazione (per esempio per
I'accesso da tastiera), ed ogni utente pud apprendere una chiave di prossimita (pit) o un telecomando.

Limitazioni e vincoli per la configurazione degli utenti:

- Non e possibile abilitare un codice utente che non € ancora stato inserito (i controlli sono disabilitati).

- Non ¢ possibile inserire un codice utente uguale ad un altro codice utente gia inserito, o la cui ultima cifra
€ maggiore o minore di 1 o 2 unita rispetto ad un altro codice utente gia inserito (es. se il codice 111111 &
gia esistente allora 111112, 111113, 111110 e 111119 non sono codici utente validi).

- Non ¢ possibile abilitare una chiave di prossimita o un telecomando non ancora appresi (i controlli sono

disabilitati).
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17.1 Generale

| settod |
Nome utente IUlente‘I
i~ Codice utente Codice Chiave di imita/ T el d
Modifica codice utente I | Appresa chiave di prossimith
Cancella codice utente I 12 Abiita codice auto appreso
= %WGWem Cancella codice apprese I
- Opzioni utente
W Piccola manutenzione I Mega autorizzazione allinserimento
B s e I Nega autorizzazion ol dsinsetimento
r Abilita parzisizzazione da Chiave di r Insenmento semplificato per telecomando 6
prossimita tasti
™ Abilita gestione autorizzazions utenti ™ Abiita massima sicurezza

17.1.1 Nome utente

Ogni utente ¢ identificabile con un nome e/o cognome, la finestra consente di editare il nome piu consono
in modo da consentire una individuazione piu puntuale dell’'utente con riferimento ultimo anche allesame

eventuale della memoria storica.
Ogni utente & programmato di Default con: “Utente xx” (dove xx & il numero da 01 a 32).

Nota: solo l'utente n°1 € operativo e dotato di proprieta di “Piccola Manutenzione”. L'utente non abilitato in
tastiera non puo utilizzare il telecontrollo via SMS.

17.1.2 Codice Utente

La centrale ha 32 utenti, ciascuno con un suo codice a 6 cifre.
La finestra di modifica codice consente la personalizzazione e la conferma senza possibilita di errore.

I
Inserisci codice |
Conferma codice |

Attenzione: la lunghezza del codice inserito non &
valida. Deve essere b.

Ok Annulla |

A ogni utente attivo & associato un codice utente che ne consente lidentificazione (per esempio per
I'accesso da tastiera), ed ogni utente pud apprendere una chiave di prossimita PROXI o un telecomando.

Limitazioni e vincoli per la configurazione degli utenti:

- Non e possibile abilitare un codice utente che non € ancora stato inserito (i controlli sono disabilitati)

- Non é possibile inserire un codice utente uguale ad un altro codice utente gia inserito, o la cui ultima cifra
€ maggiore o minore di 1 o 2 unita rispetto ad un altro codice utente gia inserito (es. se il codice 111111 &
gia esistente allora 111112, 111113, 111110 e 111119 non sono codici utente validi)

- Non é possibile abilitare una chiave di prossimita o un telecomando non ancora appresi (i controlli sono

disabilitati).

80




GW10931 - MANUALE DI PROGRAMMAZIONE

17.1.3 Codice Chiave di prossimita/Telecomando

In questa sezione & possibile controllare le memorizzazioni delle chiavi di prossimita oppure dei telecomandi
dei vari utenti.

Esempio con una chiave di prossimita. Esempio con telecomando.

Nota: in queste schermate non €& visualizzata la memorizzazione di un telecomando effettuata su un
concentratore RIVER RF(*), per le modalita di programmazione vedi par. “Dispositivi radio” a pag.
58.

17.1.4 Opzioni utente

La sezione ‘Opzioni’ sul pannello inferiore della finestra consente di specificare:

- Se l'utente & autorizzato alla piccola manutenzione.

- Se per I'utente selezionato non vengono inviati messaggi in fonia o SMS per inserimento/disinserimento.
- Se la chiave GW20474 dell'utente & abilitata alla parzializzazione.

- Se l'utente puo gestire le autorizzazioni agli altri utenti.

- Se l'utente non puo inserire.

- Se l'utente & abilitato al solo disinserimento.

- Se l'utente & abilitato all’'uso semplificato del telecomando ANTEUS6(*).

- Se l'utente ¢ abilitato alla gestione in Massima Sicurezza.
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17.1.5 Piccola manutenzione

Se l'utente & autorizzato alla piccola manutenzione non pud accedere ai menu interni della centrale.

Default: funzione abilitata.

17.1.6 No fonia / SMS per inserimento / disinserimento

Per ciascun utente & possibile definire se generare o no le comunicazioni di inserimento/disinserimento
in fonia; le comunicazioni digitali sono comunque sempre inviate.

Il combinatore fornisce diverse opzioni per I'invio delle comunicazioni di inserimento e disinserimento.

- La modalita standard genera una comunicazione di inserimento area se precedentemente all'azione di
inserimento non era inserito nessun settore dell’area. Viceversa una comunicazione di disinserimento area
viene generata solo se I'azione di disinserimento disinserisce tutti i settori dell'area.

- Se e attivata l'opzione di inversione logica di inserimento/disinserimento, una comunicazione di
inserimento viene generata solo se I'azione di inserimento comporta I'inserimento di tutti i settori dell’area.
Viceversa una comunicazione di disinserimento viene generata se precedentemente all’azione di disin-
serimento erano inseriti tutti i settori dell'area.

- L'opzione di invio di tutti gli inserimenti/disinserimenti area genera una comunicazione a ciascun
inserimento/disinserimento, anche parziale.

Default: funzione non abilitata.

17.1.7 Abilitazione parzializzazione da chiave di prossimita

Con questa funzione si imposta se l'utente € abilitato alla parzializzazione dell'impianto o dell’area con la
chiave di prossimita GW20474.

La parzializzazione da chiave GW20474 & possibile esclusivamente sul lettore di bordo o su qualsiasi
inseritore 1S66 (*) collegato direttamente alla centrale.

Quando é attivata la parzializzazione da chiave GW20474 ¢ possibile parzializzare allontanando e
riavvicinando la chiave dal lettore durante la procedura di selezione settori.

Default: funzione non abilitata.

Funzionamento della parzializzazione:

1. Al primo avvicinamento della chiave GW20474 vengono selezionati i settori proposti, sull'inseritore 1IS66 (*)
lampeggia velocemente il LED rosso di inserimento.

2. Al secondo avvicinamento vengono selezionati i settori permessi, sull'inseritore 1S66 (*) lampeggiano
velocemente il LED rosso di inserimento e il LED giallo di anomalia.

3. Al terzo avvicinamento vengono selezionati i settori permessi - proposti, sull'inseritore 1S66 (*) lampeggia
velocemente il LED giallo di anomalia.

4. Al quarto avvicinamento la sequenza riprende come dal punto 1.
Dopo 5 secondi di inattivita dell'inseritore la procedura di inserimento inizia automaticamente.

Nota: se uno qualsiasi dei settori selezionati non & inseribile, viene negato I'inserimento di tutti i settori
selezionati (anche di altre aree).

Nota: per consentire una corretta accensione dei LED durante la procedura di parzializzazione € necessario
che il ponticello di selezione funzionamento dell'lS66 (*) sia integro.
Fare riferimento al manuale tecnico.
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17.1.8 Visualizzazione dello stato di parzializzazione

Lo stato di inserimento della centrale € visualizzato sullo schermo LCD ed & visualizzato tramite retroillumi
nazione dei tasti settori. Lo stato di inserimento mostrato € sempre relativo all'area di operazione corrente.

Lo stato di parzializzazione pud anche essere indicato su in inseritore 1IS66 (*) collegato direttamente alla
centrale.

La modalita di visualizzazione dello stato di inserimento su IS66 (*) pud essere specificata per area con due
modalita possibili:

- Visualizzazione inserimento parziale: il LED rosso di inserimento dell'inseritore & acceso fisso in caso
di inserimento di tutti i settori disponibili, lampeggia con cadenza 300ms ON - 2200ms OFF in caso di
inserimento parziale. Questa modalita di visualizzazione semplificata consente di distinguere un inserimento
totale da uno parziale, ma in caso di inserimento parziale non consente di conoscerne i dettagli.

- Visualizzazione dei settori inseriti: il LED rosso di inserimento lampeggia indicando i settori inseriti. Per
indicare l'inserimento di un settore vengono effettuati una serie di lampeggi con cadenza 200ms ON -
600ms OFF; il numero di lampeggi corrisponde al numero del settore inserito. Le indicazioni dei vari
settori sono separate da una pausa di 1500ms.

Nota: un settore viene considerato disponibile se € permesso ad almeno un utente. In caso di visualizzazione
inserimento parziale, il LED viene acceso fisso quando tutti i settori disponibili sono inseriti.

Nota: se la tastiera & definita come tastiera di sistema € possibile solo la visualizzazione di inserimento
parziale del primo tipo, questa & abilitata se almeno una della aree con settori disponibili & impostata
per la visualizzazione di inserimento parziale.

17.1.9 Nega autorizzazione all’inserimento

Con questa funzione siimposta se I'utente € abilitato al solo disinserimento e quindi non pud inserire I'impianto
o I'area perché cio viene fatto da altri utenti o in automatico dal programmatore oppure da un SMS.

Default: funzione non abilitata.
17.1.10 Nega autorizzazione al dinserimento
Al contrario della funzione precedente, con questa funzione si imposta se l'utente € abilitato al solo
inserimento I'impianto o I'area perché il disinserimento viene fatto da altri utenti o in automatico dal programma-
tore oppure da un SMS.

Default: funzione non abilitata.

Nota: & anche possibile togliere entrambe le autorizzazioni ad un utente, in questo caso il codice utente
puo essere ancora utilizzato per consultare lo stato della centrale (se opzione di protezione visualiz-
zazioni attivata), controllare le uscite digitando codice + S1...S4, accedere al menu manutenzione se
'utente dispone del relativo permesso.
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17.1.11 Inserimento semplificato per telecomandi a 6 tasti ANTEUS6C(*)

Una delle applicazioni tipiche della centrale GW10931 ¢ la protezione diimbarcazioni. In esse € comune trovare
sistemi di controllo della scaletta di accesso dotati di telecomando per 'azionamento della stessa dalla banchina.

Nel caso di sistemi di controllo scaletta prodotti da IESS come il mod. CARABOTTINO, & possibile
utilizzare i due tasti centrali del suo telecomando, ANTEUS6C(*), per I'attivazione / disattivazione semplificata della
centrale GW10931 .

COMANDI PASSERELLA

MOVIMENTAZIONE TELESCOPICA

ENTRATA (IN)

MOVIMENTAZIONE

VERTICALE GIU' (DOWN) MOVIMENTAZIONE

USCITA (OUT)

MOVIMENTAZIONE

VERSO SINISTRA (DX)
(NON DISPONIBILE CON

MOVIMENTAZIONE
VERTICALE SU (UP)

ANTEUS4C(*))
MOVIMENTAZIONE
VERSO DESTRA (DX)
1 E 2 PREMUTI INSIEME (NON DISPONIBILE CON
INSERIMENTO / DISINSERIMENTO ANTEUS4C(*)

CENTRALE SERIE GENIO

Il telecomando deve essere memorizzato nella centrale GW10931 come organo di comando di un utente.

< [l | & 2] @ [ 3] : I . - o (1] 8
Ingressi aree!LIsdte Utenti | Comb. telefonico = Opzioni | Organi di comando Si'ene| ttuatori | Prog. orario | Cronotermostato Storico eventi | Stato
[ [ Inserimento
No Abiita | Mega Abilta
Codice Abilita Piccola | fonia/S gestions Nega utoizzazion| semplificato Abilita czinlizzazio Abilita
m utente | codice da jond WHS izzazion: "WlONZZazION al e massima g e e el?ﬁ codice auto
‘ presente | tastiera Henimantal] | et 1| ‘I-- - | M‘ 6 & appreso
02 |Utente2 |No | @ | o r [u] r O O r r |Monap r
~ 1 |s " i/ paop I
MNome utente |U|ml
Codice utente 1  Codice Chiave di prossimith/T elecomando
Modifica codice utente | | Appreso telecomanda
Cancella codice utente | W Abiita codice auto appreso
W Abiita codice da tastiers Cancela codice appreso
— Opaio
W Ficcols manutenzione ™ Mega autorizzazione allinsetimento
[ alieiEts g heomerio 4 [ Nega autorizzazione ol disinserimento
Abiita parzializzazione da Chiave di Inserimento semplificato per telecomando 6
- e -%
I~ Abilta gestione autorizzazions ulenti ™ Abiita massima sicurezza

Con questa funzione si imposta se I'utente € dotato del telecomando ANTEUS6C(*).

L’abilitazione consente di commutare lo stato di inserimento dei settori permessi all’'utente alla pressione
contemporanea dei due tasti centrali. Se questa opzione ¢ attivata, la pressione degli altri tasti viene ignorata
e la segnalazione di panico proveniente dal telecomando non & gestita.

Il telecomando ANTEUSG6C(*) verra quindi utilizzato normalmente per la movimentazione della scaletta del
natante ma, all'occorrenza, con la pressione contemporanea dei due tasti centrali si inserira / disinserira la
centrale GW10931.

Nota: una versione ridotta del sistema Carabottino prevede I'utilizzo del telecomando ANTEUS4C(*) da
programmare alla stessa maniera di ANTEUS6C(*).
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17.1.12 Abilita alla massima sicurezza

Con questa funzione si imposta se I'utente € abilitato ai comandi in massima sicurezza. L'inserimento ed
il disinserimento in massima sicurezza sono due modalita di comando per impedire allutente che non ne &
dotato di comandare la centrale.

Infatti un utente non abilitato al comando in massima sicurezza non potra disinserire la centrale che e
inserita in massima sicurezza da un utente abilitato oppure da un apposito comando effettuato dal programma-
tore orario.

La segnalazione dello stato di inserimento in massima sicurezza di un settore & affidata al lampeggio veloce
del led che illumina il tasto corrispondente.

Per la trattazione della gestione in massima sicurezza consultare il capitolo “APPENDICE A - GESTIONE
MASSIMA SICUREZZA” a pag. 175.

17.2 Settori Permessi / Proposti

In questa pagina € possibile associare dei settori permessi / proposti ad ogni singolo utente.

s st Settori i Sellori proposti | Settori i | Settori i | Settori | Seltori ettori i | Settori propo:
. o ! Area 1 Area 1 | Aea2? Area 2 Area 3 Area 4 | Area 4
Ol =

02 | Utente 2 1234 1234 |____ i —— (e il S i

03 | Utente 3 1234 1234 Lo g . cepic p——

04 | Utente d 1234 1234 -

05 |Utente5 1234 jEas. 00 ... — I . — o

06 | Utente 6 1234 1234 |____ — === — — ==
Genetale Seltori fproposti |

i i i settori i/proposti ad ogni utente facendo chick con il mouse sulla relativa
Elimina settori degh utenti non attivi

| settori permessi sono quei gruppi di ingressi che possono essere disinseriti dall’'utente.

| settori proposti sono quei gruppi di ingressi che possono essere inseriti dall’'utente.

La programmazione di soli settori permessi ma senza settori proposti non consente linserimento della
centrale.

La programmazione senza settori permessi e proposti non consente l'inserimento ed il disinserimento della
centrale.

Nota: non & possibile programmare un utente solo con settori proposti per poi consentire la parzializzazione.
La combinazione di programmazione tra settori permessi e proposti consente all'utente l'inserimento
parziale dell'impianto.

17.2.1 Parzializzazione da tastiera

La parzializzazione dell'inserimento & possibile da tastiera con la consueta procedura: una volta digitato il
codice e premuto Ok lampeggiano i settori proposti per I'inserimento nell’area di operazione corrente.

Per commutare lo stato di inserimento dei settori si preme il tasto settore corrispondente.
Per cambiare area si preme il tasto numerico corrispondente.

Il tasto Ok inizia la procedura di inserimento, il tasto STOP annulla l'inserimento.

Dopo 5 secondi di inattivita utente, la procedura di inserimento inizia automaticamente.

Nota: se uno qualsiasi dei settori selezionati non & inseribile, viene negato I'inserimento di tutti i settori
selezionati (anche di altre aree).
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17.2.2 Parzializzazione da telecomando

La parzializzazione da telecomando & possibile con la disposizione dei tasti nella figura seguente:

LED BICOLORE DI TRASMISSIONE IN CORSO

DISINSERIMENTO

SETTORI PERMESSI
(DISINSERIMENTO TOTALE)

INSERIMENTO

SETTORI PERMESSI
(INSERIMENTO TOTALE)

INSERIMENTO DEI

SETTORI PROPOSTI

(NSERIMENTO PARZIALE 1) INSERIMENTO DE| SETTORI

PERMESSI - PROPOSTI
(INSERIMENTO PARZIALE 2)

EVENTO PANICO
PRESSIONE SIMULTANEA DI DUE TASTI QUALSIASI.
SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE | DUE TASTI INFERIORI

Nota: se uno qualsiasi dei settori selezionati non € inseribile, viene negato I'inserimento di tutti i settori
selezionati (anche di altre aree).

Per I'apprendimento del telecomando € necessario utilizzare la tastiera principale della centrale entrando
con il codice del manutentore. E’ possibile memorizzare dei telecomandi anche nei concentratori RIVER RF(*).

17.2.3 Parzializzazione particolare da chiave GW20474

Una forma particolare di parzializzazione da chiave GW20474 & possibile esclusivamente sul lettore di
bordo o su qualsiasi inseritore 1S66 (*) collegato direttamente alla centrale. Per abilitare la parzializzazione
da chiave GW20474 & necessario abilitare I'apposita opzione di programmazione nelle proprieta degli utenti.

Quando ¢ attivata la parzializzazione da chiave GW20474 ¢ possibile parzializzare utilizzando una partico-
lare sequenza allontanando e riavvicinando la chiave proxi dal lettore durante la procedura di selezione settori.

Sequenza:

1. Al primo avvicinamento della chiave proxi vengono selezionati i settori proposti, sullinseritore 1S66 (*)

lampeggia velocemente il LED rosso di inserimento

2. Al secondo avvicinamento vengono selezionati i settori permessi, sull'inseritore 1S66 (*) lampeggiano

velocemente il LED rosso di inserimento e il LED giallo di anomalia

3. Al terzo avvicinamento vengono selezionati i settori permessi - proposti, sull'inseritore 1S66 (*) lampeggia

velocemente il LED giallo di anomalia

4. Al quarto avvicinamento la sequenza riprende come dal punto 1.

Dopo 5 secondi di inattivita dell'inseritore la procedura di inserimento inizia automaticamente.

Nota: se uno qualsiasi dei settori selezionati non & inseribile, viene negato l'inserimento di tutti i settori
selezionati (anche di altre aree).

ATTENZIONE: per consentire una corretta accensione dei LED durante la procedura di parzia-
lizzazione € necessario che il ponticello di selezione funzionamento dell’ IS66 (*) sia integro.

17.2.4 Parzializzazione da remoto

La parzializzazione da remoto & possibile attraverso il software di programmazione di una centrale
GW10931 e altri software dedicati.

17.2.5 Visualizzazione della parzializzazione

La visualizzazione avviene come indicato in vari punti nel manuale tecnico e nel manuale per l'utente.
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18. COMBINATORE TELEFONICO

18.1 Generalita

La pagina ‘Combinatore telefonico’ viene visualizzata selezionando la voce corrispondente nel menu
"Visualizza’ oppure molto piu velocemente cliccando sullicona corrispondente nella barra sottostante.

< | ¢ | & "B <8 ¥ | ! c g | @ |8
Ingressi | Aree | Uscite | Utenti | Comb. telefonico | Opzioni | Organi di comando | Sirene | Attuatori | Prog. orario | Cronotermostato | Storico eventi | Stato

La figura seguente indica la tipica schermata relativa al combinatore.

~ - & i & | 8] % o] o I 8
Ingressi | Aree | Uscite Utenti |Comb. telefonico | Dpzioni  Organi di do | Sirene | At i | Prog. orario = Cronotermostato | Storico eventi | Stato
: o i i Tipo | Canale

0 {000
003 | Inizio allarme ingresto 3 Messuno 0 | 000
mlilrianalamhgsssod Messuno | 0 | 000
=] ! Y |
Combinatore foria/digtale | Opzion inea telefonica e teleassistenza | Rubrica tente | Combinatore GSM | SMS personaizzati| Alte opzioni |
™ Attivazions combinators foria ™ Attiva combinatore dighale
= Opzioni combmators fons 1~ Opzion combinatore dighals
I ar g I 8MS prioila su dig
A ]
Codice |d Pamana Iiilj:‘_mrr'l
Musnero prmano I

Propeta re. pomano I—"i ™ 'I

Codice |d Secondarnio 000000

Numero secondario I

Propeith rv, secondario PSTN >

1~ Inizio slarme ngresso 1

Mexzaggio srsocislo

Protocollo digitale ContactiD [Dec)

[~ Irizio allarme ingresso 1
Tipo

La pagina di gestione della configurazione del combinatore telefonico & suddivisa in una sezione superiore
di tipo lista che elenca le proprieta impostate per ciascuno degli eventi attualmente supportati, e una sezione
inferiore statica che mostra le proprieta della riga corrente selezionata nella lista.

La parte superiore contiene una lista eventi che varia a seconda del protocollo di comunicazione scelto:

- 40 eventi per le comunicazioni digitali

- 30 eventi per le comunicazioni in fonia.

La lista & comunque destinata ad essere aggiornata in base alle potenzialita della centrale e alla possibile
disponibilita di una nuova versione di firmware e software.

Eventi che si verificano a combinatore in quiete generano la sua attivazione per la comunicazione program-
mata per evento, se il combinatore non € disponibile perché impegnato, vengono messi in coda nella lista
opportuna in attesa di essere serviti quando il combinatore torna disponibile.

Un esempio di combinatore impegnato si ha durante una sessione di teleassistenza, eventuali eventi com-
binatore generati verranno serviti al termine della teleassistenza.

Nota: I'attivita del combinatore pud essere bloccata secondo quanto impostato nella finestra “Opzioni -
Blocco combinatore al disinserimento”, per maggiori dettagli vedi “Blocco del combinatore al disinse-
rimento” a pag. 109.
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Nella parte inferiore ci sono varie sottopagine:

- Combinatore fonia/digitale: contiene tutte le opzioni e proprieta generali del combinatore per l'uso
infonia e in digitale;

- Opzioni linea telefonica e teleassistenza: per impostare le opzioni e le proprieta della linea telefonica
anche per la teleassistenza (possibile solo acquistando il pacchetto con chiave hardware o registrazione
software);

- Rubrica utente: consente di gestire la rubrica telefonica della centrale (sono i numeri assegnabili ad ogni
evento per chiamate fonia da inviare a vari abbonati alla rete telefonica).

- Combinatore GSM: contiene tutte le opzioni e proprieta generali del combinatore GSM se installato,
valide sia per il modulo con antenna interna esterna sia per il modulo con antenna interna esterna.

- SMS personalizzati: area di composizione del testo da inviare con un singolo SMS con possibilita di
inserimento di caratteri speciali per allegare informazioni funzionali dalla centrale.

- Altre Opzioni: area che raccoglie le opzioni di funzionamento del modulo di simulazione di linea telefonica
NTP da utilizzare solo con il modulo MDGSME per uso con antenna esterna, in quest'area si possono
trovare anche le altre opzioni di segnalazione del combinatore.

Limitazioni e vincoli per la configurazione del combinatore telefonico:

- Non ¢ possibile modificare opzioni e proprieta di una sezione del combinatore non abilitata tramite
l'apposita selezione (es. per gestire il combinatore digitale & necessario selezionare Attiva combinatore
digitale).

18.2 Gestione delle priorita delle comunicazioni

Il combinatore ha differenti priorita per la gestione di tipi di comunicazione diversi.
La priorita con cui vengono gestite le comunicazioni & la seguente (a numero piu elevato corrisponde
priorita maggiore):

5. Telecontrollo SMS

4. Comunicazioni digitali/SMS (secondo priorita programmata)
3. Comunicazioni digitali/SMS (secondo priorita programmata)
2. Comunicazioni in fonia

1. Controllo credito residuo SIM prepagate

Tra gli eventi combinatore due eventi hanno maggiore priorita rispetto agli altri: 'evento di aggressione e la
richiamata per comando di ascolto ambientale; questi due eventi vengono serviti prima di altri eventuali eventi
non prioritari presenti nella coda del combinatore.

18.3 Eventi relé allarme, relé manomissione, allarme intrusione e manomissione di area

Gli eventi relé allarme generale+ e relé manomissione+ vengono generati all’attivazione dei rispettivi rele;
non vengono generati ulteriori eventi finché il relé non si & ripristinato. Questo comporta una sola attivazione del
combinatore per questi eventi se ulteriori allarmi avvengono mentre il relé & gia attivato.

Gli eventi di allarme intrusione area e allarme manomissione area sono generati indipendentemente dallo
stato dei relé, pertanto allarmi multipli generano sempre attivazioni multiple del combinatore.

Il numero di attivazioni del combinatore per l'invio di SMS a fronte dell’evento Relé Allarme generale+
puo essere impostato da 1 a “Nessun Limite”. Per i dettagli vedi “Attivazioni del combinatore per evento Rele
Allarme Generale+” a pag. 105.
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18.3.1 Precisazioni per il funzionamento del relé di manomissione

Levento relé manomissione+ viene generato all'attivazione del rispettivo rele; non vengono generati
ulteriori eventi finche il relé non si € ripristinato. Questo comporta una sola attivazione del combinatore per questo
evento se ulteriori allarmi avvengono mentre il relé € gia attivato. Nel caso del releé manomissione, il numero di
attivazioni combinatore non & impostabile come per il relé di allarme generale, ma é fissato a 1.

Nota: in caso di replica della manomissione sul relé di allarme generale, I'evento di attivazione del relé di
allarme generale € l'evento di relé manomissione+; pertanto sara generata una sola attivazione del
combinatore per ogni attivazione del relé di manomissione, anche se & stato impostato un numero di
attivazioni combinatore maggiore di 1 per il relé di allarme generale.

18.4 Comunicazioni di inserimento/disinserimento

Per ciascun utente & possibile definire se generare o no le comunicazioni di inserimento/disinserimento in

fonia; le comunicazioni digitali sono comunque sempre inviate.

Il combinatore fornisce diverse opzioni per l'invio delle comunicazioni di inserimento e disinserimento.

- La modalita standard genera una comunicazione di inserimento area se precedentemente all'azione di
inserimento non era inserito nessun settore dell'area. Viceversa una comunicazione di disinserimento
area viene generata solo se I'azione di disinserimento disinserisce tutti i settori dell’'area.

- Se é attivata l'opzione di inversione logica di inserimento/disinserimento, una comunicazione di inseri-
mento viene generata solo se I'azione di inserimento comporta l'inserimento di tutti i settori dell'area.
Viceversa una comunicazione di disinserimento viene generata se precedentemente all'azione di
disinserimento erano inseriti tutti i settori dell’area.

- Lopzione di invio di tutti gli inserimenti/disinserimenti area genera una comunicazione a ciascun inseri-
mento/disinserimento, anche parziale.

18.5 Comunicazioni di inserimento veloce

La funzione di inserimento veloce pud essere abbinata a delle attivita del combinatore per trasmisssioni in
digitale, fonia, SMS. In caso di necessita & possibile mantenere attiva solo la trasmissione i digitale e blocca-
re le chiamate in fonia /SMS selezionando I'apposita voce nella sottopagina “Altre opzioni”. Per i dettagli vedi
“Opzioni segnalazioni” a pag. 105.

18.6 Combinatore in Fonia

Una volta attivato il combinatore in fonia, per ogni ¥ Ativazione combinatore foria
segnalazione € possibile attivare fino a 16 numeri - ppsioni combinatore foria
telefonici impostati nella lista 'Rubrica utente’ e sceglie-

re lidentificativo del messaggio, le ripetizioni delle L\ ave wmessonlc comucs (Msuncoo 1]

chiamate ed il tempo di trasmissione. Diesa chiamats fonka [ricae) %0 -
AR e [r—
18.6.1 Messaggi Numero massimo eventi fonia/sms giomalier [Nessumimte =]

[~ Inizio alaime ngresso 1
64 sono i messaggi disponibili in totale per il o

modulo a sintesi vocale. Messaggio associato
I messaggio associato allevento & affiancato e

anche dalle ripetizioni delle chiamate e dal tempo di
invio del messaggio stesso (max. 1minuto e 30 secondi).

y

Per le modalita di registrazione seguire quanto
riportato nel passo di programmazione in tastiera
“SINTESI VOCALE” vedi “Tabella 2” a pag. 10.

E’ anche possibile scaricare dei messaggi perso-
nalizzati registrati con la scheda audio del PC. Per i
dettagli operativi vedi “Gestione sintesi vocale” a pag. 171.

Nota: se non & associato alcun messaggio non verra effettuata alcuna chiamata in fonia.
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18.6.2 Numero massimo eventi fonia/SMS giornalieri

E’ possibile programmare la centrale in modo la limitare il numero massimo di eventi fonia/SMS giornalieri
del combinatore. Il numero specificato si riferisce al numero di eventi combinatore e non al numero di chiamate
effettuate che sono superiori per eventi che causano piu di una chiamata.

Questa limitazione non influenza il numero di eventi del combinatore digitale.

Numero massimo eventi fonia/sms giomalier

Inizio allarme ingresso 1 20

Messaggio associato 200

Quando viene raggiunto il massimo numero di eventi fonia/SMS programmato, il combinatore fonia/SMS
non viene piu attivato fino al giorno successivo e gli eventi generati nel frattempo non vengono comunicati. Gli
eventi sono gestiti normalmente dalla centrale sotto tutti gli altri aspetti.

Alcuni eventi non sono mai soggetti a questa restrizione e generano sempre l'attivazione del combinatore,
essi sono:

allarme incendio, allarme aggressione, allarme medico, richiesta soccorso, allarme gas, allarme allagamen-
to, allarme uscita di sicurezza, violazione perimetrale, allarme coercizione, allarme panico, relé allarme
generale+, allarme intrusione area 1 - 4.

Nota: il contatore eventi viene incrementato a tutte le attivazioni del combinatore, sia quelle bloccabili sia
quelle non bloccabili. Esistono due contatori eventi separati: uno per gli eventi SMS e uno per gli
eventi fonia.

Per altre informazioni vedi “Numero massimo eventi fonia/SMS giornalieri” a pag. 98.

18.7 Combinatore Digitale

Per attivare il combinatore digitale si deve

spuntare la casella ‘Attivazione Combinatore I Ativa combinalore cigiale

Digitale’. ~ Opzioni combinatore digitale
Selezione SMS prioritari sul digitale - L _
E’ possibile selezionare la priorita di invio SMS priodiari su dighale
SMS rispetto alle chiamate digitali a seconda [~ Attiva doppia notifica digitale
delle necessita di installazione. Solitamente
I'invio di SMS richiede meno tempo di una chiamata Codice |d Primaria Iﬂntmn
digitale. Niseero et I—-
Se é selezionata la priorita SMS ed & dispo-
nibile il modulo PSTN, le chiamate digitali possono Proprita ni. primario PSTN =
essere servite contemporaneamente all'invio PSTN

degli SMS attraverso la linea PSTN; questo

anche se € selezionata la priorita GSM per le chia-

mate digitali. Se il combinatore rileva che la linea Codice 14 S acondanit foooooo
GSM e impegnata dall'invio SMS commuta auto-

maticamente sulla linea PSTN. Numero secondatio |

Se & selezionata la priorita digitale e il numero Proprita ni. secondario [psTN -]
digitale ha priorita GSM, le chiamate vengono PSTN
effettuate via GSM e gli SMS sono tenuti in attesa.
Nota: la selezione di chiamata GSM per un
numero telefonico non garantisce che Protocollo digitale ContactlD Dec) =]
la chiamata verra sempre effettuata su aleoa!DTF
questo canale. E’ infatti possibile che il AT 1 “"'-“_
canale GSM sia temporaneamen- o EEe goactt e
te non disponibile per mancanza di Tipo [o
segnale o per attivita di lettura credito
residuo SIM; in questo caso la chiamata Canale IUU'J
viene servita via PSTN se questa linea
¢ disponibile.
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Una volta attivato il combinatore digitale, & possibile modificare i dati della sezione ed inserire: il codice
primario (6 cifre), il codice secondario (6 cifre), il numero di telefono primario (20 cifre), il numero di telefono
secondario (20 cifre).

18.7.1 Attiva doppia notifica digitale

Funzione da selezionare per inviare una trasmissione digitale riferita ad un evento sia al numero primario
della centralizzazione di allarme che al numero secondario; la funzione & utile nei casi di notevole distanza o
differente ubicazione delle centralizzazioni facenti capo ai numeri primario e secondario, ad esempio in due
citta diverse.

18.7.2 Codice ID Primari / Codice ID Secondario

Da utilizzare nel caso di trasmissioni digitali a due differenti centralizzazioni di allarme dove € possibile che
venga richiesto un diverso codice identificativo digitale per la gestione dell’'utente.

18.7.3 Priorita numero primario / secondario

Per gli utilizzi visti in precedenza e a seconda delle reali necessita, &€ possibile impostare delle priorita
differenti di invio del codice digitale per il numero primario rispetto al numero secondario.

18.7.4 Protocollo digitale

| protocolli di comunicazione selezionabili sono: Fast Format, Ademco ContactlD Hex e Dec. La scelta di
uno di essi comporta un aggiornamento della lista del pannello superiore, visibile nella colonna ‘Digitale’.
L'aggiornamento riguarda anche il riquadro inferiore relativo alla riga selezionata, in esso le caselle Tipo’ e
‘Canale’ assumeranno dei particolari dipendenti dal protocollo selezionato.

18.7.5 Tipo / Canale

| codici di rapporto digitale possono essere definiti impostando opportunamente la casella ‘Tipo/Canale’.
Nella casella ‘Canale’ possono essere inseriti solo valori esadecimali (1 cifra per i protocolli Slow e Fast Formate
3 cifre per i protocolli Ademco Contact ID), mentre nella casella ‘Tipo’ possono essere inseriti solo valori
decimali da 1 a 9: un valore zero equivale a cancellare Tipo e Canale. Se non ci sono valori di ‘Tipo’ e ‘Canale’
per una data segnalazione, nelle caselle corrispondenti e nella lista & visualizzato un trattino. Se non viene
prima digitato il valore del ‘Tipo’, non & possibile scrivere un valore sulla casella ‘Canale’ e se viene cancellato il
valore del ‘Tipo’ viene anche cancellato il valore del ‘Canale’.

Nota: per le trasmissioni digitali ad istituti di vigilanza & necessario impostare anche delle trasmissioni di
chiamata periodica con cadenza impostabile nel pagina delle opzioni di sistema / temporizzazioni/
voce di selezione “intervallo di chiamata periodica”, vedi “Intervallo di chiamata periodica” a pag.
119.
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18.8 Opzioni linea telefonica e teleassistenza

Pagina dedicata alle proprieta di connessione via linea telefonica e per teleassistenza.

18.8.1 Attiva centralino

La proprieta di gestione di un eventuale centralino telefonico interno & selezionabile secondo necessita.
Consente di rilevare la rilevazione del tono di libero (non sempre standard) e di selezionare, in modalita
multifrequenza o decadica, il prefisso definito per avere accesso alla linea urbana.

Tale prefisso, € un numero di 20 cifre: sono ammesse tutte le cifre numeriche, i caratteri speciali # e *,
nonché la P per introdurre una pausa di un secondo.

92




GW10931 - MANUALE DI PROGRAMMAZIONE

18.8.2 Proprieta della linea urbana

Sulla linea urbana € possibile impostare la rilevazione del tono di libero e la rilevazione della presenza della
linea urbana. Inoltre & possibile selezionare la modalita multifrequenza o decadica.

 Opzioni linea telefonica

™ Verifica tono libero ubana
™ Controllo presenza linea PSTN

Codice nazione Italy -

Tipo composizione
" Decadica
' DTMF

Se ¢ attivato il controllo del tono di libero della linea urbana ed & presente il modulo GSM, quando il tono non
viene rilevato la linea PSTN viene considerata non disponibile per 1 minuto e la chiamata viene ripetuta su linea
GSM.

Nota: la mancata rilevazione del tono di libero non genera I'evento di guasto PSTN.

18.8.3 Codice nazione

E’ possibile selezionare la nazione dove verra installata la centrale GW10931 con il modulo GW10939 per
consentire a questo di funzionare secondo lo standard telefonico in uso.
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18.9 Attiva teleassistenza

Finestra per la programmazione dei parametri per la teleassistenza.

Nota: la modalita di teleassistenza & fruibile solo utilizzando le versioni software opzionali a paga-
mento dotate di chiave hardware o tramite registrazione. E° comunque possibile impostare
i parametri per una futura connessione in teleassistenza avviata dall'installatore da postazione
remota.

v [Attiva teleassistenza
 Opzioni teleassistenza
Numero di squill per la risposta | Nessuna risposta E
Tempo di attivazione segreteria telefonica (sec) | 0 E.
— Numeri di richiamata
L
r

=W M

18.9.1 Numero squilli per la risposta

Per la teleassistenza & possibile impostare il numero di squilli prima della risposta automatica. Per Default
questo numero € zero, che significa nessuna risposta automatica.

18.9.2 Tempo di attivazione segreteria telefonica (sec)

Questa funzione ¢ utile per la teleassistenza nel caso in cui alla linea telefonica cui € connessa la centrale,
siano collegati dispositivi di tipo segreteria telefonica o fax. Questa opzione permette alla centrale di rispondere
alle chiamate in teleassistenza al posto degli altri dispositivi. Se tale funzione & attivata, infatti, la centrale
risponde alla seconda chiamata che arrivi dal medesimo numero in un intervallo di tempo definito (impostabile
fino a 255 secondi).

18.9.3 Numeri di richiamata

La centrale GW10931, se dotata di modulo GW10939 o GW10939/MDGSME (*) consente la teleassistenza
remota con l'installatore.

Questo potra svolgere il suo compito da una postazione telefonica potendo memorizzare fino ad un massimo
di quattro postazioni telefoniche diverse.

Nella editazione dei numeri di telefono sono ammesse tutte le cifre numeriche, i caratteri speciali # e *,
nonché la P per introdurre una pausa di un secondo.

| numeri quattro di richiamata valgono come rubrica per una futura sessione di teleassistenza.

Nota: il numero telefonico a cui & connessa la centrale GW10931 remota viene impostato in

un’area del browser disponibile solo con I'utilizzo delle versioni software opzionali dotate di chiave
hardware o tramite registrazione a pagamento.

94




GW10931 - MANUALE DI PROGRAMMAZIONE

18.10 Rubrica utente

I numeri di telefono programmabili sono 16 di 20 cifre ciascuno, memorizzabili tutti in una separata finestra
poiché essi sono utilizzabili sia per trasmissioni in fonia effettuata con i moduli specializzati opzionali installabili
nella centrale GW10931.

Per ciascun numero di telefono € possibile specificare la priorita delle chiamate tra PSTN, GSM e alternata.
La priorita determina il canale utilizzato quando sono disponibili entrambi (sia GSM, sia PSTN). Se uno dei
due canali non & disponibile viene automaticamente utilizzato l'altro canale (anche se non & prioritario); se non
€ disponibile nessun canale viene comunque effettuato il tentativo di chiamata sul canale PSTN.

Se la priorita € alternata, la prima comunicazione di un evento viene effettuata via PSTN, poi alternativa-
mente GSM e PSTN.

Nome associato al numero telefonico | Numero telefonico utente | Priorita -
PSTN =l
02 Descrizione numero telefonico 2 GSM
03 | Descrzione numero telefonico 3 Altemnata
" 04 | Desciizione numero telefonico 4 PSTN |
05 | Desciizione numero telefonico 5 PSTN =+

Combinatore fonia/dgtale | Opzioni inea telefonica e teleassistenza  ubrica utente | Combinatore GSM | SMS personalizzati | Alie opzioni |

i Inserre nella gigha superniore | numer della rubrica telefonica. E' possibile anche associare un nome ad
\) 0gni NUMEMo inserito.

Per maggior praticita & possibile associare ad ogni numero di telefono anche il nome e cognome dell’inte-
statario.

Nella editazione dei numeri di telefono sono ammesse tutte le cifre numeriche, i caratteri speciali #e *
nonché la P per introdurre una pausa di un secondo.

18.11 Modifica numeri di telefono da tastiera

E’ possibile modificare i numeri di telefono della rubrica utente da tastiera, tramite I'apposita voce del menu
installatore o di manutenzione utente.

| tasti numerici inseriscono la cifra specificata, il tasto freccia su inserisce la pausa ‘ P ‘i tasti * e # inse
riscono i simboli specificati. Il tasto S4 cancella tutto il numero.

Per cancellare I'ultima cifra del numero premere il tasto freccia giu.

Nota: la modifica dei numeri telefonici da tastiera da parte degli utenti pud essere disabilitata tramite
apposita opzione di programmazione.
La modifica dal menu installatore rimane sempre abilitata, indipendentemente dalla configurazione.
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18.12 Combinatore GSM

Se presente il modulo opzionale GW10938 o il modello alternativo MDGSME (*) & possibile utilizzare le funzio-
nalita del combinatore GSM. nelle descrizioni seguenti si indichera il “modulo GSM” intendendo indifferente-
mente il modulo GW10938 o MDGSME (*).

I modulo GSM deve essere registrato attraverso I'apposita funzione nel menu installatore.

Il combinatore GSM permette di associare a ciascun evento combinatore l'invio di un certo numero di SMS,
¢ inoltre possibile utilizzare il canale GSM per le comunicazioni in fonia o digitali.

SMS associato Altivazione numeri telefonici sms -
-
Autocomposto j ________________
Autocomposto ~| =
Combinatore foria/digitale | Opzioni inea teleforica e teleassi | Rubrica utente  Combi GSM | SMS dkzzati | Altre opzioni |
I™ Attiva invio SMS per eventi Opzioni combinatore GSM
Dpzioni SME Intestazione SMS Y

[Vedi legenda dei simboli speciali relativa agl SMS personakzzati)

Ritardo assenza registrazione GSM (minut] =
Numero massimo eventi foria/sms giomakien Nessun limite vI
[ oo 7] I SMS priorkai su digiale

I™ Disattiva telecontrollo via SMS

Controllo credito e scadencza SIM

Intervallo controllo scadenza SIM izabi - 3 Per attivare le comurscazioni relative al credito & necessano

o st — V) i elativi sventi combinators (197, 196)

Profilo per cortrollo credito SIM [Nessuro =l
[Sotto i § euro priorith forzata su PSTN)

Profil di contiolo credito SIM aggiomati al I

MNumesi utente per inoltro SMS

a2 20 s« rsr srfz2zrfC alfl a8 wlC nlC onlC Bl wlC 50T ®

18.12.1 Attiva invio SMS per eventi

E’ possibile impostare le opzioni di invio degli SMS per ogni evento gestito dalla centrale segnatamente alla
ripetizione degli SMS, fino a 5, al messaggio SMS da inviare, se autocomposto oppure se uno tra i 64 editabili.

002 | Inizio allarme ingresso 2 | Autocomposto =____.
003 | Inizio Allsme ingresso 3 | Autocomposto | - | -
004 | Inizio alaeme ingresso & | Autocomposto =
Contmtae i e | g sl oo i et Conbt

¥ Attiva invio SMS per eventi

DOpaioni SMS
Ripetizioni SMS s =

Inino alame ngresso 1

SMS associato
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18.12.2 Opzioni combinatore GSM

Ogni SMS inviato & composto di due parti: intestazione e corpo SMS. L'intestazione corrisponde alla prima
parte di ciascun SMS inviato, I'intestazione & presente anche negli SMS inoltrati.

Opzioni combinatore GSM

Intestazione SMS |/ /D:
[Vedi legenda dei simboli speciali relativa agli SMS personalizzati)

L'intestazione pud essere lasciata vuota. L'intestazione non puo iniziare con i caratteri “C.”, se € cosi verra
utilizzata stringa “*.” al posto di quella non consentita.
Il corpo dell'SMS pud essere personalizzato o autocomposto: € possibile definire un massimo di 64 SMS

personalizzati; gli SMS personalizzati possono contenere un massimo di 1024 caratteri totali.

18.12.3 Simboli speciali SMS

E’ possibile inserire nellintestazione SMS e negli SMS personalizzati, alcune “simboli speciali”; i simboli
speciali permettono di inserire negli SMS alcune informazioni che dipendono dallo stato della centrale e non
sono pertanto disponibili al momento della programmazione.

| simboli speciali sono sostituiti fintanto che & disponibile lo spazio nellintestazione SMS o SMS persona-
lizzato; in entrambi i casi & di 64 caratteri.
| simboli speciali disponibili sono:

Simbolo Significato
i Barra
/AX Settori inseriti relativi all'area x, (x = 1,2,3,4)
/B Livello di tensione esterna, ad esempio quando si usa il modulo MDPOWER?24
IC Credito residuo
/D Data completa (giorno / mese / anno)
Id Data parziale (giorno / mese)
/H Ora completa (ora : minuti: secondi)
/h Ora parziale (ora : minuti)

ILtX Latitudine (X = precisione espressa dal numero di cifre decimali dopo la virgola, consigliate 6).

JLnX Longitudine (X = precisione espressa dal numero di cifre decimali dopo la virgola, consigliate
6).

IT Inserisce nel messaggio SMS la temp. principale rilevata dalla centrale (in °C e decimi di °C).

Ti Inserisce nel messaggio SMS la temperatura interna rilevata dalla centrale (in °C e decimi di

ITe Inserisce nel messaggio SMS la temperatura esterna rilevata dal sensore MDTEMP (*) (in °C
edecimi di °C).

Quando la centrale invia un SMS sostituisce tutti i simboli speciali con le informazioni opportune. Ad esem-

pio se l'intestazione & definita come:
“Abitazione Rossi /A1: ©
il messaggio SMS inviato per un evento di assenza rete potrebbe prendere la forma di:
“Abitazione Rossi DISINSERITA: Assenza rete 230 CENTRALE”.

| simboli speciali sono destinati alla generazione di quelle informazioni che non sono note a priori al
momento della programmazione, non possono essere utilizzati per ottenere ad esempio il nome degli ingressi;
questa informazione ¢ infatti nota al momento della programmazione, in questo caso € sufficiente copiare il
nome dell'ingresso nel messaggio SMS personalizzato.
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18.12.4 Ritardo assenza registrazione GSM

E’ possibile specificare il ritardo di assenza registrazione GSM tra 1 e 15 minuti.
Default: 5 minuti

Il ritardo di assenza registrazione GSM specifi-
ca il tempo trascorso il quale viene generato I'evento
di assenza registrazione e impostata la condizione di
anomalia GSM.

Opzioni combinatore GSM

Intestazione SMS |miD:
Vedi legenda dei simboli spacial relativa agh SMS personalizzati]

Ritardo assenza registrazione GSM (minuti] m

Se il modulo GSM ¢ in assenza di registrazione Numeto massima eventi fonia/sms gomalier Nessun fmite ¥
ed ¢ disponibile la linea PSTN, le chiamate vengono I~ SMS prioitari su dighale
effettuate su linea PSTN anche se il ritardo di assenza I Disatiiva telecontrolo via SMS

registrazione non & completamente trascorso.

Se il modulo GSM é& in assenza registrazio-
ne e la linea PSTN non & disponibile, le chiamate
vengono trattenute fino al ritorno della registrazione o

fino all'esaurimento del ritardo di assenza registrazione. Se passa il ritardo di assenza registrazione, viene gen-
erato I'evento di assenza registrazione e vengono comunque effettuati tentativi di inviare le comunicazioni; se
sono presenti sia il modulo GSM sia il modulo PSTN ma entrambe le linee non sono disponibili (ed & trascorso
il ritardo di assenza registrazione GSM), i tentativi di chiamata vengono effettuati sulla linea PSTN.

18.12.5 Numero massimo eventi fonia/SMS giornalieri

Oltre al limite di attivazioni del combinatore programmabile, esiste una limitazione interna di 1000 SMS
inviabili al giorno.

Questa limitazione non & escludibile e conteggia tutti gli SMS inviati senza distinzione, compresi eventuali
SMS per il servizio di controllo credito residuo.

Numero massimo eventi fonia/sms giomalieri

MNessun imite

I~ SMS prioritari su digitale 30
E0
I~ Disattiva telecontrolo via SMS 100

200
500
1000

Altre informazioni sono disponibili nella sezione Fonia, consultare il capitolo. “Numero massimo eventi
fonia/SMS giornalieri” a pag. 71.

18.12.6 SMS prioritari sul digitale
Per applicazioni particolari € necessario imporre al combinatore GSM di inviare prioritariamente gli SMS
rispetto alle comunicazioni digitali verso gli istituti di vigilanza. La selezione & presente anche nel combinatre
digitale
Per meglio comprendere il funzionamento vedi “Combinatore Digitale” a pag. 90.

Default: funzione non attiva.
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18.12.7 Controllo credito e scadenza SIM

In questa sezione si possono impostare i parametri di controllo del credito e della scadenza della SIM
inserita nel modulo GSM in uso nella centrale GW10931.

Controllo credito e scadenza SIM
Intervallo controllo scadenza SIM at 3: 3 | Per attvare le comunicazioni relstive al credito & necessanio
) 5 Lo D .21) programmare i relativi eventi combanatore (157, 198)
Profilo per contrallo credito SIM |Nessuno =]
[Sotto i 5 euwo priota forzata su PSTN)
Profili di controllo credito SIM aggeomati al |

18.12.8 Intervallo controllo scadenza SIM

Valore espresso in mesi relativo alla necessita di controllo della scadenza della SIM ricaricabile utilizzata

nel modulo GSM.
Normalmente le SIM scadono dopo 12 mesi dall’attivazione o dall’'ultima ricarica.
L'intervallo di controllo impostato consente al modulo di inviare una comunicazione di promemoria con

I'evento 198:
“ Verifica scadenza contratto e credito residuo SIM”

L'intervallo di promemoria per le SIM ricaricabili pud essere impostato tra 1 e 5 mesi.
Per le SIM a contratto non & necessario il controllo periodico e tale voce deve essere disabilitata.

Default: disabilitato.

18.12.9 Profilo per controllo credito SIM

Il combinatore pud essere programmato per fornire automaticamente informazioni sul credito residuo nelle

SIM prepagate.
La corretta selezione dell’operatore per cui chiedere il credito &€ a cura dell'installatore.

La selezione & realizzabile nella finestra di dialogo seguente:

Controllo credito e scadenza SIM
Intervallo controllo scadenza SIM [mesi] Disabilitato = L Per altivare le comunicazion relative al credito & necessano
1 programmare i elativi eventi combinatore (197, 198)
Profilo per controlio credito SIM
Profili di controllo credito SIM aggiomati al

Il credito residuo viene controllato dopo ogni utilizzo in trasmissione del modulo GSM e periodicamente
almeno una volta alla settimana.

Nella finestra di controllo di stato, attivabile cliccando sull'icona Sf-;m nella barra dei menu, viene mostrato
il credito GSM della scheda SIM:

Temperaturia Credito GSM

+26,8°C ?

[Staio aree | Stato ingressi | Stato uscite | Stato sitene | Stato telecomandi | Stato moduii|
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Il credito viene mostrato con uno o piu caratteri “?” lampeggianti mentre viene fatta la lettura e acceso fisso
una volta che I'operatore ha comunicato il valore.
Il punto di domanda sara fisso per schede SIM a contratto. Per queste non dovra mai venire attivato il
controllo del credito.
In tastiera della centrale GW10931 ¢ attivabile la verifica il credito residuo presente nella SIM consultando
il menu di stato GSM disponibile premendo i tasti A\, W, #e * al logout.
VISUALIZZAZIONE DELLO STATO

DEL MODULO GSM CON
SIM RICARICABILE

VISUALIZZAZIONE DELLO STATO
DEL MODULO GSM CON
SIM A CONTRATTO
SEGNALE GSM

/ ESEMPIO: VODAFONE IT

Dauill E20K ®O0K ROK “teoanll
) ATTENZIONE: BISOGNA FAR IMPOSTARE Dautl EXOK ®OK ROK “teunll
Stato GSM CORRETTAMENTE L'OPERATORE CON Stato GSM
OPERATORE IL SOFTWARE
Cr. 7772 INDICAZIONE DEL CREDITO OPERATORE
LAMPEGGIANTE IN ATTESA DELLA
(Stop) RICEZIONE DEL CREDITO. (Stop)
R FISSA CON L'AMMONTARE DEL CREDITO.
T ATTENZIONE: SE E' IN USO UNA SIM
USCITA DALLA A CONTRATTO BISOGNA ASSOLUTAMENTE
VISUALIZZAZIONE DISATTIVARE DA SOFTWARE IL CONTROLLO
DEL CREDITO.

ATTENZIONE: se non viene effettuata una corretta selezione della modalita di richiesta del credito
residuo (ad esempio con operatore VODAFONE ma selezionato TIM), potrebbero essere addebitati
dei costi non preventivati ad ogni tentativo di lettura del credito.

ATTENZIONE: la lettura del credito residuo € un’attivita a bassa priorita del combinatore che &
realizzato in modo da inviare il piu velocemente possibili le comunicazioni programmate; la lettura del
credito € pertanto effettuata nei tempi di inattivita del combinatore.

Per questo motivo SMS inviati in sequenza conterranno la stessa informazione di credito non
aggiornata.

Per conoscere il credito con maggiore precisione in caso di attivita prolungata del combinatore
GSM, e necessario effettuare un‘operazione di telecontrollo (ad esempio richiesta rapporto) dopo
qualche minuto dal momento di fine attivita del combinatore.

ATTENZIONE: la lettura del credito residuo nelle schede SIM prepagate si basa su servizi offerti
dagli operatori di telefonia mobile che potrebbero essere sospesi senza preavviso.

ATTENZIONE: la lettura del credito residuo si basa sulle informazioni fornite dall’operatore di tele-
fonia mobile, le informazioni potrebbero pertanto non essere aggiornate in tempo reale.

Anche nel migliore dei casi, il credito ricevuto via SMS non comprende mai la spesa di invio di
quest’ultimo.

Nota: il profilo di controllo del credito residuo contiene informazioni fornite dal gestore telefonico, ai fini
puramente di assistenza tecnica € disponibile una finestra riportante la data dell’ultimo
aggiornamento.

Controllo credito & scadenza SIM

Intervallo controllo scadenza SIM i 5, 1 Per attrvare be comunicazion relative al credito & necessano
: e Zesbee L) poge i telativi event combinatore (197 198)
Prothpe conlsceto S Er—
[Sotto i 5 ewo pricrith forzata su PSTN) h‘
Profih di controllo cradito SIM aggiomati al I
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18.12.10 Credito residuo SIM e priorita di chiamata

Se ¢ abilitato il controllo credito residuo sulla SIM ed ¢ inferiore ai 5 euro (o se € impossibile determinare il
credito residuo) la priorita viene impostata automaticamente su linea PSTN. La priorita viene ripristinata quan do
il credito residuo ritorna maggiore o uguale ai 5 euro (ricarica scheda SIM).

18.12.11 Sospensione lettura credito residuo SIM

Se ¢ attivato il controllo credito delle SIM prepagate, nel menu installatore e nel menu utente € presente una
voce per la gestione credito SIM. Dal menu di gestione €& possibile sospendere o riattivare la lettura del credito
residuo.

La sospensione della lettura del credito residuo pud essere effettuata anche via SMS con il comando:

C.OFF
C.ON

e riattivata con il comando:

La sospensione della lettura del credito residuo consente di evitare fastidiosi inconvenienti all'utente (es.
inoltro di SMS non desiderati) causati da disservizi del gestore: I'utente pud sospendere la lettura del credito
residuo in attesa di un intervento dell’installatore.

La sospensione della lettura del credito residuo comporta la generazione dell’anomalia di credito SIM.

Nota: la sospensione della lettura credito viene cancellata alla scrittura della configurazione da browser
quando il controllo credito & disattivato. Pertanto, per eliminare la sospensione, & sufficiente disatti-
vare il controllo credito tramite I'opzione di configurazione, effettuare la scrittura della configurazione,
ripristinare il controllo credito e riscrivere la configurazione.

18.12.12 Inoltro SMS

E’ possibile specificare i numeri a cui inoltrare gli SMS ricevuti dalla centrale; se nessun numero & specifi-
cato la funzione & disattivata.

ATTENZIONE: la centrale inoltra un massimo di 5 SMS al giorno a ciascuno dei numero program-
mati. Ulteriori SMS ricevuti vengono ignorati.

Per “Numero per Inoltro SMS” si intende il numero di telefono dell’abbonato che ha in carico la gestione del
combinatore GSM che dovra quindi ricevere i messaggi di inoltro.

Si definiscono messaggi di inoltro tutti gli SMS ricevuti dal modulo GSM non appartenenti al gruppo di mes-
saggi SMS utilizzati durante le sessioni di teleinterrogazione e di telecontrollo, ad esempio i messaggi inviati
dal gestore di rete cellulare, dei messaggi di tentativo fallito di accesso alla teleinterrogazione con codice
errato.

Nella figura seguente ¢ indicata I'area di selezione dei numeri di inoltro.

MNumeri utents per inoltro SMS

| Bl SRaEE SRR SRR SRR AR TR SRAU GEOUE ST ST SRS SRS SO SNpS ] SEis

Nota: al numero di inoltro SMS viene inviato un solo SMS per controllo credito per eliminare i numerosi
SMS in caso di modifica dei parametri di lettura del controllo credito da parte del gestore di telefonia
mobile.
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18.13 SMS personalizzati

Area di composizione del testo da inviare con un singolo SMS con possibilita di inserimento di caratteri
speciali per allegare informazioni funzionali dalla centrale.

Testo SMS
02
3

Combinatore fonia/digitale | Opzioni lnea telefonica e teleassistenza | Rubrica utente | Combinatore GSM | SMS personalizzali || Alve opzioni |

i Ogni SMS pud essere lungo al massimo 64 caratteri.
) I caratteri ammessi sono: A-Z2 a-z 0-9 * # . | 4+ - / {} " , ' ;: 27T =<>%4&
Simboli speciali:

// = Barra

fAx - Settori inseriti area x, (x = 1,2,3.4)

/B - Livello di tensione batteria esterna

/C - Credito residuo

/D - Data (giorno / mese /fanno)

fd - Data (giorno / mese)

/H - Dra (ora : minuti : secondi)

/h = Ora (ora : minuti)

FLeX - Latitudine (X = numero di cifre decimali)
/LnX - Longitudine (X = numero di cifre decimali)
/T - Temperatura predefinica

/Ti - Temperatura interna

/Te - Temperatura esterna

Stima spazio disponibile per SMS personalizzati |

18.14 Gestione accensione / spegnimento del modulo GSM

I modulo GSM pud essere spento per questioni di risparmio energetico. Lo spegnimento del modulo
consente una maggiore autonomia della batteria a spesa perod di un ritardo nell’avvio delle comunicazioni.
La funzione & attivabile dal menu:

Opzioni di sistema / Risparmio energia / Spegnimento automatico GSM

La funzione di spegnimento GSM & pensata per applicazioni su mezzi mobili ed & orientata a consentire la
massima autonomia della batteria quando il mezzo viene mantenuto in deposito per tempi prolungati (se e
ritenuto accettabile il ritardo nell'avvio delle comunicazioni, anche in relazione alla possibile minore probabilita
di intrusione).

All'occorrenza il modulo GSM viene temporaneamente acceso per espletare alcune funzioni programmate
(es. controllo SMS ricevuti, controllo credito residuo SIM, invio comunicazioni).

Quando il modulo GSM viene acceso in maniera temporanea, rimane acceso per circa 7 minuti.

Nota: quando il GSM é spento (e riacceso temporaneamente ogni 2 ore), € comunque possibile effettua-
re il telecontrollo via SMS: eventuali SMS saranno ricevuti e interpretati alla successiva accensione
periodica e quindi con un ritardo massimo di 2 ore. Tutti gli SMS inviati saranno ricevuti ed elaborati.

Nota: se ¢ attivato il controllo credito residuo della scheda SIM, I'accensione temporanea del modulo GSM
dura circa 12 minuti quando viene effettuata una comunicazione che comporta una spesa.
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18.15 Spegnimento automatico GSM

Se ¢ attivata la funzione di spegnimento automatico GSM, il modulo viene automaticamente spento al
trascorrere del tempo specificato in assenza di attivita; tale condizione viene interpretata come messa in deposito
del mezzo mobile.

Le condizioni che vengono considerate come attivita del sistema (e che azzerano il timer di spegnimento)
sono le seguenti:

-Comandi di inserimento o disinserimento.
-Evento di preallarme.

-Attivazione del relé di allarme generale.
-Attivazione del relé manomissione.

- Modifica della configurazione.

Quando il modulo GSM é spento viene comunque riacceso periodicamente per 7 minuti ogni 2 ore per
verificare se ci sono SMS da ricevere. Analogamente il modulo GSM viene acceso temporaneamente se ci sono
comunicazioni, non considerate come attivita, da effettuare (es. segnalazione batteria scarica).

Lo spegnimento del GSM consente di abbassare il consumo medio del modulo GSM da 11 mA per GSM
sempre acceso a ~1,5 mA per GSM spento con accensione periodica.

Nota: le attivazioni dei relé si riferiscono esclusivamente alla generazione dei relativi eventi, il timer viene
azzerato anche se non ci sono movimentazioni fisiche del relé di bordo (es. relé di bordo disattivato).

Nota: la stima di consumo di 1,5 mA per GSM spento con accensione periodica €& valida in condizioni di
ricezione GSM sufficiente; in condizioni critiche il consumo pud aumentare fino a 6 mA medi.

ATTENZIONE: quando il combinatore & spento, il tempo necessario per avviare una co-
municazione subisce un ritardo dovuto alle operazioni necessarie per accendere il mo-
dulo GSM ed effettuare la registrazione alla rete. Il tempo necessario per effettuare que-
ste operazioni & tipicamente di un minuto.

18.16 Spegnimento manuale GSM

Se il modulo GSM & programmato per spegnimento manuale, viene spento esclusivamente alla ricezione
di un SMS di telecontrollo

Simbolo Significato

G.OFF Spegnimento del modulo GSM dopo 7 minuti

Alla rilevazione di attivita del sistema (come specificato nella sezione relativa allo spegnimento automatico) o
qualsiasi attivita del combinatore (compresa I'attivita di lettura periodica del credito per le SIM ricaricabili) il modulo
GSM viene riacceso e rimane acceso finché non viene inviato un nuovo comando di spegnimento.

Nota: 'impostazione di spegnimento manuale GSM & dedicata a particolari scenari installativi ed & di fatto

incompatibile con la lettura del credito residuo della scheda SIM; infatti questa attivita comporta una
corrispondente riaccensione del modulo GSM.

Esiste anche il comando contrario per I'accensione del modulo GSM.

Simbolo Significato
G.ON Accensione del modulo GSM
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18.17 Accensione periodica GSM

Quando il modulo GSM ¢ spento viene periodicamente acceso per verificare se ci sono SMS da ricevere. Se
viene ricevuto un SMS questo viene gestito normalmente, altrimenti il modulo GSM viene nuovamente spento.
Queste accensioni temporanee del modulo GSM non sono memorizzate a storico se non ne deriva un‘attivita di

qualche tipo (es. ricezione SMS e inoltro).
I modulo GSM viene inoltre periodicamente acceso per verificare il credito residuo, 'accensione per questo

motivo viene memorizzata nella memoria storica.
Le temporizzazioni dell’accensione periodica sono le seguenti:

-Intervallo tra due accensioni periodiche: 2 ore
-Durata accensione periodica: 7 minuti
-Intervallo di controllo credito residuo: 6 giorni circa

Esempio del comportamento in accensione del modulo GSM.

ACCESO EVENTO BATTERIA
7minuTi  INSERIMENTO SCARICA SENSORE

ACCENSIONE PER ACCENSIONE PER
INTERVALLO PROGRAMMATO INTERVALLO PROGRAMMATO

SPENTO SPENTO
2 ORE 2 ORE

ACCESO

SPENTO

18.18 Altre opzioni
18.18.1 Opzioni NTP

Il modulo accessorio opzionale MDNTP, da utilizzare solo in abbinamento con il modulo MDGSME,
genera una linea telefonica PSTN per poter collegare un normale apparecchio telefonico per sole chiamate in

voce.

Dpzioni NTP

- di libero cadenzato per NTP

Occices i
[T Mo fonia/SMS pet insetimento/disinsetimento da punto chiave

La funzione Tono di libero cadenzato per NPTP consente di ascoltare nella cornetta il classico tono di libero
prima di iniziare a comporre i numeri di telefono.

Nota: per sveltire la composizione del numero & possibile aggiungere alla fine il carattere * (asterisco).

ATTENZIONE: se il servizio GSM non é disponibile, il modulo MDNTP viene disalimentato e
i telefoni appaiono muti.
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18.18.2 Opzioni segnalazioni
In quasta riquadro sono raggrup- Sk ograleton
pate le possibilita diimpostazione delle

varie tipologie di attivazione delle ™ Mo fonia/SMS per inserimento/disinserimento da punto chiave
segnalazioni in fonia/SMS consen-

tite dal combinatore anche allo scopo

di limitare i costi telefonici: ™ Nofonia/SMS per inserimento veloce

- No fonia/SMS per inserimento
disinserimento da punto chia-
ve: funzione da selezionare se
non si desidera attivare il combi-
natore in caso di comando frequente della centrale da ingresso punto chiave.

- No fonia/SMS per inserimento veloce: funzione da selezionare se non si desidera attivare il combina-
tore quando viene eseguito l'inserimento veloce.

- No fonia/SMS per inserimento/disinserimento da programmatore orario: funzione da selezionare
se non si desidera attivare il combinatore in caso di comando automatizzato da parte del programmatore
orario.

™ Nofonia/SMS per inserimento/disinserimento da prog tore orario

18.18.3 Attivazioni del combinatore per evento Relé Allarme Generale+

L'evento relé allarme generale+ Numero altivazioni combinatore per evento [ =
viene generato allattivazione del Rel# Allarme Generale+ F———
rispettivo relé; non vengono gene- 2 =
rati ulteriori eventi finche il relé non 3
si & ripristinato. Questo normal- g
mente comporterebbe una sola &
attivazione del combinatore per 7 T
questo evento se ulteriori allarmi 8
avvengono mentre il rele € gia atti- ?0
vato. Nessun limite >

Poiché l'evento combinatore
corrispondente a rele di allarme
generale+ & spesso utilizzato per gestire le comunicazioni relative a tutti gli eventi che attivano il rele; & data
la possibilita di attivare il combinatore piu di una volta per ogni attivazione del relé. Questa impostazione
consente di eliminare I'inconveniente della mancata attivazione del combinatore quando si verifica un altro evento
che avrebbe attivato il rele di allarme generale ma quest'ultimo € gia attivato.

Impostando il numero di attivazioni del combinatore per I'evento relé allarme generale+ ad un valore mag-
giore di 1, gli eventi vengono inviati al combinatore anche se il rele & gia attivato fino al raggiungimento del
numero impostato. Tale programmazione fa in modo che la centrale possa inviare tramite il combinatore
ulteriori eventi di interesse derivanti da una eventuale intrusione.

Esempio: in seguito ad una intrusione un sensore perimetrale genera allarme con conseguente attivazione
del relé di allarme generale; se viene generato un ulteriore allarme da un sensore volumetrico
mentre il relé di allarme generale & ancora attivo, verra inviata un’ulteriore comunicazione se il
numero di attivazioni combinatore & maggiore di 1. Questa programmazione consente di discri-
minare reali intrusioni da eventuali falsi allarmi qualora il combinatore invii informazioni sul
sensore che ha generato I'allarme (comunicazione digitale, SMS auto composto).

ATTENZIONE: la centrale non discrimina tra le differenti sorgenti di allarme, pertanto molteplici
attivazioni dello stesso sensore attivano il combinatore e vengono conteggiate normalmente.

ATTENZIONE: l'impostazione di un numero elevato di attivazioni combinatore per il rele di
allarme generale+ pud comportare l'invio di un gran numero di comunicazioni in seguito ad
allarmi ripetuti; il valore opportuno deve essere definito a cura dell’installatore in relazione alla
tipologia di impianto.
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19. OPZIONI DI SISTEMA

19.1 Generalita

La pagina ‘Combinatore telefonico’ viene visualizzata selezionando la voce corrispondente nel menu
‘Visualizza’ oppure molto piu velocemente cliccando sull’icona corrispondente nella barra sottostante.

- |

) L =]
Ingressi | Aree | Uscite Utenti Comb. telefonico  Opzioni

e

¢ | & 5 |

sl

| @ o
'u'gaidmﬂnim_ntmatu'i Prog. orario | Cronotermostato | St

a

[ )

La figura seguente indica la tipica schermata delle “Opzioni di sistema”.

< [
Uscite Utenti Comb. telefonico

i) i O]
@&gﬂidm&ﬂo Sirene | Attuatori Prog. orario  Crono!

Ingressi Aree
_Gﬁﬂ'_d_ﬂﬂ Temporizzazioni | Sitena & Buzzet | Colore display | Parameti di rete | GPS |
Dpzioni generali
Messaggo di bervenuto l
Impostazioni relé programmabile iDisatLivalo 'I
Area di presentazione tastiera di bordo I'I 'I

e m e m m m R m

Ricarica tempo chiamata periodica dopo digitale
Blocco combinatore al disinsenmento
Tacitazione tashiers durante i tempo di uscita
Ripeti manomissions su reké allarme generale
Sirene supervisionate

Antiscramble telecomandi

Rilevazione interferenza Af

Altiva insenimento veloce

Opazioni EN50131

r

U T ]

Protezione visualizzazioni

Altiva allarme generale / sirene solo ad impianto inserito
Attiva blocco insetimento

Limita numero eventi a storico

Superati tentativi di accesso su manomissione

Ritardo combinatore su preallame

Rileva manomissione |SEE

Modiica |

o)

R
[Disattivata =]

Indinzzo di connessione diretta

Sogha batteria estermna scanica

Irwerti logica di invio inserimento/disinsenmento area
Irvwia butti gl insenmenti/disinserimenti dei settori
Anliscramble su manomissions

Interferenza R su manomissione

Irvverti relé programmabie

Disattiva manomissione tastiere

Effettua DinDon singolo

Disabilita modifica numed telefonici da tastiera
Annulla autoechisions ol iptising ingiesso

mEEEEEEE

Risparmio energia

™ Led giallo spento in assenza anomalie

I Spegni tasti ssttori per inattivith

[T Spegri LED inserimento su inseritore per inattivith
™ Ativa uscite di bordo

Modalits inseritore On -
Modalita relé programmabile Disattivato
Spegnimento automatico GSM ISmu ACCEI0 'I

| 8

orico eventi | Stato

termostato Storit.; mr

La pagina di gestione delle opzioni di sistema & costituita da 5 sottopagine:

del gusto del cliente.
- Parametri di rete: consente le impostazioni per una corretta connessione Ethernet.

Limitazioni e vincoli per le opzioni di sistema:

Generale: contiene opzioni e proprieta generali del sistema;

Temporizzazioni: contiene le proprieta di tipo temporale (es. Tempo di allarme generale);
Opzioni Sirena e Buzzer: contiene le opzioni di sirena e buzzer integrati.

Colore del display: consente la variazione cromatica della illuminazione residua del display a seconda

GPS: gestione dei parametri del modulo accessorio MDGPSE per applicazioni su mezzi mobili.

-Non é possibile gestire la sirena interna se questa non €& abilitata (i controlli sono disabilitati).
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19.2 Opzioni generali

Opzioni generali

Messaggio di benvenulo | Indiizzo di connessione diretta i =
postazioni relé p bi | Disattivato =l Sogia batteria estema scarica [Disattivata =

Area di presentazione tastiera di bordo 1 ~|

I™ Ricatica tempo chiamata periodica dopo digitale I™ Inverti logica di invio inserimento/disinserimento area

W Blocco combinatore al disinserimento ™ Invia tutti gl inserimenti/disinserimenti dei settori

I™ Tacitazione tastiere durante il tempo di uscita I™ Antiscramble su manomissiona

I™ Ripeti manomissione su relé allaime generale ™ Inted Rf su i i

™ Siene supervisionate ™ Irvveti redé programmabile

I™ Antiscramble telecomandi [ Disattiva manomissione tastiere

I Rilevazione interferenza RE ™ Effettua DinDon singolo

I™ Attiva inserimento veloce [ Disabiita modifica numeri telefonici da tastiera

- ™ Annulla autoechusione al i

19.2.1 Messaggio di benvenuto

Finestra di editazione del messaggio che appare nel display della centrale GW10931. E’ possibile scrivere
un messaggio secondo quanto richiede il cliente.

Default: nessun messaggio.

19.2.2 Impostazioni del relé programmabile

La centrale GW10931 & dotata di un
relé con uscite a morsettiera con funzioni
di attivazione programmabili come visua-

Impostazioni relé programmabile

| Disattivato |

lizzato nella figura seguente. Relé allaime generale
Le programmazioni come Relé di Relé manomissione
Segue uscita 1

allarme generale o Relé di manomissione
comportano l'attivazione per tutto il tempo

Temperatura massima
Temperatura minima

impostato  nei relativi temporizzatori. Cronotermostato

Per questi eventi la logica del relé & a
sicurezza positiva.

Il relé definito come Temperatura minima o Temperatura massima seguira lo specifico stato di comando in
relazioni alle programmazioni eseguite. Per questi eventi la logica del relé a sicurezza positiva non & applicata.

Nota: per il funzionamento come Cronotermostato consultare il capitolo “CRONOTERMOSTATO” a pag.
149.

Default: rele disattivato.
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19.2.3 Area di presentazione della tastiera integrata

La tastiera integrata nella centrale GW10931 visualizza costantemente le informazioni relative allarea di
operazione; in caso di inattivita utente I'area di operazione coincide con I'area di presentazione.

Localmente & possibile cambiare I'area di operazione della tastiera premendo il tasto Ok (con interfaccia a
riposo) e selezionando la nuova area premendo il corrispondente tasto numerico; se non ci sono ulteriori aree
disponibili questa operazione non & consentita.

Una volta cambiata I'area di operazione della tastiera, la tastiera visualizza le informazioni relative all’area
selezionata fintanto che c'é attivita utente; in assenza di attivita utente la tastiera torna a visualizzare I'area di
presentazione.

In caso di accesso utente (o da tastiere o tramite chiave proxi) 'area di operazione della tastiera viene
automaticamente impostata secondo le aree permesse all’'utente.

Nota: in assenza attivita utente la tastiera visualizza l'area di presentazione e il messaggio di benvenuto.

Nota: la norma EN50131 prevede che, ad impianto inserito, non vengano visualizzate indicazioni sullo
stato di operativita dell'impianto. Se I'apposita opzione di protezione visualizzazioni secondo EN50131 &
abilitata nella configurazione, ad impianto inserito i quattro LED di indicazione dello stato impianto
(inseribilita, anomalia, memoria allarme, memoria manomissione) sono mantenuti spenti.

La tastiera di bordo ha pertinenza su tutte e 4 le aree, tuttavia le aree sono accessibili se c’& almeno un
utente configurato con permessi nelle aree in oggetto.

— Opzioni generali
Messagaio di benvenuto |
Impostazioni relé programmabile |Disatlivalo ;I
Area di presentazione tastiera di bordo I1 L]

[™ Ricarica tempo chiamata periodica dopo di

[V Blocco combinatore al disinserimento Tastiera di Sistema

[T Tacitazione tastiere durante il tempo di uscita

Agendo sulla funzione “Area di presentazione tastiera” & possibile definire che tastiera di bordo sia confi-
gurata come tastiera di sistema o con una specifica area di presentazione. Se la tastiera di bordo & configura-
ta come tastiera di sistema, in condizioni di inattivita utente, le indicazioni disponibili sui LED sono relative allo
stato del sistema. Se la tastiera di bordo & configurata con area di presentazione, in condizioni di inattivita
utente, le indicazioni disponibili sui LED sono relative allo stato dell’area specificata.

Nota: lo stato di attivita utente & indicato dall’accensione della retroilluminazione LCD.

Nota: nel caso sia selezionata la tastiera di sistema, nel display vengono visualizzate le aree inserite al
posto dei settori. La retroilluminazione dei tasti di settore identifica le aree inserite.

ATTENZIONE: le indicazioni dei tasti di settore e del led di anomalia sono soggette alle
impostazioni eseguite nel menu “Risparmio energia”, a tal scopo & utile consultare il capitolo
“Risparmio energia” a pag. 116.

19.2.4 Indirizzo per connessione diretta

Indirizzo per connessione in rete tramite RS485 di centrali GW10931 per applicazioni future.

Default: 1.

108




GW10931 - MANUALE DI PROGRAMMAZIONE

19.2.5 Soglia di batteria scarica esterna

Nel caso di installazione con fonte di alimentazione esterna a 12 (morsetti + 12V -) senza I'utilizzo quindi
del modulo MDPOWER(*) € possibile specificare la soglia di tensione per la segnalazione di batteria scarica.
| valori tipicamente utilizzati per batteria al Pb 12V vanno da 10,5a 11,0 V.

Nel caso di installazione su mezzi mobili con impianto elettrico a 24V é obbligatorio 'uso del modulo
alimentatore MDPOWER24(*) fissato al posto del modulo alimentatore da rete MDPOWER(*).

| valori tipicamente utilizzati per batteria al Pb 24V vanno da 21 a 23 V.

La regolazione della tensione di batteria scarica & possibile regolando il valore fino a 30V in passi da 0,1V.

Default: disattivata.

19.2.6 Ricarica tempo chiamata periodica dopo digitale

La selezione consente annullare le chiamate periodiche da effettuare in digitale verso istituti di vigilanza se
queste fossero successive a trasmissioni di inserimento / disinserimento / allarme o altre.

Default: funzione non abilitata.

19.2.7 Blocco del combinatore al disinserimento
La funzione deve essere abilitata se € necessario bloccare le attivita del combinatore in atto al momento

del disinserimento di aree o settori pertinenti all’utente. Sono influenzate le trasmissioni in fonia e digitali.
Per le altre possibilita di blocco delle segnalazioni con il combinatore vedi “Opzioni segnalazioni” a pag. 105.
Nota: non saranno bloccate le eventuali chiamate telefoniche a fronte di un evento di inserimento/disinse-
rimento, aggressione/coercizione.

Default: funzione abilitata.

19.2.8 Tacitazione tastiere durante il tempo di uscita

Funzione utile per eliminare dalla tastiera integrata il segnale acustico emesso dal cicalino interno. Durante il
tempo di uscita, non influenza il tempo di ingresso o preallarme.

Default: funzione non abilitata.

Nota: la funzione € estesa anche alle tastiere remote gestite solo dalla centrale GW10931.

19.2.9 Ripeti manomissione su relé allarme generale

Funzione utile per usufruire di un unico relé di uscita per comandare degli avvisatori ottico-acustici per
segnalazione dei due casi di allarme.

Default: funzione non abilitata.
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19.2.10 Sirene supervisionate

Nel caso di installazione della centrale GW10931 con sirene del tipo supervisionato (mod. FLAMMER-
SV(¥)) & possibile attivare la funzione di controllo sulle trasmissioni periodiche di supervisione delle sirene radio
compatibili.

Nel caso di gestione delle sirene supervisionate deve essere selezionata la corrispondente voce:

V¥ Sirene supervisionate

deve essere inoltre impostato il tempo di supervisione nella pagina “Temporizzazioni” come indicato nella
figura sottostante se il tempo di default non é ritenuto sufficiente.

Tempo Supervisione Rf [no River Rf)

Default: tempo di supervisione 24 ore.

19.2.11 Antiscramble telecomandi
Funzione di abilitazione della protezione da codici radio ricevuti ma non memorizzati appartenenti alla
famiglia di codifica dei telecomandi.

Default: funzione non attiva.

19.2.12 Rilevazione interferenza RF

Il controllo viene eseguito dalla centrale GW10931 al momento della ricezione di segnali digitali con codici
non memorizzati o per sole trasmissioni di disturbo.

Qualora sia settata questa opzione la centrale GW10931 genera una segnalazione di anomalia specifica
se tale disturbo permane per oltre un minuto.

Default: controllo RF non attivo.

19.2.13 Attiva inserimento veloce

La funzione consente l'inserimento di un settore senza la digitazione preventiva del codice utente.

Per effettuare I'inserimento veloce di un settore € necessario premere il tasto settore desiderato, la centrale
mostra il nome del settore e richiede conferma di inserimento veloce, premendo il tasto Ok viene effettuato
I'inserimento veloce del settore.

Se viene premuto un altro tasto settore durante la procedura di inserimento veloce, viene cambiato il settore
in inserimento.

Se l'inserimento veloce non viene confermato con il tasto Ok, la procedura di inserimento veloce viene annul-
lata dopo 5 secondi.

E’ possibile effettuare la procedura di inserimento
veloce solo per i settori non inseriti e non in inseri-
mento; € inoltre necessario che i settori siano in uso
(cioé associati ad almeno un utente). Vi . o :

Se viene premuto il tasto corrispondente ad un ¥ ilnsenmento veloce con due pression tasto settors
settore non inseribile durante la procedura di inseri-
mento veloce, la procedura stessa viene terminata.

La procedura di inserimento veloce puo essere effettuata dalla tastiera di bordo o tastiere Nirva (*) o compat-
ibili (Atos, Luna).

Se attivata I'apposita opzione di programmazione, l'inserimento veloce pud essere effettuato anche con la
doppia pressione del tasto settore potendo quindi utilizzare anche i punti chiave da incasso ETRZENITH (*) e
GW10940.

IV Attiva inserimento veloce

—
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19.2.14 Inverti logica di invio inserimento/disinserimento area

La funzione & destinata a tutte le comunicazioni di inserimento/disinserimento area. Consente di invertire
le segnalazioni di inserimento/disinserimento.

Lopzione ha effetto sia sulle comunicazioni in digitale sia in fonia/SMS.

La logica standard genera una comunicazione di inserimento area se precedentemente all'azione di inser-
imento non era inserito nessun settore dell'area. Viceversa una comunicazione di disinserimento area viene
generata solo se I'azione di disinserimento disinserisce tutti i settori dell’'area.

Se & attivata l'opzione di inversione logica di inserimento/disinserimento, una comunicazione di inserimento
viene generata solo se I'azione di inserimento comporta l'inserimento di tutti i settori dell'area. Viceversa una
comunicazione di disinserimento viene generata se precedentemente all'azione di disinserimento erano inseriti
tutti i settori dell'area.

Default: funzione non attiva.

19.2.15 Invia tutti gli inserimenti/disinserimenti dei settori

La funzione & destinata a tutte le comunicazioni di inserimento/disinserimento area. Consente di inviare tutte
le segnalazioni di inserimento/disinserimento delle aree gestite dalla centrale GW10931.

Lopzione di invio di tutti gli inserimenti/disinserimenti area genera una comunicazione a ciascun inserimento/
disinserimento, anche parziale.

Default: funzione non attiva.

19.2.16 Antiscramble su manomissione

La rilevazione di un tentativo di trasmissione con codici radio non memorizzati, appartenenti alla famiglia di
codifica dei telecomandi, ad esempio per ottenere un disinserimento della centrale & normalmente visualizzata
ma non genera eventi di allarme.

In casi particolari a fronte di eventi del genere & possibile generare un evento di manomissione con la
gestione conseguente.

Default: funzione non attiva.

19.2.17 Interferenza RF su manomissione

Con lo stesso criterio della funzione precedente, in caso di ricezione di segnali digitali con codici non
memorizzati o per sole trasmissioni di disturbo.

In casi particolari a fronte di eventi del genere & possibile generare un evento di manomissione con la
gestione conseguente.

Default: funzione non attiva.

19.2.18 Inverti relé programmabile

La selezione consente di invertire la logica di funzionamento del relé programmabile descritta precedente-
mente per meglio adattarla allapparato da comandare.
A tal scopo vedivedi “Impostazioni del relé programmabile” a pag. 107.

Default: funzione non attiva.

19.2.19 Disattiva manomissione tastiere
Funzione utile quando per motivi meccanici non € possibile garantire I'efficienza della protezione antimano-
missione delle tastiere.
Il comando & generale e vale solo per tutti gli organi di comando della centrale GW10931.

Default: funzione non attiva.
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19.2.20 Effettua DinDon singolo

Se abilitata questa opzione, la centrale emette una singola segnalazione acustica (Din-Don) quando un
in gresso programmato con l'attributo “Din-Don” passa dallo stato di riposo allo stato di allarme.
Lopzione & generale e ha effetto su tutti gli ingressi programmato con l'attributo “din-don”.

19.2.21 Disabilita modifica numeri telefonici da tastiera

La funzione & utile nel caso l'installatore non ritenga necessario fornire agli utenti la possibilita di eseguire
variazioni dei numeri di telefono programmati in centrale.
La disabilitazione nei confronti degli utenti non & applicata all'installatore.

Default: funzione non attiva.

19.2.22 Annulla autoesclusione al ripristino ingresso

Questa opzione consente di annullare 'autoesclusione (effettuata all'inserimento con ingresso allarmato) alla
richiusura dell'ingresso.
Lingresso deve permanere nello stato di riposo per 5 secondi.

Nota: I' autoesclusione dovuta al superamento del numero massimo di allarmi viene ripristinata esclusivamente
allinserimento/disinserimento.

19.3 Opzioni EN50131

La centrale GW10931 € conforme alla norma EN50131 a condizione che siano rispettate le linee guida ripor-
tate in questa sezione.

Opzioni ENS0131

I Protezione visualizzazioni

Attiva allarme generale / sirene solo ad impianto inserito
Attiva blocco inserimento

Limita numero eventi a storico

Superati tentativi di accesso su manomissione

Ritardo combinatore su preallarme

Rileva manomissione |S66

EmEEE

19.3.1 Protezione visualizzazioni

E’ necessario impostare questa opzione per la conformita EN50131, I'attivazione di questa opzione com-
porta i seguenti effetti:

- | LED di segnalazione di stato inseribilita (verde), anomalia (giallo), memoria allarme (rosso) e memoria
manomissione (rosso) vengono mantenuti spenti ad impianto inserito.

- Larea icone sul display LCD non visualizza informazioni ad impianto inserito.

- Non vengono piu generate scritte a display alla generazione di qualsiasi evento.

- Per accedere al menu visualizzazione stato & necessario autenticarsi con il codice installatore o utente e
poi premere un tasto freccia su/giu.

Default: funzione non attiva.

Nota: funzione da non attivare nel caso sia collegato un segnalatore di inserimento mod. ISLIGHT(*).
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19.3.2 Attivazione relé allarme generale/sirene sono ad impianto inserito

E’ necessario impostare questa opzione per la conformita EN50131, l'attivazione di questa opzione comporta
i seguenti effetti:
- ll rele di allarme generale e le sirene (sia integrata che esterne) sono attivati solo ad impianto inserito.

Nota: le attivazioni dovute ad allarmiincendio, gas o allagamento non sonoinfluenzate da questaimpostazione.

Default: funzione non attiva.

19.3.3 Attivazione blocco inserimento

E’ necessario impostare questa opzione per la conformita EN50131, I'attivazione di questa opzione com-

porta i seguenti effetti:

- Se si verifica il guasto contemporaneo del combinatore telefonico e di tutte le sirene configurate, l'inseri-
mento dell'impianto viene negato.

- Se un sensore 0 sirena radio sono in condizione di mancata supervisione, I'inserimento viene negato.

- Se, al termine del tempo di uscita, un ingresso in percorso di uscita si trova nella condizione di allarme,
I'inserimento dell'impianto viene bloccato. In questo caso viene generato I'evento di mancato inserimento
ed eventuali sirene via radio lampeggiano con informazione di disinserimento.

- Se un sensore o sirena radio sono in condizione di mancata supervisione, I'inserimento viene negato.

Nota: nel caso di blocco inserimento a causa di sensori in allarme, l'inserimento pud essere ritentato dopo
aver ripristinato o escluso i sensori in allarme. Nel caso di blocco inserimento a causa di guasto al
combinatore e sirene o mancata supervisione, I'inserimento puod essere forzato.

Nota: nel caso di mancata supervisione, I'inserimento € negato solo se il sensore/sirena si trovano effetti-
vamente nella condizione di mancata supervisione; l'inserimento & effettuato correttamente se & pre-
sente una memoria di mancata supervisione ma, successivamente, il sensore/sirena ha contattato
regolarmente la centrale.

Nota: I'evento di mancato inserimento viene generato solo in caso di sensori in allarme al termine del tempo
di uscita. Nel caso di guasto combinatore/sirene la procedura di inserimento non pud essere avviata.

ATTENZIONE: se non sono configurate sirene esterne con un opportuno ingresso di guasto sirena
dedicato e se eventuali sirene via radio sono di tipo non supervisionato, & sufficiente il guasto del
solo combinatore per negare l'inserimento dellimpianto. In questo caso non viene generato I'evento
di mancato inserimento.

In caso di abilitazione del blocco inserimento & consigliata I'attivazione del combinatore per I'evento
di mancato inserimento.

In caso di mancato inserimento verranno memorizzati a storico eventi di disinserimento area relativi
ai settori oggetto del mancato inserimento.

Default: funzione non attiva.

19.3.4 Inserimento forzato

Nel caso di blocco inserimento per guasto combinatore e sirene o mancata supervisione, I'inserimento pud
essere forzato.

In questo caso viene visualizzato sul display della centrale ed eventuali tastiere RS485 appartenenti ad
aree/settori coinvolti il seguente messaggio:

GUASTO
INS. FORZATO?
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Il messaggio permane per 15 secondi; durante questo tempo puo essere effettuato I'inserimento forzato
della centrale con le seguenti modalita:

- Inserimento con codice da tastiera: premere Ok per forzare l'inserimento.

- Inserimento con chiave GW20474: riavvicinare la chiave GW20474 per forzare l'inserimento o
premere ok sulla tastiera a cui & collegato l'inseritore.

- Inserimento con telecomando: riattivare il telecomando per forzare I'inserimento.

Nota: in casodiblocco inserimento e richiesta di inserimento forzato da chiave GW20474, il LED rosso diinseri-
mento continua a lampeggiare velocemente durante la richiesta di inserimento forzato per segnalare
la richiesta stessa (nel caso di parzializzazione da 1S66 (*) collegato alla tastiera di bordo lampeggia
eventualmente anche il LED giallo).

19.4 Inserimento forzato automatico

Linserimento forzato ¢ effettuato automaticamente in caso di guasto e/o mancata supervisione nelle seguenti
circostanze:

- inserimento da controllo remoto via software,

- da programmatore orario,

- da telecontrollo via SMS.

19.5 Inserimento forzato automatico non eseguito

La centrale GW10931 non procede all'inserimento forzato automatico nel caso di anomalia di uno o piu
ingressi.
Se il comando di inserimento viene ricevuto via SMS, la centrale GW10931 risponde con il messaggio:

“Inserimento negato”.

19.5.1 Limita numero eventi a storico

E’ necessario impostare questa opzione per la conformita EN50131, I'attivazione di questa opzione com-
porta i seguenti effetti:
- Il massimo numero di eventi registrati nella memoria storica per ciascuna sorgente di eventi e limitato
a 10 per ogni ciclo di inserimento/disinserimento. Per sorgenti di eventi si intendo ingressi, combinatore,
alimentatore, etc...

Nota: una volta raggiunto il numero massimo gli eventi generati dalla sorgente, gli eventi non vengono piu
memorizzati nella memoria storica ma sono comunque gestiti sotto tutti gli altri aspetti (attivazione sire,
combinatore).

Nota: ciascuna sorgente & dotata di un conteggio separato (ciascun ingresso € dotato di un conteggio

19.5.2 Superamento tentativi di accesso su manomissione

E’ necessario impostare questa opzione per la conf ormita EN50131, I'attivazione di questa opzione
comporta i seguenti effetti:

- Alla generazione dell'evento di superamento tentativi di accesso viene attivato il relé di manomissione.

Nota: nel caso di utilizzo di telecomandi RF per linserimento/disinserimento dell'impianto € necessario
abilitare la funzione di antiscramble. Non & necessario attivare l'opzione di antiscramble su manomis-
sione. Pur avendo funzionalita simili, la funzione di antiscramble e di superamento tentativi di accesso
rimangono due funzioni separate con generazione di eventi distinti.
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19.5.3 Ritardo combinatore su preallarme

E’ necessario impostare questa opzione per la conformita EN50131, I'attivazione di questa opzione com-
porta i seguenti effetti:

- Se, durante un tempo di ingresso, si verifica un allarme intrusione di un ingresso istantaneo con almeno
un settore appartenente alle aree in tempo di ingresso; I'attivazione del combinatore per la segnalazione di
allarme viene ritardata fino a che non si verificano le seguenti condizioni:

1 - la sirena ¢ stata attivata per 30 secondi,
e

2 - & terminato il tempo di ingresso.

- Lattivazione del combinatore per la segnalazione di allarme relativa al timeout del tempo di preallarme di
un ingresso non viene ritardata.

- Se, trascorso il tempo di ingresso, si verifica un allarme intrusione di un ingresso istantaneo; I'attivazione
del combinatore per la segnalazione di allarme € immediata e viene annullato il ritardo di tutte le segna-
lazioni con settori in comune ai settori dell'ingresso che ha generato I'evento.

- Ad un disinserimento o accesso sistema vengono annullate tutte le segnalazioni ritardate di allarmi intru-
sione appartenenti ai settori coinvolti nella manovra.

Nota: il ritardo di attivazione del combinatore ha effetto sugli eventi di rele allarme generale e allarme intru-
sione area.

19.5.4 Rileva manomissione 1S66 (*)

Per rispettare la norma EN50131-3 deve essere collegato un solo inseritore I1S66 (*) alla centrale GenioBa-
sic 0 GW10931 e ad ogni tastiera tipo Nirva, ETRZENITH gestite solo dalla centrale GW10931, per ogni tast-
iera si dovra selezionare il controllo presenza 1S66 (*) (v.1.5 o sup.) come riportato nei relativi manuali.
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19.6 Risparmio energia

In questa sezione sono presenti degli accorgimento per diminuire il consumo seppur minimo della centrale
GW10931 eliminando delle segnalazioni non di vitale importanza.

Risparmio energia
I” Led giallo spento in assenza anomalie
I~ Spegni tasti settori per inattivita
I Spegni LED inserimento su inseritore per inattivita
™ Attiva uscite di bordo

Modalita inseritore {On =
Modalita relé programmabile Disattivato
Spegnimento automatico GSM ISempfe acceso L’

- Led giallo di anomalia spento in caso di assenza di anomalie, ripetuto anche negli organi di comando
nel caso della centrale GW10931.

- Spegnimento tasti settori per inattivita: & possibile eliminare il consumo dovuto alla retroilluminazione
dei tasti dei settori inseriti, ripetuto anche nelle tastiere di comando collegate alla centrale GW10931.

- Spegni LED inserimento su inseritore per inattivita: & possibile eliminare I'accensione del led dell
inseritore collegato direttamente alla centrale onde mascherare all’esterno lo stato di inserimento/disinse-
rimento.

Nota: funzione da non attivare nel caso sia collegato un segnalatore di inserimento mod. ISLIGHT(*).

- Attivazione uscite di bordo: quando non utilizzate & opportuno disattivare le uscite di bordo collegate
alla scheda ETRREL(¥).

Default: le voci di selezione precedenti non sono attive.

19.6.1 Modalita inseritore

E’ possibile eliminare il consumo dell’inseritore integrato disattivandolo o impostandolo per accensione su
operazione da tastiera.

Default: acceso.

19.6.2 Modalita relé programmabile

La finestra mostra lo stato del relé programmabile. Per la limitazione del consumo complessivo & bene che
appaia la voce: “Disattivato”.

Default: disattivato.
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19.6.3 Spegnimento automatico GSM

Se e attivata la funzione di spegnimento Spegnimento automatico GSM

- . . ’ lScmpte acceso >
automatico GSM, il modulo viene automatica-

Sempre :

mente spento al trascorrere del tempo specifi-

cato in assenza di attivita;

tale condizione viene interpretata come messa ?2‘1;3

in deposito del mezzo mobile. 1 gioma

Le condizioni che vengono considerate come 35’2',,’3

attivita del sistema (e che azzerano il timer di 10 giomi L.
spegnimento) sono le seguenti: Manuale hd

- Comandi di inserimento o disinserimento.
- Evento di preallarme.

- Attivazione del relé di allarme generale.

- Attivazione del relé manomissione.

Default: modulo sempre acceso.

19.7 Codice installatore

Il codice installatore pud essere modificato con I'apposito comando.

Codice installatore Maodifica

Cliccando sul tasto “Modifica” si visualizza la finestra di dialogo:
x|
Inserisci codice | ]
Confeima codice |

Altenzione: |a lunghezza del codice inserto non &
valida. Deve essere 8.

ok |

Il codice installatore non viene reso visibile. La procedura di cambio codice & possibile anche direttamente
nella tastiera della centrale.

Nota: fare attenzione a digitare lo stesso codice che &€ memorizzato in centrale oppure cambiare il codice
dopo aver correttamente instaurato la connessione con la centrale stessa.

In caso di discrepanza apparira subito la segnalazione adeguata al successivo tentativi di collegamento.

x

@ Autorizzazione negata o codice inserito errato.

Prima della connessione € comunque necessario farsi abilitare dall’utente.

Nota: 'accesso dellinstallatore alle funzioni di programmazione & subordinato allautorizzazione concessa
dal menu utente. Per ulteriori informazioni consultare il capitolo “Limitazione dell'accesso in program-
mazione dell'installatore” a pag. 42.
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19.8 Temporizzazioni

Per il corretto utilizzo della centrale si devono regolare opportunamente anche i temporizzatori ad utilizzo
generale indicati in figura.

Generale  Tempoiizzazion | Sirena e Buzzer | Cokoe display | Parametiidirete | GPS |

-1
Tempo di ek alams generale (1 ss) o =
Termpa di ek manomissione (mnss) 01:00 2
Ritardo assenza rete (hhommiss) 00:00:00 :
Intervallo di chiamata periodica (gg hhmmss) [oaao00000 =
Tempo doppia conferma per coercizione (mrss) [Disativate =
Tempo uminazione emergenza (min) [Disativato =
Tempo AND ingressi [mm:ss) 00:30 0
Intenvallo test impianto (settimane] [« =
Tempo Supervisione R (no River Af) |24 cre =l

19.8.1 Tempo di relé allarme generale

Temporizzatore di allarme generale dell'impianto anche se diviso in aree.
Passi di programmazione di 5s, temporizzazione massima 9:00 (min:s).

Default: 01:00 (min:s).

19.8.2 Tempo di relé manomissione

Temporizzatore di allarme manomissione (Tamper) dell'impianto anche se diviso in aree.
Passi di programmazione di 5s, temporizzazione massima 9:00 (min:s).

Default: 01:00 (min:s).

Nota: nel caso di gestione multiarea gli eventi di rele di allarme generale e manomissione sono considerati
eventi di sistema, pertanto il ripristino dei relé ha effetto su tutte le aree. Questo comporta che al
ripristino dei relé vengano ripristinate le eventuali condizioni di allarme di tutte le aree con tutto cio
che questo comporta, compresa I'eventuale tacitazione di sirene attive. A causa di questa gestione
postsibilecheiltempodiattivazione delle sirene siainferiore aquanto programmatosel'attivazione della
sirena avviene con il relé di allarme generale gia attivo (es. allarme su altra area).

19.8.3 Ritardo assenza rete

Temporizzatore da impostare per ottenere un ritardo sulla segnalazione di mancanza rete.

ATTENZIONE: il ritardo per assenza rete deve essere opportunamente regolato tenendo conto anche
dell'autonomia dell'impianto.

Passi di programmazione di 1 min, temporizzazione massima 4:15:00 (hh:min:s).

Default: 0 min, segnalazione istantanea.
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19.8.4 Intervallo di chiamata periodica

Temporizzatore programmabile per lintervallo tra chiamate di prova effettuate dal combinatore telefonico
della centrale GW10931 in modalita digitale verso I'unita di ricezione di centralizzazione d’allarme.
Passi di programmazione di 30 min, temporizzazione espressa in gg:hh:min:ss.

Default: 0 min, NESSUNA CHIAMATA.

19.8.5 Tempo doppia conferma per coercizione

E’ possibile attivare la generazione dell’allarme coercizione con la funzione “Doppia conferma”.

Con questa funzione tutti i disinserimenti da telecomando o chiave GW20474 devono essere confermati dalla
digitazione in un codice di conferma in tastiera; trascorso il tempo programmato senza la digitazione della
conferma, viene generato un allarme coercizione relativo all'utente che ha effettuato il disinserimento.

Ciascuna area della centrale & dotata di un timer separato per la gestione della doppia conferma; un
disinserimento che ha effetto su piu aree attiva tutti i timer di pertinenza.

Un accesso utente (codice utente + Ok) blocca la generazione dell’allarme coercizione per tutte le aree in cui
l'utente ha settori permessi.

La regolazione massima € di 42 minuti e 30 secondi.

Nota: non € necessario che il codice di conferma sia dello stesso utente che ha effettuato il disinserimento,
ma ciascun utente pud bloccare esclusivamente i timer delle aree per cui ha pertinenza, i timer delle
altre aree genereranno regolarmente l'allarme coercizione se non bloccati a loro volta.

Default: disattivato.

19.8.6 Tempo illuminazione di emergenza

L'attivazione di questa funzione causa l'accensione dei display di tutte le tastiere per la durata specificata
quando si verifica un’assenza rete.

Il display delle tastiere viene comunque spento in caso di batteria scarica.

Prima dello spegnimento dei display, al termine della temporizzazione, i display lampeggiano per 30
secondi per indicare lo spegnimento imminente. La regolazione massima € di 10 minuti.

Nota: se necessario, regolare la temporizzazione tenendo presente 'aumento di assorbimento conseguente
e la diminuzione quindi dellautonomia del sistema.

Default: disattivato.

19.8.7 Tempo AND ingressi

Quando un ingresso & definito come in AND con un altro ingresso, i due ingressi generano allarme solo se
viene rilevata una condizione di allarme di entrambi gli ingressi entro il tempo programmato.

Il primo dei due ingressi che entra in condizione di allarme genera 'evento di trigger AND, il secondo ingresso
genera l'evento di allarme.

Il tempo di AND ingressi & regolabile fino a 4 minuti e 15 secondi.

Default: 00:30.

19.8.8 Intervallo test impianto

La centrale GW10931 & dotata di alcune funzioni per il controllo del corretto funzionamento dell'impianto,
queste funzioni sono accessibili dal menu utente o installatore sotto la voce “test impianto”.

I menu di test impianto permette di accedere a tre tipi di funzioni:

* test ingressi * test uscite * test combinatore
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Nota: per effettuare un test completo dell'impianto e resettare 'anomalia di test impianto & necessario
accedere a tutte e tre le funzioni anche se risultano non eseguibili.

ATTENZIONE: |a temporizzazione di Default del test impianto &€ di 4 settimane,

Lutente € tenuto al controllo periodico dellimpianto per riferire rapidamente all'installatore delle
eventuali anomalie funzionali. Limpostazione del temporizzatore del Test Impianto puo’ essere
aumentata solo dallinstallatore a seguito di una richiesta esplicita dellutente. Questi deve essere
informato sulla assunzione di responsabilita derivante. In ogni caso le vigenti norme assicurative non
riconoscono un tempo di test impianto superiore a 26 settimane.

19.8.9 Test ingressi

La funzione di test ingressi permette di testare il corretto funzionamento dei sensori collegati agli ingressi.
| sensori che vengono testati dalla funzione test ingressi sono tutti e soli gli ingressi che hanno I'attributo “walk
test”, se non ci sono ingressi con I'attributo walk test il test ingressi non € eseguibile e viene considerato auto-
maticamente superato.

Durante il test ingressi vengono mostrati a display gli ingressi da testare, la lista degli ingressi pud essere
esaminata premendo i tasti freccia su/giu. Ogni volta che un ingresso viene testato con successo la centrale
emette un beep di conferma con un volume elevato per consentire I'ascolto a distanza. Il completamento del
test ingressi viene segnalato con tre beep in sequenza.

Il test di un ingresso viene considerato valido se durante il test ingressi vengono rilevate sia la condizione
di riposo sia la condizione di allarme, in qualsiasi sequenza.

Nota: non c’e un timeout di uscita dalle funzioni di test ingressi e test uscite, la centrale rimane in test finché
il test non & completato oppure non c’'€ un’uscita manuale da parte dell’'utente.

ATTENZIONE: durante il test dei sensori radio acquisiti dal ricevitore di bordo, viene effettuata
un’analisi del segnale radio ricevuto come previsto dalla norma EN50131; se il segnale radio rice-
vuto dal sensore € di intensita insufficiente il test dellingresso non viene considerato valido. Questa
attenuazione del segnale ricevuto viene effettuata esclusivamente durante il test ingressi.

19.8.10 Test uscite

La funzione di test uscite permette di effettuare I'attivazione temporanea delle seguenti uscite:
* Relé programmabile (se all. generale o manomissione)

* Sirena interna

* Sirena esterna

* Sirene radio (se presenti)

Nota: il relé programmabile & testabile solo se configurato come relé di allarme generale o relé di mano-
missione. Il test della sirena interna viene effettuato al volume programmato per I'allarme intrusione.

ATTENZIONE: durante il test delle sirene radio, viene effettuata un’attenuazione del segnale di
attivazione delle sirene (ma non di quello di tacitazione) come previsto dalla norma EN50131. Questa
attenuazione é effettuata esclusivamente durante il test sirene.
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19.8.11 Test combinatore

La funzione di test combinatore genera l'evento di chiamata periodica e attiva il combinatore secondo
programmazione.

Il test non & eseguibile se non & presente un modulo PSTN/GSM, se sono disattivati combinatore fonia e
digitale o se I'evento di chiamata periodica non & programmato correttamente.

19.8.12 Tempo Supervisione (no RIVER RF(*))

Limpostazione del tempo di supervisione ha effetto sui sensori radio acquisiti ed anche sulle sirene del tipo
supervisionato (mod. FLAMMERSV(*)) solo se € stata selezionata I'apposita voce.

La figura sottostante ¢ relativa al “Tempo di supervisione” che deve essere impostato opportunamente piu
ampio rispetto al tempo di supervisione impostato negli apparati radio compatibili.

Default: tempo di supervisione 24ore.

Nota: la gestione della supervisione dei sensori memorizzati nei RIVER RF(*) viene gestita dal concentratore
medesimo.

19.9 Opzioni Sirena e Buzzer

Pagina destinata alla programmazione della sirena interna, questa & dotata di un controllo elettronico che
consente la personalizzazione di alcune funzioni legate alle segnalazioni acustiche.

E’ possibile regolare,
attraverso I'opzione
di  volume buzzer
fino a quattro livel-
li, il volume delle
segnalazioni relative
alle operazioni di in-
serimento/disinseri-
mento per venire
incontro alle esigen-
ze installative.
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La sirena interna e dotata anche di una modulazione distinta per differenziare gli allarmi generati dalle fun-
zionalita antintrusione da quelli generati dalle funzionalita antincendio e affini (allarme incendio, gas, allaga-
mento). E’ pertanto possibile ridurre o eliminare il disagio causato all'utente da allarmi indesiderati o legati a

funzioni non critiche.
E’ possibile selezionare tre opzioni per I'attivazione della sirena interna:

- Disattivata: la sirena interna non viene mai attivata.
- Attivata per: incendio, fuga di gas, allagamento e panico.
- Attivata totale: |a sirena interna viene attivata per tutti gli allarmi.

Stato attivazione sirena intemna IDisallivala El

Altivata per incendio, gas, allagamento, panico
Altivata totale

Nota: l'attivazione della sirena per panico ¢ effettuata solo se € abilitata anche l'apposita opzione di panico
su sirena. Lattivazione della sirena interna richiede la selezione dell’'opzione “Incendio, gas, allaga-

mento su relé generale”.

Default: non attiva.

19.9.1 Panico su relé di allarme generale

E’ possibile replicare I'evento di panico sul relé di allarme generale selezionando la voce indicata dalla frec-
cia. Solo per casi particolari.

Generale | Temporizzazioni Sitena e Buzzer | Colore display | Parametii irete | GPS |

—T ¥ Parico su telé alame genersle

™ Disabiit lazioni insen fdisinser su siene radio

i Sirena intel buzzer

=

Volume szena inlema per intrusione, panico
Volume skena intema per incendio, gas, allagamento

Volume buzzer

I™ Disaltiva tempo ingresso su buzzer di bordo Fino a sette livelli di volume

E’ infine possibile replicare gli eventi di Incendio, gas, allagamento sul relé di allarme generale selezionando
la voce. Solo per casi particolari.
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19.9.2 Volume del Buzzer

Selezionando opportunamente I'attivazione della sirena interna € possibile impostare separatamente il
volume del Buzzer pud essere impostato fino a quattro livelli di volume.

19.9.3 Volume sirena interna e del Buzzer

E’ possibile impostare anche il volume del Buzzer per le segnalazioni di inserimento / disinserimento e tem-
po di uscita per limitare il disagio delle persone che si trovano all'interno dellimpianto quando questo viene
attivato / disattivato in orari notturni.

Puo essere impostato come nellimmagine seguente:

Volume buzzer 4 =]

YVolume buzzer per insenimento/disinserimento | Nommale ;l
‘Atlenua!u |
{Spento —

Nota: la regolazione del volume non ha effetto sulla segnalazione del tempo di ingresso.

19.9.4 Disattiva tempo di ingresso su buzzer di bordo

La funzione consente di tacitare il buzzer interno della centrale per la segnalazione del tempo di ingresso o
preallarme per una piu confortevole gestione della centrale in orari serali / notturni.

Volume buzzer per inserimento/disinserimento |Numaie j

[ Disattiva tempo ingresso su buzzer di bordo

19.9.5 Incendio, gas, allagamento su relé allarme generale
Lattivazione di questa funzione viene effettuata dallinstallatore nel caso si necessario segnalare anche

localmente tramite sirena gli eventi di Incendio, fuga gas, allagamento eventualmente gestiti dalla centrale
GW10931.

Nota: non affidarsi solo ed esclusivamente alla segnalazione locale con sirena. Utilizzare preferibilmente i
tradizionali sistemi di trasmissione telefonica, nei formati possibili.

Default: funzione non attiva.

Generale | Temporizzazioni { Sitena & Buzzer | Colore display | Parametiidirete | GPS |

™ Panico su relé allaime generale

»r- dio, gas, allagamento su relé allarme generale ‘
|
I™ Ecoinseiimento/disinserimento su sirena |

I
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19.9.6 Eco inserimento/disinserimento su sirena cablata

Lattivazione di questa funzione consente la segnalazione dei comandi di inserimento e disinserimento
tramite la sirena esterna cablata utilizzando una breve segnalazione acustica.

Nota: la funzione non é utilizzabile se si utilizzano solo le sirene via radio.

In caso di inserimento la sirena esterna emettera un beep; in caso di disinserimento verranno emessi due
beep.

Generale | Temporizzazioni | Siena & Buzzet | Colore display | Parametri direte | GPS |

™ Panico su rel allame generale
I™ Incendio, gas. allagamento su relé allame generale

e [ Ecoinserimento/disinserimento su sena

™ Disabiita lazioni inser disinserimento su sitene radio

r Sirena intema e buzzer

19.9.7 Disabilita segnalazioni di inserimento / disinserimento su sirene radio

Le sirene comandate dalla centrale hanno la caratteristica di segnalare visivamente ed acusticamente il
comando di inserimento e disinserimento della centrale con una caratteristica accensione del lampeggiante fron-
tale accompagnata da una segnalazione acustica.

In caso di necessita operativa & possibile eliminare il funzionamento per maggiore segretezza del comando
impartito e specialmente quando viene utilizzato il telecomando bidirezionale GW10933 dotato del circuito di
ricezione e visualizzazione dei comandi inviati alla centrale.

19.10 Retroilluminazione personalizzata del display LCD

La centrale GW10931 permette di personalizzare il colore della retroilluminazione LCD. Sono disponibili due
opzioni di colorazione:

- standard,
- personalizzata (default).

19.10.1 Retroilluminazione standard

Con retroilluminazione standard il display viene retroilluminato con colorazione che dipende dallo stato di
inserimento: colorazione verde nello stato di disinserimento, rossa per lo stato di inserimento.

Genetale | Temporizzazioni | Sitena e Buzzer Colore display | Parametridirete | GPS |

¥ Usa colori personalizzati pet la retroiluminazione display

La retroilluminazione viene spenta per impianto disinserito.
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19.10.2 Retroilluminazione personalizzata

Con questa impostazione € possibile decidere il colore della retroilluminazione tramite browser di program-
mazione. Sono disponibili due valori: uno per lo stato di attivita utente, uno per lo stato di inattivita. E’ possibile
impostare i valori in modo che la retroilluminazione sia spenta per inattivita.

Nota: €& consigliata 'impostazione di un valore di inattivita a bassa intensita per motivi di risparmio energe-

tico. In caso di assenza rete e inattivita utente, la
durata della batteria.

Genersle | Temporizzazioni | Sirena e Buzzer Colore display | Parametiidirete | GPS |

W Usa colori personalizzati per la retrofluminazione display

i~ Colore retroilluminazione display [~ Luminosita display a riposo

Seleziona luminosith

retroilluminazione viene spenta per aumentare la

m

/.4 | MEO0|

Nota: durante i funzionamento a battenia i
automaticamente spento.

Default: funzione usa colori personalizzati attiva.

19.11 Parametri di rete

La centrale GW10931 e equipaggiabile di un modulo
opzionale MDLAN(*) per effettuare connessioni rete
ETHERNET per svariati utilizzi e per connessioni in Internet.

I modulo deve essere correttamente impostato nei
suoi parametri fondamentali, 'immagine a lato mostra le
impostazioni di Default del modulo.

19.12 Abilita DHCP

Labilitazione del servizio DHCP consente I'attribuzio-
ne dell'indirizzo IP dal server DHCP inserito nel Router che
gestisce la rete LAN a cui & collegata la centrale GW10931,
anche Gateway e Server DNS primario e secondario sono
ottenuti tramite il servizio DHCP.

Nota: DHCP, cioé il protocollo di configurazione IP
dinamica, € un protocollo di rete di livello applica-
tivo che permette ai dispositivi o terminali di una
certa rete locale di ricevere dinamicamente ad
ogni richiesta di accesso ad una rete IP (quale
ad esempio Internet) la configurazione IP neces-
saria per stabilire una connessione ed operare
correttamente.
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19.13 Porta canale 1 e 2

Il modulo & dotato di due porte di comunicazione che devono essere correttamente gestite dal software di
comunicazione esterno che dovra essere utilizzato per dialogare con la centrale GW10931.
| numeri visualizzati rappresentano ognuno il numero di porta nelle connessioni TCP ed il numero usato per

identificare il canale sul quale aprire una connessione remota.
Tipicamente i valori sono:

10000 e 10001

19.13.1 Avviso importante sulla sicurezza per I'utilizzo di INTERNET

Lutilizzo di Internet per la connessione a sistemi di sicurezza espone le apparecchiature al rischio di attac-
chi informatici, generalmente perpetrati da Hackers, che diventano sempre piu sofisticati e potenzialmente
destabilizzanti per il buon funzionamento dell'apparato.

Il funzionamento sicuro in Internet di componenti destinati all'uso in sistemi di sicurezza richiede I'adozione di
misure volte a proteggere questi apparati da attacchi intenzionali.

Le soluzioni che possono essere adottate sono diverse; tra le varie suggeriamo due possibilita:

 Linterporre tra I'apparato ed Internet un dispositivo Firewall fisico ed effettuare una appropriata
programmazione del Router in modo da lasciare aperte SOLO le porte effettivamente utilizzate
per la connessione in TCP/IP verso il dispositivo da proteggere.

* Creare una rete privata virtuale VPN tra I'apparato o gli apparati ed il centro o centri di supervi-
sione remoto/remoti in modo da isolare tutto il sistema da ogni possibile accesso non autorizzato.

ATTENZIONE La mancata adozione di misure preventive espone il dispositivo a possibili attacchi
le cui conseguenze non sono ipotizzabili e prevedibili.
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19.14 GPS

Per utilizzi prettamente su mezzi mobili € possibile installare nella centrale GW10931 un modulo opzionale
MDGPSE(*) per la comunicazione del posizionamento e la gestione di numerosi parametri anche via SMS,
deve essere tassativamente affiancato dal modulo opzionale MDGSME(*).

ATTENZIONE: la visualizzazione della posizione sulla mappa & con-
sentita dai fornitori del servizio individuati. Non vi € responsabilita civile
e penale per inesattezze ed indicazioni errate dovute al malfunziona
mento del servizio o addirittura alla sospenzione del servizio stesso.

Le funzioni legate al posizionamento GPS includono la generazione di un allarme GPS in caso di sposta-
mento da un posizione di riferimento, la comunicazione della posizione attraverso SMS di rapporto e un invio
periodico automatico di questa informazione.

Generale | Temporizzason | Stens & Buzzer | Colore display | Parameti direte [GP5_||

~GPS
Stinga di ink al servizio di locakzzazions GPS [
Pradsfrite [FServizo- Sz =] imoss |

Formato coordinate GPS Im
Fix GFS Fee2D e 3D -
Ritardo assenza fix GPS (hhomencss) [00:15.00 =
Intervallo di ripstizons invio coordinate (hk:mm:ss) [Dissbiate =]
Timeout petizions invio coordinate [hh:mm s1] |u1-mm E
Distanza di allarme [metr] |Dh“” E
Distaniza di ipristing sharme (metr) [Dkabiata =
Distanza di preallanme [metn] IDEMW E
Distanza di ripistino preallarme (metri) Dizabitata <
Velocits di alame (knvh] [Disabiata =]
Velocith di rpristing allame (km/h] [Disabitata =]
™ Nascondi distanza su stato GPS
™ Allme posizione GPS su relé allaime generais
™ Invia cooedinate GPS insieme &l nk di localizazions
" Setton aszociati alfalaime GPS

Areal Area2 Aread Aread

e E o - o

19.14.1 Formato coordinate GPS

Utilizzando la centrale con versione firmware v.7.x e le successive € possibile specificare il formato di
rappresentazione delle coordinate.

Formato coordinate GPS [Gla\feﬂi’lﬁ :]
Fu GPS Gisd

Ritardo assenza fix GPS (hhummss) |t[t1 500 3

Default = gradi e minuti decimali (per I'uso con i navigatori satellitari).
Il formato selezionato viene utilizzato per la visualizzazione delle coordinate a display.
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19.14.2 Fix GPS

Per fix GPS si intende la capacita di determinare la posizione GPS; se il fix GPS & presente, il modulo GPS
¢ in grado di stabilire la posizione (anche se con un certo errore), se il fix GPS & assente il modulo GPS non &
in grado di stabilire la posizione.

Fix GPS [Fix 20 e 3D ]
Ritardo assenza fix GPS (hhmm:ss) e

Solo fix 3D
Intervallo di ripetizione invio coordinate (hh:mm:ss) Automatico

19.14.3 Fix 2D, 3D e automatico

Ci sono varie modalita in cui il modulo GPS puo effettuare il fix.

Nella modalita di fix 2D il modulo GPS fornisce una posizione al ricevimento di esattamente 3 satelliti; la
posizione € determinata senza stabilire I'altitudine. In questa modalita € possibile che la posizione sia determi-
nata con un errore maggiore (generalmente entro 100 metri).

Nella modalita di fix 3D il modulo GPS fornisce una posizione al ricevimento di 4 o piu satelliti; la posizione
€ determinata stabilendo anche l'altitudine. In questa modalita 'errore & ridotto (generalmente entro 80 metri).

Da browser & possibile impostare 3 diverse opzioni per il fix GPS:

- Fix 2D e 3D, con questa opzione il modulo GPS fornisce la posizione con un qualsiasi tipo di fix, in questa
modalita il modulo riceve il segnale piu facilmente ma I'errore potrebbe essere elevato (generalmente fino
a 100 metri).

- Solo fix 3D, con questa opzione il modulo GPS fornisce la posizione con minore errore (generalmente fino
a 80 metri), ma potrebbe essere piu difficile ricevere il segnale.

- Fix automatico, con questa opzione il modulo GPS richiede inizialmente il fix 3D per acquisire la po-
sizione; dopo aver ottenuto un fix 3D e sufficiente il fix 2D per continuare a fornire la posizione (utilizzan-
do l'ultima altitudine conosciuta). La modalita di fix automatico € un compromesso per quanto riguarda la
precisione della posizione e la facilita di acquisizione del segnale.

Nota: indipendentemente dal tipo di modalita impostata, il modulo GPS acquisisce la posizione tramite il
massimo numero di satelliti ricevuti. L'errore & solitamente maggiormente osservabile nei primi mo-
menti che seguono la determinazione del fix, dopo di che I'errore diminuisce al ricevimento di un mag-
giore numero di satelliti.

19.14.4 Stringa al servizio di localizzazione GPS

Per usufruire del servizio GPS con visualizzazione grafica su una mappa con il proprio cellulare Smartpho-
ne & necessario scegliere uno dei tanti fornitori di servizi di visualizzazione geografica come ad esempio:

Google maps, Yahoo! maps, Cloudmade Maps.

Genersle | Temporizzazioni | Siena e Buzzer | Colore display | Parameticireta GPS |

Stringa di link al servizio di localizzazione GPS I
Predefinte

Fornitore del servizio

Accuratezza dello Zoom 12

=
|

Nota: per usufruire del servizio di localizzazione sullo Smartphone & necessario utilizzare il traffico dati.
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La stringa inviata dal modulo GSM conterra opportunamente configurate 'identificativo del fornitore del ser-
vizio e le specifiche di accuratezza dello Zoom che si desidera.

Alcuni esempi:

Google Maps - Zoom 5

Stinga di fink al servizio di localizzazione GPS

Yahoo! Maps - Zoom 10

Stringa di link al servizio di localizzazione GPS

CloudeMade Maps - Zoom 15

Stringa di link al servizio di localizzazione GPS

[itp:/77/maps. google.com//7q=loc: /LI /Lnbkz=5
Predefinite | Google Maps

<] [N mposs |

Ihllp:M’fms.y&m.cw#map?ﬂmw-h&latﬂ_lﬂlomﬂ_rﬂzmﬂl]

Predefinite E‘ Imposta |

[ahoo! Maps

Ihttpz 24/ /maps. cloudmade. com// Mat=/LtE&ng=/Lnbkzoom=15

Predeite ] ] oo |

1Cioucl-'!adeMaps

Esempio di ricezione sullo schermo di un iPHONE.

Alla ricezione del testo SMS bisogna cliccare sulla riga con i dati della posizione (http://maps......) per ac-
cedere al servizio, la posizione € indicata nella foto..

INSERIMENTO Area 1 O |

_Utente 1 INSERITA

‘e’

“10:41. 2001112
INSERIMENTO Area 1
_ Utente 1 5--34

1:01 2401012
INSERIMENTO Area 1 (%]
U‘ﬂﬂ]n 1 INSERITA

o

Il testo SMS con i dati della po-
sizione pud essere ricevuto a
fronte di un allarme o di una
teleinterrogazione di richiesta
del rapporto posizione GPS
(C.cccccc R.P). L'esempio nel-
la foto € riferito all’'utente 1.

[

&=

mn

Lo zoom della mappa
stato impostato a 16 come
evidenziato nella riga del
messaggio.

L'utente potra poi variare
il fattore di zoom secondo
necessita.

Attenzione: con il firmware v.7 e seguente, il formato di rappresentazione di default € in gradi e
minuti decimali per l'utilizzo con i dispositivi di navigazione satellitare attualmente in commercio.
Le coordinate GPS per I'utilizzo con i servizi di localizzazione con dispositivi SmartPhone sono
espresse in gradi con i relativi decimali.
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19.14.5 Settori associati all’allarme GPS

Da configurazione & possibile associare uno o piu settori all’allarme GPS: quando almeno uno di questi set-
tori & inserito, I'allarme legato al posizionamento GPS ¢ attivato.

Settori associati all'allarme GPS

Areal Area 2 Area 3 Aread
o om m m u m m m m m m u m m

19.14.6 Preallarme e allarme GPS

Al momento dell'inserimento dei settori associati all'allarme GPS, la centrale acquisisce e memorizza le
coordinate attuali; I'acquisizione delle coordinate viene effettuata al passaggio dalla condizione di allarme GPS
non attivo (tutti i settori disinseriti) alla condizione di allarme GPS attivo (almeno un settore inserito).

Le coordinate acquisite all'inserimento dell’allarme GPS prendono il nome di coordinate di riferimento e ven-
gono memorizzate in memoria non volatile.

Nota: se, al momento dell'inserimento, il fix GPS & assente, le coordinate di riferimento vengono acquisite
al ripristino del fix GPS.

Tramite programmazione € possibile definire le distanze associate agli eventi di preallarme e allarme GPS:
se la distanza tra le coordinate di riferimento e le coordinate attuali supera quella programmata, viene generato
il relativo evento. L'evento di ripristino viene generato quando la distanza diminuisce al di sotto della distanza di
ripristino.

Sia per I'evento di allarme sia per I'evento di preallarme GPS & possibile associare eventi combinatore e
funzioni di uscita; per I'evento di allarme GPS & anche possibile attivare il relé di allarme generale.

19.14.7 Allarme di velocita

E’ possibile attivare la rilevazione di velocita eccessiva configurando le soglie di allarme velocita GPS e ri-
pristino allarme.

La rilevazione dell’allarme di velocita & effettuata esclusivamente quando almeno uno dei settori associato al
GPS ¢ inserito.

Nota: per I'evento di allarme velocita GPS non & possibile attivare il relé di allarme generale; rimane tuttavia
possibile gestire un’uscita tramite la funzione di uscita dedicata.

19.14.8 SMS di coordinate GPS

La centrale & in grado di inviare tre tipi di SMS contenenti informazioni sul posizionamento GPS:

- SMS di allarme, inviato in seguito ad un preallarme/allarme.
- SMS di invio periodico coordinate.
- SMS di rapporto GPS.

Il singolo SMS puo contenere le coordinate di posizionamento con la distanza o il link ad un servizio di lo-
calizzazione GPS:

A. Se non & configurato alcun link per il servizio di localizzazione GPS, 'SMS contiene le coordinate GPS
e la distanza dalle coordinate di riferimento. Latitudine e longitudine sono restituite in gradi, la distanza in metri.

B. Se e configurato un link per il servizio di localizzazione GPS, 'SMS contiene il link di accesso al servizio.
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19.14.9 SMS di allarme e preallarme GPS

In seguito ad un preallarme o allarme GPS, il combinatore pud essere programmato per effettuare I'invio
di uno o piu SMS.

ATTENZIONE: per ricevere questo tipo di SMS (contenente il posizionamento)
'evento combinatore deve essere programmato con SMS in modalita automatica e
non personalizzato.

19.14.10 SMS di invio periodico coordinate

La centrale pud inviare periodicamente un SMS contenente le informazioni sul posizionamento GPS, que-
sta funzione puo essere attivata automaticamente alla generazione di un allarme GPS specificando un oppor-
tuno intervallo temporale.

Questa funzione puo anche essere attivata manualmente tramite un apposito SMS di telecontrollo.

ATTENZIONE: in caso si allarme GPS linvio periodico del posizionamento avvie-
ne esclusivamente sul primo numero programmato per I'evento di allarme GPS; se at-
tivato da telecontrollo SMS rlinvio avviene verso il numero che ha effettuato
il telecontrollo.

Nota: in caso di telecontrollo GPS, la richiesta di invio periodico sostituisce e annulla una eventuale altra
richiesta in corso.

Nota: & consigliabile impostare un intervallo temporale superiore ai 5 minuti per una gestione piu agevole
e una limitazione della spesa in caso di attivazione non desiderata.

Nota: la centrale & dotata di una disattivazione automatica dell’invio allo scadere di un intervallo temporale
programmato. Allo scadere dell’'intervallo temporale, la funzione pud essere riabilitata tramite un op-
portuno SMS di telecontrollo.

Nota: I'invio periodico delle coordinate GPS viene anche terminato dal disinserimento di tutti i settori asso-
ciati al GPS.

ATTENZIONE: limpostazione di un intervallo di disattivazione auto-
matica elevato comporta l'invio di un gran numero di SMS nel caso l'invio
periodico delle coordinate non sia disattivato con un intervento
dell'utente (tramite disinserimento dei settori associati al GPS o telecon-
trollo SMS).

Un comando di invio periodico SMS di posizionamento pud compor-
tare una spesa elevata se non preventivamente disattivato quando non
€ necessario.

Nota: per monitorare il corretto funzionamento del servizio di localizzazione GPS é consigliato attivare la
chiamata periodica di test con invio di SMS, in tal caso la centrale inviera periodicamente un SMS
con il posizionamento.

19.14.11 Invia coordinate GPS insieme al link di localizzazione

Se si attiva I'opzione, vengono inserite le coordinate con il formato selezionato negli SMS di posizione, pre-
cedendo il link al servizio di localizzazione GPS.

Default: funzione non attiva.

™ Nascondi distanza su stato GPS
™ Allaime posizione GPS su 1elé allame generale

™ Invia coordinate GPS insieme al link di localizzazione
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19.15 Come impostare via software la centrale per la trasmissione della posizione

Per la corretta programmazione della centrale agire come segue:

A. Impostare la stringa del servizio GPS, es: Google Maps e lo zoom desiderato, es:5. cliccare poi su
“Imposta”.

Stinga di link al servizio di locakzzazione GPS

ihn;t; ////maps.google.com// Tq=loc: /LIG./LnElz=5

Predefiite |- Servizio - = ]me = Imposta |
Fomato coordinate GPS IG"d -I
FiGPS
Ritardo assenza i GPS (hhommess) icm 500 E

B. Impostare il formato corretto delle coordinate GPS.

C. Impostare il FIX GPS.

Fix GPS

|Fix 2D e 3D |
Ritardo assenza fix GPS (hhomm:ss) Solo fi 3D
Intervallo di ripetizione invio coordinate (hh:mm:ss) Auwmahc?um —

D. Controllare che il fix sia stato eseguito consultando lo stato del GPS tramite accesso al menu di Stato
Sistema nella sezione “Stato GPS” dalla tastiera della centrale.

N auill BX0K ®O0K @OK “t.anl

Lt: 45.813578N g ‘
a distanza pud essere nascosta
Ln: 13.51349E selezionando la voce “Nascondi
i dist: tato GPS”.
DS: _ istanza su stato

VI: OKmh

E. Impostare il tempo di ritardo tra successivi invio degli SMS con le coordinate.

Formato coordinate GPS

|Grad _"_]
Fix GPS [Fx2D e 3D =
Ritardo assenza fiox GPS (hhcmm:ss) [omso0 = T et EeT
by boich etz o coedinete (hixnc ] 00:04.00 ! uguale o superiore & 5 minuti.
Timeout fipetizione invio coordinate (hhmyss) [oroooe =

L'immagine indica anche il consiglio di non impostare un intervallo inferiore ai 5 minuti.

F. Impostare in Timeout ripetizione invio coordinate, la finestra di tempo massima per le eventuali trasmis-
sioni con gli SMS con le coordinate.

Esempio: con un Timeout di 1 ora e un intervallo di 5 minuti arriveranno 13 SMS in caso di allarme per

spostamento del mezzo fuori dalla distanza massima impostata. Ovvero un SMS di allarme e 12 SMS di
ripetizione.

132




GW10931 - MANUALE DI PROGRAMMAZIONE

G. Impostare la distanza massima di spostamento del mezzo da superare per la generazione dell’allarme.
il minimo impostabile & 100 metri.

Distanza di allarme (metr) | 2650 e |

Distanza di ripristino allarme (metri) {2600 e |

H. Impostare la distanza di ripristino da superare per ritornare in area di sicurezza e fermare le trasmissioni
degli SMS di allarme posizione.

I. In caso di necessita & anche possibile impostare una distanza da superare per l'invio di un SMS di preav-
viso dello spostamento in atto del mezzo.

Distanza di preallarme [metri] |250 5

Distanza di ripristino preallarme [metri) {210 |

J. Come visto in precedenza anche nel caso del preallarme per spostamento & possibile impostare |
a distanza di ripristino da superare per ritornare in area di sicurezza e fermare le trasmissioni degli SMS.
Nota: le impostazioni di preallarme e ripristino devono essere ovviamente minori delle impostazioni di

allarme e ripristino.

K. Impostare se necessario il limite di velocita che, se superato, genera l'invio degli SMS di posizione.

Velocita di allame (km/h) [100 =
Velocita di ripristino allame (km/h) [5 =

Nota: la funzione & molto utile per i noleggiatori di camper o natanti per addebitare eventoali multe per
eccesso di velocita alla persona che ha preso a nolo il mezzo.

L. Impostare se necessario la velocita di ripristino allarme che, se superata, ferma le trasmissioni degli
SMS di posizione.

M. Inserire almeno un settore di un’area per attivare la procedura di inoltro SMS di posizione al supera-
mento dei limiti massimi impostati precedentemente.

N. In caso di disinserimento totale sara sempre possibile da remoto interrogare con un SMS la centrale per
ottenere il corrispondente SMS con i dati di posizione.

19.16 Utilizzo a bordo di natanti

Per l'uso della centrale GW10931 con il modulo opzionale MDGPSE(*) su natanti, &€ comune I'utilizzo dei
termini nautici di velocita con la necessita di convertire il valore di velocita da Nodi a Km/h.
La velocita di un Nodo equivale a un Miglio nautico (1852 m) per ora, 1 nodo = 1,852 Km/h.

Esempio:
10,8 nodi = 20 Km/h
14 nodi = 25.9 Km/h
27 nodi = 50.0 Km/h
54 nodi = 100.0 Km/h

La stessa conversione si deve fare anche per I'espressione della distanza.

133




MANUALE DI PROGRAMMAZIONE - GW10931

20. ORGANI DI COMANDO IN RS485

Nota: le informazioni contenute in questo capitolo si riferiscono alla centrale GW10931.

20.1 Generalita

La pagina ‘Organi di comando’ viene visualizzata selezionando la voce corrispondente nel menu *Visualiz-
za’ oppure molto piu velocemente cliccando sull’'icona corrispondente nella barra sottostante.
| L G -

| | \ C;

| o
| & = L 5] E ) [
Ingressi | Aree | Uscite Utenti Cmb.tdaluim|mzhi-&gaidmﬂn!m Attuatori | Prog. orario  Cronotermostato | Storico eventi | Stato

La figura seguente indica la tipica schermata riassuntiva delle impostazioni programmabili per gli organi di
comando.

| MNome | Tipo | Indiizzo | Area di presentazione | Aree dipertinenza |  Area di pertinenza | Seltori di pertinenza |4
01 |Tast/inser, 1 1SBASLIGHT = ND = |2 =|1234
03 |Tast/inser. 3 Nessuno | ND =l____ |ND | —
04 | Tast/inser. 4 Nessuno =l ND - ____ |ND | —
05 | Tast/iser. 5 Nessuno |- ND B |ND B
06 | Tast/rser. 6 Nessuno =l ND oll____ [ND Hl___. |
07 |Tast/inser. 7 Nessuno = ND B |ND | ——
08 |Tast/inser. 8 Nessuno | ND - ____ |ND | —
09 | Tast/inser 9 Nessuno | ND - | ND - ———
10 | Tast/inser. 10 Nessuno - ND -l ___ | ND 4 | .
Ongaidemmdo]
Mome Ilost.a"muz peties
Tipo IN“"AWA-““ vl Asea di presentazione |1 "I
Indinzzo iz 3‘ Asee di pertinenza Vil 2 3l &

DOpaioni ISBASLIGHT

Area di pertinenza [ =]

Setton di pertinenza BT = 5 R =

La centrale GW10931 pud gestire fino ad un massimo di 16 organi di comando collegati in RS485 oltre alla
tastiera di bordo, all'inseritore incorporato e all'inseritore 1S66 (*) collegabile via filo.

Nella pagina inferiore sono programmabili le seguenti opzioni:

- Nome tastiera: indicazione utile anche per individuare I'ubicazione stessa, ad esempio durante il control-
lo dello stato della centrale.
- Tipo: selezione possibile tra i modelli: ETRZENITH (*), Nirva (*), Atos (*), GW10934 e l'inseritore
GW1x935/ISLIGHT (*).
Nota: la tastiera GW10934 ¢ dotata di display touch screen.
La classe di punti di comando da incasso ETRZENITH (*) comprende anche il mod. GW1x940.

- Indirizzo: indirizzo che deve essere dato all'organo di comando per il corretto funzionamento in RS485.
- Area di presentazione della tastiera di bordo: impostazione utile quando si devono gestire separata-
mente le quattro aree diverse. La tastiera di bordo consente il massimo dei controlli ed & consigliabile la
configurazione come tastiera di sistema.

Opzioni di tastiera: per ogni tastiera sono programmabili I'area di presentazione e 'area di pertinenza.
Opzioni GW1x935: per ogni inseritore indirizzato sono programmabili I'area e i settori di pertinenza.

Il prodotto ISLIGHT (*) € utilizzato solo per la visualizzazione dello stato di inserimento.
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20.2 Tastiere NIRVA (*)/ATOS (*)/GW10934

Le tastiere possono essere programmate con una o piu aree di pertinenza e un’area di presentazione. Le
tastiere possono essere anche programmate come tastiere di sistema.

Le tastiere danno informazioni visive relative all’area corrente di operazione; le tastiere di sistema, quando
non & selezionata una specifica area corrente di operazione, indicano lo stato generale del sistema e i tasti
settore indicano lo stato di inserimento (anche parziale) delle aree.

E’ possibile cambiare I'area di operazione corrente premendo il tasto Ok, per tastiere di sistema & possibile
tornare alla visualizzazione di sistema premendo il tasto Stop al logout. Per dettagli vedi “Area di presentazio-
ne della tastiera integrata” a pag. 108.

In un’operazione di inserimento/disinserimento effettuata attraverso una tastiera, € possibile alterare lo sta-
to di inserimento esclusivamente dei settori pertinenti alla tastiera (e all’'utente che effettua I'operazione).

Nella consultazione dello storico & possibile visualizzare esclusivamente gli eventi pertinenti alla tastiera (e
all'utente che effettua la consultazione).

ATTENZIONE: il menu installatore non € accessibile dalle tastiere su bus RS485.

ATTENZIONE: le funzioni di test impianto non sono accessibili dalle tastiere su bus RS485.

ATTENZIONE: le funzioni legate al cronotermostato non sono accessibili dalle tastiere su
bus RS485.

Nota: la classe di tastiere Nirva (*) / Atos (*) comprende anche il GW10934 con display touch screen.

Drgm'dw!wdn[
Mome |Tns|.!msf. 2 ~ Dpzioni tastiera
Tipo |Nirva/Atos/Luna | Area di presentazione [ |
s [2 | Aree di pertinenza F el 20 3@ 4
- Opazioni ISBASLIGHT -
Area di pertinenza | _'_j
Settori di pertinenza |l O - i e pll

20.3 Punto di comando da incasso ETRZENITH (*)

ETRZENITH (*) puo essere associato ad una sola area di pertinenza; non puo essere di sistema.

Dlgaru'dwnmdu]
Nome IZ—whNd!e Opzioni tasbera
Tipo |EIFI2mh.-'1532PLUS vI Asea di presentazione 1 v|
indkizn [2 3 Ause di perinenza B AT W= LAl

Opzioni ISBASLIGHT
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20.4 Punto di comando da incasso GW1x940

La classe dei punti di comando da incasso ETRZENITH (*) comprende anche il mod. GW1x940 che
occupa lo spazio di un frutto.

ATTENZIONE: per l'operazione di apprendimento dei codici delle chiavi di prossimita non
possono essere utilizzatii puntidicomando ETRZENITH (*), GW1x940 e gliinseritori GW1x935.

Come visto in precedenza anche GW1x940 pud essere associato ad una sola area di pertinenza; non puo
essere di sistema.

SEGNALAZIONI OPERATIVE SEGNALAZIONI DI INSERIMENTO
SPIA ANOMALIA
sPA B & 3< DisisTEMA @ SETTORE $1 SETTORE S2

COLORE ROSSO COLORE GIALLO

ZONA SENSIBILE PER IL
POSIZIONAMENTO
DELLO SPINOTTO
PROXI CON LED DI
VISUALIZZAZIONE

LE QUATTRO SPIE
SONO DI COLORE
ROSSO

SPIA LINEE STATO GENTRALE SETTORE S3 SETTORE S4
IN ANOMALIA SPIA DI COLORE ROSSO
COLORE VERDE (VEDI NOTA) PULSANTINO
DI ATTIVAZIONE
DEL SETTORE
INDICATO DAL

NUMERO

GW1x940 é utilizzabile per inserire fino a quattro schemi di parzializzazione impostabili agendo sui pulsan-
tini frontali.

| led multi funzionali sono utilizzati per segnalazioni dello stato operativo della centrale e di parzializzazione.

GW1x940 e dotato di un cicalino interno programmabile per segnalazioni funzionali.

In caso di necessita installative & possibile sincronizzazione due GW1x940 vicini montati nella stessa plac-
ca porta frutti utilizzando i due morsetti di ingresso e di uscita.

20.5 Inseritore GW1x935

L'inseritore GW1x935 pud essere associato ad una sola area di pertinenza e a specifici settori di quell’area.
L'inseritore GW1x935 puo anche essere di sistema.

Ohrgani di comando I
Nome [TastZinser. 4 Opzioni tasties
Tipo IISGHSLIGHI "] Area di presantanons I.',i_ - I
Indizzo [2 =

Asee di pestinenza 1 SIS Bl far

Opzioni ISBASLIGHT

Asea di pertinenza |'| ']
Setton di pertnenza ‘3

4
Tastiera/Insertore di sistema

20.5.1 Segnalatore ISLIGHT (*)

Il dispositivo € utilizzabile solo come segnalatore generico dello stato della centrale. Deve essere configu-
rato come un inseritore GW1x935 e utilizzato da solo o in presenza di altri inseritori GW1x935.

Nel caso sia utilizzato da solo € comunque necessario programmare la centrale per la presenza di un inse-
ritoreGW1x935.ISLIGHT (*)nonfadistinzionitral'inserimentonormaleel’'inserimentoinmassimasicurezza.Nelcaso
il ISLIGHT (*) sia collegato con una centrale GW10931, non si pud abilitare I'opzione “Spegni led inserimento
suinseritore per inattivita” presente nel menu “Opzioni” del software di programmazione. ISLIGHT (*) non &€ com-
patibile con le centrali, che in modalita EN50131, non visualizzano lo stato di inserimento.
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21. CONFIGURAZIONE SIRENE

21.1 Generalita

. La pagina di configurazione ‘Sirene’ viene visualizzata selezionando la voce corrispondente nel menu
"Visualizza’ oppure molto piu velocemente cliccando sullicona corrispondente nella barra sottostante.

.‘Fl.?:_ u‘»:,- n\,-.‘"‘m o Q|8
Ingressi | Aree | Uscite | Utenti  Comb. telefonico | Opzioni | Organi di comando | Sirene | Attuatori | Prog. orario | Cronotermostato | Storico eventi | State

L

La figura seguente indica la tipica schermata.

Nome si | Presente | Aree
Sirena radio 1 Nao 1

02 |Sirena radio 2 No 1___
F- Sirena radio 3 . No 1___
04 |Sirena radio 4 No Vs
05 |Sirenaradio 5 No | PR
06 |Sirenaradio 6 No ) =
07 |Sirena radio 7 No 1___
? S;e.na radio B. No 1 _,;_,
03 |Sienaradio 9 No A
10 |Sirena radio 10 No Voo
R Sivena radio 11 No Nazoz
12 |Sirena radio 12 No 1___
" 13 |Sienaradio 13 INo ___
14 | Sirena radio 14 No |
15 |Sirena radio 15 No | .
——
Sirene
— Gestione sirena 1 Gestione generale sirene/attuator

Mome sirena |Sirem radio 1 Ri a 5 : =

Elimma sirena |

Per ognuna delle 15 sirene € possibile abbinare un nome che meglio possa identificare ad esempio I'ubi-
cazione della stessa.

Il codice della sirena € lo stesso utilizzato anche per gli attuatori viene generato principalmente con attivita
in tastiera della centrale GW10931 utilizzando in menu corrispondente a disposizione dell'installatore. Una
volta generato dovra essere trasmesso alla sirena che in quel preciso momento si dovra trovare in modalita
“Autoapprendimento del codice”.

Come in altre parti segnalato i codici autoappresi / generati in tastiera della centrale GW10931 dovranno
essere preventivamente letti dopo la connessione con il software per non rischiare di azzerarli con una opera-
zione di scrittura della configurazione che non li contenga.

A tal scopo ¢ indispensabile scaricare i codici autoappresi in fase di connessione con la centrale, a tal scopo
consultare il capitolo “Lettura dei soli Codici radio autoappresi dal dispositivo” a pag. 44.

In ogni caso € sempre possibile eliminare il codice di una sirena cliccando sul tasto sotto il nome stesso.
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In caso di necessita & possibile cliccare sul tasto “Rigenera codice sirene/attuatori” per cambiare il codice
di comando della sirena/attuatore, successivamente le operazioni da eseguire saranno:

- scaricare la configurazione corretta della centrale con il nuovo codice con la procedura “Scrivi
Configurazione”;

- entrare in programmazione della centrale da tastiera utilizzando il codice installatore;

- entrare nel menu “TX CODICE SIRENA”;

- selezionare il numero della sirena da riprogrammare;

- mettere la sirena in modalita “Autoapprendimento codice”;

- premere il tasto 1 per inviare il nuovo codice alla sirena;

- apparira il messaggio Sir. X PRESENTE;

- premere “Stop” per uscire;

- Alla richiesta “Salvare modifiche” premere “OK”.
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22. CONFIGURAZIONE ATTUATORI

22.1 Generalita
La pagina di configurazione ‘Attuatori’ viene visualizzata selezionando la voce corrispondente nel menu 'Vi-
sualizza’ oppure molto piu velocemente cliccando sull’icona corrispondente nella barra sottostante.

? | B¢l &| @ & [ g™ | g | d (T
Ingressi Aree | Uscite | Utenti | Comb. telefonico | Opzioni | Organi di comando | Sirene | Attuatori | Prog. orario | Cronotermostato | Storico eventi | Stato

La figura seguente indica la tipica schermata.

Nome attuatore | Presente | Area
02 | Attuatore 2 Mo 1 :]
03 | Attustore 3 [No 1 ~|
04 | Attuatore 4 [No 1 =l
05 | Attuatore 5 |No 1 hd
06 | Attuatore 6 No 1 hd
07 |Attuatore 7 No 1 hd
08 | Attuatore 8 |No 1 e
?‘ Altuatore 9 |No - 1 :]
10 | Atuatore 10 [No 1 -
—— T i ]
12 | Atuatore 12 [No E =l
13 | Atuatore 13 No E B
14 | Attuatore 14 |No 1 hd
15 |Atatoe s |No 1 - 4
Aree |
~ Gestione attuatore 1 - -1 1 Gestione generale sirene/attuator
Nome attuatore [Atatoe
Rigenera codice sirene/attuatori
Area di pertinenza [ =
Elimina attusatore |

Analogamente al capitolo precedente, per ognuno dei 15 attuatori & possibile abbinare un nome che meglio
possa identificare ad esempio I'ubicazione e I'area/sistema di pertinenza, questo nel caso di indicazioni via ra-
dio dello stato di inserimento/disinserimento dell’area/sistema interessata/o.

Il codice dell’attuatore € lo stesso impiegato anche per le sirene e viene generato principalmente con attivita
in tastiera della centrale GW10931 utilizzando in menu corrispondente a disposizione dell'installatore. Una
volta generato dovra essere trasmesso all’attuatore che in quel preciso momento si dovra trovare in modalita
“Autoapprendimento del codice”.

Come in altre parti segnalato i codici autoappresi / generati in tastiera della centrale GW10931 dovranno
essere preventivamente letti dopo la connessione con il software per non rischiare di azzerarli con una opera-
zione di scrittura della configurazione che non li contenga.

A tal scopo ¢ indispensabile scaricare i codici autoappresi in fase di connessione con la centrale, a tal sco-
po consultare il capitolo “Lettura dei soli Codici radio autoappresi dal dispositivo” a pag. 44.

In ogni caso & sempre possibile eliminare il codice di un attuatore cliccando sul tasto sotto il nome stesso.
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In caso di necessita & possibile cliccare sul tasto “Rigenera codice sirene/attuatori” per cambiare il codice
di comando della sirena/attuatore, successivamente le operazioni da eseguire saranno:

- scaricaricare la configurazione corretta della centrale con il nuovo codice con la procedura “Scrivi Con-

figurazione”;

- entrare in programmazione della centrale da tastiera utilizzando il codice installatore;

- entrare nel menu “TX CODICE ATTUATORE”;

- selezionare il numero dell’attuatore da riprogrammare;

- mettere 'attuatore in modalita “Autoapprendimento codice”;

- premere il tasto 1 per inviare il nuovo codice all’attuatore;

- apparira il messaggio Att. X PRESENTE;

- premere “Stop” per uscire; Alla richiesta “Salvare modifiche” premere “OK”.

22.2 Gestione degli attuatori

La gestione delle trasmissioni verso degli attuatori & effettuata nel seguente modo:

- Viene effettuata una trasmissione di aggiornamento ad ogni cambiamento di stato delle informazioni
riguardanti: stato di inserimento, anomalia, memorie di allarme e manomissione.

- Viene effettuata una trasmissione di aggiornamento al ripristino della tensione di rete.

- Allo scopo di limitare le trasmissioni RF, le trasmissioni di aggiornamento dovute esclusivamente alla
variazione dello stato di inseribilita (LED verde) vengono limitate ad una ogni 15 secondi; pertanto se viene
rilevata esclusivamente la condizione di variazione dello stato di inseribilita, la trasmissione viene ritardata di
15 secondi dalla trasmissione precedente.

Se sono trascorsi piu di 15 secondi dalla trasmissione precedente non viene inserito alcun ritardo. Il ritardo
viene annullato in caso venga effettuata una manovra o un tentativo di inserimento.
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23. PROGRAMMATORE ORARIO

23.1 Generalita

La pagina di configurazione ‘Programmatore orario’ viene visualizzata selezionando la voce corrispondente
nel menu 'Visualizza’ oppure molto piu velocemente cliccando sull'icona corrispondente nella barra sottostante.

| | & | & = & | 0 o} o | (1] 8
WN:W Utenti | Comb. telefonico | Opzioni mﬂm!m,nmm-m.w«h.mtmtmlswdmwmﬁ Stato

La figura seguente indica la tipica schermata.

0 |Pogamna2| T | nserinento [ — oo I e S = |
Cﬂ_fﬁogmaS O r Inserimento ;I _______ 0 0 AT i s !____
01:_'P'ogml O r Insetimento = __ 0 0 e . 1 !____
05 PogenmeS| [ r | Insesimento | | — |0 0 o _— I . |
05 |Proganmas| ™ | Inseimento [ [0 0 Be. _I=a. [P, _ L= |
07 Progalmlu? _r‘_ I“_ | Insesimento ﬂ _______ |0 0 it s R | |
08 |PogammaB| [ O Iresesimento | 0 0 I [ - v
Pmyma\uuuano]
Nome programma ™ No fonia/SMS per insesimenta/disinsesimento da
[Poganme o s st s
I” Programma attivo I Non disingerie seltor in massima si con semplice disi
Impaostazion programma
™ Mod¥icabile dalitents
Giomi i v S T e e e B
Funzione programma Ilrl‘.flxr»-_nl{! d
Ora di avvio Ii_l 5: I ] a:
Paramatio I d
fueal Area 2 Area 3 Ayma d
e R JEaE e 15 o= I IS 2l i =l of
|

Le funzioni comuni a tutti i programmi sono:

™ No fonia/SMS per inserimento/disinserimento da programmatare orario
™ Disattiva cambio automatico ora legale/solare
™ Non disinserite settori in massima sicurezza con semplice disinserimento

23.1.1 No fonia/SMS per inserimento / disinserimento da programmatore orario

La funzione consente di non attivare il combinatore per le operazioni automatiche effettuate dal program-
matore orario.

Nota: lo stesso comando € disponibile per comodita anche nella sottopagina “Altre Opzioni” nella sezione
del combinatore telefonico, vedi “Opzioni segnalazioni” a pag. 105.
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23.1.2 Disattiva cambio automatico ora legale / solare
Lorologio interno della centrale GW10931 cambia automaticamente I'orario quando inizia ora legale e quan-
do inizia l'ora solare.
Nelle applicazioni dove cid non € richiesto € possibile selezionare la funzione.
23.1.3 Non disinserire settori in massima sicurezza con semplice disinserimento
Questa opzione impedisce il disinserimento dei settori in masssima sicurezza quando il programmatore ora-
rio esegue un programma di semplice disinserimento (no disinserimento massima sicurezza).

23.2 Impostazione di un programma

Il programmatore orario settimanale della centrale GW10931 & in grado di eseguire fino a 16 programmi.
| programmi possono essere configurati, a ciascuno puo essere attribuito una descrizione nel campo “Nome
programma” e attivati secondo necessita cliccando sulla selezione “Programma Attivo”.

Programmatore orano
Nome programma I~ No fonia/SMS per insefimento/disinserimento da programmatore orario
|Programma 1 I~ Disattiva cambio automatico ora legale/solare
V' Programma attivo ™ Non disinserite settori in massima sicurezza con semplice disinserimento

Se specificato tramite I'apposita opzione di programmazione, ciascun programma pud essere modificato
dagli utenti dal menu di manutenzione.

Impastazioni programma

¥ Modificabile dallutente

Le modifiche effettuabili si limitano a:

- sospensione/abilitazione programma e
- modifica dell’ora di attivazione del programma.

La sospensione/abilitazione di un programma effettuata da tastiera viene memorizzata in memoria non vo-
latile ed & preservata ad un eventuale spegnimento e riaccensione della centrale, ma non € un’informazione
contenuta nella configurazione.

La variazione dell'ora di attivazione del programma comporta una modifica della configurazione della cen-
trale.

Se un programma di attivazione/disattivazione uscita & modificabile dall’'utente, la relativa uscita compare nel
menu di manutenzione per il controllo uscite (sempre che sia anche disponibile).

Nota: la sospensione di un programma viene cancellata alla scrittura della configurazione da browser per
i programmi che non sono modificabili dagli utenti (tramite apposita opzione). Pertanto, per eliminare
la sospensione di un programma, € sufficiente rimuovere l'opzione di modifica da parte degli utenti,
effettuare la scrittura della configurazione, ripristinare I'opzione e riscrivere la configurazione.
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La funzione generata dal programma attivo pud essere ripetuta tutti i giorni della settimana oppure solo in
alcuni secondo quanto scelto con la funzione “Giorni”.

Nota: Il programmatore settimanale della centrale GW10931 non & dotato delle seguenti funzioni:

- ferie,

- straordinario,

- festivita fisse,

- festivita variabili.

Le funzioni impostabili per ogni programma sono:

Viviviv

Ogni funzione & associabile ad un parametro per maggiore comprensione del funzionamento e quindi un
un piu corretto utilizzo
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Elenco dei parametri associati alle funzioni impostabili per ogni programma:

Funzione Parametro Note

Inserimento Gruppi Possibilita di selezione delle aree e dei gruppi.

Disinserimento Gruppi Default: area 1 con tutti i gruppi.

Attivazione uscita Uscita Possibilita di selezione una delle 64 uscitenella
e . . finestra “Parametro”.

Disattivazione uscita Uscita Default: uscita 1.

Attivazione simulazione presenza Gruppi Possibilita di selezione delle aree e dei gruppi.

Disattivazione simulazione presenza Gruppi Default: area 1 con tutti i gruppi.

Sospensione autorizzazione inserimento Utente

Ripristino autorizzazione inserimento Utente

Sospensione autorizzazione disinserimento | Utente Possibilita di selezionare uno dei 32 utenti nella-
R - - . - finestra “Parametro”.

Ripristino autorizzazione disinserimento Utente Default: utente 1.

Sospensione completa autorizzazioni Utente

Ripristino completo autorizzazioni Utente

Inserimento massima sicurezza Gruppi

Disinserimento massima sicurezza Gruppi Possibilita di selezione delle aree e dei gruppi.

Set massima sicurezza Gruppi Default: area 1 con tutti i gruppi.

Reset massima sicurezza Gruppi

23.3 Inserimento da programmatore orario e blocco inserimento

_Lattivazione del programmatore orario per una manovra di inserimento, puo avere due esiti diversi se i set-
tori coinvolti non sono inseribili, a seconda che sia abilitata o no I'opzione di blocco inserimento:

- se I'opzione di blocco inserimento & disattivata e i settori non sono inseribili a causa di ingressi in allarme,
l'inserimento viene forzato e viene generato allarme per gli ingressi coinvolti.
- se l'opzione di blocco inserimento € attivata e i settori non sono inseribili a causa di ingressi in allarme o
guasto combinatore/sirena, I'inserimento non viene effettuato e viene generato I'evento di mancato inser-

imento.

- se l'opzione di blocco inserimento & attivata e i settori non sono inseribili a causa di ingressi in allarme al
termine del tempo di uscita, viene effettuato un disinserimento di sistema al termine del tempo di uscita e
viene generato I'evento di mancato inserimento.

23.3.1 Esempio di programmazione

Attivazione uscita:

ne: & necessano mpostare la funzione delluscita 1 su “Programmatore

e ef o ]

FLFVFMF MF c WM vF sV o

|Attivazione uscita

= | ET=

{01, Uscita 1

Area 3

5l cefd gl =
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Disattivazione uscita:

Nel menu Uscite si deve associare alla funzione “Programmatore orario” l'uscita che si intende utilizzare.
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24. TERMOSTATO

La centrale GW10931 ¢ dotata di un sensore di temperatura integrato per implementare la funzione ter-
mostato. L'utilizzo automatico legato a specifici orari e giorni della funzione termostato consente di utilizzare la
centrale GW10931 con funzionalita di CRONOTERMOSTATO.

Per meglio comprendere questa funzione & necessario conoscere la funzione “Termostato”.

24.0.1 Funzione termostato

La GW10931 & dotata di un sensore di temperatura integrato per implementare la funzione termostato.

In caso di necessita & possibile memorizzare ed utilizzare un accessorio opzionale MDTEMP (*) costituito
da un rivelatore di temperatura via radio.

Come specificato nel manuale tecnico il sensore MDTEMP (*) consente di rilevare la temperatura ambien-
tale da un punto diverso rispetto al sensore integrato nella centrale stessa. MDTEMP (*) pud essere installato
in interni o in esterni, in questo ultimo caso sono da adottare tutte le accortezze per la protezione del suo conte-
nitore da infiltrazioni d’acqua e si dovra porlo al riparo dall'azione diretta dei raggi solari. Se utilizzato all’interno
di una abitazione MDTEMP (*) dovra essere installato ad un altezza tipica di un termostato ambiente.

Dovra essere appreso come un normale sensore radio MA SOLO nella posizione 00, questa consentira di
attivare automaticamente la supervisione con tempistica non modificabile e non disattivabile.

La temperatura rilevata sara visualizzabile in tastiera e se necessario la rilevazione del sensore integrato
potra essere affiancata ma con caratteri nettamente piu piccoli per non creare confusione, tale opzione di
visualizzazione puo essere disabilitata.

Nota: se il sensore di temperatura € utilizzato per controllare un’abitazione in modalita antigelo & consigliata
I'attivazione degli eventi del combinatore per “batteria scarica dispositivo” e “mancata supervisione
dispositivo”.

Per la memorizzazione del sensore e la corretta gestione consultare consultare il capitolo “SENSORE DI
TEMPERATURA MDTEMP (*) - APPRENDIMENTO E GESTIONE” a pag. 148.

La visualizzazione della temperatura rilevata € visibile solo nel display della centrale.

SEGNALE RF ALIMENTAZIONE GPS PSTN

IN RICEZIONE
/ SEGNALE GSM
GIORNO DELLA \ —

SETTIMANA Yanill B20K ®O0K WOK “teunl
TEMPERATURA

RILEVATA \ DOM 02/01/00|«—— pATA
+ Sl :
LA DOPPIA VISUALIZZAZIONE 21 ’4 AL 12:51 — ORE E MINUTI
S| RIFERISCE ALL'INSTALLAZIONE
DEL MODULO OPZIONALE MDTEMP

<4— RIGAPERIL

+21,4°5774 e ; MESSAGGIO
T R W D|S|n§er|to DI BENVENUTO
TEMPERATURA  TEMPERATURA \ (DEFAULT VUQOTA)
RILEVATA DA RILEVATA DAL
MDTEMP (*) SENSORE INTERNO
DELLA CENTRALE STATO FUNZIONALE

IN FASE DI PROGRAMMAZIONE E'
POSSIBILE INVERTIRE LE VISUALIZZAZIONI
A DESTRA LA TEMPERATURA DA MDTEMP
A SINISTRA LA TEMPERATURA RILEVATA
IN CENTRALE

Per compensare le caratteristiche individuali dei sensori di temperatura e delle modalita di installazione, &
possibile correggere da tastiera la temperatura letta dal sensore attraverso I'apposita voce di menu in tastiera
a disposizione dell'utente finale e dell'installatore.

E’ possibile specificare nella configurazione due soglie di temperatura: una soglia di temperatura massima
e una soglia di temperatura minima.

Quando il livello di temperatura passa dalla soglia minima alla soglia massima viene generato I'evento di
temperatura massima, viceversa quando il livello di temperatura passa dalla soglia massima alla soglia minima
viene generato I'evento di temperatura minima.

E’ possibile attivare/disattivare la registrazione a storico degli eventi di temperatura tramite I'apposita
opzione di programmazione.

E’ possibile controllare il relé programmabile di bordo in funzione della temperatura; il relé pud essere
configurato per temperatura massima o temperatura minima.
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Nota: il funzionamento del relé, quando pilotato dagli eventi di temperatura, non segue la logica della sicur-
ezza positiva; pertanto il relé € normalmente a riposo e viene attivato quando viene raggiunta la soglia
specificata. Se questo comportamento non € quello desiderato & possibile invertire il funzionamento

del relé con I'apposita opzione di programmazione.
Dal menu OPZIONI / Inverti rele programmabile = selezionare la funzione.

ATTENZIONE: non vengono generati eventi di temperatura massima ripetuti se la temperatura,
dopo la generazione di un evento di temperatura massima, scende al di sotto della soglia massima
€ poi, senza raggiungere la soglia minima, risale nuovamente sopra la soglia massima. Analogo
comportamento si ha per gli eventi di temperatura minima. Questa funzione ¢ fornita per consentire
di specificare un’isteresi per il funzionamento del termostato; nell'installazione tipica le due soglie
di temperatura sono programmate relativamente vicine una all’altra, se le soglie sono troppo vici-
ne potrebbero essere generati un gran numero di eventi legati alla temperatura, se le soglie sono
troppo lontane potrebbero non essere segnalati gli eventi desiderati. L'installatore si deve far carico
di specificare le soglie di temperatura in modo adeguato alle necessita dell’utente.

Esempio di comportamento dell’'uscita di temperatura massima.

Max

Min

Out

Nota: la temperatura rilevata dal sensore € influenzata dal calore generato dai componenti elettronici all’'in-
terno del contenitore; in particolare € influenzata dal carico di corrente applicato all’alimentatore in-
terno. Per ottenere una corretta lettura della temperatura pud rendersi necessario correggere la
lettura tramite I'apposito menu disponibile da tastiera. Se sono visualizzati x°C in meno rispetto alla

temperatura delllambiente si dovra impostare una correzione di + x°C.

Per eliminare l'influenza del calore generato durante la ricarica della batteria & consigliato effettuare una

calibrazione almeno 24 ore dopo la messa in funzione dell'impianto.

Nota: se il sensore di temperatura non € stato calibrato, I'indicazione di temperatura € visualizzata in modo
lampeggiante. Per effettuare la calibrazione & necessario utilizzare la voce di correzione temperatura
nel menu utente, se il sensore non necessita di correzione & sufficiete premere Ok con la correzione
impostata a +0,0°. La calibrazione viene azzerta ad un Default di Fabbrica, ma non ad un ag

giornamento firmware. La correzione della temperatura verra applicata immediatamente.

Nota: il sensore di temperatura integrato nella centrale risente dell'inerzia termica del contenitore. Questa
caratteristica rallenta la velocita di risposta del sensore di temperatura soprattutto se I'installazione &

effettuata in luoghi poco ventilati.

Default: funzione non attiva ma con visualizzazione della temperatura nel diplay della centrale GW10931.

Nota: la visualizzazione della temperatura non € possibile nelle tastiere remote collegate alla centrale

GW10931
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25. SENSORE DI TEMPERATURA MDTEMP (*) - APPRENDIMENTO E GESTIONE

Per I'apprendimento del sensore MDTEMP (*)é necessario agire in tastiera della centrale ed entrare nel
menu di apprendimento dei codici dei sensori radio.

La sua posizione prefissata € la 00.

Il sensore di temperatura correttamente appreso sostituisce in tutto e per tutto il sensore di temperatura in-
terno della centrale; la temperatura misurata dal sensore interno viene ancora visualizzata ma con caratteri ridotti
accanto alla temperatura del sensore radio.

In fase di programmazione nelle “Opzioni” del Cronotermostato € possibile definire che:

- La visualizzazione della temperatura sensore di temperatura interno della centrale pud essere impostata
come prioritaria / secondaria rispetto alla temperatura rilevata da MDTEMP (*).

- La visualizzazione della temperatura € disabilitata se & appreso il modulo MDTEMP (*).
- La visualizzazione della temperatura & disabilitata.

Il sensore di temperatura correttamente appreso comporta I'attivazione automatica della sua supervisione
con intervallo di 12 ore; tale intervallo non € modificabile e la supervisione non pud essere disabilitata.

Il sensore di temperatura effettua trasmissioni periodiche alla centrale comunicando la temperatura misu-
rata. Subito dopo I'avvio della centrale la temperatura del sensore non & nota finché non & ricevuta la prima tra-
smissione.

La centrale indica questo stato visualizzando la scritta “??7?°” lampeggiante al posto della temperatura.

Finché la temperatura del sensore non € nota, l'uscita di controllo della caldaia viene disattivata; le altre uscite
legate alla temperatura sono pilotate utilizzando 'ultima temperatura conosciuta (25°C all’avvio).

Se trascorre l'intervallo di supervisione del sensore di temperatura (fisso a 12 ore), senza che sia stata ri-
cevuta una trasmissione, l'uscita della caldaia viene disattivata e viene visualizzata la scritta “???°” lampeg-
giante. Le altre funzioni legate alla temperatura sono pilotate utilizzando I'ultima temperatura conosciuta.

Nota: dopo I'apprendimento del sensore, all'uscita dal menu di programmazione, viene visualizzata la
scritta “??7°” lampeggiante finché non viene ricevuta un’altra trasmissione dal sensore di temperatura.

Il sensore di temperatura effettua una trasmissione ogni 15 minuti o alla rilevazione di una variazione di tem-
peratura; tuttavia I'intervallo minimo tra due trasmissioni & di 3 minuti.

Il sensore di temperatura pud essere calibrato dall'apposito menu di programmazione o manutenzione da
tastiera. E’ possibile effettuare una calibrazione separata per il sensore di temperatura via radio e il sensore
integrato nella centrale. Il menu di calibrazione del sensore via radio & accessibile esclusivamente dalla tastiera
di bordo e solo se il sensore & stato appreso.

Nota: é consigliabile attendere almeno un’ora dal momento dell’installazione prima di effettuare la calibra-
zione del sensore.
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26. CRONOTERMOSTATO

26.1 Generalita

La pagina di configurazione ‘Cronotermostato’ viene visualizzata selezionando la voce corrispondente nel
menu 'Visualizza’ oppure molto piu velocemente cliccando sull’icona corrispondente nella barra sottostante.

"‘|'|F a ('] | & LB ; [ a o bk |5
Ingressi | Aree | Uscite | Utenti | Comb. telefonico | Opzioni  Organi di comando | Sirene | Attuatori | Prog. orario Cronotermostato Storico eventi | Stato

La figura seguente indica la tipica schermata.

Opaiori | P ione | Gestions temperature A |

I™ Attiva cronotermostato

Dpzioni temperatura

™ Temperatura di bordo priceitaria su estema

- ™ Mascondi temperatura centrale s& appreso sensore 1adio
r
M Visuslizza temperatura
-
I™ Eventi temperatura a storico
-
Sogha di temperatura massima ['C) |5,5 3:
ﬁ Soglia di temperatura minima ['C) IS,O 5:
I 3 Codice radko sensore di lemperatusa
Non acquisito

La pagina si compone di tre parti:
Opzioni , Programmazione, Gestione temperature A-B
La finestra “Opzioni” contiene una serie di impostazioni di temperatura regolabili solo se si attiva il crono-

termostato.
La finestra “Programmazione” & disponibile solo se & attivato il cronotermostato.

La finestra “Gestione temperature A-B” contiene una serie di controlli da attivare solo se necessario.
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26.2 Opzioni

Attivando il cronotermostato si possono impostare le soglie di temperatura e i controlli per ottenere il funzi-
onamento richiesto. Nella parte destra della schermata & visibile la sezione delle opzioni di controllo della tem-
peratura, in basso & presente la sezione di controllo del sensore radio di temperatura MDTEMP (*).

[Opsor] Pragammacene | Ges ps|

¥ Attiva cronotesmostato

Opzioni cronotemmastato Opzioni temperatura

. I Tempesatura di bordo prioikasia su estema
Cronotermostato settimanale
™ Mascondi temperatura centrale se apprezo sensore radio
I™ Mostra cronotermostato in inattivita utents
™ Modakth estiva

[™ Attiva rlevazione blocco caldaia

W Visuakizza temperatura
™ Eventi temperatusa a storico

Sogha di temperatra massima ['C) 55 E.

Sogha temperastura fascia aka F1 'C) |2g_g 5; Sogha di temperatura minima ['C) 50 3:
Soglia temperatura fascia media F2 ('C) 185 =
Soglia temperatura fascia bassa F3['C) |l?.0 3: Codce 1ado & s
Sogia temperatura anfigelo ['C) [so =
Mon acquisito
Differenziale di tempetatura ('C) E=

26.3 Opzioni cronotermostato

La finestra comprende le seguenti programmazioni:

26.3.1 Cronotermostato settimanale

La programmazione pu0 essere giornaliera o settimanale secondo I'opzione impostata sul software.

Default: funzione non attiva.

I Cronotermostato settimanale

I Mostra cronotermostato in inattivita utente
™ Modalits estiva

I Attiva rilevazione blocco caldaia

26.3.2 Mostra cronotermostato in attivita utente

Funzione utile per mostrare lo stato e 'andamento della programamzione del cronotermostato quando la
centrale € in quiete e non interessata da attivita in tastiera.

Default: funzione non attiva.
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Se é attivata la funzione cronotermostato, la centrale GW10931 mette a disposizione un’interfaccia utente
dedicata solo nel display integrato nella centrale. E’ sempre possibile passare dall'interfaccia utente
cronotermostato a quella intrusione per accedere alle funzioni desiderate e viceversa.

ACCENSIONE CALDAIA
\ '))-lll 0K ®O0K 0K taanl
LAMPEGGIANTE SE E' IN .
ATTO IL BLOCCO CALDAM\\> ‘ GI 1 4/1 1
214057 12:51

TEMPERATURA RILEVATA —¥ [Tl s '

1o ----- Bl =-=== -EEEENEN-

LA DOPPIA VISUALIZZAZIONE 2mmma- EE---ERERERE---=nn-

SI RIFERISCE ALL'INSTALLAZIONE 0 3 6 A

DEL MODULO OPZIONALE MDTEMP

O r=====7=71
+21,4° k217 w_ MODIFICA TEMPORANEA
TEMPERATURA  TEMPERATURA DELLA TEMPERATURA.
RILEVATA DA RILEVATA DAL FASCE (A=AUMENTO V= DIMINUZIONE)
MDTEMP () SENSORE INTERNO ORARIE
DELLA CENTRALE

26.4. Modalita estiva - Funzionamento Estate / Inverno

Selezionare la funzione per ottenere il funzionamento Estate / Inverno del cronotermostato per comandare
rispettivamente il condizionamento o il riscaldamento dell’ambiente.

Nota: non & possibile utilizzare 'uscita a relé programmabile della centrale per il comando della caldaia e
del condizionatore. E’ necessario fare una scelta in sede di installazione.

Precisazioni:

- In modalita estate la funzione di rilevazione blocco caldaia € disattivata.

- In modalita estate negli SMS di controllo e di avviso viene utilizzata la scritta “condizionatore” al posto
della scritta “caldaia”.

- In modalita estate non & possibile impostare la temperatura in antigelo.

I Cronotermostato settimanale
[™ Mostra cronotermostato in inattivita utente
[ Modalits estiva

/ I~ Attiva rilevazione blocco caldaia

26.4.1 Attiva rilevazione blocco caldaia

Se ¢ attivata la rilevazione blocco caldaia, viene generato un evento blocco caldaia quando, dopo 2 ore
ininterrotte di comando accensione caldaia, la temperatura non ¢ salita di almeno 1 °C.

Se la condizione di blocco permane, viene generato un nuovo evento di blocco caldaia ogni 48 ore (con
conseguente riattivazione del combinatore se programmato).

L'icona di accensione caldaia lampeggia durante il blocco caldaia.

Nota: 'anomalia di blocco caldaia € priva di memoria. Per terminare la generazione degli eventi di blocco
caldaia & necessario spegnere il cronotermostato.

ATTENZIONE: quando il combinatore &€ programmato sull’evento di blocco caldaia, viene effettuata
al massimo un’attivazione del combinatore al giorno.

Default: funzione non attiva.
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26.4.2 Soglie di temperatura

Il cronotermostato della centrale GW10931 & dotato di tre fasce di temperatura programmabili e una tem-
peratura “Antigelo”, le impostazioni scelte verranno poi utilizzate come promemoria durante la successiva fase
di “Programmazione”.

Soglia temperatura fascia alta F1 ('C) 200 -
Sogha temperatura fascia media F2 (') 185 X
Sogha temperatura fascia bassa F3('C) 17.0 -
Sogha temperatura antigelo (‘C) 50 -
Differenziale di temperatura ['C) 03 -

Nota: il campo di regolazione del differenziale di temperatura consente di impostare la finestra di temper-
atura intorno ai valori impostati per temperatuta alta, media, bassa; all'interno di questa finestra il ter-
mostato non interviene. Il range impostabile varia da 0,3 fino a 3,0°C con passi di regolazione di 0,1°C.

Default: valori indicati in figura.

26.4.3 Opzioni temperatura

La finestra comprende le seguenti programmazioni:

Opazioni temperatura -

I Temperatua di bordo prioritaria su esterna

I™ Nascondi temperatura cenlrale se appreso sensore radio
V' Visualizza temperatura

™ Eventi temperatura a storico

Soglia di temperatura massima ['C) 55
Soglia di temperatura minima ('C) 50 -

26.4.4 Temperatura di bordo prioritaria su esterna

Questa opzione consente di continuare ad utilizzare il sensore di temperatura interno anche quando &
appreso un sensore di temperatura via radio. Sono stati aggiunti comandi di teleinterrogazione e sequenze per
la notifica delle due temperature via SMS.

Default: funzione non attiva.
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26.4.5 Nascondi temperatura centrale se appreso sensore radio

L’attivazione della funzione consente di visualizzare solo la temperatura del sensore radio remoto per
maggiore chiarezza.

SEGNALE RF ALIMENTAZIONE GPS PSTN

IN RICEZIONE
/ SEGNALE GSM
GIORNO DELLA

/

ETTIMANA e
S \ Vel BOK ®OK ROK Foutl
TEMPERATURA
RILEVATA \ DOM 02/01/00 |«— DATA
+ o :' """" ;i .
LA DOPPIA VISUALIZZAZIONE 21 ’4 H2Lr 12:51 — ORE E MINUTI
S| RIFERISCE ALL'INSTALLAZIONE
DEL MODULO OP:IONALE MDTEMP RIGA PER IL
+21,4°1577 isinseri MESSAGGIO
TR Disinserito DI BENVENUTO
TEMPERATURA  TEMPERATURA \ (DEFAULT VUOTA)
RILEVATA DA RILEVATA DAL
MDTEMP (¥) SENSORE INTERNO
DELLA CENTRALE STATO FUNZIONALE

Lindicazione con caratteri piu piccoli, attiva quando ¢ stato appreso il sensore radio remoto, non & piu visibile.

Default: funzione non attiva.
26.4.6 Visualizza temperatura

La selezione consente di visualizzare/nascondere nel display LCD la temperatura rilevata dalla centrale
GW10931.

Default: funzione attiva.
26.4.7 Eventi temperatura a storico

La selezione consente di registrare nella memoria storica della centrale GW10931 gli eventi legati alla
temperatura per tener traccia della variazione in un determinato tempo. Disponibilita totale di 1000 eventi.

Default: funzione non attiva.
26.4.8 Soglia di temperatura massima (°C)

Temperatura impostabile come soglia massima per utilizzare la funzione integrata di “Termostato ambiente”.

Default: 5,5°C.
26.4.9 Soglia di temperatura minima (°C)

Temperatura impostabile come soglia minima per utilizzare la funzione integrata di “Termostato ambiente”.

Default: 5°C.

Nota: per la trattazione della funzione “Termostato ambiente” consultare il capitolo “TERMOSTATO” a pag.
146.
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26.4.10 Codice radio del sensore di temperatura

In questo riquadro & possibile gestire il codice del sensore radio MDTEMP (*) esterno alla centrale.

Codice 1adio sensore di temperatura Codice radio sensore di temperatura
Non acquisito Acquisito sensore di temperatura ambiente
Cancella codice appreso

Nota: é disponibile solo il tasto “Cancella codice appreso”, per la memorizzazione & necessario utilizzare
'apposito menu nella tastiera della centrale.

26.5 Programmazione

La figura seguente evidenzia la programmazione giornaliera standard che dovra essere personalizzata,
la finestra di base & popolata di tante ipotetiche levette come un tradizionale cronotermostato:

Opaioni | Fiogrammazior e || Gestione AB |
gm.saaamzm:;
Lagenda Emeana,stl
EmeFans‘q
00 O 02 03 04 05 06 O7 08 09 10 11 12 13 14 15 1B 17 18 18 20 21 2 =2
m-m B N B B B B B B B B B B B N BB E B B B B B B |
= o et eyt e e Temt e e mt et reme e o eyl e e

Programmazione settimanale disabilitata

La legenda in alto a destra della figura ricorda le associazioni posizioni delle levette con le corrispondenti
temperature.
Per variare la posizione ora per ora:

cliccare sul quadratino per cancellarlo,

le due lineette indicano la fascia di temperatura bassa,

cliccare sulla lineetta inferiore per far apparire un quadratino per impostare la fascia di temperatura media,

cliccare sulla lineetta superiore per far apparire un quadratino per impostare la fascia di temperatura alta.
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Un esempio potrebbe essere il seguente:

Opzioni P | Gestione AB|
gFuaindnHm'Ci
Legenda EFMMFZHSE‘CI
E]Fuciahmaﬁ[‘lﬁ‘t]
00 O o0 03 04 05 06 07 08 09 10 11 112 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 2
Programma — — — — I  E E N _ - =H=EN____ =EEEEBN _
seHimana EEENE - - - - EEN - "EEENE- - - - =

La figura seguente evidenzia la programmazione settimanale standard che dovra essere personalizzata,
la finestra di base & popolata di tante ipotetiche levette come un tradizionale cronotermostato, ogni linea
corrisponde al giorno della settimana:

Opsioni [Piogrammazions | Gestione A8|
Hm‘:‘amnm
Legenda EFM&M!FZ(‘I&S‘C]
Ilemmrsnm
o0 ;0 02 03 04 05 06 07 08 08 W0 N 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 2 23
Lunedi Il EEBEEEGENEESESESEESEESESESEESESE NS SN NS ENEEENEBNEN
00 01 0 03 04 05 06 07 08 09 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 23
ek H EH EE S S ESESESSESSESESESESEESESESEESEBESE NN
m B 4 06 0 11 12 13 14 15 16 17 18 193 20 21 =2
Massoladt H EH EEHEEEESESESESESESSGESESE S SESENSE S ESEBESE NN
o0 o 5 10 11 12 13 14 15 1B 17 18 18 20 2
Giovad L B N B B B R N B N B BB BB B BN BB BB B B B |
00 02 03 04 05 06 07 08 09 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 B
e HEH EEHESSS S S S S S S S S S S S S EEEENEN
lic] (13} i3] 0 1" 12 13 14 15 16 17 18 19 2 2
Sabaio HH EEH S S ESESSS S S S S S S S EEEENER
o0 @ 0@ o4 05 06 07 0B 09 W0 M 122 13 14 15 168 17 118 19 2 2
Dosaiion H E EEEEEEEESEESEEESEESEESEEREESENEESENSENEBNENMN

La legenda in alto a destra della figura ricorda le associazioni posizioni delle levette con le corrispondenti
temperature.

Per variare la posizione ora per ora si dovra seguire quanto visto nella programmazione giornaliera ma da
ripetere per ogni giorno.
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26.5.1 Gestione Allarmi Temperatura A-B

Le funzioni di gestione degli allarmi temperatura A-B introducono dei mezzi per un controllo avanzato di
temperatura tramite il sensore di bordo o il sensore remoto via radio MDTEMP(*).

Mediante queste funzioni € possibile monitorare la temperatura e definire opportune soglie di preallarme e
di allarme; & inoltre possibile programmare delle uscite per azioni locali.

Opzioni | Programmazione ~ Gestione temperature A-B

IV Attiva gestione temperature & e B

i Opzioni temperature 4 e B

™ Ripristino automatico delle uscite 'Controllo temperature A-B'

Soglia allarme temperatura 4 [°C) 40,0 2
Soglia preallarme temperatura 4 (*C) 35,0 2
Soglia preallarme temperatura B [°C) 5.0 -
Soglia allarme temperatura B [*C) 0,0 -
Differenziale di temperatura per allarmi 4 e B [°C) 03 2

La gestione si basa su due eventi di allarme e due eventi di preallarme per superamento temperatura alta
(Preallarme e Allarme A) o bassa (Preallarme e Allarme B).

Per ciascun evento di allarme o preallarme € presente un evento di ripristino corrispondente; I'evento di
ripristino viene generato quando la temperatura rientra dalla condizione di allarme/preallarme per una differenza
pari al differenziale di temperatura programmato nella configurazione.

Per ciascun evento di allarme e preallarme sono disponibili corrispondenti eventi combinatore e funzioni
di uscita.

La funzione di uscita “Controllo temperature A-B” consente di controllare quando la temperatura &
all'interno dell’intervallo stabilito. L'uscita corrispondente si attiva quando la temperatura raggiunge la soglia di
allarme A o allarme B.

Se ¢ attivata 'opzione di programmazione di ripristino automatico, il ripristino delle uscite avviene quando
la temperatura ritorna tra le due soglie di preallarme.

V¥ Ripristino automatico delle uscite 'Controllo temperature A-B'
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Il ripristino pud essere effettuato manualmente dall’'utente digitando in tastiera la sequenza:
Codice + SX

o tramite il comando di telecontrollo SMS:

dove SX ¢ il tasto settore programmato in configurazione.
Il ripristino manuale viene rifiutato se la temperatura si trova ancora in una situazione di allarme.

26.6 Attivita con la tastiera della GW10931

ACCENSIONE CALDAIA
\ '))-lll B> OK @OK 20K “toanll
LAMPEGGIANTE SE E' IN )
ATTO IL BLOCCO CALDAIA~ ——» ‘ Gi14/11

+ L1 7 :
TEMPERATURA RILEVATA — 21,4% 217 12:51

lmmm— - EEE--=-=-p--EENENEE-
LA DOPPIA VISUALIZZAZIONE 2mmmm- TEERI 1T 1) (B
SI RIFERISCE ALL'INSTALLAZIONE 15

DEL MODULO OPZIONALE MDTEMP § 3 6 12 182
O ===
+21,4% 217 \ 8 MODIFICA TEMPORANEA
TEMPERATURA  TEMPERATURA DELLA TEMPERATURA.
RILEVATA DA RILEVATA DAL FASCE (A=AUMENTO V= DIMINUZIONE)
MDTEMP (*) SENSORE INTERNO ORARIE
DELLA CENTRALE

Nota: la schermata indica le 24 ore con la relativa programmazione. Sono gestite tre fasce di temperatura,
alla fascia 1 corrisponde la temperatura piu alta, alla fascia 3 la piu bassa. Un quadrato pieno pre-
sente sulla riga corrispondente indica la programmazione in fascia di temperatura 1 o 2, 'assenza
di quadrati pieni indica che la fascia oraria & programmata con la fascia di temperatura 3. La soglia
“antigelo” non ¢ visualizzata.

Nota: la posizione e la visualizzazione delle temperature puo essere modificata.

26.6.1 Selezione interfacce utente cronotermostato e intrusione

Se ¢ attivata la funzione cronotermostato, &€ possibile accedere all’'interfaccia utente cronotermostato attra-
verso il menu di selezione area, premendo il tasto 0.

E’ anche possibile programmare la centrale in modo che la visualizzazione cronotermostato sia attiva
automaticamente in caso di inattivita utente.

Per passare dall'interfaccia utente cronotermostato a quella intrusione € necessario:

- premere il tasto Ok per attivare il menu di selezione area.
- una volta selezionata I'area desiderata tramite i tasti 1 - 4 & attiva l'interfaccia utente intrusione.

- premere il tasto 0 all'interno del menu di selezione area per attivare l'interfaccia utente cronotermostato.
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26.6.2 Interfaccia utente cronotermostato

Quando é attiva l'interfaccia utente cronotermostato, cambia la funzione associata ad alcuni tasti.

- Visualizzazione del menu di stato:

premere i tasti ‘*" ‘o # dopo di che il menu pud essere consultato normalmente.

Nellinterfaccia utente cronotermostato i tasti AN e Wy non visualizzano pit il menu di stato ma visualizza-
no il menu di modifica temperatura cronotermostato.

- Accesso al sistema:
'accesso al sistema per programmazione o inserimento/disinserimento avviene normalmente digitando il
codice utente/installatore.

- Programmazione fasce temperatura cronotermostato:

dall'interfaccia utente cronotermostato € possibile effettuare una modifica temporanea alla temperatura,
oppure accendere/spegnere o attivare la funzione antigelo.

Per programmare le fasce di temperatura & necessario accedere all'interfaccia intrusione tramite:

codice installatore o codice utente + ‘*’

Nota: il menu di programmazione del cronotermostato € accessibile dal menu installatore o dal menu di
manutenzione degli utenti solo se la funzione cronotermostato & attivata.

Agendo sulla tastiera della centrale, il manutentore e I'utente possono selezionare le modalita Estate/Inver-
no e programmare le fasce orarie di temperatura giornaliere e settimanali.

Il differenziale di temperatura e la variazione della modalita giornaliera / settimanale del cronotermostato
non sono modificabili da tastiera, bisogna utilizzare il software.

26.6.3 Accensione caldaia

Quando la temperatura rilevata scende al di sotto della soglia definita dalla programmazione, viene richie-
sta I'accensione della caldaia e viene visualizzata un’icona rappresentativa nell’angolo in alto a sinistra.

La caldaia viene spenta quando la temperatura raggiunge il differenziale impostato secondo la program-
mazione da 0,3 a 3.0°C.

26.6.4 Modifica temporanea temperatura

E’ possibile modificare temporaneamente la temperatura utilizzando i tasti freccia su/giu.

La modifica temporanea della temperatura ha effetto sulla fascia oraria corrente e tutte le fasce orarie
successive che hanno la stessa programmazione o fino a raggiungere la fascia delle 23:00.

La modifica temporanea temperatura viene indicata facendo lampeggiare le fasce coinvolte. Viene
inoltre visualizzato un’icona triangolare sopra la fascia oraria corrente; I'icona ha la punto verso lalto se la
modifica ha aumentato la temperatura programmata, verso il basso se I'ha diminuita.

La modifica temporanea della temperatura & effettuata a passi di 0,3 °C, per annullare la modifica tempo-
ranea temperatura ¢ sufficiente riportare la temperatura ad un valore corrispondente a quello programmato.

26.6.5 Stato di accensione del cronotermostato

Il cronotermostato & dotato di uno stato di spegnimento e due stati di accensione. Lo stato di accensione
puo essere variato premendo i tasti freccia su/giu e poi ripetutamente il tasto 1 fino ad ottenere I'impostazione
desiderata.

- Stato di attivazione: in questo stato il cronotermostato comanda 'accensione della caldaia secondo
la programmazione.

- Stato di spegnimento: in questo stato il cronotermostato non comanda mai I'accensione della caldaia.

- Stato antigelo: in questo stato la programmazione delle fasce orarie viene ignorata e |l
cronotermostato comanda l'attivazione della caldaia in modo da mantenere
la temperatura ad un valore superiore o uguale a quello della soglia antigelo.
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26.6.6 Rilevazione blocco caldaia

La centrale GW10931 & dotata di una modalita di rilevazione blocco caldaia che pud essere attivata da
programmazione.

Se ¢ attivata la rilevazione blocco caldaia, viene generato un evento blocco caldaia quando, dopo 2 ore
ininterrotte di comando accensione caldaia, la temperatura non ¢ salita di almeno 1 °C.

Se la condizione di blocco permane, viene generato un nuovo evento di blocco caldaia ogni 48 ore (con
conseguente riattivazione del combinatore se programmato).

L'icona di accensione caldaia lampeggia durante il blocco caldaia.

Nota: 'anomalia di blocco caldaia & priva di memoria.

Nota: per terminare la generazione degli eventi di blocco caldaia &€ necessario spegnere il cronotermostato.

ATTENZIONE: quando il combinatore & programmato sull’evento di blocco caldaia,
viene effettuata al massimo un’attivazione del combinatore al giorno.

26.6.7 Collegamento ad una caldaia

Per comandare la caldaia & necessario consultare il manuale tecnico dove & indicato il collegamento da
effettuare.

ATTENZIONE: per utilizzare il relé di bordo & necessario aggiungere un ulteriore rele ad
alta tensione distante dalla centrale.

Non utilizzare il releé di bordo per commutare direttamente la tensione di rete.

Se il relé di bordo &€ programmato come “Cronotermostato”, non segue la regola della
sicurezza positiva e, a riposo, chiude i contatti C - NA.

26.6.8 Impostazioni del relé programmabile per I'uso con il Cronotermostato

Per 'utilizzo corretto del relé di bordo & indicata la modalita di programmazione:

OPZIONI / Impostazioni relé programmabile = Cronotermostato.

OPZIONI / Inverti relé programmabile = selezionare la funzione.

OPZIONI / Risparmio energia / Modalita relé programmabile = controllo dello stato del relé.

Per i dettagli vedi “Opzioni generali” a pag. 107.

159




MANUALE DI PROGRAMMAZIONE - GW10931

27. STORICO EVENTI

27.1 Generalita

La pagina di consultazione del registro “Storico eventi’ viene visualizzata selezionando la voce corrispon-
dente nel menu 'Visualizza’ oppure molto piu velocemente cliccando sull'icona corrispondente nella barra
sottostante.

~ T ‘ & ‘ [Ter @ ‘ " | 5 o | ] 3
Ingressi | Aree | Uscite | Utenti | Comb. telefonico | Opzioni | Organi di comando | Sirene | Attuatori | Prog. orario | Cronotermostato | Storico eventi | Stato

La figura seguente indica la tipica schermata.

[ Data e Ora [ Aree-Settori [ Desciizione | Dettagli |4

W5 1212201219.35.48 [1234][1234] [1234] [1234] | Accensions GSM .

6| 1272202193555 | (1241123411234 [1234) | Fine accesso sistema | nstaatore - Locale

47| 121272012133651 | (1234 (1241241 [1234] | Accesso sistems | Installstore - Seriale/USB/Ethemet

48| 1212201219373 | (=3 =] =[] [ Inserimento | Area 1 (Area 1) - Controlio remoto

49 12n2Z21993% | [3l-l-d~] | Iniziotempo di uscta |Area 1 (Area )

150 12122012183745 | [124][~1[-][] | Inseimento [ Area 1 fAvea 1) - Contollo emato

151 121220121997.45 | [124] [ () [~] | Inizio tempo di uscita |Area 1 (Area )

182 121222193800 | (1234[~][~]~] | Finetempo diuscla |Area 1 Area )

183 127121219385 | (24][~)J~] | Alameingesso [Ingresso 9 (Rivelatore TRES)

154 1202201219825 | (12341 [~ [ Alame intrusione | Ingresso 9 (Rivelstore TRES)

185 121220219825 | (234](-](~](~] | Relé olame generaor | Ingresso 8 (Rivelotoe TRES) | |
188  12n22m219325 23] [~ [-1[—] | Alsme inbusione ares Area1 (Area 1)- Ingresso 8 Rivelatore TRES)

157 1212202193830 | 02341 [—~1[-] | Fipristino ingresso | Ingresso 3 (Rivelstore TRES)
188| 1272201219830 | (23-]i-](~] | Resel alome miusine | Ingresso 8 (Rivelotoe TRES) |
File e Archivio ] Filto Eventi |

Dperazioni Storics archiviati 1 1 Opaoni

I™ Inwvesti ordine [eventi pil recentt in alto)

L'immagine si riferisce ad un esempio di lettura eseguito cliccando sul tasto “Leggi”.

Per una maggiore comodita di consultazione & possibile selezionare la voce “Inverti ordine (eventi piu
recenti in alto)”.

E’ possibile salvare la lista completa degli eventi in un file avente I'estensione “.hst”

Per I'utilizzo con altri programmi e per stilare un report con un Word processor € utile salvare in una delle
seguenti modalita:

File e Archivio | Filro Eventi |
— Operazioni r— Storici archiviati

4 Leog |

S A |

| Salva.., |-4
Su file di storico (completa). ..
Su file di testo (fitrata)...
Sufile CSV (fikrata)...
Su file Excel (firata)...
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Il salvataggio del file nella modalita scelta avviene nella cartella BrowserGW nel percorso indicato e
nell'area a disposizione dell'utilizzatore che ha effettuato il corretto login nel PC dove ¢ installato il software.

Salva con nome Il “ x|

Cercaire | ) Browser

e

HOF O

My Defauks

s

Documenti recenti
2 Desktop
() Document
|3 Browser
¥ Risorse del computer
3 Floppy da 35 polici (4]
e Diisco locale [C:)

Nota: altri utilizzatori del software devono effettuare lo stesso login per utilizzare correttamente il program-

ma e i suoi archivi.

Nota: per meglio organizzare i vari archivi € indicata la creazione di apposite cartelle indicanti ad esempio
il modello di centrale in uso; in futuro altri modelli di centrale saranno disponibili ed il salvataggio

generico porterebbe confusione.

E’ possibile aprire un file precedentemente salvato per consultazione anche in assenza di connessione
con la centrale nel percorso indicato con le stesse osservazioni fatte precedentemente.

2

Cercaire | ) Browser

Ao @

Document:

'\‘&.
Documenti recenti
123 Desklop
|L) Documenti
i) Browssar
§ Risorse del computer
i Floppy da 35 polici [A:)
e Disco locale [C)

Risorse di rete

Tipo file:

|Fie di storico ["hst)

Il tasto Archiviazione non & disponibile perché utilizzabile solo con pacchetti a pagamento con chiave di

protezione hardware o registrazione.
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La sottopagina Filtro Eventi consente di specificare dei filtri di analisi per eventi oppure all'interno di un arco

temporale impostabile.

File & Archivio

[ Firo

wio [FioEvrt |
eventi

vl Abilitazions lettura credito SIM
Iy Abilitazions programma
| Abiltazions utente

\wi Accensione [Reset]

il Accensione [Sel]

vl Accensione GSM

v Accesso sistema

vl Alxme aggressione
vl Allarme fuga gas

| Allarme GPS

! Allsme incendio

v Allame ingresso eschiso

il Selezions Tutt |
Deseleziona Tutti l

™ Evidenzia eventi inchusi

¥ Nascond eventi eschusi

L’elenco degli eventi selezionabili € il seguente:

File o Archivio [[Filia Eveni |

- Filtro eventi

iy Abilitazione lethwa credito SIM
vl Abilitazione programma
v Abiltazione utente

wl Accensione [Reset)

vl Accensione (Set)

v Accensions GSM

@ A v

v Allarme aggressione

v Allarme sllagamento
wl Al mift

vl Allarme fuga gas

v Allarme GPS

vl Al ; i

v Allarme ingresso

vl Allarme ingresso escluso
v Allarme intrusione area
vl Al s

vl Assenza registrazione GSM

vl Assenzarete 230V

i Assenza rete 230V [Ingresso)

v Altivazione programmatore orario
vl Altivazione simulazions presenza
vl Attivazione uscita

i Batteria ok

i Battesia ok (Ingresso)

il Batteria scaiica

| Battena scanica (Ingresso)

= |

i Disinseimento massima sicurezza
| Emore credito Sim

vl Esclusione ingresso

¢ Esegure test impianto

i Fine accesso sistema

v Fine antiscramble

v Reset mar

v Fine comunicazione
. Fine Interferenza Rf
ly Fine teleassistenza
i Fine tempo di uscita
v Guasto
v Guasto antincendio
v Guasto linea telefonica
¢ Guasto sensore
v Inclusione ingresso

/| Ingresso guasto sirena
v Inizio teleassistenza

¢ Inizio tempo di uscita
iw! Inoltro SMS

¢ Inserimento
& Insesimento N
v |nterferenza R
. Irwio coordinate GPS
v Lettura periodica credito SIM

v Reset allarme uscita di sicurezza

v Reset battena scanca sensore radio
v Reset guasto

v Resat guasto antincendio

i | Ripristing Ingresso guasto sirena
Ripristino inea telefonica

Riprstino rete 230V (Ingresso)
Set massima sicurezza

SMS telecontrollo

| Sospensione lethura credito SIM
v Sospensione programma

v Sospensione utente

v Spegnimento (Resst]

lw! Spegnimento (Set)

v Spegnimento GSM

KRR RIRRIR QS

Trigger AND
v Venfica scadenza e credito Sim
W Violazione perimetrale =]

vl
b

<

e impsanto
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27.1.1 Limitazione del numero di eventi memorizzati su memoria storica

La capacita massima di registrazione della centrale GW10931 & di 1000 eventi.
Per conformita alla norma EN50131 & pero necessario impostare I'opzione di limitazione, vedi “Limita
numero eventi a storico” a pag. 114.

Cio comporta i seguenti effetti:

- Il massimo numero di eventi registrati nella memoria storica per ciascuna sorgente di eventi & limitato a
10 per ogni ciclo di inserimento/disinserimento. Per sorgenti di eventi si intendo ingressi, combinatore,
alimentatore, etc...

Nota: una volta raggiunto il numero massimo gli eventi generati dalla sorgente, gli eventi non vengono piu
memorizzati nella memoria storica ma sono comunque gestiti sotto tutti gli altri aspetti (attivazione
sire, combinatore). Ciascuna sorgente € dotata di un conteggio separato (ciascun ingresso € dotato
di un conteggio separato).
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28. STATO

28.1 Generalita

La pagina di consultazione dello “STATO” della centrale viene visualizzata selezionando la voce corrispon-
dente nel menu 'Visualizza’ oppure molto piu velocemente cliccando sull'icona corrispondente nella barra
sottostante.

’*‘:"PIE; G ‘f.; D “ EJ‘ d ‘u‘s
Ingressi | Aree | Uscite | Utenti | Comb. telefonico | Opzioni | Organi di comando | Sirene | Attuatori | Prog. orario | Cronotermostato | Storico eventi | Stato

La figura seguente indica la tipica schermata.

Temperatira Credito GSM Segrale GSM
+19,4°C ? ||
u“ll
Stato aiee | Statoingressi| Stato uscite | Stato sirene | Stato telecomandi | Stato modu | Stato organi di comando | Stato cronctemastato |
Nome settore/area Stalo inseri Massima si {vanciak Allarme Manomissi R =]
b Jsetoestatieon | o [ | e | o | o | C
02  Settore S2ZA1 [Area 1] - — [ C = I L=
03 Settore SIA1 [Area 1) * — C @ C “
04 | Settore SAAT (Area ) + - [ C « [
05 Seftore S1.A2 (Area 2) * = C C [ C
05 | Sehore 5242 (Area 2) . . [ o (3 3
07  Setiore S342 (Area 2] * i [ [ = & [
08 Setiore SAA2 (Area 2] & e [ [ C &
09 |Settore 51.43 (s ) * . [ [ (- @
10 | Settore SZA3 [Area 3] * = (@ & - C
11 Sattors SI43 (Gyma 3) 2] -— (8 s L [* x>
Segnalazion area 1 =
; i Insesisci setton selesonat | Inesiisci in massma scurezza |
. Alsme ing non in paicoreo uscita
. Alsmeing inpercorso uscita
&N orbn Ncisem Dhisinsatisci setton selezionati | Dizinzerisci in massima sicurezza |
. Tempo uscita in corso
L  Tempo ingresso in corto Seleziona tutti |
Anomake Area 1
L Manomissions sistema e/o 166 L Intederenza Ri L Anomabe ngressi
L Balteria scanica L Antiscramble telecomand L Anomalie telscomandi
L Assenzarete L Comunicazione falita . Anomale dispositivi
L Anomalia PSTN L Anomalia Credito SIM L Anomalia registrazions Moduli
Anomalia GSM L Testimpianto
L Anomaka caldsia L Anomafia GPS i

Questa finestra & costituita da:

- lindicazione della temperatura misurata dal sensore interno della centrale GW10931;
- lo stato del credito del modulo GSM;

- da sottopagine contenenti informazioni raggruppate organicamente.

L'indicazione della temperatura viene visualizzata in due modi:

Temperatuia Temperatina
Q,
S +27,6°C
Visualizzazione senza Visualizzazione in connessione con la centrale
connessione con la centrale. Per visualizzare il valore corretto della temperatura

nella stanza dove ¢ installata la centrale & necessario
procedere alla correzione della temperatura.
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L'indicazione del credito del modulo GSM e visualizzato nel modo seguente:

Credito GSM Credio GSM
2 7,25
Visualizzazione senza connessione con la centrale. Visualizzazione in connessione con la centrale.
Visualizzazione di una SIM a contratto, non sideve . Ricezione del credito residuo da parte dell’'operatore
mai attivare I'opzione del controllo credito. telefonico.

Visualizzazione in connessione con la centrale ma
durante il controllo del credito.

La pagina di “Stato” contiene delle sottopagine con informazioni dedicate:

- Stato aree: visualizza lo stato delle aree (stato di inserimento, allarmi, manomissioni e anomalie);
consente, inoltre, di inserire / disinserire uno o piu settori da remoto.

- Stato ingressi: visualizza lo stato degli ingressi (allarmi, guasti, anomalie); consente, inoltre, di escludere
/ includere uno o piu ingressi da remoto.

- Stato uscite: visualizza lo stato delle uscite

- Stato sirene: visualizza lo stato delle sirene; € una pagina descrittiva, non consente operazioni di con-
trollo remoto.

- Stato telecomandi: visualizza lo stato delle batterie dei telecomandi utilizzati dagli utenti.

- Stato moduli: visualizza il riepilogo dei moduli opzionali installati ed il relativo stato di registrazione; & una
pagina descrittiva, non consente operazioni di controllo remoto.

- Stato organi di comando: utilizzabile solo con centrale GW10931.

Nota: in assenza di connessione il contenuto della parte superiore della pagina € vuoto e la parte inferiore
appare con i contenuti in grigio

28.1.1 Legenda

La consultazione delle varie sottopagine necessita della conoscenza dei significati delle varie icone di stato
colorate che possono apparire:

Icone di stato Icone di stato inserimento

(Led rosso): . : o
o . (Led rosso): settore inserito;

allarme/anomalia in corso;

(Led giallo con sopra la lettera M):

memoria allarme/anomalia;

(Led rosso lampeggiante):
settore in tempo di uscita;

(Led grigio):
nessun allarme/anomalia 0 memoria;

(Led grigio):
settore disinserito.

Icona Utente/area: utilizzata
nei comandi tipo inserimento
in massima sicurezza.

1000

(Led blu):
utilizzato per indicare il tempo di uscita in corso.

Q020

28.1.2 Cancellazione delle memorie

- Le memorie vengono cancellate all’inserimento dei settori associati.

- Le memorie delle aree vengono cancellate all’inserimento di uno qualsiasi dei settori appartenenti all’area.

- Le memorie degli ingressi vengono cancellate all'inserimento di uno qualsiasi dei settori associati all’in-
gresso.

- Le memorie delle sirene radio vengono cancellare all’inserimento di uno qualsiasi dei settori appartenenti
alle aree associate.

Nota: le memorie delle aree non disponibili vengono cancellate a qualsiasi inserimento. Un’area & conside-
rata non disponibile se non ci sono utenti con settori permessi in quell’area.
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28.1.3 Stato Aree

Stato aree | Stato ingressi | Stato uscile | Stalo sitene | Stato telecomand | Stato modui | Stato organi di comando | Stato cronotermostato |

Settore S2A1 (Avea 1)
| Settore S3AT (Area 1)
| Seltore S4.41 (Avea 1)
Setiore S1.A2 (Area 2)
| Settore 5242 [Avea 2)
| Setiore S3A2 (Area 2)
| Seltore 542 (re0 2)
Sattore S1.43 (Area 3]
10 | Settore 243 fArea 3)
11 | Settore S343 (Are 3]
12 | Settore S4.A3 (Area 3)
13 | Setiore 51,44 (Avea 4]
14 | Settore S2A4 [Area 4)
15 | Settore S3.04 fAvea 4)
16 | Settore S4AA [Area 4)

28288 8R

Segnalazions area 1

Allsme ing. non in percorso uscita
Alame ing. in percono uscita
Manomizsione ingresso

Tempo uscita in corso

Tempo ngresso in corso

Ll il ol Al 2

- Anomalie Area 1
Manoméssione sistema e/o 166
Battesia scanca

Assenza rele

Anomaka PSTN

Anomaka GSM

Anomalia caldaia

LAl U5l

4444400000t sene

Ll Al Al aH

|
allall all sl Uil ol all 2l il Gl

R R |

(e lallall el il Al allallalla
[all all all il dl sl all [ Al o
L0 AT AU A0 A A A A L A A A M ]

Direred st selesionat | T R I
Seleziona tuthi |
Interferenza R L Anomalie ngressi
Anfiscramble telecomandi ©  Anomalie lelecomandi
Comunicazione falita L Anomabe disposithi
Anomalia Credito SIM L Anomalis registiazions Modul
Test impianio
Anomalia GPS

La visualizzazione dello stato delle aree comprende le segnalazioni di riassunto nelle colonne della parte
superiore, nella parte inferiore vi sono delle sezioni di dettaglio corrispondenti alle segnalazioni di riassunto ma

specifiche per area.

Esempio di dettaglio delle anomalie e segnalazioni pertinenti all’area 1.

Segnalazion area 1

Allarme ing. non in peIcorso uscita
Allsime ing. in percorso uscita
ARy
Tempo uscita in corso

Tempa ingresso in corso

faeee

[~ Anomalie Area 1
Manomissione sistema e/o 166
Batteria scanca

Assenza iste

Anomaka PSTH

Anomalia GSM

Anomaba caldaia

cececCcrC

il i all Al 4

e T | Nt b LA |
Disinsesieci solic selecionatl | DR n T |
Seleziona tutti I

Interfesenza R L Anomabe ingressi

Antiscramble telscomand . Ancmabe islscomand

Comunicazions falita L Anomabe dispositivi

Anomalia Credito SIM L Anomalia registrazions Modul

Test impeanto

Anomalia GPS
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28.1.4 Comando della centrale

In connessione diretta & possibile inviare un comando specifico di inserimento/disinserimento dei settori.
Selezionando le righe di settore e cliccando sui tasti “Inserisci settori selezionati”, “Disinserisci settori

selezionati”, “Inserisci in massima sicurezza, “Disinserisci in massima sicurezza” e “Seleziona tutti” & possibile
inviare il comando che necessita alla centrale.

Inserisci setton selezionati ‘ Inserisci in massima sicurezza |
Disinserisci setton selezionat [ Disinserisci in massima sicurezza |
Seleziona tutti J

Le eventuali memorie di allarme, manomissione e anomalia saranno cancellate all’inserimento.

28.1.5 Stato ingressi

Stalo aee I Slalnmdn] Slmsinml Smldownuﬂl Suomcﬂ.il Slsnmguidmudol Slahnmm'

Nome ingresso Stato Allame  Manomissione  Escluso Guasto Eattada || Somommon ||| (Mencats (=

02 | Ingresso 2 | Riposo C C L C C @ [«

03 |Ingresso3 | Riposo C C 6 " C C = |

04 Ingressa 4 |Riposo “ - (. “ . (. . =

05 | Ingresso5 | Riposo & C ¢ C C € =

06 Ingresso 6 |Riposo L= [ [ “ [ “ %

07 |Ingresso? Riposo € & C C C C C

08 Ingesso Riposo [ L [ [ [ [ .

09 |Ingress0 9 _Hfmw [= [ [ (= (S L= L=

10 | Ingresso 10 |Aiposo [ (= [ [ [ . L

11 |Ingresso 11 |Riposo C & C @ C (9 -

12 | Ingresso 12 |Riposo o (" [ [ (& [ L

13 |Ingresso 13 |Riposo ¢ C C [ C @ [

14 | Ingresso 14 |Fiposo (= - G [ 5 (5 [ (-

15 |Ingresso 15 Riposo (9 & C @ C ¢ C

16 | Ingreszo 16 |Riposo [ o € @ ¢ [ (=

i1 losussan 17 Dl - - F— P— F— P - =
Includi ingresso l

La visualizzazione dello stato degli ingressi comprende le segnalazioni di dettaglio nelle colonne della
parte superiore, nella parte inferiore vi sono i tasti per includere / escludere un ingresso selezionato nella
finestra superiore.
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28.1.6 Stato uscite

Steto atee | Stato ingressi [ STat0 UscHe | Stato siene | Stato telecomandi | Stato modu| Stato crgani i comando | Stato cronotemostato |
| Nome uscita Stato uscita 1

eeceeeeeeeeeeeeceeeee

La visualizzazione dello stato delle uscite comprende le segnalazioni di dettaglio nelle colonne della par-
te superiore, nella parte inferiore vi sono i tasti per attivare / disattivare 'uscita selezionato nella finestra
superiore.

Le icone assumono la colorazione:
- grigio per uscita non attiva;
- rosso per uscita attiva.

28.1.7 Stato sirene

Stato aiee | Stato ingressi| Stato uscite  Stato sitene | Stato telecomandi| Stato modu | Stato organi di comando | Stato cronotemostato |

Ere= et —

02 | Sienarad 2 1 [ [3
03 ismuma [ [ [
04 | Sienatacio 4 « [ &
05 | Svenaado’ c [ s
06 :Siemrados o [ &
07 |Sienatado? [ C <
08 | Sienaradio 8 [ [ -
09 |Senatadod. & [ C
10 | Siena radio 10 r [ [
1 | Sienarado 11 . © «
12 | Skenatado 12 . [ C
13 | Sirena rado 13 o @ S
14 | Siena rado 14 € © s
15 | Sienarado 15 3 [ [

La visualizzazione dello stato delle sirene comprende le segnalazioni di dettaglio nelle colonne finestra di
visualizzazione.
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28.1.8 Stato telecomandi

Viene visualizzato lo stato delle batterie dei telecomandi utilizzati dagli utenti.

Stalo aree | Stato ingressi | Stato uscite | Stato skene Stato telecomandi | Stato moduli | Stato organi di comando | Stato ato |

Stato batteria 2

eceecececececececeee

eeeee

]
:
5]

eeeeee

28.1.9 Stato Moduli

Stato aree | Stato ingressi | Stato uscite | Stato sitene | Stato telecomandi - Stato moduli | Stato organi di comando | Stato cronotermostaty

MNon presente

2 |SlotB Modulo Ethemet

3 |[SltC Modulo GSM

4 |SlotD Non presente

5 | Modulo alimentatore Presente modulo 230V

La visualizzazione dello stato dei moduli opzionali installabili nella centrale GW10931 consente di cono-
scere esattamente la composizione della stessa ed eventuali problemi con la registrazione dei moduli stessi.
L'esempio visualizza la presenza del modulo alimentatore da rete MDPOWER (*), del modulo MDGSME

(*) e del modulo di rete MDLAN (*).
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28.1.10 Stato organi di comando

Stato atee | Stalo ingressi | Stato uscite | Stato sitene | Stato telecomandi | Stato modu [ Stalo organi d comando | | Stato cronotemostato |
Organo di comando |

Tastiera Ingr.
Tast./inser. 3
Tast./inser. 4
Tast./inser. 5
Tast./inser. B
Tast finser. 7
Tast /inser. 8
Tast./inser. 9
10 | Tast /inser. 10
11 | Tast/inser. 11
12 | Tast./inser. 12
13 | Tast/inser. 13
14 | Tast/inser. 14
15 | Tast/inger. 15
16 | Tast./inser. 16

2 8|8

2 8 S8

e eee 6000

Lo stato della finestra “Organi di comando” si riferisce solo alla centrale GW10931.
In questa finestra € possibile controllare lo stato di manomissione degli organi di comando e se opportuna-
mente programmata anche la loro ubicazione controllando il nome come nell’esempio in figura.

28.1.11 Stato cronotermostato

In questa pagina sono presenti gli stati di anomalia / quiete riassuntivi relativi allla gestione del cronoter-
mostato.

Stato aree | Stato ingressi | Stato uscite | Stato sirene | Stato telecomandi | Stato moduli | Stato organi di comando | Stalo cionateimostato |

L  Anomalia caldaia
Batteria scarica sensore di temperatura ambiente
L Mancata supervisione sensore di temperatura ambiente
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29. STRUMENTI

In questo menu sono presenti le funzioni di “Aggiornamento firmware” e “Gestione sintesi vocale”.

wlm 2

1 Gestione Impianti

Gestione Operatori
[ Crea backup database

W Ripristina backup database
< » Aggiornamento firmware. ..
§  Gestione Sintesi Yocale...
<) Opzioni...

29.1 Aggiornamento firmware

La descrizione della funzione delle operativita per 'aggiornamento del firmware & stata descritta nel corri-
spondente capitolo del manuale tecnico della centrale GW10931.

29.2 Gestione sintesi vocale

Con questo menu & anche possibile gestire i 64 messaggi personalizzati registrabili con la scheda audio
del PC scaricandoli successivamente nella memoria della centrale.

Nota: 'installatore dovra conservarne una copia perché una volta salvati nella memoria della centrale non
si potranno piu leggerli per risalvarli nel PC.

Attenzione: prima di effettuare delle registrazioni € assolutamente necessario
controllare I'effettiva funzionalita della scheda audio controllando i livelli dell'uscita
per cuffie e dell’attivazione del microfono con il relativo livello, se disponibile
avviando la procedura di test hardware. Le registrazioni devono essere effettuate
con una cuffia dotata di microfono di buone qualita e in ambiente privo di rumori.

Esempio di controlli nel PC.

2]
Vome | Suoni | Auso  Vece | Hadware |
A sors controleno B vokane & e opaiod e
la perifenca di iproduzione voce o di regisliazione voce selez
'@ Perieica predefinta:
2 [somdiskHo Auskos =] il
| Volume... | l k
Telefono Letiore CD Miciofono
i'. voce 7 - =
: Bil Bl Bil
Perfetica predefirda
[SoundMAX HD Audio| =l B ,_.J_ SN 2 ,_J_ 4 b ,_.J_, 9
Vi | e [ Volume: Vohume: Vohume:
Prova hasdware. .. I | = | 5
L R
I~ Selea ™ Selea V3
oK | Aneuila l Applics |Esuumx|om1
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Schermata di avvio della gestione dei messaggi vocali.

* Gestione Messaggi Vocali x|
_] Muovo peogetin il Savapiogeto Spazio disponibile: -
A Seva progetocon neme
Durata
_ Nessun progetta) Flegistrali 0/ 64 i,

“Tlimposta messsggio

| Scrivi in centrale

x &

Per iniziare con un nuovo progetto bisogna salvarne uno neutro con un nome appropriato.

m Salva con nome 2ixi| )
| Salvajrc | L Browser oW HOox =0 S
[0 oo B |EED '
= ket : : test sintesi. synt ||

Socument
W fecent
|
| Document:
i -
Wr
Flizoese dal
computer
-
Importame (SRR —
3 Risorse di tete Mome fie: I ﬂl Salva |
Sehacome:  [Fie Sl =] _ Ay ﬂ“’
i T -

Selezionare successivamente il primo messaggio dei 64 disponibili e iniziare la registrazione cliccando sul
tasto “REC”. Nella barra verticale a lato si pud controllare I'intensita del segnala audio e se necessario si potra
addattare il livello della voce. Con il tasto “STOP” si pud terminare anzitempo la registrazione.

Cliccando nella sottopagina “Riproduzione” saranno a disposizione i tasti per il riascolto del messaggio e
I'arresto della riproduzione; anche in questa finestra sara disponibile la regolazione del volume.

 Elsborazione Audio

Spazio disponbile: 57% Spazio disponble: 5%
B 0 U
Reg | o | Riproduzone |
O > 2
Volume
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Al termine si potra passare al messaggio successivo fino al completamento dell’'operazione.

* Gestione Messaggi Yocali

x|

Ak

[ sohopomio |

’H Salva progetto con nome

B & lestsintesi

B Msg2-
41 Msg3-
8 Magd-
& Ms5-
5 MsgE-
5 Msg7-
7 Msge.
53 Mg 9-

Messaggio 2
Meszaggio 3
Messaggio 4
Messaggio 5
Messaggio B
Messaggio 7
Messaggio 8
Messaggio 9

ngmﬁlz!&j

—Etab :
Spazio disponibie: 77%

Duax |
| Riproduatione |

°

A Msg10 - Messaggio 10
A Msg11 - Messaggio 11
A Mg 12 - Messaggio 12

[ imposta messago ][ FEspart

b
w90 _|[ XEimina messaggo |

Chiudi Scrivi in centrale

& hid

Sono disponibili anche i tasti di Importa messaggio, Esporta messaggio, Elimina messaggio per una como-
da gestione.

Infine il progetto potra essere salvato nel PC secondo le necessita.

Con il tasto “Scrivi in centrale” si potra scaricare il file con i messaggi preparati nella memoria della centrale.
Nel caso ci si sia dimenticati di salvare il progetto, apparira il messaggio seguente:

rowserGe |

I

Scrivi in cenlrale

&

Se il messaggio & stato salvato correttamente, apparira un messaggio di avvertimento.

T

'> L'operazione potrebbe richiedere svariati minuti. Continuare?

| No I

L'operazione richiede diverso tempo e in ogni caso sempre in relazione alle dimensioni del file preparato.
Per effettuare 'operazione & necessario essere connessi con la centrale altrimenti il software lo segnala

con l'avviso:
[BrowserGw x|

!E Per aggiornare |a sintesi vocale & necessario essere connessi alla centrale.

Si segnala che la durata della scrittura dei messaggi e minore solo in connessione USB oppure via LAN.

Utilizzando il connettore MINIDIN, a causa della velocita di comunicazione non elevata, il tempo richiesto

sara notevolmente maggiore. Non & possibile eseguire la scrittura dei messaggi all’interno di una sessione di
teleassistenza.
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Durante I'attesa viene visualizzato un messaggio che informa dell’avanzamento dell’'operazione, al termine
apparira il messaggio seguente:

i

\l‘) Aggiornamento completato con successol

Per I'utilizzo dei messaggi si dovra andare nella pagina del combinatore telefonico in fonia associando
correttamente il messaggio registrato all’evento programmato per I'attivazione del combinatore.

30. MENU LINGUAGGIO

E’ possibile cambiare automaticamente il linguaggio del browser, ovvero modificare istantaneamente tutte
le stringhe dell’interfaccia utente.

Le future versioni del software incorporeranno altre lingue da utilizzare insieme con il corrispondente
firmware della centrale.

DEFAULT: Italiano.

31. INFORMAZIONI

In questo menu & possibile visualizzare la versione del BrowserGW installata e del modulo in uso.
Esiste anche una sezione di registrazione attualmente non operativa e da non utilizzare destinata alla
gestione della registrazione del software a pagamento opzionale con restrizioni.
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32. APPENDICE A - GESTIONE MASSIMA SICUREZZA

In questa appendice si descrivera la gestione della “Massima Sicurezza” con l'ausilio di icone esplicative.
E’ possibile inserire uno o piu settori nella modalita di massima sicurezza: quando un settore € inserito in mas-
sima sicurezza puo essere disinserito esclusivamente nei seguenti modi:

- da un utente con la proprieta di massima sicurezza
- da programmatore orario

- dall’installatore via software

Il tasto corrispondente ad un settore inserito in massima sicurezza lampeggia velocemente per indicare
questo stato.

Per effettuare un inserimento in massima sicurezza un utente dotato dell’attributo di massima sicurezza
deve digitare il codice utente seguito dal tasto ‘#’.

Nota: se alcuni dei settori di pertinenza dell’'utente/tastiera sono in massima sicurezza e I'utente non ha la
proprieta di massima sicurezza, 'utente non puo effettuare il disinserimento neppure dei settori non
in massima sicurezza.

32.1 Proprieta di massima sicurezza

Ogni settore & dotato di due proprieta di massima sicurezza: massima sicurezza utente e massima
sicurezza programmatore orario.

Un settore viene considerato inserito in massima sicurezza quando almeno una delle due proprieta &
impostata.

ATTENZIONE: la proprieta di massima sicurezza utente viene resettata a qualsiasi disinseri-
mento, la proprieta di massima sicurezza programmatore orario viene resettata esclusivamente
dalle funzioni del programmatore orario “disinserimento massima sicurezza” e “reset massima
sicurezza” (oppure da browser tramite controllo remoto).

ATTENZIONE: se un utente dotato della proprieta di massima sicurezza effettua un disinserimento,
I'eventuale proprieta di massima sicurezza programmatore orario non viene resettata. Quindi
al successivo inserimento la centrale verra comunque inserita in massima sicurezza, anche se
l'inserimento ¢ effettuato da un utente senza la proprieta di massima sicurezza.

ATTENZIONE: la proprieta di massima sicurezza programmatore orario (anche quando resettata
tramite controllo remoto) pud essere reimpostata solo tramite attivazione programmatore orario.
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32.2 Stati di inserimento in massima sicurezza

Per definire il comportamento della centrale si utilizzano le seguenti icone per definire lo stato di inserimento
di un settore.

Nota: gli stati di inserimento non presenti nell’elenco non sono possibili € non si verificano mai.

Settore disinserito, no massima sicurezza

Settore disinserito, massima sicurezza programmatore orario

Settore inserito, no massima sicurezza

Settore inserito, massima sicurezza programmatore orario

Settore inserito, massima sicurezza utente

® Settore inserito, massima sicurezza utente e programmatore orario

Nella tabella seguente viene indicato lo stato di arrivo in seguito alle manovre di inserimento/disinserimento
e set/reset massima sicurezza.

Stato di partenza Azione Stato di arrivo

Inserimento da utente/program-
matore orario senza massima
sicurezza

Inserimento da utente con
massima sicurezza

Inserimento da programmatore
orario con massima sicurezza

Inserimento da utente senza
massima sicurezza

£\
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Stato di partenza Azione Stato di arrivo

Inserimento da utente con
massima sicurezza

Inserimento da programmato-
re orario con/senza massima
sicurezza

Disinserimento da utente/
programmatore orario

Disinserimento da utente con
massima sicurezza o program-
matore orario senza massima
sicurezza

Disinserimento daprogrammatore
orario con massima sicurezza

Disinserimento da utente con
massima sicurezza o da pro-
grammatore orario con/senza
massima sicurezza

Disinserimento da utente con
massima sicurezza

Disinserimento da programmato-
re orario senza massima
sicurezza

Disinserimento da programmato-
re orario con massima sicurezza

Reset massima sicurezza da
programmatore orario

Reset massima sicurezza da
programmatore orario

Reset massima sicurezza da
programmatore orario

0D O ess
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Stato di partenza

Azione

Stato di arrivo

Reset massima sicurezza da
programmatore orario

Set massima sicurezza da
programmatore orario

Set massima sicurezza da
programmatore orario

Pee

Set massima sicurezza da
programmatore orario

32.3 Inserimento massima sicurezza e set massima sicurezza

In alcuni casi & possibile che venga effettuato un inserimento in massima sicurezza e i settori non siano
inseribili oppure siano gia inseriti; in questa situazione € possibile che venga impostata la proprieta di massima
sicurezza anche se non & cambiato lo stato di inserimento, se questo accade viene generato I'evento di storico

set massima sicurezza.

32.3.1 Inserimento massima sicurezza da programmatore orario e settori non inseribili

All'attivazione del programmatore orario per un inserimento in massima sicurezza, se i settori non sono
inseribili ed & abilitata I'opzione di blocco inserimento, i settori non vengono inseriti ma viene comunque
impostata la proprieta di massima sicurezza programmatore orario.

32.3.2 Inserimento massima sicurezza da controllo remoto e settori gia inseriti

Se viene effettuato un inserimento massima sicurezza da controllo remoto su settori gia inseriti, i settori

rimangono inseriti e viene impostata la proprieta di massima sicurezza utente.
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33. APPENDICE B - FUNZIONI DI USCITA

Le sigle nella colonna Modo corrispondono a: 8 = Stato, SN = Stato Negato, C = Clock,
NRT+= Temporizzatore ad impulso positivo non retriggerabile, RT+= Temporizzatore ad impulso positivo
retriggerabile, NRT-= Temporizzatore ad impulso negativo non retriggerabile, RT-= Temporizzatore ad impulso

negativo retriggerabile.

ID Funzione Modo Parametri Descrizione
L'uscita € attivata/disattivata  dall'uten-
te via tastiera dal menu manutenzione o
0 Controllo ) ) tramite telecontrollo SMS (comandi A.
manuale e D.). Le uscite a controllo manuale
utilizzabili appaiono nella lista delle
uscite nel menu manutenzione.
. L'uscita & sempre disattivata e non
1 Uscita - - compare nella lista delle uscite nel menu
disabilitata .
manutenzione.
Allarme S, SN, C, La gestione é sensibile all’allarme/mano-
2 inaresso NRT+, RT+, Timer, ingresso missione proveniente dall'ingresso speci-
9 NRT-, RT- ficato.
S, SN, C, . . L
3 | Stato ingresso NRT+, RT+, Timer, ingresso La gestl_ong e senS|P|Ie allo stato (?"arme’
manomissione) dell'ingresso specificato.
NRT-, RT-
S, SN, C, . La gestione é sensibile all’allarme tecno-
4 gl;rgl]c? ?cao NRT+, RT+, T:g:)er, tecnolo- logico specificato. L'uscita segue lo stato
9 NRT-, RT- 9 della funzione d’uscita.
La gestione ¢ sensibile all'inserimento del
L . codice di manovra uscita (codice + S1, S2,
5 dC:cliJ[[(éer]tlgserlto f\l:R"\IIB-II—;I'- RT+, Timer, utente 83 0 S4) da parte dell'utente specificato.
’ La gestione & anche sensibile al comando
S. inviato con telecontrollo SMS.
. . La gestione é sensibile all'inserimento del
6 ﬁotgft?e'rgsemo IC\I:RNIB-:—;I'- RT+, Timer, indirizzo | codice di manovra uscita (codice + S1, S2,
’ S3 o0 S4) nella tastiera specificata.
La gestione é sensibile allo stato (allarme/
7 Stato dggll S, SN Gruppi manom|SS|oqe) degI] ingressi appgartepentl
ingressi a aree/settori specificati, sia con impianto
inserito che disinserito.
8 Allarme intrusio- EIR?T g.“ Timer. aruooi La gestione é sensibile agli allarmi intrusio-
ne da ingresso ’ ’ » grupp ne provenienti da aree/settori specificati.
NRT-, RT-
Allarme ma- S, SN, C, La gestione €& sensibile agli allarmi
9 | nomissione da NRT+, RT+, Timer, gruppi manomissione provenienti da aree/settori
ingresso NRT-, RT- specificati.
Allarme incendio S, SN, G, La gestione é sensibile agli allarmi incen-
10 . NRT+, RT+, Timer, gruppi . S . o
da ingresso dio provenienti da aree/settori specificati.
NRT-, RT-
Allarme S, SN, C, La gestione & sensibile agli allarmi aggres-
11 | aggressione NRT+, RT+, Timer, gruppi sione provenienti da aree/settori
da ingresso NRT-, RT- specificati.
S SN. C La gestione é sensibile agli allarmi medico
Allarme medico . o ) . provenienti da aree/settori specificati. Non
12 da ingresso HE?ISZH Timer, gruppi € sensibile dagli allarmi provenienti dai
’ telecomandi.
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Richiesta La gestione é sensibile alle richieste

13 | soccorso da ?&TENN(FiT[\IRF-{r'F- Timer, gruppi soccorso provenienti da aree/settori
ingresso ’ ’ specificati.

14 Allarme fuga gas | S, SN, C, NRT+, Timer, gruppi La gestione é sensibile agli allarmi fuga gas
da ingresso RT+, NRT-, RT- ’ provenienti da aree/settori specificati.
Allarme alla- S SN. C. NRT+ La gestione é sensibile agli allarmi

15 | gamento da RT+ NRT- RT- Timer, gruppi allagamento provenienti da aree/settori
ingresso ’ ’ specificati.

16 Guasto antincen- | S, SN, C, NRT+, Timer. aruoi La gestione é sensibile ai guasti antincen-
dio da ingresso RT+, NRT-, RT- » grupp dio provenienti da aree/settori specificati.
Allarme uscita S SN. C. NRT+ La gestione ¢é sensibile agli allarmi

17 | di sicurezza da RT+ NRT- RT- Timer, gruppi uscita sicurezza provenienti da aree/settori
ingresso ’ ’ specificati.

Allarme tecnolo- S SN. C NRT+ La gestione ¢é sensibile agli allarmi

18 | gico 1 daingres- RT+ NRT- RT- Timer, gruppi tecnologico 1 provenienti da aree/settori
SO ’ ’ specificati.

Allarme tecnolo- S SN. C. NRT+ La gestione ¢ sensibile agli allarmi

19 | gico 2 da ingres- RT+ NRT- RT- Timer, gruppi tecnologico 2 provenienti da aree/settori

S0 ’ ’ specificati.
Allarme tecnolo- . . . . .
. ! ~ | S, SN, C, NRT+, ' . La gestione é sensibile agli allarmi tecnolo-

20 gsgl)co 3 daingres RT+, NRT-, RT- Timer, gruppi gico 3 provenienti da aree/settori specificati.
Allarme tecnolo- . . - . .

: : | S,SN, C, NRT+, ' . La gestione é sensibile agli allarmi tecnolo-

21 g:)co 4 daingres RT+, NRT-, RT- Timer, gruppi gico 4 provenienti da aree/settori specificati.

29 Ailclirrgzginlos'_ S, SN, C, NRT+, Timer. aruooi La gestione ¢ sensibile agli allarmi tecnolo-
go 9 RT+, NRT-, RT- > grupp gico 5 provenienti da aree/settori specificati.
Allarme tecnolo- . . . . .

. . _ | S, SN, C, NRTH, ' . La gestione é sensibile agli allarmi tecnolo-

23 S(I)CO 6 da ingres RT+, NRT-, RT- Timer, gruppi gico 6 provenienti da aree/settori specficati.
Allarme tecnolo- . . - . .

: : | S, SN, C, NRT+, ) . La gestione é sensibile agli allarmi tecnolo-

24 S(I)CO 7 daingres RT+, NRT-, RT- Timer, gruppi gico 7 provenienti da aree/settori specificati.

25 Ailclirg]z;ﬁinlos'_ S, SN, C, NRT+, Timer. aruooi La gestione é sensibile agli allarmi tecnolo-
go 9 RT+, NRT-, RT- » grupp gico 8 provenienti da aree/settori specificati.

La gestione é sensibile agli allarmi guasto
provenienti da aree/settori specificati.

26 Alla_rme guasto S, SN, C, NRT+, Timer, gruppi La gestione & anche sensibile alle segna-
da ingresso RT+, NRT-, RT- I . . ) .

lazioni di guasto dei sensori radio o a triplo
bilanciamento.
La gestione é sensibile agli allarmi assenza
Assenzareteda | S, SN, C, NRT+, ) . . o .
27 ingresso RT+ NRT-, RT- Timer, gruppi rete da ingresso provenienti da aree/settori

specificati.
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La gestione é sensibile agli allarmi
Anom_alla S, SN, C, NRT+, . . apomalla batterla_ da ingresso  prove
28 | batteria da Timer, gruppi nienti da aree/settori specificati. La gestio-
. RT+, NRT-, RT- R L S
ingresso ne € anche sensibile alle segnalazioni di
batteria scarica dei sensori radio.
29 Comunicazione C, NRT+, RT+, Timer La gestione é sensibile agli allarmi
fallita NRT-, RT- comunicazione fallita.
Allarme C. NRT+, RT+, . _ Lg gestione e.sen3|blle ggll allarmi coerci-
30 o Timer, gruppi zione generati da utenti che hanno aree/
coercizione NRT-, RT- . P
settori specificati.
La gestione é sensibile agli allarmi panico
provenienti da tastiere assegnate a aree/
31 | Allarme panico C, NRT+, RT+, Timer. aruopi settori  specificati. La gestione € anche
P NRT-, RT- » grupp sensibile agli allarmi panico dei telecoman-
di di utenti che hanno aree/settori
specificati.
La gestione é sensibile agli allarmi coerci-
Allarme coerci- zione generati da utenti che hanno aree/
. . C, NRT+, RT+, ) . . e e . .
32 | zione/aggressio- NRT-. RT- Timer, gruppi settori specificati ed & sensibile agli allarmi
ne da ingresso ’ aggressione provenienti da aree/settori
specificati.
La gestione & sensibile al superamento
tentativi d’accesso provenienti da tastie-
Superamento re assegnate a aree/settori specificati
L C, NRT+, RT+, ) . . ; . -
33 | tentativi di Timer, gruppi (sia con codice, sia con chiave M4). La
NRT-, RT- . R L
accesso funzione € anche sensibile al superamento
tentativi di accesso per telecomandi,
connessione diretta, teleassistenza.
o | Praame | GNRTE BT || e sestone S sensblosol ot et
da ingresso NRT-, RT- » grupp i g P
specificati.
35 Inserimento S, SN, C, NRT+, Timer. aruoi La gestione é sensibile allinserimento di
totale dei settori | RT+, NRT-, RT- » grupp tutte le aree/settori specificati.
36 'nasrif;r];egé? S, SN, C, NRT+, Timer. aruoi La gestione é sensibile all'inserimento di
P . RT+, NRT-, RT- » grupp almeno uno dei settori specificati.
settori
37 Disinserimento C, NRT+, RT+, Timer aruopi La gestione é sensibile al disinserimento di
totale dei settori NRT-, RT- » grupp tutte le aree/settori specificati.
38 D;g;:g'g;nto C, NRT+, RT+, Timer. aruopi La gestione ¢ sensibile al disinserimento di
gettori NRT-, RT- » grupp almeno uno dei settori specificati.
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Modo

Parametri

Descrizione

39

Codice inserito
S1

C, NRT+, RT+,
NRT-, RT-

Timer, gruppi

La gestione é sensibile all'inserimento del
codice di manovra uscita

(codice + S1) da parte di un utente che
ha areefsettori specificati. La gestione &
anche sensibile al comando S.1 inviato
con telecontrollo SMS.

40

Codice inserito
S2

C, NRT+, RT+,
NRT-, RT-

Timer, gruppi

La gestione é sensibile all'inserimento del
codice di manovra uscita

(codice + S2) da parte di un utente che
ha aree/settori specificati. La gestione &
anche sensibile al comando S.2 inviato
con telecontrollo SMS.

41

Codice inserito
S3

C, NRT+, RT+,
NRT-, RT-

Timer, gruppi

La gestione é sensibile all'inserimento del
codice di manovra uscita

(codice + S3) da parte di un utente che
ha aree/settori specificati. La gestione &
anche sensibile al comando S.3 inviato
con telecontrollo SMS.

42

Codice inserito
S4

C, NRT+, RT+,
NRT-, RT-

Timer, gruppi

La gestione é sensibile all'inserimento del
codice di manovra uscita

(codice + S4) da parte di un utente che
ha aree/settori specificati. La gestione &
anche sensibile al comando S.4 inviato
con telecontrollo SMS.

43

Codice inserito
S1-S2

SR, RS

Gruppi

La gestione & sensibile all'inserimento del
codice di manovra uscita (codice +Sf1,
codice + S2) da parte di un utente che ha
aree/settori specificati. La gestione & an-

che sensibile ai comandi
S.1 e S.2 inviati con telecontrollo SMS.

44

Codice inserito
S3-54

SR, RS

Gruppi

La gestione & sensibile all'inserimento del
codice di manovra uscita (codice +S1,
codice + S2) da parte di un utente che
ha areefsettori specificati. La gestione &
anche sensibile ai comandi

S.3 e S.4 inviati con telecontrollo SMS.

45

Relé allarme
generale

S, SN, C, NRT+,
RT+, NRT-, RT-

Timer

La gestione é sensibile all’attivazione del
relé allarme generale.

46

Rele allarme
manomissione

S, SN, C, NRT+,
RT+, NRT-, RT-

Timer

La gestione é sensibile all’attivazione del
relé manomissione.

47

Anomalia rete
PSTN

S, SN, C, NRT+,
RT+ NRT-, RT-

Timer

La gestione é sensibile al’anomalia della
rete PSTN (mancanza linea urbana).
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48 Anomalia rete S, SN, C, NRT+, Timer La gestione é sensibile al’anomalia della
GSM RT+, NRT-, RT- rete GSM (mancanza registrazione GSM).

La gestione é sensibile alla mancanza rete

49 ﬁ‘jﬁﬁglzea rete gTENNFC{TNRR-l: Timer 230 V di alimentazione della centrale

’ B senza alcun ritardo.
La gestione é sensibile alla mancanza rete

50 Assenza rete S, SN, C, NRT+, Timer 230 V di alimentazione della centrale. La
centrale ritardata | RT+, NRT-, RT- gestione & ritardata dal ritardo assenza

rete (Opzioni Sistema -> Temporizzazioni).

g | pomain s sn oo, |
batteria centrale | RT+, NRT-, RT-

centrale.

La gestione & sensibile ai programmi di

attivazione uscita, disattivazione uscita,

attivazione simulazione presenza e disat-

tivazione simulazione presenza del pro-
Programmatore . . . o

52 ; - Gruppi grammatore orario. Per i programmi di

orario L e -
attivazione/disattivazione uscita non devo-
no essere specificati aree/settori, altrimenti
vengono serviti i programmi di attivazio-
ne/disattivazione simulazione presenza.
Allarme La gestione é sensibile agli allarmi intru-
. ) NRT+, RT+, sione provenienti da aree/settori specifica-
intrusione da ) . . .. . .

53 | . NRT-, Timer, gruppi ti. Un disinserimento o un accesso di un
ingresso con . .
reset RT- utente alle aree/settori specificati ferma la

temporizzazione.
Esclusione/ La gestione é sensibile all’esclusione/disa-
N S, SN, C, NRT+, ) . L2 e . .

54 | disabilitazione Timer, gruppi bilitazione degli ingressi appartenenti alle
) ) RT+, NRT-, RT- . e
ingressi aree/settori specificati.

55 Eiss(:gifiltc;;iec/)ne S, SN, C, NRT+, Timer. inaresso La gestione & sensibile all'esclusione/disa-
. RT+, NRT-, RT- +1ng bilitazione dell'ingresso specificato.
ingresso
Violazione La gestione ¢ sensibile agli allarmi di

. S, SN, C, NRT+, ) . ) ) . L

56 | perimetrale da Timer, gruppi violazione perimetrale provenienti da aree/
; RT+, NRT-, RT- . o
ingresso settori specificati.

. C. NRT+, RT+, La gestlgrje e'sefn3|blle alla pressione di
Telecomandi da ) . entrambi itasti di controllo uscite di un

57 NRT-, RT-, SR, Timer, gruppi . .

utente RS telecomando a 6 tasti associato ad un
utente con aree/settori specificati.

C. NRT+, RT+, La gestlgpe e.seln3|blle alla pressione di

Telecomando da ) entrambi i tasti di controllo uscite di un

58 NRT-, RT-, SR, Timer, utente . . ;
utente RS telecomando a 6 tasti associato all’'utente

specificato.
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La gestione é sensibile alla pressione del
59 Telecomandi C, NRT+, RT+, Timer aruopi tasto 1 di controllo uscite di un telecomando
tasto 1 NRT-, RT- » grupp a 6 tasti associato ad un utente con aree/
settori specificati.
La gestione é sensibile alla pressione del
60 Telecomandi C, NRT+, RT+, Timer aruopi tasto 2 di controllo uscite di un telecomando
tasto 2 NRT-, RT- » grupp a 6 tasti associato ad un utente con aree/
settori specificati.
61 | Inseribilita aree S, SN Timer, gruppi La gestione é sens'lt'nlle allo stato di inseribi-
lita delle aree specificate.
Inserimento tota- La gestione é sensibile all'inserimento e
) . | S, SN, C, NRT+, ) . . ) o
62 | le e fine tempo di Timer, gruppi fine del tempo di uscita di tutte le aree/set-
. . - | RT+, NRT-, RT- ) o
uscita dei settori tori specificati.
Inserimento La gestione é sensibile all'inserimento e
63 parziale e fine S, SN, G, NRT+, Timer, gruppi finegdel tempo di uscita di almeno uno dei
tempo di uscita | RT+, NRT-, RT- » gruep e empo ¢
. . settori specificati.
dei settori
La gestione é sensibile agli allarmi medi-
_ C.NRT+, RT+, _ _ co proyenler‘m da aree/s_et_torl sp(_emflcatl._
64 | Allarme medico Timer, gruppi La gestione & anche sensibile dagli allarmi
NRT-, RT- o : . .
provenienti dai telecomandi degli utenti che
hanno le aree/settori specificati.
65 Allarme tempera- | S, SN, C, NRT+, Timer La gestione é sensibile all’allarme
tura minima RT+, NRT-, RT- temperatura minima.
66 Allarme tempera- | S, SN, C, NRT+, Timer La gestione é sensibile all’allarme
tura massima RT+, NRT-, RT- temperatura massima.
. S, SN, C, NRT+, ) . ) - .
67 | Blocco caldaia RT+ NRT-, RT- Timer La gestione é sensibile al blocco caldaia.
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68 | Inutilizzato - - -
69 | Inutilizzato - - -
70 Allarme S, SN, C, NRT+, Timer La gestione ¢ sensibile all’allarme
temperatura A RT+, NRT-, RT- temperatura A.
71 Preallarme tem- | S, SN, C, NRT+, Timer La gestione & sensibile al preallarme
peratura A RT+, NRT-, RT- temperatura A.
72 Preallarme tem- | S, SN, C, NRT+, Timer La gestione & sensibile al preallarme
peratura B RT+, NRT-, RT- temperatura B.
73 Allarme S, SN, C, NRT+, Timer La gestione ¢ sensibile all’allarme
temperatura B RT+, NRT-, RT- temperatura B.
La gestione & sensibile agli allarmi di tem-
peratura A e B. Il reset manuale viene ef-
fettuato tramite la procedura di manovra
Controllo uscita (codice + SX, dove X ¢ il tasto speci-
74 SR, RS Tasto ficato dal parametro). La gestione & anche
temperatura A-B R K S
sensibile ai comandi S.X inviati via
SMS. Se ¢ attivata I'opzione di ripristino
automatico, il reset viene effettuato al ripri-
stino del preallarme.
S, SN, C, NRT+, ) . . -
75 | Preallarme GPS RT+, NRT-, RT- Timer La gestione ¢ sensibile al preallarme GPS.
S, SN, C, NRT+, ) . . - ,
76 | Allarme GPS RT+, NRT-, RT- Timer La gestione & sensibile all’allarme GPS.
77 Allarme velocita S, SN,C,NRT+, Timer La gestione & sensibile all’allarme di
GPS RT+,NRT-,RT- velocita GPS.
. S, SN, C, NRT+, ) La gestione & sensibile allanomalia GPS
78 | Anomalia GPS | pr. “\pr. RT- | Tmer (assenza fix GPS).
79 | Cronotermostato | S, SN ) La gestione & sensibile al controllo di

temperatura del cronotermostato.
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35. NOTE

| dispositivi identificati con il simbolo (*) sono articoli integrativi presenti nell’offerta IESS.
Maggiori informazioni possono essere reperite sul sito www.iessonline.com.
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