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Fir die Konfiguration des Systems das Programm C:\Gewiss\GwTest\Configurator.exe ausfiihren. Beim ersten Start
des Programms werden Administrator-Rechte bendétigt. Einige Sekunden warten, solange das Programm die
Datenbank strukturiert (temporar erscheint ein MS-DOS Fenster). Wenn das unten abgebildete Fenster erscheint,
kann die Sprache ausgewahlt werden und mit [Neue Konfiguration erstellen] eine neue Konfiguration erstellt

werden.
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Gewiss GwTest
Configurator v2.00

O ITALIAND
® ENGLISH
O FRANCAIS
) DEUTSCH Open configuration from File
© ESPANOL
O TURKCE
O POLSKI

Create new configuration

Je nach Anlage Restart und/oder Notleuchten auswahlen.
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Anzahl externer Linien einstellen (jeder Modbus/Ethernet Konverter bildet eine externe Linie, z.B. zwei Konverter
entsprechen zwei Linien).
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PC AND COMMUNICATION SETTINGS

Extarnal lines nurmber:

Beispiel fir Anzahl Linien =1
Kommunikationsport des PCs einstellen.
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PC AND COMMUNICATION SETTINGS GEWEE

External lines nurmber:

[

Cormmunication port:

Beispiel fir Anzahl Linien >1
Kommunikationsport des PCs einstellen.
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PC AND COMMUNICATION SETTINGS

External lines number

Add Pcoor extline

Es kdnnen maximal 99 Gerate und/oder 250 Nemodins je Linie eingefiigt werden. Insgesamt kénnen 16 Linien mit
einem PC verbunden werden, entsprechend den COM-Ports von 1 bis 16.
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PC AND COMMUNICATION SETTINGS GEMES

Add Pcor extline

Passwort eingeben, das erforderlich ist fir:
- Anderung der Softwarekonfiguration
- Handlungen die zu Datenverlust flihren kdnnen

Im Fall von Notleuchten, den entsprechenden Installationstyp wahlen:
- “Bergamo Hospital”, wenn es der Fall ist
,Standard” in allen anderen Fallen

Die Benutzer werden in drei Kategorien unterteilt:
- Administrator: Alle Aktionen an den Geraten sind erlaubt
- Hauptbenutzer: Nur ausgewahlte Aktionen an den Geraten sind erlaubt
- Benutzer: Keine Aktionen an den Geraten sind erlaubt

Die erlaubten Aktionen fiir den Hauptbenutzer auswahlen



Die URL fiir das Senden der Alarm-E-Mails eingeben. Wenn nicht vorhanden, kann die vorgegebene URL verwendet
werden, die Mails werden dann vom Gewiss-Server versendet.
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SOFTWARE CONFIGURATION GEW'IES

Password Installation type

Standard

Power User commands
Autotest
Reset
Open
Close

Auxiliary Contact

URL php file (Email Transmission):

http://gwnet gewiss.com/gwtest/reporting_email.php

In der Software GWTEST kénnen Plane hinterlegt werden. Wenn keine Plane verwendet werden sollen, ,,Null”
auswahlen.
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PLAN SETTINGS 1/2 GEWiEE

How many images are planned?

[ -

Screen resolution:

1280x1024

Wenn Geréte in einen oder mehrere Plane eingefligt werden sollen, hier die Anzahl der Plane auswahlen.



Durch [Modbus Gerat hinzufligen] konnen Gerate manuell in das System eingefiigt und eine Beschreibung hinterlegt

werden.
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PLAN SETTINGS 12

How mary images are planned?

Screen resolution:
1280% 1024
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PLAN SETTINGS 2/2

Enter plann®1

(Bl o [

Labarataria Elettronica.bmp
Open

Image

“width
360

Height:
702

Ma. Devices
180

Enter plan name
Laboratorio Elettronica
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NET SETTINGS GEWISE

Actual Pon®

- .

| Pe | COM... | Modb.. | Code | Desciigtion

Add Modbus Device

Delete All

Search for Modbus
Devices

Excel Input
Excel Output

@ Modbus Device @

Office 1 - Light (ATR 1)

Device number Device Mame
1 | Office 1 - Light

Code
| Gwia090TN

Pc / COM port M odbus 1d

[Pc1 / COM3 E

Drezcription [optional)

GW TEST kann auch automatisch nach angeschlossenen Geraten suchen. Fiir jedes automatisch erkannte Gerat muss
eine Artikelnummer (Code) ausgewahlt werden.
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NET SETTINGS
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M* of Pc that sends e-mail:

=

Break

Pc2 COM?
Id: 5

Excel Outgut

Description

Gwa0a11
G031
Gwa0an1
Gwia0a11
GwE0311
Ga0911
Gwianatl
Gwia0911
Gaa0a11
GAa0a11
Unico AT prese Gw/30931
Gw/0386 +.
GWE038E +..
GwA038E +
Gwa0328

_GLanasa

(&)} Modbus Device

Ciffice 1 - Light [ATR 1)

Deviee number Device Wame

[

Code

[Dfice 1 - Light

[Gwansn N

=l

Pc / COM port Modbus Id

Pel /COMS = =

El

Description [optional]

m

Im Fall von Nemodins, kénnen im unten gezeigten Fenster die Lampen jedes Nemodin hinzugefiligt werden. Die

Lampen kdnnen entweder manuell hinzugefiigt oder die bereits in Nemodin konfigurierten automatisch erkannt

werden.

r
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NEMODIN SETTINGS

‘ Node Line Group Neuron ID

Node Input

Add Node

Inserted Nodes:

Inport Node list Export Node list

0
L1:0
L2:0
L3:0
L4:0

Move Nodes
between Plants

Delete All

Flr die Verwaltung des BUS-Systems ermoglicht GWTEST die Konfiguration eines Navigationsbaumes:

- Ort der Installation

- Etage der Installation
- Verteilung in der das Gerat montiert ist
Die Struktur erstellen und anschlieBend die Verteiler und Gerate durch ,,Ziehen und Loslassen” plazieren.
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GEWISS

Ingert Building

Inser Floor

]

Insert Box

Falls Plane hinterlegt wurden, konnen hier die Gerate platziert werden.

Mit [WEITER] fortfahren.
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&) Plan positioning - Laboratorio Elettronica
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DATA SAVING GEWRES

Configurator

Save configuration?
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DATA SAVING ﬁmgmw

Configurator

Enter configuration in Database?

+39 035 946 111 20 :
\ sat@gewiss.com
SAT \ 8.30- 1230/14.00- 18.00 % , +39 035 946 260 M_mz.m” oom
lunedi + venerdi - monday + friday /!..\..:_r www. .

Cod. 7.43.1.354.5



