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HAUPTMENU

Das Hauptmenu ist in drei Abschnitte unterteilt:
1) Verwalten der Tests
2) Verwalten der Anlagen
3) Alarme
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Weitere Funktionen:
4) Laden der Programm-Datenbank (Liste der Ereignisse, Bedienerliste, E-Mailadressen)
) Speichern der Programm-Datenbank (Liste der Ereignisse, Bedienerliste, E-Mailadressen)
) Verwaltung der Programmeinstellungen
) Liste der Ereignisse
) Benutzerhandbuch des Programms
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1) VERWALTUNG DER TESTS

1A) TEST DER GERATE

Mit dieser Funktion kann der automatische Test aller RCCBs im Bus-System ausgefiihrt werden (nur Gerate
mit der AUTOTEST-Funktion).

f Es kdnnen nur Gerate mit der AUTOTEST-Funktion geprift werden.

& Test E=nEeh ===

GEWIS5

& -~ TEST

Davice J Place of installation ] Protected line | Code ‘ Result =
@ 1PC line (ATR 1) Gewiss/Laboratory DB office GW90911 |
@1 Light line (ATR 2} GewissiLaboratory DB office GW90911
@2 PC line {ATR 3) Gewiss/Laboratory DB office GW3a0811
@2 Light line (ATR 4) Gewiss/Laboratory DB office GW390911
@3 PC line (ATR 5) Gewiss/Laboratory DB office GW30311
@3 Light line (ATR 6} Gewiss/Laboratory DB office GW90911
@Meelmg room (ATR 7) Gewiss/Laboratory DB office GWa0911
@Maelmg room light (AT_..  Gewiss/Laboratory DB office GW30911
@Sewlce (ATR 9) Gewiss/Laboratory DB office GW30811
@1 Test bench line {ATR ... Gewiss/Laboratory DB test bench GW30911
@2 Test bench line (ATR ... Gewiss/Laboratory DB test bench GW90911
@3 Test bench line {AT 12) Gewiss/Laboratory DB test bench GW903931
4 Test bench line (RM . Gewiss/Laboratory DB test bench GWS90986 _
& Test bench line (RM ... Gewiss/Laboratory DB test bench GVW30986 ...
6 Test bench line (RM ... Gewiss/Laboratory DB test bench GYV90386 ...
@Ofﬁca (ATR 16) Gewiss/Laboratory DB test bench GW90928
/ Light 1 (ATR 17) Gewiss/Laboratory DB test bench GWW90929 Timeout

@L\ght 2 (ATR 18) Gewiss/Laboratory DB test bench GVV90929 Ok =
« »

Operator: admin

Das Programm zeigt das Testergebnis flr jedes Gerat an:

(2 Test des RCCB ist OK.
-tﬁ Test des RCCB ist nicht OK. Techniker fiir die Losung des Problems kontaktieren.

Keine Antwort vom Gerat (das Gerat ist ist vom Bus getrennt oder ohne Spannungsversorgung).

Falls keine Symbole angezeigt werden, verfligt das angeschlossene Gerat nicht Gber die AUTOTEST-
Funktion.

Am Ende der Tests wird das Gesamtergebnis aller angeschlossenen Gerate angezeigt

Supervisor @

l Test completed on the devices.
N

Autotest devices: 23

Test Ok: 15
Test KC:1
Test without response: 7




und eine Excel-Tabelle mit den Ergebnissen erstellt.

| A & B C [_) E _ F G H_ _E J K L
1| GEWIES
2
3| GEWISS
4| Vis AVoita 1
5 | Cenate Sotto
(] Telephone: 111227333444
7 |Periodic test of Restarts
8
9 [Name [Date / Time [Piace of instatiation]Protected line | Device code Description| Test intervention differential OK|Test intervention ditferantial KO Note [Sign
10 |1PCline (ATR 1) 28/08/2014 14:35:24 Gewiss/Laboratory DB office GW90311 X
1 Light line (ATR 2) 28/08/2014 14:35:20 Gewiss/Laboratory DB office GWS0911 x
12 2 PC line (ATR 3) 28/08/2014 14:35:20 Gewiss/Laboratory DB office GW90911 X
13 2 Light line (ATR 4) 2B/08/2014 14:35:20 Gewiss/Laboratory DB office GWS0911 X
14 |3 PCline (ATR 5) 28/0B/2014 14:35:20 'Gewiss/Laboratory DB office GWS0911 X
15 |3 Light fine (ATR 6) 28/08/201¢ 14:35:20 Gewiss/Laboratory DB office GWI0911 X
16 |Meeting room (ATR7) 2B/08/2014 14:35:25 Gewiss/Laboratory DB office GWI0911 X
17 |M=eting room light (ATR 8] 28/08/2014 14:35:33 Gewiss/Laboratory DB offics GWo0s11 X
18 |Service (ATR 3) 2B/0B/2014 14:35:25 Gewiss/Laboratory DB office GW90311 X
19 |1Testbench line {ATR 10) 28/08/2014 14:35:25 Gewiss/Laboratory DB testbench GWS0211 X
20 |2 Test bench line (ATR 11) 28/08/2014 14:35:25 Gewiss/Laboratory DBtestbench GW90911 X
21 |3 Testbench line (AT 12)  28/08/2014 14:35:25 Gewiss/Laboratory DBtestbench GWS0831 X
22 |4Testbench line (RM 13) - Gewiss/Laboratory DBtestbench GWS0986 + GWS4005
= ES Testbench line (RM 14) - Gewiss/Laboratory DBtestbench GW909B6 + GW94005
24 |6 Test bench line (RM 15) - Gewiss/Laboratory DB testbench GWO0986 + GW94005
25 |Office (ATR 16) 2B/DE/2014 14:35:25 Gewiss/Laboratory DB testbench GWS092E X
2% !L]gh[ 1{ATR 17) 21/08/2014 14:05:18 Gewiss/Laboratory DBtestbench GW90929

27 |Light 2 {ATR 18) 2B/08/2014 14:35:25 Gewiss/Laboratory DBtestbench GW90929 X
28 |Power line 1 {ATR 18) = Gewiss/Laboratory DBtestbench GW20929
29 |Power line 2 [ATR 20) E Gewiss/Laboratory DB testbench GW90929
30 |Test (ATR 101) 26/08/2014 14:26:18 |Gewiss/Laboratory DB admin office GW90913

1B) FUNKTIONS-TEST

Fiir den Fall das Nemodin in der Anlage enthalten sind, kann der Funktionstest der Lampen ausgefiihrt
werden, oder beim Klicken auf ,,Nein” im unten gezeigten Fenster die Ergebnisse des letzten Funktionstests
angezeigt werden. Der Funktionstest kann bi zu 6 Minuten dauern.

" SUPERVISOR %

"e' Run the Test on all Devices at this time?

[ s ][ M
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FUNCTIONAL TEST GEWISS

@& » TEST

Device Place of installation Protected line Date Result
= L 1-001 Building 1

Operator: adm

1C) BATTERIE TEST

Fiir den Fall das Nemodin in der Anlage enthalten sind, kann der Batterietest der Lampen ausgefiihrt
werden, oder beim Klicken auf ,,Nein” im unten gezeigten Fenster die Ergebnisse des letzten Batterietests
angezeigt werden. Der Batterietest kann bis zu 6 Stunden dauern.

SUPERVISOR 3

\0> Run the Test on all Devices at this time?

i [ | Mo




a5 Test =R

BATTERY TEST

@' 4} TEST

Device Place of installation Protected line Result
= L 1-001 Building 1

Operator: adm 05:59:51

1D) TESTARCHIV _ J

Offnet den Ordner, in dem die Ergebnisse der letzten durchgefiihrten Tests gespeichert sind (Excel-Tabelle).



2) ANLAGENVERWALTUNG

GWTEST erlaubt die Steuerung und Uberwachung des Status der angeschlossenen Gerite:

- Anzeige des Schalterstatus (Schalter offen, geschlossen, Auslésung durch Kurzschluss oder Fehlerstrom)
- Anzeige des Status der Restart/AUTOTEST-Geréate (Priifung der Anlagen, Selbsttest)

- Fernoffnen/-schlieRen des Schalters (nur Restart/AUTOTEST-Geréte)

- Starten des automatischen Selbsttests fiir einzelne Gerate oder Gerategruppen

- Anzeige des Status des Hilfskontakts

- Konfiguration des Hilfskontakts

Bei den Notleuchten sind folgende Funktionen verfligbar:

- Anzeige des Lampentyps (autonome Notleuchte, Notlicht-Kit, Knoten)

- Anzeige des Lampenstatus (Normal, Notbetrieb, Test wird ausgefiihrt, Gesperrt, Spannung zu niedrig,
Frei, nicht eingestellt) oder ob die Lampe permanent (EIN) oder nicht permanent (AUS) ist.

- Anzeige der Alarme (Test nicht ausgefiihrt, Batteriefehler, Batterie nicht angeschlossen, Batterie KO,
Réhre KO, Sync-Alarm, Alarm LON-Kommunikation)

- Anzeige des Datums und Ergebnisses des letzten Funktions- und Batterietests

- Senden von Steuerbefehlen fiir permanent (EIN), nicht permanent (AUS), Funktions- oder Batterietest,
Frei, Reset und Blinken

2A) ANLAGENSTRUKTUR

Im linken Bildschirmabschnitt werden die Gerate in einer Baumstruktur angezeigt
(Installationsort—>Verteiler->Gerat). Die farbliche Darstellung vereinfacht die Suche nach etwaigen
Storungen oder Fehlern in den Gerdten/Analgen.
Nachstehend die Farblegende nach der Prioritat:
= Alarm Storung des AUTOTEST-Gerates, Techniker kontaktieren
ROT = Alarm aufgrund von Fehlerstrom/Kurzschluss (Gerat ausgeschaltet, Gerat im Bereitschaftsmodus),
Alarm aufgrund von Problemen mit der Datenkommunikationsleitung, Alarm wegen fehlerhafter
Modulverbindung
= Selbsttest- oder Restart-Funktion lauft
DUNKELGRAU = Vorrichtung deaktiviert, Selbsttest- oder Restart-Funktion deaktiviert (Schieber in Position
rechts)
= Gerat aktiv (Schieber in Position links)
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1 PC line (ATR 1)

ACTIVE
Restart PRO
Autotest

AlRI0,034,
24 2P

_ GYW90911
LOO

Autotest
Last Autotest: 28/08/2014 14:35:24
Result: Ok

Autotest Ol 150

Restart

Last Restart: 19/06/2014 17:47:50
Restart counter: 5

Last Events
Descriplon
e

2BI0B/A014 14:35:24
25108/2014 14:35:13
25/08/2014 14:35:12
Z5108/2014 14:32:51
251082014 14:32:51
28082014 14324
25/08/2014 14:32:40
25/08/2014 11:07:32

Autotest from Remoe
Autpest

Aurgeest

Aunpeest Ok

Autotest from Remose
Autotest

Aungeest

Aunpeest Ok

25108/2014 11:07:32 Autotest from Remose

Der Abschnitt rechts zeigt den Status und Steuermaoglichkeiten fiir das ausgewahlte Gerat (oder Gruppe).

1PC line (ATR 1) _

I [ Auto
| I Test
[ ACTIVE
I —
] ON ¥0
|
L Gwaogi1 | Restart PRO
1 PC line (ATR 1)
Auto
Test
ACTIVE
ON $0
- — ="
Festart PRO
7 GWI0911 I«”—\UTO’[eST |
L IRI0.03A |
Oo I25A 2P |
Autotest

Last Autotest: 28/08/2014 14:35:24

Result: Ok
Autotest Ok: 150

| Y

Status der Schalterkontakte (ON, OFF) und Status des
Gerates (Selbsttest lauft, Geratefehler,
Anlagenprifung lauft, Fehlerstrom-Schutzschalter
ausgel6st, FI/LS ausgelost usw.).

Die technischen Daten des Gerates.




1 PC line (ATR 1)

[ |
||
[ ?::: Steuerbefehle die gesendet werden kénnen
ACTIVE | (Fernoffnen/-schlieRBen, Selbsttest,
ON I .,0 Wledere'l.nschal:(en mit vorheriger
1 Anlageniberpriifung).
Gwoogl] | ResartPRO T T

o Autotest
AIRM.O3A
oo 2ha 2P

| Autotest

Last Autotest: 28/08/2014 14:35:24

Result: Ok .

Autotest Ok: 150 Ergebnis des letzten Selbsttests, ReStart und

|
|
Restart I AUTOTEST Zéhler.
|
J

Last Restart: 19/06/2014 17:47:50
Restart counter: 5

Date Ewent Descripion o I
£
I 28/08/2014 14:35: 24  Event Auioiest from Remoie I
28/08/2014 14:35:13  Commeand recsived Autotest H H H 0 =
| 22002008 143512 Commmond oo — I Anzeige der letzten Ereignisse flir das ausgewahlte
28/08/2014 14:32:51  Autotest Autnisst Ok Gerat.
I 28/08/2014 14.32:51 Ewent Autolest from Remoie I
28/08/2014 14:32:41  Command received Autotest
I 28/08/2014 14:32:40  Command sent Autolest I
28/08/2014 11:07:32  Auioest Autotest Ok
I 28/08/2014 11:07:32 Ewent Autotest from Remoie s I

gyl

Durch Klicken auf das unten gezeigte Symbol kénnen Zusatzdaten erhalten werden.

18/12/2014 16:05:53
GWanal 1 Restart FRO

ET () Autotest —
A[IR]0.03A Auxiliary Contact
O O 254 2P Out: 0V

State: Stand-By

Configuration: N.O.

Autotest |
Last Autotest: 16/12/2014 17:32:46
Result: Ok Send Configuration ‘
Autotest Ol 189

Restart

Last Restart: 09/12/2014 16:53:20
Restart counter: 5

Last Events

Dale Ewent Descripon o
16/12/2014 17:32:45 Event Autotest from Remote

16M2/2014 17:32:36  Command received Autoiest

16/12/2014 17:32:35 Command sent Autotst i
121202014 10:43:15  Alarm OF Communicagon i
124202014 10:30:31 Alarm On Communicagon

121202014 10:26:25  Alarm Of Communicagon

124202014 10:25:20  Alarm On Communicagon

121202014 10:18:38  Alarm OF Communicagon

12122014 10:47:14  Alarm On Communicaion

121202014 10:14:55  Alarm OF Communicagon

12202014 10:11:42  Alarm On Communicagon

1211202014 10:09:52  Alarm Off Communicagon

1212/2014 10:08:55  Alarm On Communicagon

12M12/2014 09:55:14  Alarm Off Communicagon

1211202014 08:52:37  Alarm On Communicagon

12M2/2014 09:20:06  Auiolest Autoiest Ok

12122014 09:20:05 Event Autotest from Remote

12M12/2014 09:19:58  Command received Autotest




18/12/2014 16:05:53

mxili_ary ‘Contact
Out: 0V

State: Stand-By

Configuration: N.O.

Konfiguration und Status des Hilfskontakts.

| =

Send Configuration ‘

Meldung von Alarmzustdanden des Gerétes.

Wird in der Baumstruktur ein Ort oder ein Verteiler ausgewahlt, der mehrere Gerate mit AUTOTEST
enthalt, ist es moglich, den Test nur fir gewahlte Gruppe zu starten.

Li‘] Tree structure |E — .
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? DB office
Number of Restart Autotest: 9 Auto |
Test
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@ 1 4 PC line (ATR



2B) STATUS DER GERATE
Es wird der Status aller an den Bus angeschlossenen Gerate angezeigt.
Nachfolgende Daten werden dargestellt:

- Schalter EIN/AUS

- Status des Gerates (Funktionsstorung, Kurzschluss, niedriger Isolationswert, usw.)
- Installationsort des Gerates

- Stromkreis

- Artikelnummer

- Ergebnis und Datum des letzten durchgefiihrten Selbsttests

- Datum des letzten durchgefiihrten Restarts

Es gilt die gleiche Farblegende, die bei der ,ANLAGENSTRUKTUR” verwendet wurde.

EJ Status of devices |E = @

GEWIS5

] State ] Place of i... | Protected line I Code
ACTIVE DB office GW90911
ACTIVE DB office GW90911
ACTIVE DB office GW90911
ACTIVE DB office GW90911
ACTIVE DB office GW90311
ACTIVE DB office GW90911
ACTIVE DB office GW90311
ACTIVE DB office GW90911
ACTIVE DB office GW90311
ACTIVE DB test ben . GW30911
ACTIVE DB test ben . GW30311
ACTIVE DB test ben . GW30932
ACTIVE DB test ben = GW30988 + G
ACTIVE DB test ben... GWI0986 + G'
ACTIVE DB test ben... GW390988 + G'
ACTIVE DB test ben... GW30911
ACTIVE DB test ben... GW30311
ACTIVE DB test ben... GW30911

[




2C) PLANE

Die Verwaltung mithilfe von Lageplanen ist nur aktiv, wenn dies in der Installations-
/Konfigurationsphase der GWTEST-Software vorgesehen wurde.

| &) Laboratorio Elettronica - admin = mm
l — S T 0 = ki
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{EVE] ) = 4 D
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Die Gerate auf dem Lageplan werden in den gleichen Farben dargestellt, wie in der
LANLAGENSTRUKTUR” beschrieben.



3) ALARME

Die Alarme werden im unteren Bereich angezeigt.

{&) GEWISS S.p.A. - GWTEST Supervisor ver, 1,02 Pcl0 =] & =]

TEST

Test of devices Test archive

System structure Status of devices

R —
| P ALARMS

Device | Alarm Type | Intervention Date | Operatar
I 3 PC line... Communication Alarm 18/12/201416:14:41  Adm
I [J3PCline .. Communication Alarm 2 o

perator: Adm

_ QLP ALARMS
Dewvice | Alarm Type | Intervention Date Operator
\ 3 PC line... Communication Alarm 18122014 161441 Adm
O Communication Alarm - -

Ubernimmt ein Benutzer durch Klicken auf das Kastchen die Stérung, erkennen die anderen Benutzer
wann und von wem dieser Vorgang (ibernommen wurde. Die Alarm-E-Mail wird nicht mehr versandt.

Die Alarmmeldungen erldschen automatisch, wenn die Ursache beseitigt wurde.



4) LADEN BESTEHENDER DATEIEN

Laden der letzten Konfiguration.

5) SPEICHERN

Speichern der aktuellen Konfiguration.

6) EINSTELLUNGEN

Drei Einstellungen sind moglich.

¥ GwTest - Settings

COperators Management

Excel Report Configuration

warnings / Alarms

GEWISS




- Benutzerverwaltung 2

Der Administrator vergibt die Berechtigungen fir die einzelnen Funktionen (Administrator,
Hauptbenutzer, Benutzer). Die Benutzer kdnnen hinzugefligt, gedndert oder geléscht werden.

{23 GwTest - Settings [l & ==

GEWIS5

3 OPERATORS MANAGEMENT

2| &| 3| =

Add Modify Delete Add image Delete
operator operator operator image

% DATA . S| MAGE
Nome: |Adm e - n

Number: 1
Level:  Administrator

Activation Date: 28/08/2014 m

- Excel-Bericht konfigurieren &

Die Felder fiir den Excel-Bericht kobnnen ausgewahlt werden.

{7 GwTest - Settings f=ll = ==

.i-‘] EXCEL REPORT CONFIGURATION

I i FIELDS CHOICE 1 'J DEVICE CHOISE

¥ Header - ¥ Autotest

Company [GEwISS _ loae |

Address [viaavolal =

City [Cenate Sotto
Telephone [111222333444

¥ Restart Autotest
¥ Date ] Time

I Place of installation =

¥ Protected line n
¥ Device code

¥ Description

¥ Test intervention differential OK =
 Test intervention differential KO = %
¥ Note -

¥ Sign

¥ Restart RD / RM




- Meldungen/Alarme

Fiir das Senden von Alarmen via E-Mail miissen die Empfanger erstellt und die zu sendenden Arten von
Alarmen konfiguriert werden.

{3 GwTest - Settings

WARNINGS ! ALARMS

& DATA

FRecipients: ‘
l} Add Name: ‘
recipient

Email: ‘

Modity
recipient

Delete
recipient

@ EMAIL TIME LIMITS

Send alarm every: |1 Minute i Repeat sending every: |1 Hour =

Die Zeit “ Alarm senden” ist das Zeitintervall in dem Mails mit neuen Alarmen gesendet werden, die
wahrend dieser Zeit aufgetreten sind. Bei Einstellung von ,, 1 Stunde” wiirde eine E-Mail gesandt, die
alle im Laufe einer Stunde erfolgten Meldungen enthalt

@ EMAIL TIME LIMITS

Send alarm every: |1 Minute j

Wenn der Alarm nicht iibernommen wird, wird die Mail nach der eingestellten Zeit erneut gesendet.

Repeat sending every: |1 Hour j



7) EREIGNISLISTE

GEWIS5

¥ Autotest

¥ Columns

¥ Events

V¥ States i
Device:

¥ Alarms
¥ Anomalies All =

Device ‘ Type ‘ Description |

Operator: Adm

Die Liste kann gedruckt oder im Excel-Format gespeichert werden.

A Taste Loschen I6scht die gefilterten und angezeigten Informationen endgiiltig aus der
Datenbank.

8) BENUTZERHANDBUCH

Offnen des Benutzerhandbuchs.



