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Technische Daten und Normen

Normen: EN 62208 (CEI 17-87); EN 60670-1; EN 60670-24 GP; EN 61439-1. Stoßfestigkeit IK:  IK07*

Schutzart: IP40 Bemessungsbetriebsspannung (Ue): 690V

Fehlerschutz: Metallgehäuse vorbereitet für Schutzleiteranschluss Installationsart: Innebereich, für Mauerwerk und Hohlwände 

Bemessungsstrom: 125A Umgebungstemperatur: min -25°C, max +60°C

Material:
 - Einbaugehäuse: Stahlblech 15/10 SENDZIMIR-Verzinkt
- Externe Teile: Stahlblech 12/10 mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung

Zulässige statische Belastung der Einbaugehäuse:
- GWN1022 (571x300): 10kg
- GWN1024 (571x600): 20kg

Maximale Verlustleistung** für die Installation in Mauerwerk oder Hohlwänden:
- Gehäuse H2700: 800W
- Gehäuse H2400: 700W

(**) Verteiler für Haushalt oder ähnliche Anwendungen müssen unter Beachtung der angegebenen Verlustleistungen nach CEI 23-51 zertifiziert werden. 
Die Verlustleistungen werden ermittelt gemäß CEI 23-49.

(*) IK07 gilt nicht für verspiegelte Abdeckungen und Türen. HINWEIS: Verspiegelte Türen und Abdeckungen sind bruchfest.
Gehäuse vom Typ H gemäß EN 60670-24 und Gehäuse vom Typ Ha gemäß IEC60670-24

MONTAGESCHRITTE

Der Einbau des DOMO CENTER erfolgt in drei Schritten:
1 Installation des Einbaugehäuses (je nach Raumhöhe H 2400 oder H 2700).
2 Innenausbau mit den entsprechenden Komponenten.
3 Frontausbau mit den entsprechenden Elementen.

1- MONTAGE DES EINBAUGEHÄUSES
Das Einbaugehäuse eignet sich für den Einabu in Mauerwerk oder Hohlwände, durch die seitlichen ausbrechbaren Vorprägungen für die Befestigung an den Trägern.
Mit den höhenverstellbaren Füßen ( vom 0 bis 205mm) auf der Unter- und Oberseite wird das Gehäuse zwischen Boden und Decke fixiert (vorgesehene Montage des 
Gehäuses). Das Gehäuse ist selbsttragend: die Füße haben Befestigungsöffnungen für die Fixierung mit Schrauben.
Für höhere Räume muss bauseits eine Befestigungskonstruktion errichtet werden.

Mauerwerk Hohlwand

1 m

1 m

1 m

Höhenverstellbarer Fuß 
(von 0 bis 205mm), mit 
Befestigungsöffnungen
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S E T

Hinweis: Das Metallgehäuse des DOMO CENTER kann das WLAN-Signal abschirmen. Wenn erforderlich, externen Accesspoint einrichten.

Bereich für verschiedene Komponenten 
(Heimnetzwerk, usw.)

Bereich für GEWISS-Geräte ( Master ICE, 
Video-Sprechanlage, Alarmanlage, usw.)

Bereich für Reiheneinbaugeräte (Leitungss-
chutzschalter, Fehlerstrom-Schutzschalter, 
ReStart, AUTOTEST, usw.)

Bereich für Einführung und Befestigung 
von Leitungen und Rohren

Bereich für Geräte der Gebäudesys-
temtechnik (Spannungsversorgung, Ak-
toren, LAN-Interface, usw.)

MONTAGESCHRITTE

2- INNENAUSBAU
Nach dem Einbau des Gehäuses, können internen Komponenten montiert werden. Dank der herausne-
hmbaren Geräteträger kann die Montage und Vorverdrahtung der Geräte auf einer Werkbank erfolgen, der 
Geräteträger kann dann anschließend in das Gehäuse des DOMO CENTER montiert werden.

Das folgende Beispiel zeigt die empfohlenen Montagebereiche für die verschiedenen Komponenten die in das DOMO CENTER eingebaut werden können.

Verputzbare Abdeckung für den 
“Schwebeeffekt”

3- FROTAUSBAU
Nach Abschluss aller Anschlussarbeiten, wird der Träger auf das Einbaugehäuse montiert und anschließend die Frontelemente (je nach Version ob mit oder ohne 
Tür). Für die Version mit Tür müssen zuerst die Abdeckungen für die Montage hinter der Tür befestigt werden.

GEWISS 
Touchpanels

Reiheneinbaugeräte

GEWISS Video-
Sprechanlage
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GWN1012 / GWN1022 GWN1014 / GWN1024

GWN1035GWN1031

* Wenn erforderlich kann der Fuß entfernt werden

EINBAUGEHÄUSE AUS METALL H2400 und H2700

GERÄTETRÄGER AUS METALL - MIT DIN-SCHIENE UND MONTAGEPLATTE

BAUSATZ HEIMNETZWERK UND BAUSATZ ALARMANLAGE

ARTIKELNR. A B C*

GWN1002 2380 2074
0-205

GWN1003 2680 2374

HINWEIS: Alle Maße in Millimeter. 

EINBAUGEHÄUSE KABELEINFÜHRUNG

KABELEINFÜHRUNG
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A
A

A
B

C

* Die Spiegel-Version CP wird mit 2 verspiegelten Abdeckungen h=300mm geliefert

GWN1124XBGWN1121XB

TRÄGER AUS METALL FÜR DIE BEFESTIGUNG DER 
FRONTELEMENTE

EXTERNE TÜR - H2400 UND H2700

ABDECKUNGEN FÜR STEUERGERÄTE

ABDECKUNGEN FÜR MONTAGE HINTER DER TÜR MIT ODER OHNE AUSSCHNITTE

ARTIKELNR. A

GWN1042XB 2103

GWN1043XB 2403

ARTIKELNR. A

GWN1101 CF / XB / CP* 1494

GWN1111 CF / XB / CP* 1794

ARTIKELNR. A B C

GWN1051XB

299

46 360

GWN1062XB - -

GWN1071XB 249.4 319.4

GWN1076XB 57.5 115.5

GWN1077XB 60 37

GWN1078XB 112.4 132.2

GWN1072XB
599

319.4 429.4

GWN1064XB - -

GWN1066XB 899 - -

HINWEIS: Alle Maße in Millimeter. 


