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KNX 2 kanallı üniversal dimmer 400W - DIN rayına 
monte edilen tipte

TÜRKÇE

- Cihaz güvenliği yalnızca güvenlik ve kullanım talimatlarına uyulduğunda garanti edilir; 
bu nedenle, bunları el altında bulundurun. Bu talimatların montör ve son kullanıcı 
tarafından alındığından emin olunuz.

- Bu ürün yalnızca tasarlandığı amaç için kullanılmalıdır. Diğer her türlü kullanım uy-
gunsuz ve/veya tehlikeli kullanım olarak kabul edilmelidir. Şüphe edilmesi durumun-
da, GEWISS SAT Teknik Destek Servisi ile irtibat kurunuz.

- Üründe değişiklikler yapılmamalıdır. Yapılacak herhangi bir değişiklik ürün garantisi-
nin iptaline yol açacak olup, ürünü tehlikeli bir hale getirebilir.

- İmalatçı, ürünün uygunsuz ya da yanlış kullanımı veya kurcalanmasından kaynakla-
nacak hiçbir hasardan sorumlu tutulamaz.

- Geçerli AB yönergelerinin ve yönetmeliklerinin yerine getirilmesi amacıyla belirtilen irtibat 
noktası:

GEWISS S.p.a. Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - İtalya
Tel.: +39 035 946 111 - qualitymarks@gewiss.com

DİKKAT: cihaz yalnızca kalifiye personel tarafından, KNX montajları için 
geçerli yönetmeliklere ve yönergelere uygun olarak monte edilmelidir.

DİKKAT: kullanılmayan VERİYOLU sinyal kabloları ve elektriksel süreklilik 
iletkeni, akım taşıyan hiçbir elemana veya topraklama iletkenine kesinlikle 
temas etmemelidir! 
DİKKAT: cihazı monte etmeden ya da üzerinde herhangi bir işlem yap-
madan önce şebeke gerilimini kesin.

Ekipman ya da ambalaj üzerinde çarpı bulunan çöp kovası sembolü var ise, bu 
sembol ürünün çalışma süresi bitiminde diğer genel atıklar arasına dahil edilme-
mesi gerektiği anlamına gelmektedir. Kullanıcı eskiyen ürünü bir atık ayrıştırma 
merkezine götürmeli ya da yeni bir ürün alırken satıcısına iade etmelidir. Boyutları 
25 cm'den küçük olan ve bertarafa hazır ürünler, herhangi bir satın alma zorunlu-
luğu olmaksızın, satış alanı en az 400 m² olan bayilere ücretsiz olarak gönderilebi-

lir. Kullanılan cihazın çevre dostu bir şekilde bertaraf edilmesine yönelik etkin bir ayrıştırılmış atık 
toplama uygulaması ya da cihazın geri dönüştürülmesi, insanlar ve çevre üzerindeki olası olum-
suz etkileri gidermeye yardımcı olmakta ve inşaat malzemelerinin yeniden kullanılmasını ve/veya 
geri dönüştürülmesini teşvik etmektedir. GEWISS, elektrikli ve elektronik ekipmanların doğru bir 
şekilde kurtarılması ve yeniden kullanımı veya geri dönüştürülmesine yardımcı olan çalışmalarda 
etkin olarak yer almaktadır

PAKET İÇERİĞİ

1 ad. KNX 2 kanallı üniversal dimmer aktüatörü 400W - DIN rayına monte edilen 
tipte
1 ad. VERİYOLU terminali
1 ad. montaj kılavuzu

KULLANIM AMACI

2 elektronik çıkışlı GWA9303 evrensel dimmer aktüatörü, akkor lambaların, (yük-
sek ve alçak gerilimli) halojen lambaların, kompakt ayarlanabilir floresan lam-
baların (enerji tasarruflu lambalar) veya 230V ayarlanabilir LED lambaların ışık 
yoğunluğunu değiştirir ve düzenler. 
Büyük ölçekli bina projelerinde (ofisli binalar, kamu binaları, oteller vb.) kullanıma 
yönelik aktüatördür - sadece kapalı ve kuru yerlerde kullanılacaktır.

GENEL BİLGİLER

2 kanallı GWA9303 evrensel dimmer aktüatörü, doğru şekilde monte edildiğinde 
EN 60669-2-1 Standardına uygundur.

Özellikler ve çalışma
•  Işık yoğunluğu düzenleme aralığı %0 - 100
•  Akkor lambaların, (yüksek ve alçak gerilimli) halojen lambaların, 230V ayarlana-

bilir LED lambaların ışık yoğunluğunu düzenlemek için
•  Çeşitli düzenleme eğrileri sayesinde, ayarlanabilir enerji tasarruflu lambaların 

ışık yoğunluğunu düzenlemek için de uygundur
•  Her kanal için bir LED ile geçiş durumunun gösterilmesi
•  Cihaz üzerinde manuel kumanda (VERİYOLU gerilimi olmasa bile) 
•  Işık yoğunluğu düzenleme gücü: kanal başına 400W veya paralel çalışmada 1 x 

800W
•  Otomatik yük tanıma (devre dışı bırakılabilir)
•  R, L ve C yükleri için

DİKKAT: yük türleri ile ilgili kaydedilen sürekli teknik ilerleme nedeniyle, ayarlı 
lambaların (özellikle LED lambaların) düzenlenmesi veya kullanımı sırasında anor-
mallikler veya beklenmeyen davranışlar meydana gelebilir.

Aktüatör 230V hattan enerjilendirilir ve bir DIN rayına veya elektrik panolarına veya 
bağlantı kutularına monte edilebilir.

Cihaz şunlarla donatılmıştır (Şekil A):
1. Faz ve nötr besleme terminalleri: L ve N
2. Kanal 1 terminalleri: faz ve nötr girişi (L ve N) ve faz çıkışı (CH1)
3. Kanal 2 terminalleri: faz ve nötr girişi (L ve N) ve faz çıkışı (CH2)
4. Manuel modu etkinleştirmek için basma düğme (man.) ve durum LED'i 
5. Her kanal için durum LED'i
6. Her kanalı etkinleştirmek ve düzenlemek için yerel kumanda basma düğmeleri
7. programlama için LED
8. Programlama basma düğmesi
9. VERİYOLU terminalleri

İŞLEVLER

•  Işık yoğunluğu düzenlemesi
•  Düzenleme değeri sınırlamaları
•  Yumuşak geçiş
•  Blok işlevi
•  Cebri çalıştırma
•  Sahneler
•  Kanallarda durum dönüşü 
•  Çalışma saati sayacı ve yardım için sinyal verme
•  Şebeke veya VERİYOLU arızası ve sıfırlama sırasında yönetim
•  Tanılama mesajları

YEREL KUMANDA BASMA DÜĞMELERİNİN KULLANILMASI

Yerel kumanda basma düğmeleri, beş ışık yoğunluğu seviyesinde (%0, %25, %50, 
%75, %100) düzenlemeler yapmak için kullanılır. Yerel kumanda basma düğmele-
ri, ETS aracılığıyla etkinleştirilebilir.

Man. düğme tuşu (ETS aracılığıyla etkinleştirilmelidir)
•  Man. düğme tuşuna zaten basılmış ise (LED AÇIK), VERİYOLU telgrafları yönetile-

mez.
•  Man. düğme tuşuna tekrar basıldığında LED söner ve VERİYOLU telgrafları yöne-

tilebilir.

Her kanal, aşağıdaki düzenleme değerleri ile, yerel düğme tuşları vasıtasıyla dü-
zenlenebilir
•  Düğme tuşu 1: AÇIK %25, KAPALI %0
•  Düğme tuşu 2: %50
•  Düğme tuşu 3: %75
•  Düğme tuşu 4 %100

Çıkışlar, düğme tuşu 1 (ETS aracılığıyla etkinleştirildiyse) kullanılarak etkinleştiri-
lebilir/devre dışı bırakılabilir.

VERİYOLU GERİLİM ARIZASI/SIFIRLAMASI DURUMUNDA DAVRANIŞ

VERİYOLU gerilimi sıfırlandığında, iki kanalın düzenlemeleri, gerilim arızası anında 
kabul edilen durumda kalacak şekilde yapılandırılabilir veya önceden belirlenmiş 
bir değeri alabilirler. VERİYOLU besleme gerilimi arızası ve sıfırlama durumunda 
çıkışların davranışı ETS üzerinden yapılandırılabilir.

DİKKAT: cihaza 230V hat ile güç verilirse VERİYOLU gerilim arızası ve sıfırlamasına 
yönelik işlemler yerine getirilir.

MONTAJ VE BAĞLANTI

Montaj için bkz. Şekil C.
Elektrik bağlantıları için bkz. Şekil B (1. Tek kanallı bağlantı – 2. Paralel kanallı 
bağlantı ).
KNX VERİYOLU terminalini bağlamak için, bkz. Şekil D.

DİKKAT
•  Herhangi bir bağlantı gerçekleştirmeden önce gerilim beslemesini devre dışı bırakın
•  EN 60715 gereğince, DIN rayı üzerinde montaj yapın (Şekil C)
•  VERİYOLU terminalinin kutupsallığına dikkat edin (Şekil D)
•  Sağdan ve soldan 8 mm havalandırma mesafesine uyun
•  Kanalların paralel kullanımı sadece aynı faz üzerinde etkinleştirilebilir 
•  Lambaları değiştirirken (ilgili devre kesici aracılığıyla) gerilim beslemesini kesin
•  Sargı ve elektrik transformatörlerini veya tasarruflu lambalar ile LED lambaları 

aynı kanala birlikte takmayın

BAKIM

Cihaz herhangi bir bakım gerektirmez. Temizlik gerekiyorsa kuru bir bez kullanın.

PROGRAMLAMA

Cihaz, ETS yazılımı ile yapılandırılmalıdır.
Yapılandırma parametreleri ve değerleri hakkında ayrıntılı bilgi, Teknik Kıla-
vuzda (www.gewiss.com) verilmiştir.

ÇIKIŞ GÜCÜ

Her kanal tipinin yönetebileceği minimum/maksimum güç ve kontrol tipi, kontrol 
edilen yük tipine bağlıdır.
Karartılabilir lambalar iki şekilde kontrol edilebilir: Ön kenar fazlı LE (Ön Kenar) 
(dirençli yükler ve toroidal ve lamelli transformatörler için uygundur) ve arka kenar 
fazlı TE (Arka Kenar) (kapasitif yükler ve elektronik transformatörler için uygundur).

Her zaman lamba ambalajındaki kontrol tipini kontrol edin. Seçilen kontrol doğru 
değilse, dimmer ve yük zarar görmez ancak düzenlemeler yapılırken ışıkta titreme 
meydana gelebilir.

TEKNİK VERİLER

Çalıştırma gerilimi 230V AC, +%10 / -%15

Frekans 50 Hz

Yedek güç 0,9W

Koruma tipi IP 20

Koruma sınıfı doğru montaj ile II

Çalışma sıcaklığı –5°C'den +45°C'ye

KNX VERİYOLU gerilimi 21–32V DC

KNX VERİYOLU tarafından çekilen akım <4 mA

Tek kanal (Şek. B1)

Yük türü R/L/C

Minimum yük 5W

Akkor/halojen lambaların yükü 400W

Elektronik transformatörler 400W

Endüktif yük 400W

Kompakt floresan lambalar
(TE - arka kenar fazlı)

400W

LED lamba (TE - arka kenar fazlı) 400W

Paralel kanallar (Şek. B2)

Akkor lambaların yükü 800W

Kompakt floresan lambalar 800W

230V LED lambalar (ayarlanabilir) 800W

Kirlilik derecelendirmesi 2

Nominal geçici aşırı gerilim 4 kV

Boyut 4 DIN modülü

Referans Standartlar Alçak Gerilim Direktifi 2014/35/AB
Elektromanyetik Uyumluluk Yönergesi 
2014/30/AB
EN 60669-1
EN 60669-2-1

Onay belgeleri KNX

Ön Kenar Arka Kenar

TR HUCHORUSMARTCHORUSMART
KNX univerzális dimmer 2 csatornás 400W - DIN sínre 

MAGYAR

 - A készülék biztonságát csak a használati és biztonsági utasítások betartása biztosítja; 
ezért mindenképpen őrizze meg. Győződjön meg arról, hogy ezeket az utasításokat 
megkapja a termék végfelhasználója, illetve az, aki felszereli a terméket.

 - Ezt a terméket csak arra szabad használni, amire kifejezetten tervezték. Minden más 
használat veszélyes és/vagy helytelen. Kétség esetén lépjen kapcsolatba a GEWISS 
műszaki ügyfélszolgálatával.

 - A terméket nem szabad módosítani. Minden módosítás semmissé teszi a garanciát, 
és veszélyessé válhat a termék.

 - A gyártó nem felel a vásárolt termék megváltoztatásából, hibás vagy helytelen hasz-
nálatából eredő esetleges károkért.

 - Az alkalmazandó uniós irányelvek és rendeletek céljainak megfelelően feltüntetett 
kapcsolattartó pont:

GEWISS S.p.a. Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italy
Tel.: +39 035 946 111 - qualitymarks@gewiss.com

FIGYELEM: az eszköz telepítését kizárólag szakképzett személy végez-
heti, a KNX telepítésre vonatkozó hatályos jogszabályok és irányelvek 
betartása mellett.
FIGYELEM: a nem használt bus jelkábelek és az elektromos vezetők nem 
érintkezhetnek a feszültség alatt lévő elemekkel vagy a földvezetékkel! 
FIGYELEM: áramtalanítson, mielőtt beszereli, vagy bármilyen egyéb 
műveletbe kezd a készülékkel. 

Ha fel van tüntetve a berendezésen vagy a csomagoláson, az áthúzott 
hulladékgyűjtő azt jelzi, hogy a terméket elkülönítve kell gyűjteni az élettar-
tama végén. Mikor már nem használják, a felhasználó feladata, hogy a 
terméket eljuttassa a megfelelő, szelektív hulladékgyűjtőbe, vagy vissza-
adja a viszonteladónak, amikor egy új terméket megvásárol. A legalább 
400 m² értékesítési területű viszonteladóknál ingyen leadhatóak, vásárlá-

si kötelezettség nélkül, a 25 cm-nél kisebb méretű, ártalmatlanítandó termékek. Az 
üzemen kívül helyezett berendezés megfelelő eltávolítása újrahasznosításhoz, kezelés-
hez és környezetbarát eltávolításhoz hozzájárul a környezetre és az egészségre gyako-
rolt negatív hatások csökkentéséhez, és elősegíti a berendezés anyagainak újrafelhasz-
nálását és/vagy újrahasznosítását. A GEWISS aktívan részt vesz azokban a 
műveletekben, melyek az elektromos és elektronikus berendezések helyes begyűjtését, 
újrahasznosítását és hasznosítását segítik elő.

A CSOMAG TARTALMA

1 db KNX 2 csatornás x 400W univerzális dimmer aktuátor - DIN sínre
1 db bus sorkapocs
1 db telepítési kézikönyv

HELYES HASZNÁLAT

A 2 elektronikus kimenettel rendelkező GWA9303 univerzális dimmer aktuátor izzó-
lámpákat, magas és alacsony feszültségű halogénlámpákat, dimmelhető kompakt 
fénycsöveket (energiatakarékos lámpák) vagy dimmelhető 230 V-os LED-lámpákat 
kapcsol és dimmel. Nagy projektek (irodaházak, középületek, szállodák stb.) építésénél 
használt, csak zárt, száraz helyiségekben használható aktuátor.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A GWA9303 2 csatornás univerzális dimmer aktuátor követi az EN 60669-2-1 szab-
ványt megfelelő szereléssel.

Jellemzők és működés
•  Fényerő beállítási tartomány 0 - 100%
•  Izzólámpák, nagy- és kisfeszültségű halogénlámpák, dimmelhető 230 V-os 

LED-lámpák fényerőszabályozásához
•  Alkalmas különböző fényerőszabályozási görbékkel energiatakarékos lámpák fé-

nyerőszabályozására is
•  Kapcsolási állapotjelzés LED-del minden egyes csatornához
•  Kézi vezérlés a készüléken (buszfeszültség nélkül is) 
•  Fényerő beállítási teljesítmény: 400 W csatornánként vagy 1 x 800 W párhuza-

mos üzemben
•  Automatikus terhelésfelismerés (kikapcsolható)
•  R, L és C terhelések esetén

FIGYELEM: A terheléstípusok folyamatos műszaki fejlődése miatt a szabályozott lám-
pák (különösen a LED-ek) esetében nem zárható ki a szabályozás vagy a működés 
hibája vagy nem tervezett viselkedése.
Az aktuátor 230 V-os hálózatról kapja a tápellátást, és DIN-sínekre, elektromos szekré-
nyekbe vagy elosztódobozokba szerelhető.

A berendezés az alábbiakkal van felszerelve (A ábra):
1. Fázis és nulla tápcsatlakozók: L és N
2. Sorkapcsok, 1. csatorna: bemeneti semleges és fázis (L és N) és kimeneti fázis 

(CH1)
3. Sorkapcsok, 2. csatorna: bemeneti semleges és fázis (L és N) és kimeneti fázis 

(CH2)
4. Nyomógomb (kézi) és állapotjelző LED a kézi üzemmód engedélyezéséhez 
5. Állapotjelző LED-ek minden csatornához
6. Helyi vezérlőgombok az egyes csatornák aktiválásához és beállításához
7. Programozási LED
8. Programozási nyomógomb
9. Buszterminálok

FUNKCIÓK

•  Fényerő beállítása
•  Beállítási érték korlátozásai
•  Soft kapcsolás
•  Blokkoló funkció
•  Kényszerített működés
•  Forgatókönyvek
•  Csatornák állapot visszatérés 
•  Segítséghez jelzés és üzemóra-számláló
•  Visszaállítás és hálózati vagy buszfeszültség hiány kezelése
•  Diagnosztikai üzenetek

A HELYI VEZÉRLŐGOMBOK HASZNÁLATA

A helyi vezérlőgombok lehetővé teszik a fényerő beállítását öt fokozaton keresztül (0%, 
25%, 50%, 75%, 100%). A helyi vezérlőgombok az ETS-en keresztül aktiválhatók.

Man. gomb (az ETS-en keresztül kell engedélyezni)
•  Ha a man. gombot előzetesen megnyomja (a LED világít), akkor nem kerül sor 

busz-táviratok végrehajtására.
•  Ha a man. gombot ismét megnyomja, a LED kialszik, a busz-táviratokat ismét 

végrehajtja.

Minden csatorna a helyi billentyűkkel állítható a beállítási értékekkel
•  1. gomb: ON 25 %, OFF 0 %
•  2. gomb: 50 %
•  3. gomb: 75 %
•  4. gomb 100 %

A kimenetek az 1. gombbal kapcsolhatók be/ki (ha az ETS-en keresztül engedélyezve 
van).

VISELKEDÉS A BUSZFESZÜLTSÉG KIMARADÁSAKOR ÉS
VISSZATÉRÉSEKOR

Amikor a buszfeszültség helyreáll, a két csatorna beállításai úgy konfigurálhatók, hogy 
a kiesés idején felvett állapotban maradjanak, vagy egy előzetesen beállított értéket ve-
gyen fel. A kimenetek viselkedése a buszfeszültség kimaradásakor és visszatérésekor 
az ETS segítségével konfigurálható.

FIGYELEM: a buszfeszültség-esés és a buszfeszültség-visszaállítás műveletei akkor 
vannak végrehajtva, ha a készülék a 230 V-os hálózatról be van táplálva.

ÖSSZESZERELÉS ÉS CSATLAKOZÁS

A szereléssel kapcsolatban lásd a D ábrát.
Az elektromos csatlakozásokat lásd a B  ábrán (1. Egycsatornás csatlakozás - 2. 
Csatornák párhuzamos csatlakozása).
A KNX busz sorkapocs-lécének bekötését lásd a D ábrán.

FIGYELEM
•  Bármilyen bekötési munka előtt ki kell kapcsolni a feszültséget
•  Az EN 60715 szabvány szerinti DIN-sínre kell felszerelni (C ábra)
•  Figyelni kell a BUS csatlakozó polaritására (D ábra).
•  Tartsa be a 8 mm-es szellőzési távolságot balra és jobbra
•  A csatornák párhuzamos használata csak ugyanazon a fázison működtethetők 
•  A lámpacsere során kapcsolja ki a tápfeszültséget (a megfelelő automatikus meg-

szakítóval)
•  Ne telepítsen vegyesen egy csatornára tekercselt és elektromos transzformátoro-

kat vagy LED-lámpákat és energiatakarékos lámpákat

KARBANTARTÁS

A készülék nem igényel karbantartást. A tisztításhoz használjon száraz ruhát.

PROGRAMOZÁS

Az eszközt ETS szoftverrel kell konfigurálni.
A konfigurációs paraméterekről és azok értékeiről részletesebb információkat talál a 
Műszaki kézikönyvben (www.gewiss.com).

KIMENŐ TELJESÍTMÉNY

Az egyes csatornák által kezelhető minimális/maximális teljesítmény és a vezérlés típu-
sa a vezérelt terhelés típusától függ.
Két üzemmód létezik a dimmelhető lámpák vezérlésére: LE (Leading Edge) fázishasítás 
a belépő élen (ellenállásos terhelésekhez, valamint toroid és lamellás transzformáto-
rokhoz) és TE (Trailing Edge) fázishasítással a kilépő élen (elektronikus transzformáto-
rokhoz és kapacitív terhelésekhez).

Mindig ellenőrizze a lámpa csomagolásán a vezérlés típusát. Ha nem a megfelelő meg-
hajtót választották ki, akkor a fényerő-szabályozó és a fogyasztó nem károsodik, de a 
fényerő villódzni fog a beállítások során.

MŰSZAKI ADATOK

Üzemi feszültség 230 V AC, +10 % / –15 %

Frekvencia 50 Hz

Készenléti teljesítmény 0,9 W

A védelem típusa IP 20

Védelmi osztály II, megfelelő beszerelés esetén

Üzemi hőmérséklet –5 °C … +45 °C

A KNX busz feszültsége 21–32 VDC

A KNX busz áramfelvétele <4 mA

Egy csatorna (B1 ábra)

Terhelés típusa R/L/C

Minimális terhelés 5 W

Halogén/Izzólámpák terhelése 400 W

Elektronikus transzformátorok 400 W

Induktív terhelés 400 W

Kompakt fluoreszkáló lámpák
(TE - fázishasítással a kilépő élen)

400 W

LED-es lámpák 
(TE - fázishasítással a kilépő élen)

400 W

Párhuzamos csatornák (B2 ábra)

Izzólámpa terhelés 800 W

Kompakt fluoreszkáló lámpák 800 W

Állítható 230 V-os LED lámpák 800 W

Szennyezési szint 2

Névleges tranziens túlfeszültség 4 kV

Méret 4 DIN modul

Jogszabályi hivatkozások A kisfeszültségű berendezésekre 
vonatkozó 2014/35/EU irányelv
Az elektromágneses összeférhető-
ségről szóló 2014/30/EU irányelv
EN 60669-1
EN 60669-2-1

Tanúsítványok KNX



TR Talimatları takip edin ve son kullanıcıya teslim etmek üzere güvenli bir şekilde saklayın. Herhangi bir hatalı kullanımdan, kurcalamaktan ve değişiklikler yapmaktan kaçının. Sistemlere ilişkin yürürlükteki düzenlemelere uyun 
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www.gewiss.com+39 035 946 11
8:30 - 12:30 / 14:00 - 18:00
lunedì - venerdì / monday - friday

Punto di contatto indicato in adempimento ai fini delle direttive e regolamenti UE applicabili:
Contact details according to the relevant European Directives and Regulations:
GEWISS S.p.A.  Via A.Volta, 1 IT-24069  Cenate Sotto (BG)  Italy  tel: +39 035 946 111  E-mail: qualitymarks@gewiss.com

According to applicable UK regulations, the company responsible for placing the goods in UK market is:
GEWISS UK LTD - Unity House, Compass Point Business Park, 9 Stocks Bridge Way, ST IVES
Cambridgeshire, PE27 5JL, United Kingdom  tel: +44 1954 712757  E-mail: gewiss-uk@gewiss.com

HU Kövesse az utasításokat, és őrizze meg, hogy a végfelhasználóhoz eljuthassa. Kerülje el a helytelen használatot, a változtatásokat és a módosításokat. Tartsa be a rendszerekkel kapcsolatos hatályos előírásokat 


