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Interfaccia KNX/USB
KNX/USB interface
Interface KNX/USB
Schnittstelle KNX/USB
Interfaz KNX/USB
Interface KNX/USB 
Interfaţă KNX/USB
KNX/USB  واجهة
KNX/USB arayüzü
KNX/USB kezelőfelület
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ITALIANO

- La sicurezza dell’apparecchio è garantita solo con l’adozione delle istruzioni di sicu-
rezza e di utilizzo; pertanto è necessario conservarle. Assicurarsi che queste istruzio-
ni siano ricevute dall’installatore e dall’utente finale.

- Questo prodotto dovrà essere destinato solo all’uso per il quale è stato espressa-
mente concepito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e/o pericoloso. In caso 
di dubbio contattare il SAT Servizio Assistenza Tecnica GEWISS.

- Il prodotto non deve essere modificato. Qualsiasi modifica annulla la garanzia e può 
rendere pericoloso il prodotto.

- Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivati da 
usi impropri, erronei e manomissioni del prodotto acquistato.

- Punto di contatto indicato in adempimento ai fini delle direttive e regolamenti UE 
applicabili:

GEWISS S.p.a. Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italy
Tel.: +39 035 946 111 - qualitymarks@gewiss.com

Il simbolo del cassonetto barrato, ove riportato sull’apparecchiatura o 
sulla confezione, indica che il prodotto alla fine della propria vita utile 
deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. AI termine dell’utiliz-
zo, l’utente dovrà farsi carico di conferire il prodotto ad un idoneo centro 
di raccolta differenziata oppure di riconsegnarlo al rivenditore all’atto 

dell’acquisto di un nuovo prodotto. Presso i rivenditori con superficie di vendita di al-
meno 400 m² è possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i 
prodotti da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L’adeguata raccolta differenzia-
ta per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e 
allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti 
negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di 
cui è composta l’apparecchiatura. GEWISS partecipa attivamente alle operazioni che 
favoriscono il corretto reimpiego, riciclaggio e recupero delle apparecchiature elettri-
che ed elettroniche

FUNZIONI

L’interfaccia consente la realizzazione di un collegamento dati bidirezionale tra un 
PC e un’installazione BUS KNX filare (TP1) attraverso una porta USB. Il collega-
mento deve essere realizzato con un cavo USB certificato di lunghezza massima 
5 m. La connessione USB è separata galvanicamente dal BUS KNX. L’interfaccia 
KNX/USB è compatibile con il software ETS a partire dalla versione 3. (figura A)

DATI TECNICI

Sicurezza elettrica • Protezione (EN 60529): IP 20
• Bassissima tensione di sicurezza SELV DC 24 V

Requisiti EMC •  Conforme alle norme EN 61000-6-2, 
EN 61000-6-3 e EN 50090-2-2

Requisiti ambientali • Temperatura di funzionamento: - 5 ... + 45 °C
• Temperatura di stoccaggio: - 25 ... + 70 °C
•  Umidità relativa (non condensante): 

5 % ... 93 %

Certificazioni • KNX

Normativa CE •  Conforme alla Direttiva EMC (2014/30/EU) e alla 
Direttiva “Bassa Tensione” (2014/35/EU)

Caratteristiche meccaniche •   Installazione su guida DIN, larghezza 18 mm. 
(1 modulo DIN)

• Peso: circa 40 g
• Carico d’incendio: circa 1000 kJ

Elementi di visualizzazione •  LED verde per il collegamento USB
•  LED giallo per la comunicazione

Alimentazione •  L’alimentazione del circuito per la comunica-
zione attraverso USB è fornita dal PC/portatile 
connesso, l’alimentazione è indicata dal LED 
verde. 
Potenza assorbita: <200 mW

•  L’alimentazione del circuito per la comunicazio-
ne attraverso KNX è fornita dal BUS KNX. 
Potenza assorbita: < 100 mW

Connettori • Terminali di connessione KNX
•  Interfaccia USB: presa USB di tipo B.

KNX

USB

1  Connettore per morsetto BUS KNX 
Connector for KNX with a bus terminal
Terminal de connexion BUS KNX 
Anschluss des KNX mit einer Busklemme 
Conector para borne BUS KNX 
Conector para terminal BUS KNX 
Conector pentru bornă MAGISTRALĂ KNX 
موصل KNX مزود بطرف ناقل البيانات
KNX için bir veriyolu terminaline sahip konektör 
Csatlakozó KNX BUS kapocshoz

2  LED (verde) di collegamento USB: acceso quando l’interfaccia è collegata al PC attraverso il cavo USB 
LED (green) for USB connection: lit up when the interface is connected to the PC via the USB cable 
LED (vert) de raccordement USB: allumé lorsque l’interface est raccordée à l’ordinateur à travers le câble USB 
LED (grün) für den USB-Anschluss: leuchtet, wenn die Schnittstelle über das USB-Kabel an den PC 
angeschlossen ist 
LED (verde) de conexión USB: encendido cuando la interfaz está conectada al PC mediante el cable USB 
LED (verde) de conexão USB: aceso quando a interface está conectada ao PC através do cabo USB 
LED (verde) de conectare USB: aprins când interfaţa este conectată la PC prin intermediul cablului USB 
USB تضيء عند توصيل الواجهة بجهاز الكمبيوتر عبر كابل :USB لمبة بيان )خضراء( لتوصيل
USB bağlantısı için LED (yeşil): arayüz USB kablosu üzerinden PC’ye bağlandığında yanar 
USB csatlakozó LED (zöld): bekapcsolva, amikor az interfész USB-kábelen keresztül csatlakozik a 
számítógéphez

3  LED (giallo): lampeggiante in presenza di traffico dati
LED (yellow): blinking when data is being transferred 
LED (jaune): clignotant en présence du trafic de données 
LED (gelb): blinkt bei Vorhandensein von Datenverkehr 
LED (amarillo): parpadeante en presencia de tráfico de datos 
LED (amarelo): intermitente na presença de tráfego de dados 
LED (galben): aprins intermitent în prezenţa traficului de date 
لمبة بيان )صفراء(: تومض عند نقل البيانات
LED (sarı): veriler aktarılırken yanıp sönüyor 
LED (sárga): adatforgalom jelenlétében villog

4  Presa USB (tipo B)
USB socket (B-type) - Prise USB (type B) 
USB-Buchse (Typ B) - Puerto USB (tipo B) 
Tomada USB (tipo B) - Priză USB (tip B) 
)B من النوع( USB مقبس - USB soketi (B tipi) 
USB csatlakozó (B típus)
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ENGLISH

- Device safety is only guaranteed when the safety and usage instructions are re-
spected, so keep them handy. Make sure these instructions are received by the 
installer and end user.

- This product must only be used for the purpose for which it was designed. Any 
other form of use should be considered improper and/or dangerous. If you have any 
doubts, contact the GEWISS SAT technical support service.

- The product must not be modified. Any modification will annul the warranty and may 
make the product dangerous.

- The manufacturer cannot be held liable for any damage if the product is improperly 
or incorrectly used or tampered with.

- Contact point indicated for the purposes of fulfilling the applicable EU directives and 
regulations:

GEWISS S.p.a. Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italy
Tel.: +39 035 946 111 - qualitymarks@gewiss.com

If the crossed-out bin symbol appears on the equipment or packaging, this 
means the product must not be included with other general waste at the 
end of its working life. The user must take the worn product to a sorted 
waste centre, or return it to the retailer when purchasing a new one. Prod-
ucts for disposal can be consigned free of charge (without any new pur-

chase obligation) to retailers with a sales area of at least 400 m², if they measure less 
than 25cm. An efficient sorted waste collection for the environmentally friendly dispos-
al of the used device, or its subsequent recycling, helps avoid the potential negative 
effects on the environment and people’s health, and encourages the re-use and/or 
recycling of the construction materials. GEWISS actively takes part in operations that 
sustain the correct salvaging and re-use or recycling of electric and electronic equip-
ment.

FUNCTIONS

The interface allows a two-way data connection between a PC and a BUS KNX row 
installation (TP1) via a USB port. The connection must be made with a certified 
USB cable with a maximum length of 5m. The USB connection is galvanically 
separated from the BUS KNX. The KNX/USB interface is compatible with the ETS 
software from version 3 upwards. (figure A)

TECHNICAL DATA

Electrical safety • Protection (EN 60529): IP 20
• Safety extra low voltage SELV DC 24 V

EMC requirements •  Complies with EN 61000-6-2, 
EN 61000-6-3 and EN 50090-2-2

Environmental requirements • Ambient temp. operating: - 5 ... + 45 °C
• Ambient temp. storage: - 25 ... + 70 °C
•  Rel. humidity (non-condensing): 

5 % … 93 %

Certification • KNX

CE norm •  Complies with the EMC regulations (2014/30/EU) 
and Low Voltage Directive (2014/35/EU)

Mechanical characteristics • DIN rail mounted device, width: 18 mm
• Weight: approx. 40 g
• Fire load: approx. 1000 kJ

Visualisation elements • Green LED for the USB connection 
• Yellow LED for the communication

Power supply •  The circuit power supply for the communication 
via USB is provided by the PC/laptop connect-
ed; the activated power supply is indicated by 
the green LED. 
Absorbed power: <200 mW

•  The circuit power supply for the communication 
via KNX is provided by the BUS KNX. 
Absorbed power: <100 mW

Connectors • KNX connection terminals
• USB interface: USB B-type socket.  

FRANÇAIS

- La sécurité de l’appareil n’est garantie que si les consignes de sécurité et d’utilisa-
tion sont observées ; aussi, s’avère-t-il nécessaire de les conserver. S’assurer que 
ces consignes ont été reçues par l’installateur et par l’utilisateur final.

- Ce produit est uniquement destiné à l’usage pour lequel il a été expressément conçu. 
Toute autre utilisation est considérée comme impropre et/ou dangereuse. En cas de 
doute, contacter le service d’assistance technique SAT GEWISS.

- Le produit ne doit pas être modifié. Toute modification invalide la garantie et peut 
rendre le produit dangereux.

- Le constructeur ne peut être tenu pour responsable des dommages éventuels déri-
vant d’un usage impropre, erroné ou bien d’une altération du produit acheté.

- Point de contact indiqué en application des directives et des réglementations UE 
applicables :

GEWISS S.p.a. Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italie
Tél. : +39 035 94 61 11 - qualitymarks@gewiss.com

le symbole de la poubelle barrée, là où il est reporté sur l’appareil ou 
l’emballage, indique que le produit en fin de vie doit être collecté séparé-
ment des autres déchets. Au terme de la durée de vie du produit, l’utilisa-
teur devra se charger de le remettre à un centre de collecte séparée ou 
bien au revendeur lors de l’achat d’un nouveau produit. Il est possible de 

remettre gratuitement, sans obligation d’achat, les produits à éliminer de dimensions 
inférieures à 25 cm aux revendeurs dont la surface de vente est d’au moins 400 m2. 
La collecte différenciée et l’envoi successif de l’appareil en fin de vie au recyclage, au 
traitement et à l’élimination compatible avec l’environnement contribue à éviter les 
effets négatifs sur l’environnement et sur la santé et favorise le réemploi et/ou le recy-
clage des matières de l’appareil. Gewiss participe activement aux opérations favorisant 
le réemploi, le recyclage et la récupération des appareils électriques et électroniques

FONCTIONS

L’interface permet de réaliser un raccordement de données bidirectionnel entre 
un ordinateur individuel et une installation BUS KNX filaire (TP1) à travers une 
porte USB. Le raccordement doit être réalisé à l’aide d’un câble USB certifié d’une 
longueur maximale de 5 m. La connexion USB est séparée, au niveau galvanique, 
par le BUS KNX. L’interface KNX/USB est compatible avec le logiciel ETS à partir 
de la version 3. (figure A)

DONNÉES TECHNIQUES

Sécurité électrique • Protection (EN 60529) : IP 20
• Tension de sécurité très basse SELV CC 24 V

Exigences EMC •  Conforme aux normes EN 61000-6-2, 
EN 61000-6-3 et EN 50090-2-2

Exigences pour l’environnement • Fonctionne à temp. ambiante : - 5 ... + 45 °C
• Temp de stockage : - 25 ... + 70 °C
•  Humidité relative (pas condensante) :  

5 % ... 93 %

Certifications • KNX

Réglementation CE •  Conforme à la Directive EMC (2014/30/EU) et à 
la Directive Basse Tension (2014/35/EU)

Caractéristiques mécaniques •  Appareil monté sur rail DIN, largeur : 18 mm
• Poids : environ 40 g
• Charge d’incendie : environ 1000 kJ

Éléments de visualisation • LED vert du raccordement USB
• LED jaune de la communication.

Alimentation •  L’alimentation du circuit de la communication 
à travers l’USB est fournie par l’ordinateur 
portable ou de poche connecté. L’alimentation 
est indiquée par le LED vert. 
Puissance absorbée : < 200 mW

•  L’alimentation du circuit de la communication à 
travers le KNX est fournie par le BUS KNX. 
Puissance absorbée : < 100 mW

Connecteurs • Bornes de connexion KNX
• Interface USB : prise USB de type B

DEUTSCH

- Die Sicherheit des Geräts wird nur bei Anwendung der Sicherheits- und Bedienungs-
anweisungen garantiert; daher müssen diese aufbewahrt werden. Sicherstellen, 
dass der Installateur und der Endbenutzer diese Anweisungen erhalten.

- Dieses Produkt darf nur für den Einsatz vorgesehen werden, für den es ausdrücklich 
konzipiert wurde. Jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und/oder gefährlich zu 
betrachten. Im Zweifelsfall den technischen Kundendienst SAT von GEWISS kon-
taktieren.

- Das Produkt darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie 
ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

- Der Hersteller kann nicht für eventuelle Schäden haftbar gemacht werden, die aus 
unsachgemäßem oder falschem Gebrauch oder unsachgemäßen Eingriffen am er-
worbenen Produkt entstehen.

- Angabe der Kontaktstelle in Übereinstimmung mit den anwendbaren EU-Richtlinien 
und -Regelwerken:

GEWISS S.p.a. Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italy
Tel.: +39 035 946 111 - qualitymarks@gewiss.com

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Gerät oder seiner 
Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungs-
dauer getrennt von den anderen Abfällen zu entsorgen ist. Nach Ende der 
Nutzungsdauer obliegt es dem Nutzer, das Produkt in einer geeigneten 
Sammelstelle für getrennte Müllentsorgung zu deponieren oder es dem 

Händler bei Ankauf eines neuen Produkts zu übergeben. Bei Händlern mit einer Ver-
kaufsfläche von mindestens 400 m² können zu entsorgende Produkte mit Abmessunn-
gen unter 25 cm kostenlos und ohne Kaufzwang abgegeben werden. Die angemesse-
ne Mülltrennung für das dem Recycling, der Behandlung und der umweltverträglichen 
Entsorgung zugeführten Gerätes trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf 
die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden und begünstigt den Wiedereinsatz und/
oder das Recyceln der Materialien, aus denen das Gerät besteht. Gewiss beteiligt sich 
aktiv an den Aktionen für die korrekte Wiederverwendung, das Recycling und die Rück-
gewinnung von elektrischen und elektronischen Geräten.

FUNKTIONEN

Die Schnittstelle gestattet es, über einen USB-Port eine bidirektionale Datenverbindung 
zwischen einem PC und einer Installation mit KNX-Busleitung (TP1) zu erstellen. Der 
Anschluss muss mit einem zertifizierten USB-Kabel mit einer maximalen Länge von 5 
m durchgeführt werden. Die USB-Verbindung ist galvanisch vom KNX-BUS entkop-
pelt. Die KNX/USB-Schnittstelle ist mit der Software ETS ab der Version 3 kompatibel. 
(Abbildung A)

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Sicherheit • Schutzklasse (EN 60529): IP 20
• Niedrige Sicherheitsspannung SELV DC 24 V.

EMV-Voraussetzungen •  Entsprechend den Normen EN 61000-6-2, 
EN 61000-6-3 und EN 50090-2-2

Umgebungsanforderungen •  Es funktioniert bei folgender Raumtemperatur: - 
5 ... + 45 °C

• Lagertemperatur: -25...+70 °C
•  Relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation): 5 

% ... 93 %

Zertifizierungen • KNX

EG-Richtlinie •  Entsprict der EMV-Richtline (2014/30/EU) und 
der Niederspannungsrichtlinie  
(2014/35/EU).

Mechanische Merkmale •   Montage auf DIN-Hutschiene, Breite: 18 mm
• Gewicht: ca. 40 g
• Brandlast: ca. 1.000 kJ

Anzeigeelemente •  grüne LED für den USB-Anschluss
•  gelbe LED für die Kommunikation.

Versorgung •  Die Versorgung des Kreises für die Kommuni-
kation über USB wird vom angeschlossenen 
PC/Laptop geliefert. Die Versorgung wird von 
der grünen LED angezeigt. 
Leistungsaufnahme: <200 mW

•  Die Versorgung des Kreises für die Kommuni-
kation über KNX wird vom KNX-BUS geliefert. 
Leistungsaufnahme: <100 mW

Steckverbinder • KNX-Anschlussleitungen
• USB-Schnittstelle: USB-Buchse vom Typ B.

CHORUSMARTCHORUSMART IT FR DE ES PT ROEN AR TR HU



IT Seguire le istruzioni e conservarle per la consegna all’utente finale. Evitare qualsiasi uso improprio, manomissioni e modifiche. Rispettare le vigenti norme sugli impianti - EN Follow the instructions and keep them safe for delivery to the end user. Avoid any misuse, tampering and modifications. Comply with the current regulations regarding the systems - FR Observer les consignes et les conserver pour la livraison à 
l’utilisateur final. Éviter tout usage impropre, interventions illicites et modifications. Respecter les normes en vigueur sur les installations - DE Befolgen Sie die Anweisungen und bewahren Sie diese für eine Weitergabe an den Endbenutzer auf.Unsachgemäßer Gebrauch, Manipulationen und Änderungen sind zu vermeiden.Beachten Sie die für die Anlagen geltenden einschlägigen Normen - ES Respetar las instrucciones 
y conservarlas para la entrega al usuario final. Evitar todo uso impropio, alteraciones y modificaciones. Respetar las normas vigentes sobre las instalaciones - PT Siga as instruções e guarde-as para entrega ao utilizador final. Evite qualquer uso indevido, violações e modificações. Cumpra com os regulamentos em vigor em matéria de sistemas - RO Respectaţi instrucţiunile şi păstraţi-le într-un loc sigur pentru a le putea 
înmâna în stare nealterată utilizatorului final. Evitaţi utilizarea necorespunzătoare şi efectuarea de modificări. Respectaţi reglementările în vigoare privind sistemele - AR  عربي اتبع التعليمات واحتفظ بها في مكان آمن لتسليمها إلى المستخدم النهائي. تجنب أي سوء استخدام أو عبث أو إجراء تعديلات. التزم بالتشريعات السارية فيما يتعلق بالنظام  - TR Talimatları takip edin ve son kullanıcıya teslim etmek üzere güvenli bir şekilde saklayın. 
Herhangi bir hatalı kullanımdan, kurcalamaktan ve değişiklikler yapmaktan kaçının. Sistemlere ilişkin yürürlükteki düzenlemelere uyun - HU Kövesse az utasításokat, és őrizze meg, hogy a végfelhasználóhoz eljuthassa. Kerülje el a helytelen használatot, a változtatásokat és a módosításokat. Tartsa be a rendszerekkel kapcsolatos hatályos előírásokat

ESPAÑOL

- La seguridad del equipo se garantiza solo si se respetan las instrucciones de seguri-
dad y uso; por tanto, es necesario conservarlas. Asegurarse de que el instalador y el 
usuario final reciban estas instrucciones.

- Este producto deberá destinarse solo al uso para el cual ha sido expresamente 
diseñado. Cualquier otro uso se debe considerar impropio y/o peligroso. En caso de 
duda, contactar con el SAT, Servicio de Asistencia Técnica GEWISS.

- El producto no debe ser modificado. Cualquier modificación anula la garantía y puede 
hacer peligroso el producto.

- El fabricante no puede ser considerado responsable por eventuales daños que deri-
ven de usos impropios, erróneos y manipulaciones indebidas del producto adquirido.

- Punto de contacto indicado en cumplimiento de las directivas y reglamentos UE 
aplicables:

GEWISS S.p.a. Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italy
Tel.: +39 035 946 111 - qualitymarks@gewiss.com

El símbolo del contenedor tachado, cuando se indica en el aparato o en el 
envase, indica que el producto, al final de su vida útil, se debe recoger 
separado de los demás residuos. Al final del uso, el usuario deberá encar-
garse de llevar el producto a un centro de recogida diferenciada adecuado 
o devolvérselo al revendedor con ocasión de la compra de un nuevo pro-

ducto. En las tiendas con una superficie de venta de al menos 400 m², es posible eni-
tregar gratuitamente, sin obligación de compra, los productos que se deben eliminar 
con unas dimensiones inferiores a 25 cm. La recogida diferenciada adecuada para 
proceder posteriormente al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación del aparato de 
manera compatible con el medio ambiente contribuye a evitar posibles efectos negati-
vos en el medio ambiente y en la salud, y favorece la reutilización y/o el reciclaje de los 
materiales de los que se compone el aparato. Gewiss participa activamente en las 
operaciones que favorecen la reutilización, el reciclaje y la recuperación correctos de 
los aparatos eléctricos y electrónicos.

FUNCIÓNES

La interfaz permite la realización de una conexión de datos bidireccional entre un PC y 
una instalación BUS KNX por cable (TP1) mediante un puerto USB. La conexión se debe 
realizar con un cable USB certificado de una longitud máxima de 5 m. La conexión USB 
está separada galvánicamente del BUS KNX. La interfaz KNX/USB es compatible con el 
software ETS a partir de la versión 3. (figura A)

DATOS TÉCNICOS

Seguridad eléctrica • Protección (EN 60529): IP 20
• Bajísima tensión de seguridad SELV CC 24 V

Requisitos EMC •  Conforme a las normas EN 61000-6-2, 
EN 61000-6-3 y EN 50090-2-2

Requisitos ambientales • Funciona a temp. ambiente: - 5 ... + 45 °C
• Temperatura de almacenaje: - 25 ... + 70 °C
•  Humedad relativa (no condensante): 

5 % ... 93 %

Certificaciones • KNX

Normativa CE •  Conforme a la Directiva EMC (2014/30/EU) y a 
la Directiva Baja Tensión (2014/35/EU).

Características mecánicas •   Aparato montado en guía DIN, anchura: 
18 mm

• Peso aproximadamente 40 g
• Carga de incendio: aproximadamente 1000 kJ

Elementos de visualización •  LED verde para la conexión USB
• LED amarillo para la comunicación.

Alimentación •  La alimentación del circuito para la comuni-
cación mediante USB es proporcionada por 
el PC/portátil conectado, y la alimentación es 
indicada por el LED verde. 
Potencia absorbida: <200 mW

•  La alimentación del circuito para la comunica-
ción mediante KNX es suministrada por el BUS 
KNX. 
Potencia absorbida: <100 mW

Conectores • Terminales de conexión KNX
• Interfaz USB: puerto USB tipo B.

ROMÂNĂ

- Siguranţa dispozitivului este garantată doar prin respectarea instrucţiunilor de sigu-
ranţă şi de utilizare; aşadar, asiguraţi-vă că le aveţi întotdeauna la îndemână. Asigu-
raţi-vă că instrucţiunile sunt furnizate instalatorului şi utilizatorului final.

- Produsul este destinat exclusiv utilizării pentru care a fost conceput în mod expres. 
Orice altă utilizare este considerată improprie şi/sau periculoasă. În cazul în care 
aveţi nelămuriri, contactaţi Serviciul de asistenţă tehnică (SAT) din cadrul GEWISS.

- Produsul nu trebuie să fie modificat. Orice modificare anulează garanţia şi poate face 
ca folosirea produsului să prezinte riscuri.

- Producătorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele daune cauzate de uti-
lizările improprii, greşite sau eventualele modificări aduse produsului achiziţionat.

- Punct de contact indicat pentru îndeplinirea obiectivelor directivelor şi regulamen-
telor UE aplicabile:

GEWISS S.p.a. Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italia
Tel.: +39 035 946 111 - qualitymarks@gewiss.com

Simbolul pubelă tăiată fixat pe echipament sau pe ambalaj indică faptul 
că, la sfârşitul vieții sale utile, produsul trebuie eliminat separat de celelal-
te deşeuri. La sfârşitul utilizării, utilizatorul trebuie să încredințeze produ-
sul unui centru de reciclare diferențiată corespunzător sau să îl returneze 
distribuitorului dacă achiziționează un produs nou. În cazul distribuitorilor 

cu o suprafață de vânzare de cel puțin 400 m², este posibilă încredințarea gratuită a 
produselor de eliminat cu dimensiuni sub 25 cm, fără obligația de a efectua o achiziție. 
Eliminarea corespunzătoare a echipamentului dezafectat în vederea reciclării, tratării şi 
eliminării compatibile cu mediul contribuie la prevenirea efectelor potențial negative 
asupra mediului înconjurător şi a sănătății şi promovează reutilizarea şi/sau reciclarea 
materialelor din care este realizat echipamentul. Gewiss participă activ la activitățile 
care promovează reutilizarea corectă, reciclarea şi recuperarea echipamentelor electri-
ce şi electronice.

FUNCŢII

Interfaţa permite realizarea unei legături de date bidirecţionale între un PC şi o 
instalaţie BUS KNX filară (TP1) prin intermediul unui port USB. Legătura trebuie să 
fie realizată cu un cablu USB certificat cu lungimea maximă de 5 m. Conexiunea 
USB este separată din punct de vedere galvanic de MAGISTRALA KNX. Interfaţa 
KNX/USB este compatibilă cu software-ul ETS începând cu versiunea 3. (figura A)

DATE TEHNICE

Siguranţă electrică • Protecţie (EN 60529): IP 20
• Tensiune de siguranţă foarte joasă SEL Vcc 24 V

Cerinţe EMC •  Conform cu normele EN 61000-6-2, 
EN 61000-6-3 şi EN 50090-2-2

Cerinţe ambientale • Temperatură de funcţionare: - 5 ... + 45 °C
• Temperatură de depozitare: - 25 ... + 70 °C
•  Umiditate relativă (fără condens): 

5% ... 93%

Certificări • KNX

Norma CE •  Conform Directivei EMC (2014/30/EU) şi Directivei pri-
vind echipamentele de joasă tensiune (2014/35/EU)

Caracteristici mecanice •   Instalare pe şina DIN, lăţime 18 mm.  
(1 modul DIN)

• Greutate: aproximativ 40 g
• Sarcină de incendiu: aproximativ 1000 kJ

Elemente de vizualizare •  LED verde pentru conexiunea USB
•  LED galben pentru comunicare

Alimentare •  Alimentarea circuitului pentru comunicarea prin 
intermediul USB este furnizată de calculatorul/lap-
topul conectat, alimentarea este indicată de LED-ul 
verde. 
Putere absorbită: <200 mW

•  Alimentarea circuitului pentru comunicare prin 
intermediul KNX este furnizată de MAGISTRALA 
KNX. 
Putere absorbită: < 100 mW

Conectoare • Terminale de conexiune KNX
•  Interfaţă USB: priză USB de tip B.

PORTUGUÊS

- A segurança do aparelho só é garantida com a adoção das instruções de segurança 
e de utilização; portanto, é necessário conservá-las. Assegure-se de que estas ins-
truções são recebidas pelo instalador e pelo utilizador final.

- Este produto destina-se apenas à utilização para a qual foi expressamente concebi-
da. Qualquer outra utilização deve ser considerada indevida e/ou perigosa. Em caso 
de dúvida, contacte o Serviço de Assistência Técnica (SAT) da GEWISS.

- O produto não deve ser modificado. Qualquer modificação anula a garantia e pode 
tornar o produto perigoso.

- O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade por eventuais danos decor-
rentes de utilização indevida ou incorreta e do produto adquirido ou de qualquer 
violação do mesmo.

- Ponto de contacto indicado em cumprimento da finalidade das diretivas UE apli-
cáveis:

GEWISS S.p.a. Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) – Italy
Tel.: +39 035 946 111 - qualitymarks@gewiss.com

O símbolo do caixote de lixo móvel, afixado no equipamento ou na emba-
lagem, indica que o produto, no fim da sua vida útil, deve ser recolhido 
separadamente dos outros resíduos. No final da utilização, o utilizador 
deverá encarregar-se de entregar o produto num centro de recolha sele-
tiva adequado ou de devolvê-lo ao revendedor no ato da aquisição de um 

novo produto. Nas superfícies de venda com, pelo menos, 400 m², é possível entregar 
gratuitamente, sem obrigação de compra, os produtos a eliminar com dimensão infe-
rior a 25 cm. A adequada recolha diferenciada para dar início à reciclagem, ao trata-
mento e à eliminação ambientalmente compatível, contribui para evitar possíveis efei-
tos negativos ao ambiente e à saúde e favorece a reutilização e/ou reciclagem dos 
materiais dos quais o aparelho está composto. A Gewiss participa ativamente das 
operações que favorecem a reutilização, reciclagem e recuperação adequada dos 
aparelhos elétricos e eletrónicos.

FUNÇÕES

A interface permite a realização de uma ligação de dados bidirecional entre um PC 
e uma instalação BUS KNX filar (TP1) através de uma porta USB. A ligação deve 
ser realizada com um cabo USB certificado de comprimento máximo de 5 m. A 
conexão USB é separada galvanicamente pelo BUS KNX. A interface KNX/USB é 
compatível com o software ETS a partir da versão 3. (figura A)

DADOS TÉCNICOS

Segurança elétrica • Proteção (EN 60529): IP 20
• Baixa tensão de segurança SELV DC 24 V

Requisitos EMC •  Em conformidade com as normas EN 61000-6-2, 
EN 61000-6-3 e EN 50090-2-2

Requisitos ambientais • Temperatura de funcionamento: - 5 ...+ 45 °C
• Temperatura de armazenamento: - 25 ... + 70 °C
•  Humidade relativa (não condensante): 

5 % ... 93 %

Certificações • KNX

Normativa CE •  Em conformidade com a Diretiva EMC (2014/30/EU) 
e Diretiva de “Baixa Tensão” (2014/35/EU)

Caraterísticas mecânicas •   Instalação em calha DIN, largura 18 mm.  
(1 módulo DIN)

• Peso: cerca de 40 g
• Carga de incêndio: cerca de 1000 kJ

Elementos de visualização •  LED verde para a ligação USB
•  LED amarelo para a comunicação

Alimentação •  A alimentação do circuito para a comunicação 
através de USB é fornecida pelo PC/computador 
portátil conectado, a alimentação é indicada pelo 
LED verde. 
Potência absorvida: <200 mW

•  A alimentação do circuito para a comunicação 
através de KNX é fornecida pelo BUS KNX. 
Potência absorvida: < 100 mW

Conectores • Terminais de conexão KNX
•  Interface USB: tomada USB de tipo B.

TÜRKÇE

- Cihaz güvenliği yalnızca güvenlik ve kullanım talimatlarına uyulduğunda garanti edilir; 
bu nedenle, bunları el altında bulundurun. Bu talimatların montör ve son kullanıcı 
tarafından alındığından emin olunuz.

- Bu ürün yalnızca tasarlandığı amaç için kullanılmalıdır. Diğer her türlü kullanım uy-
gunsuz ve/veya tehlikeli kullanım olarak kabul edilmelidir. Şüphe edilmesi durumun-
da, GEWISS SAT Teknik Destek Servisi ile irtibat kurunuz.

- Üründe değişiklikler yapılmamalıdır. Yapılacak herhangi bir değişiklik ürün garantisi-
nin iptaline yol açacak olup, ürünü tehlikeli bir hale getirebilir.

- İmalatçı, ürünün uygunsuz ya da yanlış kullanımı veya kurcalanmasından kaynakla-
nacak hiçbir hasardan sorumlu tutulamaz.

- Geçerli AB yönergelerinin ve yönetmeliklerinin yerine getirilmesi amacıyla belirtilen 
irtibat noktası:

GEWISS S.p.a. Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - İtalya
Tel.: +39 035 946 111 - qualitymarks@gewiss.com

Ekipman ya da ambalaj üzerinde çarpı bulunan çöp kovası sembolü var 
ise, bu sembol ürünün çalışma süresi bitiminde diğer genel atıklar arasına 
dahil edilmemesi gerektiği anlamına gelmektedir. Kullanıcı eskiyen ürünü 
bir atık ayrıştırma merkezine götürmeli ya da yeni bir ürün alırken satıcısı-
na iade etmelidir. Bertaraf edilecek ürünler, boyutlarının 25 cm'den az ol-

ması halinde (yeni ürün satın alma zorunluluğu olmaksızın) en az 400 m²'lik bir satış 
alanına sahip satıcılara ücretsiz olarak teslim edilebilmektedir. Kullanılan cihazın çevre 
dostu bir şekilde bertaraf edilmesine yönelik etkin bir ayrıştırılmış atık toplama uygula-
ması ya da cihazın geri dönüştürülmesi, ortam ve insanların sağlığı üzerindeki olası 
olumsuz etkileri gidermeye yardımcı olmakta ve inşaat malzemelerinin yeniden kullanıl-
masını ve/veya geri dönüştürülmesini teşvik etmektedir. GEWISS, elektrikli ve elektronik 
ekipmanların doğru bir şekilde kurtarılması ve yeniden kullanımı veya geri dönüştürül-
mesine yardımcı olan çalışmalarda etkin olarak yer almaktadır.

İŞLEVLER

Arayüz, bir PC ile bir VERİYOLU KNX sıra kurulumu (TP1) arasında bir USB portu 
üzerinden iki yönlü bir veri bağlantısına izin verir. Bağlantı, maksimum 5m uzun-
luğunda, onay belgeli bir USB kablosu ile gerçekleştirilmelidir. USB bağlantısı, VE-
RİYOLU KNX'ten galvanik olarak ayrılır. KNX/USB arayüzü, ETS yazılımı ile sürüm 
3'ten itibaren uyumludur. (şekil A)

TEKNİK VERİLER

Elektrik güvenliği • Koruma (EN 60529): IP 20
• Güvenlik amaçlı ekstra düşük gerilim SELV DC 24 V

EMC gereklilikleri •  EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 
ve EN 50090-2-2'ye uygun

Ortam gereklilikleri • Çalıştırma ortam sıcaklığı: - 5 ... + 45 °C
• Depolama ortam sıcaklığı: - 25 ... + 70 °C
•  Bağıl nem (yoğuşmasız): 

%5 … %93

Onay belgesi • KNX

CE normu •  EMC yönetmelikleri (2014/30/EU) 
ve Düşük Gerilim Yönergesi (2014/35/EU) ile 
uyumludur

Mekanik özellikler • DIN rayına monteli cihaz, genişlik: 18 mm
• Ağırlık: yaklaş. 40 g
• Yangın yükü: yaklaş. 1000 kJ

Görselleştirme öğeleri • USB bağlantısı için yeşil LED 
• İletişim için sarı LED

Güç beslemesi •  USB üzerinden iletişim için devre güç beslemesi, bağlı 
PC/dizüstü bilgisayar tarafından sağlanır; etkinleştiri-
len güç beslemesi yeşil LED ile gösterilir. 
Çekilen güç: <200 mW

•  KNX üzerinden iletişim için devre güç beslemesi, 
VERİYOLU KNX tarafından sağlanır. 
Çekilen güç: <100 mW

Konektörler • KNX bağlantı terminalleri
• USB arayüzü: USB B tipi soket.  

العربية
لا يمكن ضمان سلامة الجهاز إلا في حالة الالتزام بتعليمات السلامة والاستخدام، ولذا احتفظ   -

بها في المتناول. واحرص على تسليم هذه التعليمات إلى فني التركيب والمستخدم النهائي.
ويجب استخدام هذا المنتج للغرض المخصص من أجله فقط. استخدام الجهاز لأغراض أخرى   -

 يعد مخالفاً و/أو يمثل خطرا. وإذا راودك الشك، فاتصل بخدمة الدعم الفني لشركة
.GEWISS SAT

تجنب إدخال تعديلات على المنتج. إدخال أية تعديلات على المنتج يؤدي إلى إلغاء الضمان   -
فضلا عن الأخطار المحتملة.

ولا تتحمل الجهة الصانعة أية مسؤولية حيال أية أضرار ناجمة عن استخدام المنتج بشكل غير   -
سليم أو بطريقة خاطئة أو عند العبث به.

نقطة التواصل المشار إليها لأغراض تنفيذ توجيهات ولوائح الاتحاد الأوروبي المعمول بها:  -

إذا كان الجهاز يحمل رمز سلة المهملات المشطوبة من الخارج أو على عبوة 
التغليف، فهذا يعني وجوب التخلص من المنتج بعيدا عن النفايات العامة بانتهاء 

عمره التشغيلي. ويجب على المستخدم التوجه بالمنتج لمركز فرز النفايات أو 
إعادته للتاجر المختص عند شراء جهاز جديد. من الممكن شحن المنتجات اللازم 

تكهينها مجاناً )دون الإلزام بشراء واحد جديد( وذلك لتجار التجزئة الذين لديهم 
مركز بيع لا تقل مساحته عن 400 م  ² ، شريطة أن يكون طول هذه المنتجات أقل من 25 سم. 

تجميع النفايات المصنفة بكفاءة عالية لهدف التخلص من المنتجات المستعملة بطريقة محافظة على 
البيئة، أو إعادة تدويرها لاحقاً، من شأنه المساهمة في حماية البيئة والأفراد من جراء الآثار 

السلبية المحتملة، فضلا عن تحفيز عملية إعادة استخدام مواد التصنيع أو إعادة تدويرها. وتساهم 
شركة GEWISS بفعالية في العمليات المنوطة بتكهين الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وإعادة 

استخدامها أو إعادة تدويرها بطريقة صحيحة وسليمة.

الوظائف
البيانات  ناقل  وتجهيزة صف  كمبيوتر  جهاز  بين  الاتجاه  ثنائي  بيانات  باتصال  الواجهة  تسمح 
5 م كحد  USB معتمد بطول  USB. يجب أن يتم التوصيل بكابل  TP1(  KNX( عبر منفذ 
 KNX/USB واجهة   .KNX البيانات  ناقل  عن  كهربائياً   USB وصلة  عزل  يتم  أقصى. 

)A بدءًا من الإصدار 3 فما أحدث. )الشكل ETS متوافقة مع برنامج

الفنية المواصفات 

الحماية )IP 20 :)EN 60529السلامة الكهربائية  •
•  دائرة جهد شديدة الانخفاض آمنة SELV  24 فلط تيار مستمر

 EMC متطلبات ،EN 61000-6-2 توافق مع المواصفة  • 
EN 61000-6-3 و EN 50090-2-2

•  درجة الحرارة المحيطة للتشغيل: - 5 ... + 45 درجة مئويةالمتطلبات البيئية
•  درجة الحرارة المحيطة للتخزين: - 25 ... + 70 درجة مئوية

مكثفة(: )غير  النسبية   •  الرطوبة 
% 93 … % 5

KNXالاعتماد  •

 CE مواصفةEMC  )2014/30/EU(  توافق مع لوائح  • 
)2014/35/EU( ومواصفة الجهد المنخفض

جهاز مركب على قضيب DIN، العرض: 18 ممالخصائص الميكانيكية  •
الوزن: حوالي 40 جرام  •

حمل الاحتراق: حوالي 1000 كيلوجول  •

لمبة بيان خضراء لتوصيل USB عناصر الرؤية  •
لمبة بيان صفراء للاتصال  •

•  يتم توفير دائرة مصدر الإمداد بالطاقة للاتصال عبر USB مصدر التيار
بواسطة الكمبيوتر/الكمبيوتر المحمول المتصل، يشُار إلى مصدر 

 الإمداد بالطاقة المفعل بواسطة لمبة بيان خضراء.
الطاقة المستهلكة: >200 ميجاواط

 KNX يتم توفير دائرة مصدر الإمداد بالطاقة للاتصال عبر  •
.KNX بواسطة ناقل البيانات 

الطاقة المستهلكة: >100 ميجاواط

أطراف توصيل KNXالموصلات  •
  .B من النوع USB مقبس :USB واجهة  •

GEWISS S.p.a. Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - İtalya
qualitymarks@gewiss.com - هاتف.: 111 946 035 39+
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Punto di contatto indicato in adempimento ai fini delle direttive e regolamenti UE applicabili:
Contact details according to the relevant European Directives and Regulations:
GEWISS S.p.A.  Via A.Volta, 1 IT-24069  Cenate Sotto (BG)  Italy  tel: +39 035 946 111  E-mail: qualitymarks@gewiss.com

According to applicable UK regulations, the company responsible for placing the goods in UK market is:
GEWISS UK LTD - Unity House, Compass Point Business Park, 9 Stocks Bridge Way, ST IVES
Cambridgeshire, PE27 5JL, United Kingdom  tel: +44 1954 712757  E-mail: gewiss-uk@gewiss.com

MAGYAR

- A készülék biztonságát csak a használati és biztonsági utasítások betartása 
biztosítja; ezért mindenképpen őrizze meg. Győződjön meg arról, hogy ezeket 
az utasításokat megkapja a termék végfelhasználója, illetve az, aki felszereli a 
terméket.

- Ezt a terméket csak arra szabad használni, amire kifejezetten tervezték. Minden 
más használat veszélyes és/vagy helytelen. Kétség esetén lépjen kapcsolatba a 
GEWISS műszaki ügyfélszolgálatával.

- A terméket nem szabad módosítani. Minden módosítás semmissé teszi a garan-
ciát, és veszélyessé válhat a termék.

- A gyártó nem felel a vásárolt termék megváltoztatásából, hibás vagy helytelen 
használatából eredő esetleges károkért.

- Az alkalmazandó uniós irányelvek és rendeletek céljainak megfelelően feltünte-
tett kapcsolattartó pont:

GEWISS S.p.a. Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italy
Tel.: +39 035 946 111 - qualitymarks@gewiss.com

Ha fel van tüntetve a berendezésen vagy a csomagoláson, az áthúzott 
hulladékgyűjtő azt jelzi, hogy a terméket elkülönítve kell gyűjteni az 
élettartama végén. Mikor már nem használják, a felhasználó feladata, 
hogy a terméket eljuttassa a megfelelő, szelektív hulladékgyűjtőbe, 
vagy visszaadja a viszonteladónak, amikor egy új terméket megvásá-

rol. A legalább 400 m² értékesítési területű viszonteladóknál ingyen leadhatóak, 
vásárlási kötelezettség nélkül, a 25 cm-nél kisebb méretű, ártalmatlanítandó ter-
mékek. Az üzemen kívül helyezett berendezés megfelelő eltávolítása újrahaszno-
sításhoz, kezeléshez és környezetbarát eltávolításhoz hozzájárul a környezetre és 
az egészségre gyakorolt negatív hatások csökkentéséhez, és elősegíti a berende-
zés anyagainak újrafelhasználását és/vagy újrahasznosítását. A GEWISS aktívan 
részt vesz azokban a műveletekben, melyek az elektromos és elektronikus beren-
dezések helyes begyűjtését, újrahasznosítását és hasznosítását segítik elő.

FUNKCIÓK

Az interfész lehetővé tesz egy kétirányú adatkapcsolatot egy PC és a vezetékes 
KNX BUS telepítés (TP1) között egy USB porton keresztül. A csatlakoztatásnak 
tanúsított, legfeljebb 5 m hosszú USB-kábellel kell megtörténnie. Az USB-csatlako-
zás galvanikusan el van választva a BUS KNX-től. A KNX/USB interfész kompatibilis 
az ETS szoftverrel a 3. verziótól. (A ábra)

MŰSZAKI ADATOK

Elektromos biztonság • Védelem (EN 60529): IP 20
• Nagyon alacsony biztonsági feszültség SELV DC 24 V

EMC követelmények •  Megfelel az EN 61000-6-2, 
EN 61000-6-3 és EN 50090-2-2 szabványnak

Környezeti követelmények • Üzemelési hőmérséklet: - 5 ... + 45 °C
• Raktározási hőmérséklet: - 25 ... + 70 °C
•  Relatív páratartalom (kondenzáció nélkül): 

5 % ... 93 %

Tanúsítványok • KNX

EK szabályozás •  Megfelel az EMC-irányelvnek (2014/30/EU) és a kis-
feszültségű berendezésekre vonatkozó irányelvnek 
(2014/35/EU)

Mechanikai jellemzők •   DIN-sínre szerelhető, szélessége 18 mm. (1 DIN 
modul)

• Súly: kb 40 g
• Tűzterhelés: kb. 1000 kJ

Megjelenítő elemek •  zöld LED USB csatlakozáshoz
•  sárga LED a kommunikációhoz

Áramellátás •  Az USB kommunikációhoz a kör tápellátását a 
csatlakoztatott PC/laptop biztosítja, a tápellátást a 
zöld LED jelzi. 
Felvett teljesítmény: <200 mW

•  A KNX-en keresztül történő kommunikáció körének 
áramellátását a KNX BUS biztosítja. 
Felvett teljesítmény: < 100 mW

Csatlakozók • KNX csatlakozó terminálok
•  USB kezelőfelület: B típusú USB csatlakozó.


