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Premiumlösungen_vom_Fehlerstromschutz-Experten 
GEWISS bietet Ihnen eine große 
Bandbreite an hochwertigen  
Produkten für eine sichere 
Installation und Energieverteilung 
und ist Experte für Fehlerstrom-
schutz. Seit der Übernahme der 
SCHUPA GmbH, die bereits 1951 
den ersten serienfähigen 
Fehlstrom-Schutzschalter auf den 
Markt brachte, haben wir das 
Sortiment kontinuierlich verbessert 
und erweitert. Mit unserer patentierten 
Baureihe ReStart AUTOTEST stehen 
Ihnen intelligente Premiumlösungen 
zur Verfügung, die höchste 
Sicherheit und eine kontinuierliche 
Anlagenverfügbarkeit gewährleisten.
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AUTOTEST 
Der AUTOTEST kontrolliert in regelmäßigen 
Abständen automatisch die Funktionsfähigkeit 
des Fehlerstrom-Schutzschalters, ohne dabei die 
Spannung zu unterbrechen.

ReStart 
Mit dem ReStart wird nach Fehlauslösungen der 
Betrieb wiederhergestellt. Dabei wird der Fehler
strom-Schutzschalter erst nach einer Prüfung des 
Isolationswiderstands wieder eingeschaltet.

ReStart_mit_AUTOTEST 
Der ReStart mit AUTOTEST vereinigt beide 
Funktionen in einem Gerät.

Bei herkömmlichen Fehlerstrom-Schutzschaltern muss in regelmäßigen 
Intervallen manuell eine Prüftaste gedrückt werden. Während der Prüfung 
ist es notwendig, die Energieversorgung der angeschlossenen Verbraucher 
zu unterbrechen. Ein enormer Zeit- und Personalaufwand. Wird die Prüfung 
allerdings nicht regelmäßig durchgeführt, besteht die Gefahr, dass die 
Fehlerstrom-Schutzschalter nicht mehr korrekt arbeiten. Die Folgen können 
Sach- und im schlimmsten Fall Personenschäden sein.

Hoher Schutzstandard, 
geringe Personal- und 
Wartungskosten

AUTOTEST, ReStart und  
ReStart mit AUTOTEST:  
automatisch mehr Sicherheit. 
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Selbsttest ohne  
Spannungsunterbrechung

Der AUTOTEST ist das einzige Gerät auf dem Markt, 
bei dem es möglich ist, den Fehlerstrom-Schutzschalter 
regelmäßig zu testen, ohne dabei die Spannungs
versorgung der nachgeschalteten Anlage zu 
unterbrechen. Diese Funktion wird durch die speziellen, 
von GEWISS patentierten Bypass-Kontakte gewährleistet. 
Während der gesamten Testphase bleibt die 
Schutzfunktion des Fehlerstrom-Schutzschalters 
erhalten.

Zuverlässige Prüfung

Der AUTOTEST führt automatisch alle 28 Tage einen 
Selbsttest durch und gewährleistet für den Anwender somit 
maximale Sicherheit und für die Schutzeinrichtung absolute 
Effizienz. Ein manueller Eingriff ist nicht erforderlich. 
Nach der Prüfung schalten sich die Hauptkontakte wieder 
ein. Die Protokollierung ist über den potentialfreien Kontakt 
oder die BUS-Schnittstelle möglich.

Breites Sortiment

Um für alle Anlagen maximale Sicherheit zu gewährleisten, 
ist der AUTOTEST in den Ausführungen 2P und 4P für 
einphasige und dreiphasige Verteilungsnetze erhältlich, 
auch als ReStart AUTOTEST.

Der AUTOTEST eignet sich für:

+
Regelmäßiges, automatisches und 
unterbrechungsfreies Prüfen des Fehlerstrom-
Schutzschalters.

+
Gewährleistung von Effizienz und Sicherheit im 
Wohn-, Industrie- und Zweckbau. 

+
Unbeaufsichtigte elektrische Anlagen, bei denen 
ein sofortiger Eingriff nicht möglich ist.

+
Alle Anlagen, in denen die Unterbrechung für  
die regelmäßige Prüfung sehr aufwändig oder nur 
sehr schwer möglich ist.

AUTOTEST 
Einzigartig effizient
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Kompakte Bauweise

Der ReStart ist äußerst kompakt. Für 2-polige Geräte gibt es 
den ReStart auch in der kompakten Bauweise mit nur einer 
Teilungseinheit.

Kein Ausfallrisiko

Der ReStart ist schnell. Jedes Modell gewährleistet die 
Überprüfung und das Wiedereinschalten der Anlage in  
nur 10 Sekunden.

Der ReStart eignet sich für:

+
Abgeschlossene elektrische Betriebsstätten.

+
Nicht ständig besetzte Anlagen.

+
Schutz vor längeren Unterbrechungen bei 
Fehlauslösungen.

ReStart 
Sekundenschnelle 
Wiedereinschaltung

Betriebssicherheit mit 
Isolationskontrolle

Blitzeinschläge in der Umgebung, transiente Ableitströme, 
Erschütterungen oder die Minderung der Isolationswider
stände durch Feuchtigkeit oder Schmutz können Fehler
strom-Schutzschalter zum Auslösen bringen. Der ReStart 
schaltet bei Fehlauslösungen die Spannungsversorgung 
wieder ein und minimiert ausfallbedingte Kosten. 
Vor dem Wiedereinschalten überprüft der ReStart den 
Isolationswiderstand gegen Erde. Die Zuschaltung erfolgt 
nur bei einer fehlerfreien Anlage. 
Der ReStart ist verfügbar für Fehlerstrom-Schutzschalter 
und für Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter.
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ReStart_mit_AUTOTEST   
Fehlerstromschutz ohne 
Kompromisse

Alle Vorteile in einem 
einzigen Gerät

Die Baureihe erhält mit dem ReStart mit AUTOTEST eine 
intelligente Erweiterung, die Sicherheit und Verfügbarkeit 
optimal vereint. In einem einzigen Gerät kombiniert er 
den automatischen, zyklischen Selbsttest des 
AUTOTEST – ganz ohne Spannungsunterbrechung – mit 
der automatischen Wiedereinschaltung des ReStart 
PRO nach erfolgreicher Anlagenprüfung. Das Ergebnis: 
maximale Betriebssicherheit, reduzierte Stillstandszeiten 
und minimaler Wartungsaufwand – zuverlässig, sicher 
und ganz ohne manuelles Eingreifen.

Fernsignalisierung

Durch die BUS-Schnittstelle können die Geräte in ein 
Datennetzwerk integriert werden. Alle Funktionen können 
damit zentral gesteuert werden.
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Auslöserelais 
Made in 
Germany

Mehr Komfort und Kontrolle 

Ein breites Sortiment an Zusatzmodulen 
ermöglicht noch mehr Funktionalität:

+	�
Kammschiene für eine effiziente 
Stromverteilung und einfache Installation

+	
�Schütze, Relais und Stromstoßschalter für 
gezieltes Schalten

+	
�Schalter, Taster und Gruppenschalter zur 
komfortablen Steuerung

+	�
Zeitschalter für automatisierte Abläufe 
Energiezähler zur Verbrauchsüberwachung

+	�
Und vieles mehr für eine sichere, effiziente und 
smarte Elektroinstallation

Zertifikate und Patente 

ISO 9001  

ISO 14001  

ISO 45001  

ISO 50001  

ISO 27001  

ISO 37001  

Premium-Qualität,  
der Profis vertrauen 

Das Auslöserelais, Herzstück eines jeden  
FI-Produkts, wird von uns mit höchster Präzision im 
Sauerland gefertigt. Damit zählt GEWISS zu den 
ganz wenigen Unternehmen, welche die 
lebensrettende Relais-Technologie in deutscher 
Premiumqualität anbieten können.  

In Reinraumproduktion entstehen in unserem Werk in 
Ottfingen High-Tech-Relais, die für ihre exzellente 
Qualität, Stabilität und Langlebigkeit weltweit 
geschätzt und Jahr für Jahr millionenfach eingesetzt 
werden – auch in den Produkten vieler anderer 
namhafter Hersteller.

 	AUTOTEST

 	4-poliger 		
		  RCD-Schalter 
		  mit 3 TE
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Wohngebäude

Der AUTOTEST ist die sicherste 
Lösung für privat genutzte Gebäude.
Durch regelmäßige Tests der 
FI-Schalter vermeidet er automatisch 
gefährliche Fehlfunktionen, die 
auf nicht erfolgte Prüfungen 
zurückzuführen sind.

Öffentliche Gebäude 

Der Einbau von ReStart AUTOTEST 
sorgt für Betriebskontinuität in Parks, 
Straßen, Tunneln und auf öffentlichen 
Plätzen, wo zur Sicherheit für Personen 
und Sachwerte eine kontinuierliche 
Beleuchtung erforderlich ist. ReStart-
Geräte schützen öffentliche Anzeige- 
tafeln, Lichtsignalanlagen, Werbedis- 
plays und Videoüberwachungssysteme 
vor ungewollten Abschaltungen.

 Straßenbeleuchtung
 Lichtsignalanlagen
 Videoüberwachung
 Werbetafeln
 Server / IT
 Verwaltungsgebäude

 Funkstrecken
 Mobilfunkstationen
 Telekommunikationsanlagen
 Internetknoten
 Rechenzentren

 Wohnungen
 Ferienwohnungen
 Ein- und Mehrfamilienhäuser
 Freistehende Häuser

Die Baureihe ReStart AUTOTEST wurde entwickelt, um in 
Wohn-, Industrie- und Zweckbauten maximale Sicherheit 
und Effizienz zu gewährleisten. Unsere intelligenten Fehler- 
strom-Schutzschalter können in allen gängigen Anlagen 
eingesetzt werden und sind darüber hinaus auch für 
Sonderanwendungen geeignet.

Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit sind selbst an entfernten 
Standorten gewährleistet. ReStart AUTOTEST macht Zeit- 
und kostenintensive Anfahrten bei Fehlauslösungen oder 
temporären Ausfällen überflüssig.

Zuverlässiger Schutz  
für jede Anwendung

Telekommunikationsanlagen

Der ReStart AUTOTEST sichert  
auch an entlegenen Standorten die 
Verfügbarkeit und ermöglicht so 
enorme Einsparungen bei der Wartung 
und Instandhaltung. Selbst schwer 
erreichbare Repeater, Antennen oder 
Outdoor-Verteiler, wie z. B. Kabelver- 
zweiger mit Glasfaseranbindung,
erhalten maximalen Schutz.
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Verkehr

Mit ReStart können in Bahnanlagen 
alle elektronischen Funktionen 
störungsfrei ablaufen. Mit der Version 
ReStart AUTOTEST bleibt der Fehler- 
stromschutz langfristig wirksam.  
Auch an Flughäfen, wo sich Betriebs- 
unterbrechungen besonders kritisch 
auswirken.

Energie-Erzeugung und Verteilung

In Elektroauto-Ladestationen verbaut, 
gewährleistet der ReStart AUTOTEST 
kontinuierliches Laden ohne Ausfälle. 
Optimale Effizienz garantiert er auch  
in Niederspannungs-, Photovoltaik- 
und Windkraftsystemen. Und bei Smart 
Home Geräten stellt er die Spannungs- 
versorgung für das zur Steuerung 
verwendete BUS-System sicher.

Industrie

Überall dort, wo Fehlerstrom-Schutz- 
schalter extrem rauen Verhältnissen 
ausgesetzt sind, erhält der AUTOTEST 
deren ordnungsgemäßen Betriebs- 
zustand durch regelmäßige Selbsttest 
aufrecht.

Sensible Umgebungen

Der AUTOTEST ist hervorragend für 
Umgebungen geeignet, in denen 
ständiger Fehlerstromschutz gefordert 
ist und Anlagenausfälle die Sicherheit 
von Menschen besonders stark 
gefährden.

 Bahnhöfe
 Flughäfen
 Busbahnhöfe
 Fahrkartenautomaten
 Sicherheitsschleusen 
 Überwachungssysteme

 Ladestationen für Elektrofahrzeuge
 Photovoltaiksysteme
 Smart Home

 Chemische Industrie
 Eisen- und Stahlindustrie
 Pharmaindustrie
 Produktionsstätten
 Recycling-Unternehmen
 Autoindustrie
 Logistik

 Krankenhäuser
 Schulen
 Seniorenheime
 Labore
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(*)	 Folgende Wiedereinschaltmodi sind wählbar: • mit Anlagenkontrolle • Anzahl der Wiedereinschaltversuche • Fernzugriff
(**)	 Wiedereinschaltverzögerung einstellbar.
(***)	Nur für 4P Versionen

Funktionen und Vorteile
ReStart

AUTOTEST AUTOTEST
ReStart

RD
ReStart

RM

PRO Standard Standard PRO Standard PRO TOP

Kein Wiedereinschaltversuch im Fehlerfall
Garantierter Personen- und Sachschutz durch  
Anlagenüberprüfung vor dem Wiedereinschalt-
versuch. Der Mechanismus bietet maximale 
Wiedereinschaltgeschwindigkeit und minimiert 
Ausfallzeiten.

ü ü ü ü ü ü(*)

Einfache Installation
Alle ReStart-Geräte arbeiten ohne Erdungs-
leitung und können somit direkt in bestehende 
Schaltanlagen verbaut werden. .

ü ü ü ü ü ü

Bereitschaftsmodus
Bei vorliegendem Fehler erfolgt kein Wieder-
einschaltversuch. Alle zwei Minuten wird eine 
Überprüfung der Anlage durchgeführt, die 
automatische Wiedereinschaltung erfolgt erst, 
wenn der Fehler nicht mehr besteht.

ü ü ü ü(**)

Regelmäßiger Selbsttest
Der AUTOTEST führt in regelmäßigen 
Abständen automatisch einen Selbsttest durch. ü ü

Unterbrechungsfreier Test
Während des Tests sorgen Bypass-Kontakte 
für die Spannungsversorgung der Anlage. Die 
Schutzfunktion bleibt erhalten.

ü ü

Fernsignalisierung
Durch die Bus-Schnittstelle können die ReStart- 
Geräte in ein Modbus RS485-Datennetzwerk 
integriert werden. Alle Funktionen können damit 
zentral gesteuert werden.

ü ü ü ü

Warnung im Fehlerfall
Ein konfigurierbarer Hilfskontakt ermöglicht die 
Weiterleitung des Zustandes der Anlage, alter-
nativ über Bus-Schnittstelle. Ein fehlerhafter 
Wiedereinschaltversuch kann auch über SMS 
mitgeteilt werden.

ü ü ü ü ü

Kompakte Bauweise.
Der spezielle Mechanismus ermöglicht  
eine sehrkompakte Bauweise. Nur für die 
Kombination mit 2-poligen Geräten. ü ü ü ü

sec.
10<<

sec.
10<<

sec.
10<<

sec.
10<<

sec.
10<<

SMS

SMS

SMS

Produktvarianten im Funktionsvergleich:  Standard – PRO – TOP
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TYP AUTOTEST 2P AUTOTEST 4P ReStart
AUTOTEST PRO 2P

ReStart
AUTOTEST PRO 4P

Elektrische Eigenschaften

Normen: Alle Typen EN 61008-1, DIN V VDE V 0664-120
Typ A[G] ÖVE E 8601 – Typ B[IR] EN 62423

Alle Typen EN 61008-1, EN 50557
Typ A[G] ÖVE E 8601 – Typ B[IR] EN 62423

Netzform: TT – TN-S
Bemessungsbetreibsspannung (Ue): (V) 230 AC (1) 400 AC 230 AC (1) 400 AC
Mindest Betreibsspannung (Ue min): (V) 85 % Ue
Maximale Betreibsspannung (Ue max): (V) 110 % Ue
Bemessungsisolationsspannung (Ui): (V) 500
Isolationsfestigkeit: (V) 2500 AC für 1 Minute
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp): (kV) 4
Überspannungskategorie: III
Bemessungsfrequenz: (Hz) 50
Bemessungsfehlerschaltvermögen (IΔm): (A) 630

Kurzschlussfestigkeit des Fehlerstrom-Schutzschal-
ters in Verbindung mit Sicherungen Bemessungsfe-
hlerkurzschlussstrom (IΔc):

(A)

10000 (gL 63 A)
für In = 25–40 A
10000 (gL 80 A)

für In = 63 A

10000
(gL 63 A)
 für In = 

25–40–63 A

10000 (gL 63 A)
für In = 25–40 A
10000 (gL 80 A)

für In = 63 A

10000
(gL 63 A)
 für In = 

25–40–63 A

10000 (gL 63 A)
für In = 25–40 A
10000 (gL 80 A)

für In = 63 A

10000
(gL 63 A)
 für In = 

25–40–63 A

10000 (gL 63 A)
für In = 25–40 A
10000 (gL 80 A)

für In = 63 A

10000
(gL 63 A)
 für In = 

25–40–63 A

Anzahl Pole: 2 4 2 4
Typ der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung: A[IR] A[G] B[IR] A[IR] A[G] B[IR] A[IR] A[G] B[IR] A[IR] A[G] B[IR]
Anzeige Typ B Funktion: nein ja nein ja nein ja nein ja
Bemessungsstrom (In): (A) 25 – 40 – 63
Bemessungsfehlerstrom (IΔn): (mA) 30 30 – 300 30 30 – 300
Widerstand gegen Erde für Sperren der Wiedereinschaltung (kΩ) 8 8 (30 mA) – 2,5 (300 mA)
Widerstand gegen Erde für Freigabe der Wiedereinschaltung (kΩ) 16 16 (30 mA) – 5 (300 mA)
Verlustleistung bei In: (W) 2,2 (25 A) – 5,4 (40 A) – 6,2 (63A)
Leistungsaufnahme im Normalbetrieb: (VA) 4 (cosφ = 0,2)
Leistungsaufnahme während der Wiedereinschaltung: (VA) 41 (cosφ = 0,5)
Wiedereinschaltfunktion: keine automatisch

Mechanische Eigenschaften				  
Anzahl Teilungseinheiten: 5 7 5 7
Dauer Wiedereinschaltung: (s) 10
Dauer Selbsttest: (s) 7
Maximale Schalthäufigkeit: 30
Mechanische Schaltspiele (Anzahl Wiedereinschaltungen): 4000
Maximale Anzahl aufeinanderfolgender Wiedereinschaltver- 3
Zählerrückstellzeit für aufeinanderfolgende Wiedereinschat- (s) 60
Anschluss: (mm2) Flexible Leiter: ≤ 1 x 35 oder ≤ 2 x 16 oder ≤ 1 x 16 + 2 x 10
Anzugsdrehmoment: (Nm) 2
Einbaulage: beliebig
Schutzart: IP20 (Klemmen) – IP40 (Gehäuse)
Umgebungstemperatur: (°C) -25 + 60 (3)

Lagertemperatur: (°C) -40 + 70
Klimafestigkeit: 55 °C – RH 95 %

Eigenschaften Hilfskontakt
Kontakttyp: Photomos (potenzialfreier Kontakt)
Betriebsspannung: (V) 5-230 AC/DC
Betriebsstrom: (mA) 0,6 (min) – 100 cosφ = 1 (max)
Frequenz: (Hz) 50
Gebrauchskategorie: AC12
Kontaktart: Schließer / Öffner / Öffner mit Impuls (4)

Anschluss: (mm2) ≤ 2,5
Anzugsdrehmoment: (Nm) 0,4 

Funktionen AUTOTEST
Automatischer unterbrechungsfreier Selbsttest:  
Anzeige Selbsttest im Gang:  
Anzeige Selbsttest nicht erfolgreich / Störung:  
Funktionen ReStart
Automatische Wiedereinschaltung bei Fehlauslösung: — 
Messung Isolationswidersand gegen Erde: — 
Ständige Anlagenkontrolle im Fehlerfall (Bereitschaftsmodus): — 
Blockieren der Wiedereinschaltfunktion im Fehlerfall: — 
Anzeige Wiedereinschaltung im Gang: — 
Anzeige Fehler/Störung: — 
Automatische Wiedereinschaltfunktion (ReStart) Ein-/Auss- — 
Allgemeine Funktionen / Kompatibilität
Hilfskontakt für Fernsignalisierung: 
Kompatibilität zu BUS-Schnittstelle: 
Überstromschutz: PTC

Technische Daten – AUTOTEST und ReStart mitAUTOTEST

(1) Spannungsversorgung 230 V Phase-Neutralleiter      (2) Bei fehlerfreier Anlage      (3) Durchschnittliche Tagestemperatur ≤ +35 °C
(4) Im Modus Öffner mit Impuls, wird der Kontakt nach einem erfolgreichen Selbsttest für 100ms geöffnet.
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Technische Daten – ReStart RD

(1) Spannungsversorgung 230 V Phase-Neutralleiter      (2) Bei fehlerfreier Anlage      (3) Durchschnittliche Tagestemperatur ≤ +35 °C

TYP ReStart RD 2P ReStart RD PRO 2P ReStart RD PRO 4P

Elektrische Eigenschaften

Normen: EN 50557, EN 61008-1 EN 50557
Netzform: TT – TN
Bemessungsbetreibsspannung (Ue): (V) 230 AC (1)

Mindest Betreibsspannung (Ue min): (V) 85 % Ue
Maximale Betreibsspannung (Ue max): (V) 110 % Ue
Bemessungsisolationsspannung (Ui): (V) 500
Isolationsfestigkeit: (V) 2500 AC für 1 Minute
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp): (kV) 4
Überspannungskategorie: III
Bemessungsfrequenz: (Hz) 50
Bemessungsfehlerschaltvermögen (IΔm): (A) IΔm der angeschlossenen Schutzeinrichtung

Kurzschlussfestigkeit des Fehlerstrom-Schutzschalters
in Verbindung mit Sicherungen (IΔc):

(A) IΔC der angeschlossenen Schutzeinrichtung

Anzahl Pole: 2 4
Typ des Fehlerstrom-Schutzschalters IDP: A – A[IR] A – A[IR] – A[S]  A – A[IR] – A[S]
Bemessungsstrom (In): (A) 25 – 40 – 63 25 – 40 – 63 25 – 40 – 63 – 80 – 100
Bemessungsfehlerstrom (IΔn): (mA) 30 30 – 100 – 300 – 500 30 – 100 – 300 – 500
Widerstand gegen Erde für Sperren der Wiedereinschaltung (Rdo): (kΩ) 20 8 (30 mA) – 2,5 (100 / 300 / 500 mA) 8 (30 mA) – 2.5 (100 / 300 / 500 mA)
Widerstand gegen Erde für Freigabe der Wiedereinschaltung (Rd): (kΩ) 70 16 (30 mA) – 5 (100 / 300 / 500 mA) 16 (30 mA) – 5 (100 / 300 / 500 mA)
Verlustleistung bei In: (W) Verlustleistung der angeschlossenen Schutzeinrichtung
Leistungsaufnahme im Normalbetrieb: (VA) 0 17 (cosφ = 0,2) 4 (cosφ = 0,2)
Leistungsaufnahme während der Wiedereinschaltung: (VA) 18 (cosφ = 0,5) 45 (cosφ = 0,5)
Wiedereinschaltfunktion: automatisch

Mechanische Eigenschaften	 			 

Anzahl Teilungseinheiten: 2 (ARD) + 2 (RCCB) 3 (ARD)
Dauer Wiedereinschaltung: (s) 90 10
Maximale Schalthäufigkeit: (man/h) 15 30
Mechanische Schaltspiele (Anzahl Wiedereinschaltungen max.): 1000 4000
Maximale Anzahl aufeinanderfolgender Wiedereinschaltver- 3
Zählerrückstellzeit für aufeinanderfolgende Wiedereinschatver- (s) 180 60

Anschluss: (mm2)
Flexible Leiter: ≤ 1 x 35 – ≤ 2 x 16 – ≤ 1 x 16 + 2 x 10
Starre Leiter: ≤ 1 x 35 – ≤ 2 x 16 – ≤ 1 x 16 + 2  x10

Anzugsdrehmoment: (Nm) 2
Einbaulage: beliebig
Schutzart: IP20 (Klemmen) – IP40 (Gehäuse)
Umgebungstemperatur: (°C) -5 +  40 -25 +  60 (3)

Lagertemperatur: (°C) -40 +  70
Klimafestigkeit: 55 °C – RH 95 %

Eigenschaften Hilfskontakt

Potentialfreier Kontakt anbaubar: nein ja (GWD0951) bereits integriert
Kontakttyp: — Photomos (potentialfreier Kontakt)
Betriebsspannung: (V) — 5-230 AC/DC
Betriebsstrom: (mA) — 0,6 (min) – 100 cosφ = 1 (max)
Frequenz: (Hz) — Photomos (potentialfreier Kontakt)
Gebrauchskategorie: — AC12
Kontaktart: — Schließer / Öffner / Öffner als Schalthebelanzeige
Anschluss: (mm2) — ≤ 2.5
Anzugsdrehmoment: (Nm) — 0,4

Funktionen ReStart

Automatische Wiedereinschaltung bei Fehlauslösung:   
Messung Isolationswidersand gegen Erde:   
Ständige Anlagenkontrolle im Fehlerfall (Bereitschaftsmodus): —  
Blockieren der Wiedereinschaltfunktion im Fehlerfall:   
Anzeige Wiedereinschaltung im Gange:   
Anzeige Fehler/Störung:   
Automatische Wiedereinschaltfunktion (ReStart) Ein-/Ausschalt-   
Hilfskontakt für Fernsignalisierung: —  
Kompatibilität zu BUS-Schnittstelle: —  
Überstromschutz: PTC PTC PTC
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(1) In IT-Systemen nur ohne Anlagenüberprüfung       (2) Spannungsversorgung 230 V Phase-Neutralleiter         (3) Impulsdauer ≥ 200 ms          (4) Bei fehlerfreier Anlage
(5) Durchschnittliche Tagestemperatur ≤ +35 °C       (6) Einstellbare Wiedereinschaltverzögerung: 0 ÷ 1h      

ReStart
 RM 2P

ReStart 
RM PRO 2P

ReStart 
RM PRO 4P RM TOP CM

Elektrische Eigenschaften
Normen: EN 50557, EN 61009-1 EN 50557 — —
Netzform: TT – TN TT – TN – IT (1) TT – TN – IT
Bemessungsbetreibsspannung (Ue): (V) 230 AC (2)

Mindest Betreibsspannung (Ue min): (V) 85 % Ue
Maximale Betreibsspannung (Ue max): (V) 110 % Ue
Bemessungsisolationsspannung (Ui): (V) 500
Isolationsfestigkeit: (V) 2500 AC für 1 Minute
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp): (kV) 4
Überspannungskategorie: III
Bemessungsfrequenz: (Hz) 50
Bemessungsfehlerschaltvermögen (IΔm): (A) IΔm der angeschlossenen Schutzeinrichtung
Anzahl Pole: 2 4
Typ des Fehlerstrom-Leitungsschutzschalters MDC: A – A[IR] A – A[S]  A – A[IR] – A[S] A – A[IR] – A[S]
Typ des Fehlerstrom-Leitungsschutzschalters MT+BD: — — —  A – A[IR] – A[S]
Bemessungsstrom (In): (A) 6 – 32 1 – 63
Bemessungsfehlerstrom (IΔn): (mA) 30 30 – 300 30 – 300 – 500 – 1000
Widerstand gegen Erde für Sperren der Wiedereinschaltung (Rdo): (kΩ) 20 8 (30 mA) – 2,5 (300 mA) 8 (30 mA) – 2,5 (300 / 500 / 1000 mA) —
Widerstand gegen Erde für Freigabe der Wiedereinschaltung (Rd): (kΩ) 70 16 (30 mA) – 5 (300 mA) 16 (30 mA) – 5 (300 / 500 / 1000 mA) —
Widerstand zwischen aktiven Teilen für Sperren der Wiedereinschaltung (Rcco): (Ω) 0.8 0.3 —
Widerstand zwischen aktiven Teilen für Freigabe der Wiedereinschaltung (Rcc): (Ω) 1.3 1.8 —
Verlustleistung bei In: (W) Verlustleistung der angeschlossenen Schutzeinrichtung
Leistungsaufnahme im Normalbetrieb: (VA) 0 17 (cosφ = 0,2) 16 (cosφ = 0,2) 15 (cosφ = 0,1) 0 (cosφ = 0,2)
Leistungsaufnahme während der Wiedereinschaltung: (VA) 18 (cosφ = 0,5) 34 (cosφ = 0,7) 30 (cosφ = 0,6) 30 (cosφ = 0,6)
Wiedereinschaltfunktion: automatisch automatisch / Fernzugriff (3) Fernzugriff (3)

Mechanische Eigenschaften		
Anzahl Teilungseinheiten: 2 (ARD) + 2 (RCBO) 3 (ARD) 4 (ARD) 2 (ARD)

Dauer Wiedereinschaltung: (s) 90 10 3 (ohne Anlagenprüfung)
10 (mit Anlagenprüfung) 3

Öffnungszeit bei Fernzugriff: (s) — — — 2
Maximale Schalthäufigkeit: 15 30
Mechanische Schaltspiele (Anzahl Wiedereinschaltungen max.): 1000 4000 10000
Maximale Anzahl aufeinanderfolgender Wiedereinschaltversuche (4): 3 —
Zählerrückstellzeit für
aufeinanderfolgende Wiedereinschatversuche: (s) 180 60 —

Anschluss: (mm2) Flexible Leiter: ≤ 1 x 35 – ≤ 2 x 16 – ≤ 1 x 16 + 2 x 10
Starre Leiter: ≤ 1 x 35 – ≤ 2 x 16 – ≤ 1 x 16 + 2 x 10

Anzugsdrehmoment: (Nm) 2
Einbaulage: beliebig
Schutzart: IP20 (Klemmen) – IP40 (Gehäuse)
Umgebungstemperatur: (°C) -5 + 40 -25 + 60 (5)

Lagertemperatur: (°C) -40 + 70
Klimafestigkeit: 55 °C – RH 95 %

Eigenschaften Hilfskontakt

Kontakttyp: — Photomos (potentialfreier Kontakt) Wechsler Photomos
(potentialfreier Kontakt) Wechsler

Betriebsspannung: (V) — 5-230 AC/DC 230 AC/ 30 DC 5-230 AC/DC 230 AC/ 30 DC
Betriebsstrom: (mA) — 0,6 (min) – 100 cosφ = 1 (max) 1,5 AC / 0,8 0,6 (min) – 100 cosφ = 1 (max) 1,5 AC / 0,8 DC
Frequenz: (Hz) — 50
Gebrauchskategorie: — AC12

Kontaktart: —
Schließer / Öffner /  

Öffner als Schalthebelanzeige
Wechsler Schließer / Öffner /

Blinker Wechsler

Anschluss: (mm2) — ≤ 2,5
Anzugsdrehmoment: (Nm) — 0,4

Funktionen ReStart
Automatische Wiedereinschaltung bei Fehlauslösung:     —
Messung Isolationswidersand gegen Erde:     —
Kurzschlussprüfung:     —
Einstellung der Isolationsschwelle: — — —  —
Ständige Anlagenkontrolle im Fehlerfall (Bereitschaftsmodus): —    —
Einstellung der Wiedereinschaltzeit (6): — — —  —
Einstellung des Wiedereinschaltmodus: — — —  —
Blockieren der Wiedereinschaltfunktion im Fehlerfall:     —
Anzeige Wiedereinschaltung im Gange:     —
Anzeige Fehler/Störung:     —
Automatische Wiedereinschaltfunktion (ReStart) Ein-/Ausschaltbar:     
Hilfskontakt für Fernsignalisierung: —    
Kompatibilität zu BUS-Schnittstelle: —   — —
Überstromschutz: PTC PTC PTC PTC PTC

Technische Daten – ReStart RM
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MERKMALE: Fehlerstrom-Schutzschalter mit regelmäßigem Selbsttest ohne Spannungsunterbrechung. Der Fehlerstrom-Schutz ist immer gewährleistet,  
auch wahrend des Testzyklus. Integrierter potentialfreier Kontakt.
Kompatibel zu: GW 90 992 Modbus RS 485 Schnittstelle 
HINWEIS: 2-poilger AUTOTEST ohne automatische Wiedereinschaltung für spezielle Anwendungen im gewerblichen oder industriellen Bereich. 
Der Typ A[IR] ist Impuls Resistent und weniger anfällig für Fehlauslösungen als Standard Fehlerstrom-Schutzschalter. Stoßstromfestigkeit 8/20μs bei 3000A für IR-Typen,  
250A für Standard-Typen. 
RCCB's vom Typ A[G] erfüllen die Anforderungen für gewitterfeste RCCB's gemäß der österreichischen Norm ÖVE E 8601.

MERKMALE: Fehlerstrom-Schutzschalter mit regelmäßigem Selbsttest ohne Spannungsunterbrechung. Der Fehlerstrom-Schutz ist immer gewährleistet, auch während des Testzyklus. 
Kompatibel zu: GW 90992 Modbus RS 485 Schnittstelle  
HINWEIS: AUTOTEST 4P ohne automatische Wiedereinschaltung für spezielle Anwendungen im gewerblichen und industriellen Bereich. 
Der Typ A[IR] ist Impuls Resistent und weniger anfällig für Fehlauslösungen als Standard Fehlerstrom-Schutzschalter. Stoßstromfestigkeit 8/20μs bei 3000A für IR-Typen, 250A 
für Standard-Typen. 
RCCB's vom Typ A[G] erfüllen die Anforderungen für gewitterfeste RCCB's gemäß der österreichischen Norm ÖVE E 8601

AUTOTEST 2-polig

AUTOTEST

Fehlerstrom-Schutzschalter mit automatischem Selbsttest

Art.-Nr. Bemessungs- 
strom

Idn Typ des Fehlerstrom- 
Schutzschalters

Bemessungs- 
spannung

Anzahl TE 
EN 50022

VE

GW 90 941 25 A 30 mA A[IR] 400 V 7 1/2
GW 90 942 40 A 30 mA A[IR] 400 V 7 1/2
GW 90 943 63 A 30 mA A[IR] 400 V 7 1/2
GW 90 941 G	 25 A 30 mA A[G] 400 V 7 1/2
GW 90 942 G	 40 A 30 mA A[G] 400 V 7 1/2
GW 90 943 G	 63 A 30 mA A[G] 400 V 7 1/2
GW 90 941 B 25 A 30 mA B[IR] 400 V 7 1/2
GW 90 942 B 40 A 30 mA B[IR] 400 V 7 1/2
GW 90 943 B 63 A 30 mA B[IR] 400 V 7 1/2
GW 90 947 25 A 300 mA A[IR] 400 V 7 1/2
GW 90 948 40 A 300 mA A[IR] 400 V 7 1/2
GW 90 949 63 A 300 mA A[IR] 400 V 7 1/2
GW 90 947 G	 25 A 300 mA A[G] 400 V 7 1/2
GW 90 948 G	 40 A 300 mA A[G] 400 V 7 1/2
GW 90 949 G	 63 A 300 mA A[G] 400 V 7 1/2
GW 90 950 63 A 300 mA A[S] 400 V 7 1/2
GW 90 947 B 25 A 300 mA B[IR] 400 V 7 1/2
GW 90 948 B 40 A 300 mA B[IR] 400 V 7 1/2
GW 90 949 B 63 A 300 mA B[IR] 400 V 7 1/2

GW 90 931

GW 90 941

Fehlerstrom-Schutzschalter mit automatischem Selbsttest

Art.-Nr. Bemessungs-
strom

Idn Typ des Fehlerstrom- 
Schutzschalters

Bemessungs- 
spannung

Anzahl TE 
EN 50022

VE

GW 90 931 25 A 30 mA A[IR] 230 V 5 1/4
GW 90 932 40 A 30 mA A[IR] 230 V 5 1/4
GW 90 933 63 A 30 mA A[IR] 230 V 5 1/4
GW 90 931 G	 25 A 30 mA A[G] 230 V 5 1/4
GW 90 932 G	 40 A 30 mA A[G] 230 V 5 1/4
GW 90 933 G	 63 A 30 mA A[G] 230 V 5 1/4
GW 90 931 B 25 A 30 mA B[IR] 230 V 7 1/4
GW 90 932 B 40 A 30 mA B[IR] 230 V 7 1/4
GW 90 933 B 63 A 30 mA B[IR] 230 V 7 1/4

AUTOTEST 4-polig

Der AUTOTEST führt automatisch und regelmäßig einen Selbsttest durch, ohne die Spannungs-
versorgung der nachgeschalteten Anlage zu unterbrechen. Während der Testphase übernehmen 
die Bypass-Kontakte die Spannungsversorgung der Anlage. Die Funktion des Fehlerstrom-
Schutzschalters wird über ein zusätzliches Schutzgerät sichergestellt. Nach der Prüfung  
schalten sich die Hauptkontakte wieder ein. Durch Betätigen der Taste für den manuellen 
Selbsttest wird die Überprüfung des Fehlerstrom-Schutzschalters sofort ausgelöst, ohne dabei 
die Spannungsversorgung zu unterbrechen. Die Überprüfung des Fehlerstrom-Schutzschalters 
kann somit jederzeit problemlos durchgeführt werden.
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MERKMALE: Nachdem der Fehlerstrom-Schutzschalter ausgelöst hat, überprüft der ReStart den Isolationswiderstand bevor er wieder zuschaltet. Im Falle eines Isolationsfehlers 
schaltet der ReStart nicht wieder zu, sondern führt alle 2 Minuten eine erneute Messung durch. Erreicht der Isolationswiderstand einen sicheren Wert, schaltet der ReStart  
automatisch wieder ein. Der konfigurierbare potentialfreie Kontakt wird geschaltet, um anzuzeigen, dass keine Wiedereinschaltung erfolgt ist. 
Kompatibel zu: GW 90 992 Modus RS 485 Schnittstelle. 
HINWEIS: Der AUTOTEST führt automatisch und regelmäßig (monatlich) einen Selbsttest durch, ohne dabei die Spannungsversorgung zu unterbrechen, dadurch wird die  
Schutzfunktion des Fehlerstrom-Schutzschalters dauerhaft gewährleistet. Fehlerstrom-Schutzschalter vom Typ A[IR] sind kurzzeitverzögert (Gewitterfest) und bieten höheren 
Schutz vor Fehlauslösungen als Standard-Geräte. Stoßstromfestigkeit 8/20 µs: 3000 A für IR Typen, 250 A für Standard-Geräte. RCCB's vom Typ A[G] erfüllen die Anforderungen 
für gewitterfeste RCCB's gemäß der österreichischen Norm ÖVE E 8601.

GW 90 921

MERKMALE: Nachdem der Fehlerstrom-Schutzschalter ausgelöst hat, überprüft der ReStart den Isolationswiderstand bevor er wieder zuschaltet. Im Falle eines Isolationsfehlers 
schaltet der ReStart nicht wieder zu, sondern führt alle 2 Minuten eine erneute Messung durch. Erreicht der Isolationswiderstand einen sicheren Wert, schaltet der ReStart  
automatisch wieder ein. Der konfigurierbare potentialfreie Kontakt wird geschaltet, um anzuzeigen, dass keine Wiedereinschaltung erfolgt ist. 
Kompatibel zu: GW 90 992 Modus RS 485 Schnittstelle. 
HINWEIS: Der AUTOTEST führt automatisch und regelmäßig (monatlich) einen Selbsttest durch, ohne dabei die Spannungsversorgung zu unterbrechen, dadurch wird die  
Schutzfunktion des Fehlerstrom-Schutzschalters dauerhaft gewährleistet. Spannungsversorgung 230V AC (Phase-Neutralleiter). Fehlerstrom-Schutzschalter vom Typ A[IR] sind 
kurzzeitverzögert (Gewitterfest) und bieten höheren Schutz vor Fehlauslösungen als Standard-Geräte. Stoßstromfestigkeit 8/20µs: 3000 A für IR type, 250 A für Standard-Geräte. 
RCCB's vom Typ A[G] erfüllen die Anforderungen für gewitterfeste RCCB's gemäß der österreichischen Norm ÖVE E 8601. 
ANWENDUNGEN: Wegen der permanenten Überprüfung des Schwellenwertes für die Isolation, eignet sich die PRO Ausführung für Anlagen, die älter sind oder sich in kritischen 
Umgebungen befinden (z.B. Feuchtigkeit), bei denen sich der Isolationswert temporär verringern kann.

ReStart PRO mit AUTOTEST 2-polig

ReStart mit AUTOTEST

GW 90 911

Wiedereinschalteinrichtungen mit Überprüfung des Isolationswiderstandes und automatischem Selbsttest

Art.-Nr. Bemessungs-
strom

Idn Typ des Fehlerstrom- 
Schutzschalters

Bemessungs- 
spannung

Anzahl TE 
EN 50022

VE

GW 90 901 N 25 A 30 mA A[IR] 230 V 5 1/4
GW 90 902 N 40 A 30 mA A[IR] 230 V 5 1/4
GW 90 913 63 A 30 mA A[IR] 230 V 5 1/4
GW 90 911 G	 25 A 30 mA A[G] 230 V 5 1/4
GW 90 912 G	 40 A 30 mA A[G] 230 V 5 1/4
GW 90 913 G	 63 A 30 mA A[G] 230 V 5 1/4
GW 90 911 B 25 A 30 mA B[IR] 230 V 7 1/4
GW 90 912 B 40 A 30 mA B[IR] 230 V 7 1/4
GW 90 913 B 63 A 30 mA B[IR] 230 V 7 1/4

ReStart PRO mit AUTOTEST 4-polig

Wiedereinschalteinrichtungen mit Überprüfung des Isolationswiderstandes und automatischem Selbsttest

Art.-Nr. Bemessungs- 
strom

Idn Typ des Fehlerstrom- 
Schutzschalters

Bemessungs- 
spannung

Anzahl TE 
EN 50022

VE

GW 90 921 25 A 30 mA A[IR] 400 V 7 1/2
GW 90 922 40 A 30 mA A[IR] 400 V 7 1/2
GW 90 923 63 A 30 mA A[IR] 400 V 7 1/2
GW 90 921 G 25 A 30 mA A[G] 400 V 7 1/2
GW 90 922 G 40 A 30 mA A[G] 400 V 7 1/2
GW 90 923 G 63 A 30 mA A[G] 400 V 7 1/2
GW 90 921 B 25 A 30 mA B[IR] 400 V 7 1/2
GW 90 922 B 40 A 30 mA B[IR] 400 V 7 1/2
GW 90 923 B 63 A 30 mA B[IR] 400 V 7 1/2
GW 90 927 25 A 300 mA A[IR] 400 V 7 1/2
GW 90 928 40 A 300 mA A[IR] 400 V 7 1/2
GW 90 929 63 A 300 mA A[IR] 400 V 7 1/2
GW 90 927 G 25 A 300 mA A[G] 400 V 7 1/2
GW 90 928 G 40 A 300 mA A[G] 400 V 7 1/2
GW 90 929 G 63 A 300 mA A[G] 400 V 7 1/2
GW 90 927 B 25 A 300 mA B[IR] 400 V 7 1/2
GW 90 928 B 40 A 300 mA B[IR] 400 V 7 1/2
GW 90 929 B 63 A 300 mA B[IR] 400 V 7 1/2

Im Falle einer Auslösung schaltet der ReStart nach einer vorhergehenden Anlagen-
prüfungden den Schutzschalter wieder ein und stellt die sichere und kontinuierliche 
Anlagenversorgung wieder her. Der ReStart ist sowohl für Fehlerstrom-Schutzschalter 
als auch für Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter erhältlich. Ergänzt wird die Baureihe 
durch die AUTOTEST-Geräte, die automatische und regelmäßige Selbsttests ohne 
Spannungsunterbrechung durchführen, sowie durch die PRO-Geräte, die nach einer 
Auslösung eine ständige Anlagenprüfung ermöglichen.
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ReStart RD 2-polig mit Fehlerstrom-Schutzschalter

GW D4 817 R

Automatische Wiedereinschalteinrichtung mit vorhergehender Isolationsprüfung

Art.-Nr. Bemessungs-
strom

Idn Typ des Fehlerstrom- 
Schutzschalters

Bemessungs- 
spannung

Anzahl TE 
EN 50022

VE

GW D4 817 R 25 A 30 mA A 230 V 3 1/4
GW D4 827 R 40 A 30 mA A 230 V 3 1/4

MERKMALE: Nachdem der Fehlerstrom-Schutzschalter ausgelöst hat, überprüft der ReStart den Isolationswiderstand bevor er wieder zuschaltet. 
Im Falle eines Isolationsfehlers schaltet der ReStart nicht wieder zu. 
HINWEISE: Nicht geeignet für RCCB 4P mit 3 TE und RCCBs Typ B. Die Wiedereinschalteinrichtung muss an 230 V AC (Phase-Neutralleiter) angeschlossen werden

ReStart RD 2-polig für Fehlerstrom-Schutzschalter

GW D 971

Automatische Wiedereinschalteinrichtung mit vorhergehender Isolationsprüfung

Art.-Nr. Geeignet für Bemessungs- 
spannung

Anzahl TE 
EN 50022

VE

GW D0 971 IDP RCCBs – 2P bis 100 A – 30 mA 230 V 1 1/4

MERKMALE: Nachdem der Fehlerstrom-Schutzschalter ausgelöst hat, überprüft der ReStart den Isolationswiderstand bevor er wieder zuschaltet. 
Im Falle eines Isolationsfehlers schaltet der ReStart nicht wieder zu. 
HINWEISE: Nicht geeignet für RCCB 4P mit 3 TE und RCCBs Typ B. Die Wiedereinschalteinrichtung muss an 230 V AC (Phase-Neutralleiter) angeschlossen werden

ReStart RD PRO 2-polig für Fehlerstrom-Schutzschalter

ReStart
Blitzeinschläge in der Umgebung, transiente Ableitströme, Erschütterungen oder die
Minderung der Isolationswiderstände durch Feuchtigkeit oder Schmutz können  
Fehlerstrom-Schutzschalter zum Auslösen bringen. Der ReStart schaltet bei Fehlauslösungen
innerhalb von zehn Sekunden die Spannungsversorgung wieder zu und minimiert
ausfallbedingte Kosten. Vor dem Wiedereinschaltversuch überprüft der ReStart den
Isolationswiderstand gegen Erde. Die Zuschaltung erfolgt nur bei einer fehlerfreien
Anlage. Dadurch wird der Personen- und Sachschutz gewährleistet.

Automatische Wiedereinschalteinrichtung mit vorhergehender Isolationsprüfung – PRO Version

Art.-Nr. Geeignet für Bemessungs- 
spannung

Anzahl TE 
EN 50022

VE

GW D0 976 IDP RCCBs – 2P bis 100 A – 30 mA 230 V 1 1/4
GW D0 978 IDP RCCBs – 2P bis 100 A – 100 / 300 / 500 mA 230 V 1 1/4

GW D 976 MERKMALE: Nachdem der Fehlerstrom-Schutzschalter ausgelöst hat, überprüft der ReStart den Isolationswiderstand bevor er wieder zuschaltet. Im Falle eines Isolationsfehlers 
schaltet der ReStart nicht wieder zu, sondern führt alle 2 Minuten eine erneute Messung durch. Erreicht der Isolationswiderstand einen sicheren Wert, schaltet der ReStart  
automatisch wieder ein. 
Kompatibel mit: GW D0 951 potentialfreier Kontakt und GW 90 992 Modbus RS485 Schnittstelle (nur mit angekoppeltem potentialfreiem Kontakt GWD0951) 
HINWEISE: Nicht geeignet für RCCB 4P mit 3 TE und RCCBs Typ B. Die Wiedereinschalteinrichtung muss an 230 V AC (Phase-Neutralleiter) angeschlossen werden.

ReStart RD

ReStart RD 2-polig mit Fehlerstrom-Schutzschalter

GW D4 817 P

Automatische Wiedereinschalteinrichtung mit vorhergehender Isolationsprüfung – PRO Version

Art.-Nr. Bemessungs-
strom

Idn Typ des Fehlerstrom- 
Schutzschalters

Bemessungs- 
spannung

Anzahl TE 
EN 50022

VE

GW D4 817 P 25 A 30 mA A 230 V 3 1/4
GW D4 827 P 40 A 30 mA A 230 V 3 1/4

MERKMALE: Nachdem der Fehlerstrom-Schutzschalter ausgelöst hat, überprüft der ReStart den Isolationswiderstand bevor er wieder zuschaltet. 
Im Falle eines Isolationsfehlers schaltet der ReStart nicht wieder zu. 
HINWEISE: Nicht geeignet für RCCB 4P mit 3 TE und RCCBs Typ B. Die Wiedereinschalteinrichtung muss an 230 V AC (Phase-Neutralleiter) angeschlossen werden
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ReStart RM

ReStart RD PRO 4-polig für Fehlerstrom-Schutzschalter

Automatische Wiedereinschalteinrichtung mit vorhergehender Isolationsprüfung – PRO Version

Art.-Nr. Geeignet für Bemessungs- 
spannung

Anzahl TE 
EN 50022

VE

GW D0 967 IDP RCCBs – 2P/4P bis zu 100 A – 30 mA 230 V 3 1/4
GW D0 969 IDP RCCBs – 2P/4P bis zu 100 A – 100 / 300 / 500 mA 230 V 3 1/4

GW D 967

MERKMALE: Nachdem der Fehlerstrom-Schutzschalter ausgelöst hat, überprüft der ReStart den Isolationswiderstand bevor er wieder zuschaltet. Im Falle eines Isolationsfehlers 
schaltet der ReStart nicht wieder zu, sondern führt alle 2 Minuten eine erneute Messung durch. Erreicht der Isolationswiderstand einen sicheren Wert, schaltet der ReStart   
automatisch wieder ein. Der konfigurierbare potentialfreie Kontakt wird geschaltet, um anzuzeigen, dass keine Wiedereinschaltung erfolgt ist. 
Kompatibel mit: GW 90 992 Modbus RS 485 Schnittstelle 
HINWEISE: Nicht geeignet für RCCB 4P mit 3 TE und RCCBs Typ B. Die Wiedereinschalteinrichtung muss an 230 V AC (Phase-Neutralleiter) angeschlossen werden.

ReStart RM 2-polig für Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter

Automatische Wiedereinschalteinrichtung mit vorhergehender Isolations- und Kurzschlussprüfung

Art.-Nr. Geeignet für Bemessungs- 
spannung

Anzahl TE 
EN 50022

VE

GW D0 991 MDC – 1P+N/2P – 30 mA 230 V 1 1/4

GW D0 991

MERKMALE: Nachdem der Fehlerstrom-Schutzschalter ausgelöst hat, überprüft der ReStart den Isolationswiderstand und Kurzschluss bevor er wieder zuschaltet. 
Im Falle eines Fehlers (Isolation oder Kurzschluss) schaltet der ReStart nicht wieder zu. 
HINWEIS: Die Wiedereinschalteinrichtung muss an 230 V AC (Phase-Neutralleiter) angeschlossen werden.

ReStart RM PRO 2-polig für Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter

Automatische Wiedereinschalteinrichtung mit vorhergehender Isolations- und Kurzschlussprüfung - PRO Version

Art.-Nr. Geeignet für Bemessungs- 
spannung

Anzahl TE 
EN 50022

VE

GW D0 996 MDC – 1P+N/2P – 30 mA 230 V 1 1/4
GW D0 998 MDC – 1P+N/2P – 100-300 mA 230 V 1 1/4

GW D0 996
MERKMALE: Nachdem der Fehlerstrom-Schutzschalter ausgelöst hat, überprüft der ReStart den Isolationswiderstand und Kurzschluss bevor er wieder zuschaltet. 
Im Falle eines Isolationsfehlers schaltet der ReStart nicht wieder zu, sondern führt alle 2 Minuten eine erneute Messung durch. 
Erreicht der Isolationswiderstand einen sicheren Wert, schaltet der ReStart automatisch wieder ein. 
Kompatibel mit: GW D0 951 potentialfreier Kontakt und GW 90 992 Modbus RS 485 Schnittstelle (nur mit angekoppeltem potentialfreiem Kontakt GW D0 951). 
HINWEIS: Die Wiedereinschalteinrichtung muss an 230 V AC (Phase-Neutralleiter) angeschlossen werden.

ReStart RM PRO 4-polig für Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter

Automatische Wiedereinschalteinrichtung mit vorhergehender Isolations- und Kurzschlussprüfung - PRO Version

Art.-Nr. Geeignet für Bemessungs- 
spannung

Anzahl TE 
EN 50022

VE

GW 90 986 MDC – 1P+N/2P/4P – 30 mA 230 V 3 1/4
GW 90 988 MDC – RCBO's – 1P+N/2P/4P – 100 und 300 mA 230 V 3 1/4

GW 90 986 MERKMALE: Nachdem der Fehlerstrom-Schutzschalter ausgelöst hat, überprüft der ReStart den Isolationswiderstand und Kurzschluss bevor er wieder zuschaltet. 
Im Falle eines Isolationsfehlers schaltet der ReStart nicht wieder zu, sondern führt alle 2 Minuten eine erneute Messung durch. 
Erreicht der Isolationswiderstand einen sicheren Wert, schaltet der ReStart automatisch wieder ein. 
Der konfigurierbare potentialfreie Kontakt wird geschaltet, um anzuzeigen, dass keine Wiedereinschaltung erfolgt ist. 
Kompatibel mit: GW 90 992 Modbus RS 485 Schnittstelle 
HINWEIS: Die Wiedereinschalteinrichtung muss an 230 V AC (Phase-Neutralleiter) angeschlossen werden.

ReStart RD
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ReStart RM TOP und ReStart CM

ReStart RM TOP – Wiedereinschalteinrichtung für FI/LS-Schalter MDC/MT+BD und LS-Schalter MTC/MT

Einstellbare Wiedereinschalteinrichtung mit/ohne vorhergehenderPrüfung des Isolationswiderstandes und/oder 
Kurzschlussprüfung

Art.-Nr. Geeignet für Bemessungs- 
spannung

Anzahl TE 
EN 50022

VE

GW 90 893 MTC, MT, MDC, MT+BD 230 V 4 1/4

GW 90 893

MERKMALE: Der ReStart RM TOP ermöglicht: 
– Einstellen des Wiedereinschaltmodus (Wiedereinschaltung nach Anlagenüberprüfung, Anzahl der Wiedereinschaltversuche,  
   Wiedereinschaltung durch Fernzugriff, Wiedereinschaltung aus) 
– Einstellen des Differenzstromes in Abhängigkeit der angeschlossenen Schutzeinrichtung 
– Einstellen der Wiedereinschaltverzögerung. 
Das Gerät verfügt über 2 Hilfskontakte zur Anzeige der Auslösung und/oder Statusanzeige. 
HINWEIS: Die Wiedereinschalteinrichtung muss an 230 V AC (Phase-Neutralleiter) angeschlossen werden.

ReStart CM TOP – Feinantrieb für Leitungsschutzschalter FI/LS-Schalter

Einstellbare Wiedereinschalteinrichtung mit/ohne vorhergehenderPrüfung des Isolationswiderstandes und/oder 
Kurzschlussprüfung

Art.-Nr. Geeignet für Bemessungs- 
spannung

Anzahl TE 
EN 50022

VE

GW 90 896 MTC, MT, MDC, MT+BD 230 V 2 1/4

GW 90 896

MERKMALE: Das Gerät verfügt über 1 Hilfskontakt zur Statusanzeige. 
HINWEIS: Die Wiedereinschalteinrichtung muss an 230 V AC (Phase-Neutralleiter) angeschlossen werden.

Hilfsschalter für ReStart RM TOP und ReStart CM

Arbeitsstromlöser mit gleichzeitigem Reset

Art.-Nr. Geeignet für Bemessungs- 
spannung

Anzahl TE 
EN 50022

VE

GW 96 014 ReStart RM TOP 4P, ReStart CM 230 V AC 1 1/6

GW 96 014

MERKMALE: Wenn der Schutzschalter durch den GW 90 014 ausgelöst wurde, kann er durch Fernzugriff über den ReStart RM TOP 4P oder den Fernantrieb ReStart CM  
wieder eingeschaltet werden, bevor der Arbeitsstromauslöser zurückgesetzt wurde. Der ReStart RM TOP und der ReStart CM schalten sowohl den Arbeitsstromauslöser  
als auch den Schutzschalter gleichzeitig wieder zu. 
ANWENDUNGEN: Einsatz zur Fernauslösung des an den ReStart RM TOP oder ReStart CM montierten Schutzschalters. Bei der Verwendung mit dem ReStart RM TOP  
ist die eingestellte Anlagenüberprüfung und der eingestellte Wiedereinschaltmodus zu beachten. 
HINWEIS: Bei der Verwendung mit ReStart RM TOP muss der Arbeitsstromauslöser zwischen dem ReStart RM TOP und der Schutzeinrichtung montiert werden. 
Bei der Verwendung mit ReStart CM muss der Arbeitsstromauslöser auf der linken Seite des ReStart CM montiert werden. Auf der linken Seiten kann neben dem  
Arbeitsstromauslöser GW 90 014 entweder ein Hilfsschalter oder ein Fehlersignalschalter montiert werden.
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Potentialfreier Kontakt 

Zubehör für ReStart und AUTOTEST

Potentialfreier Kontakt

Art.-Nr. Geeignet für Betriebs- 
spannung

Betriebs- 
strom

Anzahl TE 
EN 50022

VE

GW DO 951 ReStart RD PRO 2P (GW D0 976 und GW D0 978) / 
ReStart RM PRO 2P (GW D0 996 und GW D0 998)

5-230 V 
AC/DC

0,6-100 mA
AC/DC

1 1/4

GW D0 951

MERKMALE: Nachdem der Fehlerstrom-Schutzschalter ausgelöst hat, überprüft der ReStart den Isolationswiderstand und Kurzschluss bevor er wieder zuschaltet. 
Der potentialfreie Kontakt kann auf drei Arten konfiguriert werden: 
– Schließer (Auslieferungszustand) 
– Öffner 
– Öffner um die Schaltstellung des Hebels anzuzeigen 
HINWEIS: Der Kontakt ist potentialfrei.

Potentialfreier Kontakt 

RS 485-Schnittstelle

Art.-Nr. Geeignet für Anzahl TE 
EN 50022

VE

GW 90 992 ReStart AUTOTEST / ReStart RD PRO 4P (GW 90 967 und GW 90 969) / 
ReStart RM PRO 4P (GW 90 986 und GW 90 988)

1 1

GW 90 992

MERKMALE: Mit dem BUS-Modul und der Software (Download von www.GEWISS.com) ist möglich: 
– Überwachung des Status des gekoppelten ReStart 
– Steuerung der AUTOTEST-Funktion 
– Steuerung der automatischen Wiedereinschaltung. 
ANWENDUNGEN: Ermöglicht die Überwachung der angeschlossenen Geräte über das RS485 Protokoll.
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Einspeisung

Schieber
Position links: Automatik EIN
Position rechts: Automatik AUS

Übersicht für die 
Kontroll-LED

Taste für manuellen 
Selbsttest

Status-LED

Betriebs-LED

Potentialfreier KontaktVerbraucher

Einspeisung

Schieber
Position links: Automatik EIN
Position rechts: Automatik AUS

Übersicht für die 
Kontroll-LED

Taste für manuellen 
Selbsttest

Status-LED

Betriebs-LED

Potentialfreier KontaktVerbraucher

ReStart mit AUTOTEST PRO 4P / AUTOTEST 4P / 
Typ A[IR] und Typ A[G] Typ B[IR] 2P und 4P

Übersicht für die 
Kontroll-LED

Taste für manuellen Selbsttest

Betriebs-LED

Einspeisung

Status-LED

Potentialfreier KontaktVerbraucher

Schieber
Position links: 
Automatik EIN
Position rechts: 
Automatik AUS

Anschluss für das 
BUS-Modul

LED Typ B

Beschreibung der Geräte

Intelligente Fehlerstrom-Schutzschalter

Alles im Blick 
Die LEDs auf der Vorderseite zeigen den aktuellen Status des 
Gerätes an. Es ist auf den ersten Blick sichtbar, ob das Gerät 
einwandfrei funktioniert, eine Prüfung im Gange ist oder eine 
Störung vorliegt.

Bereitschaftsmodus 
Stellt das Gerät einen Fehler in der Anlage fest, erfolgt alle 2 
Minuten eine erneute Prüfung. Ein Wiedereinschaltversuch erfolgt 
erst bei fehlerfreier Anlage. Durch den potentialfreien Kontakt 
kann der Zustand des Gerätes an die Gebäudeleittechnik weiter-
geleitet werden.

Ständig geschütztes System 
Der AUTOTEST ist ein Fehlerstrom-Schutzschalter, der automatisch 
und regelmäßig einen Selbsttest durchführt, ohne die Spannungs-
versorgung der nachgeschalteten Anlage zu unterbrechen. 
Wie beim Betätigen der Prüftaste wird während des automatischen 
Selbsttests der Fehlerstrom-Schutzschalter auf einwandfreie 
Funktion überprüft.

MIT AUTOTEST
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OHNE AUTOTEST

Zeit

Isolationswert

Zeit

Re
se

t

ReStart mit AUTOTEST 2P / 
AUTOTEST 2P / Typ A[IR] und Typ A[G]

ReStart mit AUTOTEST PRO 2P / 
AUTOTEST / Typ A[IR] und Typ A[G] 2P
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Funktionswahl
potentialfreier Kontakt

Modus potentialfreier Kontakt
Wahlschalter
AUF: EIN; AB: AUS

Status-LED

Betriebs-LED

Übersicht
Signalisierungs-LED

Einstellung der
Wiedereinschaltzeit

Einstellung des
Wiedereinschaltmodus

Wahlschalter
AUF: EIN; AB: AUS

Kurzschluss-
Modul Spannungsversorgung 

ReStart
Spannungsversorgung 
ReStart

Übersicht
Signalisierungs-LED

Übersicht
Signalisierungs-LED

Signalisierungs-LED Signalisierungs-LEDSchieber offen:
ReStart AUS

Schieber 
geschlossen:
ReStart EIN

Schieber offen:
ReStart AUS

Schieber 
geschlossen:
ReStart EIN

MessleiterMessleiter

Potentialfreier
Kontakt

Potentialfreier
Kontakt

Kurzschluss-
Modul Spannungsversorgung 

ReStart
Spannungsversorgung 
ReStart

Übersicht
Signalisierungs-LED

Übersicht
Signalisierungs-LED

Signalisierungs-LED Signalisierungs-LEDSchieber offen:
ReStart AUS

Schieber 
geschlossen:
ReStart EIN

Schieber offen:
ReStart AUS

Schieber 
geschlossen:
ReStart EIN

MessleiterMessleiter

Potentialfreier
Kontakt

Betriebs-LED

Status-LED

Übersicht
Signalisierungs-
LED

Kurzschluss-
Modul

Spannungsversorgung 
ReStart

Spannungsversorgung 
ReStart

Messleiter MessleiterPotentialfreier
Kontakt

Betriebs-LED

Status-LED

Schieber links:
ReStart EIN
Schieber rechts:
ReStart AUS

Schieber links:
ReStart EIN
Schieber rechts:
ReStart AUS

Übersicht
Signalisierungs-
LED

Beschreibung der Geräte

ReStart RD 2P ReStart RM 2P

ReStart RD PRO 2P ReStart RM PRO 2P

ReStart RD PRO 4P ReStart RM PRO 4P

ReStart RM TOP ReStart CM
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Schaltdiagramm

Automatische  
Wiedereinschalteinrichtung

Mikroprozessor für  
die Steuerung

Elektrische Signale

Spannungsversorgung

Potentialfreier Kontakt

Bypass-
Kontakte

Funktionsweise AUTOTEST

Der AUTOTEST führt regelmäßig und 
automatisch eine Überprüfung des Fehler-
strom-Schutzschalters durch. Während der 
Testphase übernehmen die Bypass-Kontakte 
die Spannungsversorgung der Anlage, die 
Funktion des Fehlerstrom-Schutzschalters wird 
über ein zusätzliches Schutzgerät sicherge-
stellt. Nach der Prüfung schaltet die automa-
tische Wiedereinschalteinrichtung die 
Hauptkontakte wieder ein. Durch Betätigen 
der Taste für den manuellen Selbsttest, wird 
die Überprüfung des Fehlerstrom-Schutz-
schalters sofort ausgelöst, ohne dabei die 
Spannungsversorgung zu unterbrechen.  
Die Überprüfung des Fehlerstrom-Schutz-
schalters kann somit problemlos jederzeit 
durchgeführt werden.

Zeichenerklärung

ReStart RD PRO 2P

Zyklus automatischer Selbsttest

1 2

4 3

JA

NEINRegulärer 
Autotestzyklus

Manueller
Selbsttest

Bypass-Kontakte 
schließen Test RCCB

RCCB 
ausgelöst

Automatische 
Wiedereinschaltung

Bypass-Kontakte 
öffnen

Signalisierung 
Fehler

JA JA

NEIN

Bereitschaftsmodus

NEIN

Überprüfung 
der Anlage

Alarm  
EIN

Kontakt  
EIN

Auslösung

Wiedereinschaltung

OK? OK?
Überprüfung 
der Anlage

Bereitschaft
2'

Nach einer Fehlauslösung wird der Schutzschalter automatisch 
wieder eingeschaltet, jedoch erst nach einer Überprüfung der 
Anlage. Wenn die Überprüfung der Anlage ein negatives Ergebnis 
liefert, geht das Gerät in den Bereitschaftsmodus, signalisiert durch 
die LED. Die Anlage wird kontinuierlich in Intervallen von 2 Minuten 

überprüft, die Wiedereinschaltung erfolgt nur wenn das Ergebnis 
positiv ist. Solange kein positives Ergebnis erzielt wird, bleibt 
das Gerät im Bereitschaftsmodus bis zum nächsten Test oder 
bis zum manuellen Reset. Der Bereitschaftsmodus wird über den 
potentialfreien Kontakt signalisiert.

Nach der Installation kann der unterbrechungsfreie Selbsttest 
durchgeführt werden (durch Betätigen der entsprechenden 

Taste), um den richtigen Anschluss zu überprüfen und um 
den Zeitpunkt für den automatischen Selbsttest festzulegen.

ReStart mit AUTOTEST, ReStart RD und ReStart RM PRO

Funktionsweise automatische Wiedereinschaltung
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5 s 5 s

0,5 s 0,5 s 0,5 s 0,5 s

LED blinkt LED EIN (Bereitschaftsmodus)

NEIN

JA

Leuchtet

Auslösung Überprüfung  
der Anlage

Wiedereinschaltung  
wird ausgeführt

Gerät blockiert

Wiedereinschaltung 
abgeschlossen

Überprüfung  
OK?

ReStart mit AUTOTEST, ReStart RD und ReStart RM

Funktionsweise automatische Wiedereinschaltung

Nach der Auslösung des Schutzschalters überprüft der ReStart 
zuerst die Anlage bevor er wiedereinschaltet. Liegt ein Fehler in der 

Anlage vor, erfolgt kein Wiedereinschaltversuch (Gerät blockiert). 
Der Zustand wird über Status-LED angezeigt.

Zeichenerklärung

Intelligente Fehlerstrom-Schutzschalter

Beschreibung der Geräte

BUS-Schnittstelle RS485
Spannungsversorgung

Adressen-Wahlschalter (x10)

Betriebs/Status-LED

Adressen-Wahlschalter (x1)

BUS-Schnittstelle RS485 Ausgang

BUS Schnittstelle RS 485

Artikelnummer: GW90992
Bemessungsbetreibsspannung (Ue): (V) 230 AC
Mindest Betreibsspannung (Ue min): (V) 85% Ue
Maximale Betreibsspannung (Ue max): (V) 110% Ue
Bemessungsstosspannungsfestigkeit (kV) 4
Bemessungsfrequenz: (Hz) 50
Anzahl Teilungseinheiten: 1
Kommunikationsprotokoll: Modbus RS485
Max. Anzahl Adressen: 1 ÷ 99
Übertragungsgeschwindigkeit: Baudrate 38.400
Geeignet für: ReStart mit AUTOTEST (2P und 4P)
Anzugsdrehmoment: (Nm) 0,4
Verlustleistung: (W) 1
Schutzart: IP20
Betriebstemperatur: (°C) -25…+60 (1)

Anschluss max.: (mm2) 2,5
Plombierbar: ja
(1) Durchschnittliche Tagestemperatur ≤ +35 °C

Anschlussbeispiel
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GEWISS Deutschland GmbH
Industriestraße 2
35799 Merenberg

Mit Leidenschaft und Innovation schafft 
GEWISS seit 1970 Lösungen und Produkte 
für die Hausautomation, Energieschutz- und 
-verteilungssysteme, intelligente  
Beleuchtung und E-Mobilität.
 
Heute zählt GEWISS mit 28 Standorten, mehr 
als 2.250 Mitarbeitern und einem Umsatz von 
620 Millionen Euro im Jahr 2024 zu den führenden 
Unternehmen der weltweiten Elektrotechnikbranche.
 
Das Unternehmen ist in über 100 Ländern vertreten 
und gilt mit innovativen und skalierbaren Lösungen 
für Gebäude, Industrie und Infrastrukturen als 
international anerkannter Vorreiter.

Gerne unterstützen wir Sie bei der Planung  
und Umsetzung Ihrer Projekte:

Zentrale:
T +49 6471 501 0
E gewiss-de@gewiss.com

Customer Service:
T +49 6471 501 301
E sales-de@gewiss.com

Technischer Service:
T +49 6471 501 601
E techsupport-de@gewiss.com

Entdecken Sie unser Sortiment:
www.gewiss.com


