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Corrente nominale 63 A
' Curva C

Tensione nominale 230-400 V
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Norma di riferimento IEC EN 60898-1

Potere interruzione EN 60898 230V (Icn) 4500 A
Potere interruzione EN 60898 (Ics) 1xlen
Potere di interruzione IEC/EN 60947-2 400V (lcu) 6 kA
Tensione di isolamento (Ui) 500 V
Tensione minima funzionamento 12V ac
Numero di manovre elettriche 8000
Sezione cavo rigido <=1x25 - <=2x10 - <=1x16+1x10 mm?
Coppia nominale di serraggio 2 Nm
Temperatura di stoccaggio -40°C + +70°C

Scheda Tecnica Prodotto

GWD2174

90 MCB

= Descrizione INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO

Frequenza nominale (f) 50/60 Hz
Potere interruzione EN 60898 400V (Icn) 4500 A
Potere di interruzione IEC/EN 60947-2 230V (Icu) 6 kA
Potere di interruzione IEC/EN 60947-2 (Ics) 100% lcu
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) 4 kV
Tensione massima funzionamento 440V ac
Numero di manovre meccaniche 20.000

<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm?

-25 + 70°C (Con temperature superiori a 30°C, & previsto un
declassamento della corrente nominale In)

No

Sezione cavo flessibile
Temperatura di impiego

Accessoriabile
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