
Fiche produit
GW50692 
Série GW FIT
 

 

Système d'accessoires pour toutes les installations électriques dans le résidentiel, le tertiaire, les commerces
et l'industrie. Le système se compose d'éléments de fixation pour les conduits, de passe-câbles et
d'accessoires de liaison pour les conduits rigides (série RK) et les gaines série DF). L'offre accessoires est
complétée par un vaste choix de colliers de câblage (gamme 52FS) et de borniers (gamme 44).

Agrafe doubleCaractéristiques Arc de fixation pour cableDescription
750 °CTest du fil incandescent 2x8 lignes 3x1,5Pour câbles (mm)

-5 +60 °CTempérature d'utilisation 21221Electrocod
EN 61386-1 (le cas échéant)Norme
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6InformazIonI TecnIche VersIone 1.1

Serie ieC 309
Prese e sPIne a norme Iec 309

PRESE MOBILI DIRITTE - IP66 / IP67 / IP68 / IP69

PRESE FISSE DA INCASSO A 10° - IP44/IP54
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TipoABL

63A
2P+
1141182733P+
3P+N+

125A
2P+
1301313353P+
3P+N+

PRESE FISSE DA INCASSO A 10° - IP66 / IP67

TipoABCDEFGHILødR

63A
2P+
85110801006414464821148411 3P+
3P+N+

125A
2P+
901149011464347761081319513 3P+
3P+N+
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10° ød

TipoABCDEFGHIødR

63A
2P+
85110801006414454828411 3P+
3P+N+

5 InformazIonI TecnIche VersIone 1.1

Serie ieC 309
Prese e sPIne a norme Iec 309
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SYMBOLE TECHNIQUE

  750 °C  
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Les caractéristiques, dimensions, dessins et
images sont communiqués à titre purement

informatif et peuvent faire l'objet de modification
sans aucun préavis


