
Popis MINIATURNÍ JISTIČ
Kód MT 250
Počet pólů 4P
Počet modulů 4
Jmenovitý proud 20 A
Křivka C
Jmenovité napětí 230-400 V

IEC EN 60898-1Norma 50/60 HzJmenovitá frekvence (Hz)

25000 AVypínací schopnost EN 60898 230 V (Icn) 25000 AVypínací schopnost EN 60898 400 V (Icn)

0,5 x IcnVypínací schopnost EN 60898 (Ics) 40 kAVypínací schopnost IEC/EN 60947-2 230 V (Icu)

25 kAVypínací schopnost IEC/EN 60947-2 400 V (Icu) 50 % IcuVypínací schopnost IEC/EN 60947-2 (Ics)

500 VIzolační napětí (Ui) 4 kVJmenovité rázové výdržné napětí (Uimp)

12 V AC/DCMinimální provozní napětí 440 V AC / 220 V DCMaximální provozní napětí

10,000Elektrická odolnost 20,000Mechanická odolnost

<=1x35 – <=2x16 – <=1x16+2x10 mm²Průřez tuhého kabelu <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm²Průřez flexibilního kabelu

2 NmJmenovitý utahovací moment -25 +60 °CProvozní teplota

-40 +70 °CTeplota skladování 1411Elektrokód
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STANDARDS/APPROVALS

 

Product Data Sheet 
GW92888 
Řada 90 MCB  

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy

tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com 

Last update 13/12/2025

Data, measures, designs and pictures are shown
only as informative purposes,

and could be changed without previous notice 


