GEWIS5

Kéd MTHP 160

Pocet pélt 1P

Pocet modulli 1,5
Jmenovity proud 100 A
Kfivka C

Jmenovité napéti 230-400 V

Product Data Sheet
GW93308

Rada 90 MCB

Popis VYSOCE VYKONNY MINIATURNI JISTIC

Norma IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2 Jmenovita frekvence (Hz) 50/60 Hz
Vypinaci schopnost EN 60898 230 V (Icn) 10000 A Vypinaci schopnost EN 60898 400 V (Icn) 10000 A
Vypinaci schopnost EN 60898 (Ics) 0,75 x len  Vypinaci schopnost IEC/EN 60947-2 230 V (lcu) 16 kKA
Vypinaci schopnost IEC/EN 60947-2 400 V (lcu) 4.5 kA Vypinaci schopnost IEC/EN 60947-2 (Ics) 50 % Icu
I1zolaéni napéti (Ui) 500V Jmenovité razové vydrzné napéti (Uimp) 6 kV
Minimalni provozni napéti 12V AC/DC Maximalni provozni napéti 440V AC/72V DC
Elektricka odolnost 10,000 Mechanicka odolnost 20,000
Prarez tuhého kabelu <=1x70 — <=2x25 — <=2x25+1x10 mm? Prurez flexibilniho kabelu <=1x50 - <=2x25 - <=3x16 mm?
Jmenovity utahovaci moment 3,56/ 3 (svorky) Provozni teplota -25 +60 °C
Teplota skladovani -40 +70 °C  Elektrokod 1411
DIMENSIONAL

45
90

STANDARDS/APPROVALS

C€ UK /..
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