
Produktdatenblatt
GW10720 
Schalterprogramm - PLAYBUS
 

 

Eine umfangreiche Baureihe von Steuergeräten, Netzteilsteckdosen (gemäß nationalen und internationalen
Normen), Signalaufnehmern, Klimaregelung, Komfortmanagement, technischer Alarmierung, Notbeleuchtung.
Die modularen ChoruSmart-Geräte sind in fünf Farben verfügbar: glänzend Weiß, Satinweiß, Naturbeige,
Satinschwarz und lackiertes Titan sowie in verschiedenen Größen von 1/2, 1, 2 und 3 Modulen. Dank der
Montagehalterungen für rechteckige, quadratische und runde Dosen lassen sich vielzählige Kombinationen mit
den Abdeckrahmen der ChoruSmarts-Baureihe erstellen.

SpannungsversorgungBeschreibung WeissFarbe
12V dcAusgangs- spannung 300 mAMax. Ausgangs- strom

IP20Schutzart EN 55015 - EN 61547 - EN 61000-3-2 - EN 61000-3-3Norm
Mit SchraubenAnschlussklemmen min. 0,5 - max. 1,0Anschluss

feindrähtig (mm²)
min. 0,5 - max. 1,0Anschluss

massiv (mm²)
52x33x17Abmessungen BxHxT (mm)

0510Electrocod
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Technische Symbole

  IP20 
 

Normen / Richtlinien
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Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind
nur als informativ anzusehen und können 

jederzeit ohne Ankündigung geändert werden


