
Produktdatenblatt
GW90954 
Baureihe 90 ReStart
 

 

Das Wi-Fi-Kommunikationsschnittstellenmodul (GW90954) muss auf der rechten Seite des ReStart Autotest
PRO 4P gekoppelt sein. Dank der Wi-Fi ReStart-App können Sie den Systemstatus in Echtzeit und überall
überwachen. Die ordnungsgemäße Funktion des Fehlerstromschutzgeräts kann jederzeit getestet werden,
indem die Eigendiagnose per Fernzugriff mit Ihrer APP ausgeführt wird: Sie haben die Möglichkeit, Details zu
Datum, Uhrzeit und Ergebnissen aller Autotest-Vorgänge abzurufen.

Schnittstelle WLANBeschreibung Baureihe 90 ReStartArtikelnr.
1Anzahl TE EN 50022 ReStart Autotest PRO 4PGeeignet für

50Bemessungs- frequenz (Hz) 230/240 V a.c.Bemessungs- spannung
1,6 WMax. Leistungsauf- nahme -25 +60 °CBetriebstemperatur

4 kVBemessungsstoß-
spannungsfestigkeit (Uimp)

0,4 NmAnzugsdrehmoment

-40 +70 °CLagertemperatur 500 VBemessungsisolations- spannung (Ui)
EN 301489-1; EN 301489-17Norm TT - TN-SNetzform

2,5 mm²Anschlussquerschnitt Android 4.4 / iOS 9Mindestanforderungen für das Betriebssystem
2.4Wi-Fi Kommunikation 100m freies Feld (zum Router) - 80m freies Feld (andere Geräte)Max. Reichweite Wi-Fi

80 AMax. messbarer Strom 25 QuadratmillimeterMax. Kabelquerschnitt für Toroid
NeinMessung elektrischer Parameter
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Technische Symbole

   
 

Normen / Richtlinien
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Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind
nur als informativ anzusehen und können 

jederzeit ohne Ankündigung geändert werden


