Produktdatenblatt
GEWIEE GW44003
Baureihe 44 CE

Baureihe 44 CE - Wassergeschitzte Aufputzdosen gemaR EN 60670-1 (CEI 23-48) und IEC 60670-22 (CEI
23-94) aus hochwertigem Technopolymer. Die Baureihe beinhaltet Ausfiihrungen mit den Schutzarten IP 44,
IP55, IP46 mit glatten Wanden oder Membran-Kabeleinfuhrungen und verschiedenen Deckeln: geschlossen
/ transparent, hoch / flach, Druck-/Schaubbefestigung (aus Kunststoff, auch 1/4-Umdrehung oder Metall).
Erhaltlich in verschiedenen selbstverléschenden Materialien (bis GWT 960°). Geeignet firr Verbindungen,
besondere Anwendungen und industrielle Anwendungen.

Isolations- klasse Il (geméak IEC 61140) Farbe Grau &hnlich RAL 7035
Schutzart IP44  Material Technopolymer GWPLAST 75
Schlagfestigkeit IKO7  Innen-Abmessungen BxHxT(mm) 80x80x40
Einfihrungen Anz. Offnungen / @ 6/23 Anwendung Verbindungen
Gliihdrahtpriifung 650 °C  Deckel Flach Druckverschluss
Betriebstemperatur -25 +60 °C  Material Halogenfrei geman EN 60754-2
Electrocod 02210  Kugeldruckpriifung 85°C
Wande Mit Kabeleinfiilhrung ~ Zubehor fir Wiederherstellung der Schutzart GW44622

BESTANDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHARISCHE STOFFE

Séuren Basen Lésungsmittel Mineral uv
Salzlésungen 5l Strahl
Konzentriert | Verdiinnt | Konzentriert | Verdiinnt Hexan Benzol Azeton Alkohol 4 trahlung
N Bedingt . . ¥ Bedingt e‘ e‘ Bedingt Bedingt Bedingt
Bestandi . Bestandi Bestandi Bestandi A . . . . o
g bestandig g g g besténdig b ig b ig besténdig besténdig bestandig
Abmessungen
455 220 MAX.
17
12|
Y
5 1D
s N
S >J
7
40
Technische Symbole
D INSTALLATION H F ‘
IP IK GWT @“ ®
EN 61140 min = _
Il (geman IEC P44 IKO7 650 °C -25 +60 °C Halogenfrei geman 85°C
61140) EN 60754-2
Normen / Richtlinien
Gewiss Deutschland GmbH WWW.gewiss.com Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind
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