
Produktdatenblatt
GW44277C 
Baureihe 44 CE 

 
Baureihe 44 CE - wasserdichte Aufputzdosen gemäß ANSI / UL 50, hergestellt aus Hochleistungs-
Technopolymeren. Das Sortiment umfasst IP56 mit glatten Wänden, flach, Schrauben (GWT 960°C).

II (gemäß IEC 61140)Isolations- klasse Grau ähnlich RAL 7035Farbe
IP56Schutzart Technopolymer GWPLAST 75Material
IK08Schlagfestigkeit 190x140x70Innen-Abmessungen BxHxT(mm)

37 mmMögliche Bohrungen Ø max. 4 Kunststoff plombierbarDeckelschrauben (Anz./Mat.)
Besondere AnwendungenAnwendung 960 °CGlühdrahtprüfung

Flach verschraubtDeckel -25 +50 °CBetriebstemperatur
02211Electrocod 75 °CKugeldruckprüfung

1.8 Newton/MeterAnzugsdrehmoment schrauben GlattWände
GW44621, GW44622Zubehör für Wiederherstellung der Schutzart
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Technische Symbole

II (gemäß IEC
61140)

IP56 IK08 960 °C -25 +50 °C 75 °C

Normen / Richtlinien

 

Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg

Tel: +49 6471 501 0
Fax:+49 6471 501 636 

www.gewiss.com
sat@gewiss.com 

Letze Überarbeitung 09/04/2024

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind
nur als informativ anzusehen und können 

jederzeit ohne Ankündigung geändert werden 


