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GEWIS5

Ficha Técnica Producto

GW22453

Serie SYSTEM

Un sistema completo y versatil de contenedores modulares, compatible con los mecanismos de la serie
SYSTEM, capaz de satisfacer los requerimientos mas exigentes de los sectores residencial, terciario e

industrial. La gama 27 COMBI esta disponible en versiones de proteccién IP40 y estancas IP55, IP65 e IP66
recomendadas para aplicaciones exteriores sujetas a condiciones climatologicas extremas.

Descripcion 3 mdédulos  Color Gris RAL 7035
Color placa Gris RAL 7035  Tipo puerta Con membrana
Color puerta Traslucido Para caja de empotrar GW24403, GW24403PM
Grado de proteccion IP55 Clase aislamiento 1l
Resistencia a impactos IKO7  Prueba del hilo incandescente 650 °C
Termopresion con bola 70 °C  Norma de referencia EN 60669-1
Temperatura de instalacion -25 +60 °C  Cddigo Electrocod 0110
RESISTENCIA A LOS AGENTES QUIMICOS Y ATMOSFERICOS
Salicion Acidos Bases Disolventes Aceite Rayos
salina | Concrentados| Diluidos |Concrentados| Diluidos Hexano Benceno Acetona |Alcohol etilico| ~ Mineral uv
. Resistencia . ) . Resistencia Resistencia .
Resistente . Resistente Resistente Resistente - . Resistente
limitada limitada re e resigiente reSigiente limitada
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GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1

24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy

tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

70°C

Www.gewiss.com

sat@gewiss.com
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