GEWIS5

h —
N\
v
I~
Categoria
Simbolo
Descripcion

Norma de referencia

Resistencia de aislamiento

Base de funcionamiento prolongado
(n° de maniobras)

Prueba del hilo incandescente
Capacidad de apriete

cable flexible (mm?)

N. médulos

Cadigo Electrocod

Ficha Técnica Producto

GW10140AB

CHORUSMART - Serie residencial

Gama de dispositivos modulares ChoruSmart y placas hechas de tecnopolimero antibacteriano en acabado
blanco brillante, adecuado para su uso en hospitales, residencias de ancianos, escuelas y donde la limpieza y
la higiene son esenciales. El tratamiento antibacteriano eficaz con iones de plata puede reducir el crecimiento
bacteriano en un 99% en 24 horas y ha sido verificado mediante pruebas de laboratorio certificadas de
acuerdo con la norma ISO 22196 (andlisis de las principales cepas de especies bacterianas Staphylococcus

aureus y E. coli).

Pulsador doble  Tecla
ARRIBA - ABAJO Color
1P NA+NA - 10A  Tension
EN 60669-1; ISO 22196 Resistencia a la tension de prueba
>5MOhm Regleta de cableado
40.000 a In 250 Vac cos9p=0,6 Termopresion con bola

850 °C  Retencién del borne en traccion al cable
min. 0,75 - max. 2x4 Capacidad de apriete
cable rigido (mm?)
1 Material
0130

DIMENSIONAL

Con interbloqueo

Blanco brillante

250V ac

2000 V a 50 Hz durante 1 minuto
De tornillo

125°C

>50 N
min. 0,5 - max. 2x2,5

Tecnopolimero antibacteriano
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SIMBOLOGIA TECNICA
125°C 850 °C
MARCAS/APROBACIONES
GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1 www.gewiss.com Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy sat@gewiss.com solamente a titulo informativo,
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