Ficha Técnica Producto

GW16004SCY

CHORUSMART - Serie residencial

Placa inteligente que se puede utilizar con Home Gateway para soluciones "SMART HOME CONNECTED". Las placas
EGO SMART se integran con los dispositivos conectados del sistema ChoruSmart, van mas alla de la pura funcién
estética y se convierten en un elemento de interaccién con el usuario. Las placas se comunican con los otros
dispositivos conectados y, a través de tiras de LED perimetrales RGB y una pantalla grafica, pueden comunicar al
usuario los estados de funcionamiento y cualquier alarma detectada por las funciones inteligentes que controlan el
hogar. Las placas tradicionales EGO SMART y EGO se pueden utilizar en el mismo sistema gracias a su perfecta

similitud estética.

Arcilla
GW16804N

Color
Para montaje en soporte

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU + 2015/863,
EN 62368-1, EN 55032, EN 55035, EN IEC 63000
Humedad relativa (no condensacion) Max 93%

Norma de referencia

Descripcion 4 médulos

Alimentacion A través de uno de los dispositivos conectados
instalados dentro o a través de la fuente de
alimentacion dedicada GWA1700
Temperatura de funcionamiento -5++45°C

Grado de proteccion 1P20

Funciones Indicacion al usuario de informacion/estado del  Material Tecnopolimero pintado
sistema a través de mensajes en la pantalla y
sefiales con la barra LED RGB.
Acabado Acabado satinado Test del hilo incandescente 650 °C
Termopresion con bola 70°C Familia EGO SMART
Interfaz de usuario La placa esta equipada con un display de puntos y
tiras de led RGB
142,2 8,7
o
& ]
D
(=4

SIMBOLOGIA TECNICA

IP GWT
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MARCAS/APROBACIONES
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650 °C 70°C

Reach

Declaration

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Empresa sujeta a la direccién y coordinacion de
Polifin S.p.A.

WWWw.gewiss.com
: sat@gewiss.com
Ultima actualizacién 22/10/2026

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados
solamente a titulo informativo,
siendo posible su modificacién sin previo aviso



