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Serie 40 CDI
\__’ La centralitas protegidas de empotrar IP40 estan disponibles en medidas de 8 a 72 médulos y estan
" equipadas con regleta multipolar 80A 1P20 de conexién por tornillo. Disponibles en puerta transparente fumé
i (idéneas para uso en comercios e industrias) o puerta plena (idénea para aplicaciones dométicas); las
I. ' regletas permiten realizar un cableado sencillo y limpio, reduciendo el tiempo de cableado.
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Clase aislamiento Il (Norma IEC 61140) Color Blanco RAL 9016
Dim. exter. BxHxP (mm) 465x880x95 Grado de proteccion 1P40
Instalacion Para mamposteria Potencia disipable (W) 95
Resistencia a impactos IKO8  Tension nominal 400 V
Color puerta Ciega Regletas 80 A - IP20 bipolar agujeros con tornillo
N° mod. EN 50022 72 (18x4) Corriente nominal 125 A
Prueba del hilo incandescente 650 °C  Temperatura de empleo -15 + +60°C
Tipo de material Libre de halégenos segiin EN 60754-2 Codigo Electrocod 0311
Termopresion con bola 70 °C Polo 1 (mm?) N/T 4x[(3x16) + (17x10)]
Polo 2 (mm?) N/T 4x[(3x16) + (17x10)]

RESISTENCIA A LOS AGENTES QUIMICOS Y ATMOSFERICOS
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SIMBOLOGIA TECNICA
INSTALACION ‘
] IP IK GWT @“ P
EN 61140 min _
Il (Norma IEC 61140) IP40 IK08 650 °C -15++60°C 70°C

Libre de halégenos
segun EN 60754-2

MARCAS/APROBACIONES
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