
Ficha Técnica Producto
GW50673 
Serie GW FIT
 

 

Gama de accesorios para instalaciones eléctricas en aplicaciones del sector residencial, terciariario e
industrial. La gama se compone de elementos de fijación para tubos y cables, accesorios para cables,
accesorios para tubos rígidos (serie RK) y tubos flexibles (serie DF). La gama incluye una amplia variedad de
bridas (Serie 52FS) y regletas de derivación y conexión (Serie 44).

Gris RAL 7035Color Tubo instalado enrasado con la paredCaracterísticas
GrapaDescripción 750 °CPrueba del hilo incandescente

25Para tubo Ø externo (mm) SimpleTipo
-5 +60 °CTemperatura de empleo 21221Código Electrocod

EN 61386-1 (en lo que pueda aplicar)Norma

DIMENSIONAL
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6InformazIonI TecnIche VersIone 1.1

Serie ieC 309
Prese e sPIne a norme Iec 309

PRESE MOBILI DIRITTE - IP66 / IP67 / IP68 / IP69

PRESE FISSE DA INCASSO A 10° - IP44/IP54

B

L

Ø
A

TipoABL

63A
2P+
1141182733P+
3P+N+

125A
2P+
1301313353P+
3P+N+

PRESE FISSE DA INCASSO A 10° - IP66 / IP67

TipoABCDEFGHILødR

63A
2P+
85110801006414464821148411 3P+
3P+N+

125A
2P+
901149011464347761081319513 3P+
3P+N+
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10° ød

TipoABCDEFGHIødR

63A
2P+
85110801006414454828411 3P+
3P+N+

5 InformazIonI TecnIche VersIone 1.1

Serie ieC 309
Prese e sPIne a norme Iec 309

23

48

26,5

Ø 25

SIMBOLOGÍA TÉCNICA

  750 °C  
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Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados
solamente a título informativo,

siendo posible su modificación sin previo aviso


