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Catégorie

Couleur

Finition

Tension

Fixation

Thermopression avec bille

Résistance d'isolement

Résistance des bornes a la traction des cables
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Tel : +33 1 64 86 80 80

Bouton-poussoir  Bouton

Blanc Matiére
Brillante Description

250V ca Type de bornes
Test du fil incandescent

Fiche produit

GW35022W

DAHLIA - Appareillage

125°C Tenue a la tension d'essai
>5MOhm Endurance (Nbre de manceuvres)
30 N Capacité de serrage des bornes
Norme EN 60669-1; 2014/35/EU
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Gamme résidentielle adaptée aux installations sur des boites rondes et carrées, caractérisée par un aspect
élégant et des formes classiques. Les plaques, en polymere technique, disponibles en sept couleurs et avec
différentes modularités, de 1 a 5 groupes, peuvent étre installées en positions horizontale et verticale. La
gamme, développée autour d’'un noyau d’appareils monobloc, est disponible en deux couleurs : blanc et ivoire,
toutes deux avec une finition brillante. Extensible avec les appareils modulaires ChoruSmart.

Neutre
Technopolymére
1P - 10 A lumineux
A ressort

850 °C

2000 V a 50 Hz pendant 1 minute
40 000 a In 250 V ca cos9=0,6

0,5-2x2,5mm? fils rigides

Les caractéristiques, dimensions, dessins et
images sont communiqués a titre purement
informatif et peuvent faire I'objet de modification
sans aucun préavis



