
Fiche produit
GW35280Y 
DAHLIA - Appareillage
 

 

Gamme résidentielle adaptée aux installations sur des boîtes rondes et carrées, caractérisée par un aspect
élégant et des formes classiques. Les plaques, en polymère technique, disponibles en sept couleurs et avec
différentes modularités, de 1 à 5 groupes, peuvent être installées en positions horizontale et verticale. La
gamme, développée autour d’un noyau d’appareils monobloc, est disponible en deux couleurs : blanc et ivoire,
toutes deux avec une finition brillante. Extensible avec les appareils modulaires ChoruSmart.

 

AdaptateurCatégorie IvoireCouleur
TechnopolymèreMatière BrillanteFinition

AMP / Keystone JackCompatibilité Avec griffes/à visFixation
650 °CTest du fil incandescent 70 °CThermopression avec bille
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6InformazIonI TecnIche VersIone 1.1

Serie ieC 309
Prese e sPIne a norme Iec 309

PRESE MOBILI DIRITTE - IP66 / IP67 / IP68 / IP69

PRESE FISSE DA INCASSO A 10° - IP44/IP54
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TipoABL

63A
2P+
1141182733P+
3P+N+

125A
2P+
1301313353P+
3P+N+

PRESE FISSE DA INCASSO A 10° - IP66 / IP67

TipoABCDEFGHILødR

63A
2P+
85110801006414464821148411 3P+
3P+N+

125A
2P+
901149011464347761081319513 3P+
3P+N+
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TipoABCDEFGHIødR

63A
2P+
85110801006414454828411 3P+
3P+N+

5 InformazIonI TecnIche VersIone 1.1

Serie ieC 309
Prese e sPIne a norme Iec 309

72.9

72.9

31.52

SYMBOLE TECHNIQUE

  650 °C 70 °C 
 

NORMES ET HOMOLOGATIONS
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