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40 CDI Sorozat

Az IP40-es védettségu, slillyesztett elosztészekrények 2—72 modulos valtozatokban elérhetéek, fiistszinli

atlatszo ajtoval (kiilonésen alkalmas a kereskedelmi és ipari szektorok szamara) vagy teli ajtéval (idealisak
domotikai alkalmazasokhoz). Csavaros bekotéssel rendelkezé kétpdlusu és egypdlusu sorkapcsokkal - 80 A
és 125 A szerelhetdek, amelyek lehetdvé teszik az egyszer(i és gyors vezetékelések végrehajtasat,
csOkkentve ezzel a beépitési id6t.

Erintésvédelmi osztaly Il (IEC 61140 szabvany szerint) Szin Fehér RAL 9016
Kiils6 méretek HXMxM (mm) 465x505x85 IP védettség 1P40

szintje
Beszerelés Téglafalakhoz ~ Kimené teljesitmény 52
Utés allésag IKO8 Névleges feszliiltség 400 V
Ajto szine Flstszin( atlatszd6 Modulok szama EN 50022 (DIN 35) szabvany szerinti modulok esetén 36 (18X2)
Névleges aramerésség 125 A |zzéhuzalos vizsgalat 650 °C
Uzemi hémérséklet -15 + +60°C  Alapanyag tipusa Halogénmentes a 60754-2 szabvany szerint
Elektronikai kod 0311 Héallésag (golyds nyomopréba) 70°C
Szabvany EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49  Szigeteld 750 V

fesziltség
Maximalisan beszerelhetd 2 x18 modul
sorkapcsok szama
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