
Product Data Sheet
GW35021W 
DAHLIA - Háztartási terméksorozat
 

 

Elegáns megjelenéssel és klasszikus formákkal rendelkező, kör- és négyzet alapkú szerelvénydobozokba
szerelhető lakossági termék sorozat. A technopolimer alapanyagból hét különböző színben és különféle
modularitásokkal, 1-5 férőhelyes kivitelezéssel készített díszítőkeretek vízszintesen és függőlegesen is
beszerelhetőek. A monoblokk eszközök magja körül kifejlesztett sorozat termékei két színben kaphatóak: fehér
és elefántcsont színben, fényes kivitelben. A sorozat termékei a ChoruSmart moduláris eszközökkel
bővíthetőek.

NyomógombKategória NullaGomb
FehérSzín TechnopolimerAlapanyag

FényesFelület 1P - 10A megvilágíthatóLeírás
250 V acElektromos feszültség CsavarmentesCsatlakozók típusa

Rögzítőkörmökkel/CsavarokkalRögzítés 850 °CIzzóhuzalos vizsgálat:
125 °CHőállóság (golyós nyomópróba) 2000 V 50 Hz percigEllenállás mértéke a következő tesztfeszültség esetén

> 5 MOhmSzigetelési ellenállás 40.000, In 250 V ac cosφ=0,6 eseténHosszú élettartamú kapcsoló (pozícióváltoztatások száma)
30 NCsatlakozó kapocs a huzalon 0,5-2x2,5 mm² merev kábelekCsatlakozó szorítási kapacitás

EN 60669-1; 2014/35/EUSzabvány
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6InformazIonI TecnIche VersIone 1.1

Serie ieC 309
Prese e sPIne a norme Iec 309

PRESE MOBILI DIRITTE - IP66 / IP67 / IP68 / IP69

PRESE FISSE DA INCASSO A 10° - IP44/IP54

B

L

Ø
A

TipoABL

63A
2P+
1141182733P+
3P+N+

125A
2P+
1301313353P+
3P+N+

PRESE FISSE DA INCASSO A 10° - IP66 / IP67

TipoABCDEFGHILødR

63A
2P+
85110801006414464821148411 3P+
3P+N+

125A
2P+
901149011464347761081319513 3P+
3P+N+
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TipoABCDEFGHIødR

63A
2P+
85110801006414454828411 3P+
3P+N+
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Serie ieC 309
Prese e sPIne a norme Iec 309
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TECHNICAL SYMBOLOGY

  850 °C 125 °C 
 

STANDARDS/APPROVALS
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