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Szin Fényes titanium
Aramellatas 100 + 240 V ac - 50/60 Hz
Kimeneti csatornak szama 1
Uzemi hémérséklet -5+ +45°C
Aram kimenet Zigbee 10 dBm
Szorité kapacitas sodrott huzalok esetén (mm?) Max. 2,5

Kategdria 1-csatornas aktuator fogyasztasmérével

Bemeneti fesziiltség F& aramellatas
1920 W
500 VA
Az ellilsé gomb hasznalata

240 V Izzolampak-halogén lampak
Elektronikus transzformatorok 240V altal vezérelt fogyasztok
Helyi vezérlés

Zigbee vezérlés kiterjesztéslGEnQ ISEIIRE dismitdlscntthe bt tetisaddisgimi@itibdduntkcid)ért méretek

segitségével)
1dézités fogyasztd vezérlés, fogyasztasmérés, fogyasztd
lekapcsolasa a beallitott hatarérték meghaladasa esetén
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Osszekapcsolt SMART HOME

A ChoruSmart rendszerhez vezeték nélkil csatlakoztatott eszk6zok teljes kérli megoldast tesznek lehetévé az
Okos Otthon rendszerek és a kisméretli szolgaltaté-ipari Uizletek szamara, és Uj épliletek és feltjitasok esetén
egyarant alkalmazhatdk. ZigBee technolégiat hasznalnak, egy olyan biztonsagos és megbizhaté technoldgiat,
amelyben az adatok titkositva vannak, és a halézat minden csomoépontja garantalja az 6sszes eszkdz kozotti
kapcsolatot (mesh halézat). Az eszkdzok altal végrehajtott funkcidk okostelefonon és tablagépen Iévé
alkalmazason keresztill, hangutasitasokkal vezérelhetok.

Kimeneti érintkezék 1NA 16 A (AC1) 240 VAC

Modulok szama 1
Radié csatlakozok Zigbee (IEEE 802.15.4)
Relativ paratartalom (nem lecsap6dd) Max 93%
Vezetékcsatlakozok Csavarral
Szorité kapacitas merev huzalok esetén (mm?) Max. 2,5

Bemeneti csatornak szamd (helyi vezérlés duplazasara vagy tovabbi ZigBee parancsok

kildésére)
IP védettség szintje 1P20
240 V LED lampak 200 W
LED szine Kék
EGO SMART diszit6keret tapegysége Igen

Aktiv teljesitmény, aramfogyasztas
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