GEWIS5

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Szabvany

Alkalmazasi
kategdria

Névleges frekvencia

Tensione nominale di impiego (Ue)

Maximalis

feszliilts

égimpulzus terhelhetdség (Uimp)

Tulfesziltség
kategéria

Szigetelési fesziltség (Ui)

Regolazione termica

Regolazione magnetica

Protezione del neutro

Potenza dissipata totale

Potere di chiusura nominale in cortocircuito (lcm)

Corrente ammissibile di breve durata per 0,3s (lcw)

Regolazione Idn

Regolazione dt

POTER

E DI INTERRUZIONE ESTREMO Icu

220/240Vac
400/415Vac

440Vac
525Vac
690Vac
250Vdc
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Product Data Sheet

GWD9401

MSX Sorozat

Leiras Interruttore automatico scatolato
Cikkszam MSXE 1000

Pélusok szama 3P

Névleges

aramerdsség 800 A

Kioldas Elektromos

- CARATTERISTICHE MECCANICHE
IEC/EN 60947-2
B Montaggio su guida DIN

Végrehajtas

50 /60
690 Vac
8 kV

Accessoriabile con comando motore
Interblocco compatibile
Terminali in dotazione

IV Szerelési poziciod

800V Alimentazione monte/valle
Durata elettrica (415Vac)
Elettronico LSI  Durata meccanica
- Uzemi hémérséklet
153.6 W
- Suly (kg)

Szélesség

Tarolasi hémérséklet

- Magassag
- Mélység
- POTERE DI INTERRUZIONE DI SERVIZIO ICS
85 kA 220/240Vac
50 kKA 400/415Vac
50 kA 440Vac
30 kA 525Vac
20 kA 690Vac
- 250Vvdc
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Fisso - Rimovibile
Nem

Si
A leva - Afilo
FC el6lapi csatlakozo terminal

Barmely

Si

4.000 cycles
10.000 cycles
-5°C +65°C
-20° +65°
9.1

210 mm

273 mm

103 mm

85 kA

50 kA

50 kA

30 kA

20 kA

Data, measures, designs and pictures are shown
only as informative purposes,
and could be changed without previous notice
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