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IEC 309 HP Sorozat

Ipari felhasznalasra szant csatlakozé dugok és csatlakozé-aljzatok sorozata, amely megfelel a nemzetkozi
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Szin Fekete
IP védettség szintje P67
Utés allésag IK08
Névleges feszlltség 480 - 500 V
Feszliiltség 50/60 Hz
Uzemi hémérséklet -25+55 °C
Elektronikai kod 2211
Uzemelések szama > 5000
Megszakitasi kapacitas at 1,1 Un névleges fesziiltség esetén 20A
Hoallésag (golyés nyomdpréba) 125 °C (aktiv alkatrészek) - 80 °C (passziv

alkatrészek)

szinten egységesitett méret- és teljesitményszabvanyoknak (IEC 60309), a vonatkozé eurdpai
szabvanyoknak (EN 60309) és az olasz szabvanyoknak (CEI 23-12). A 63 és 125A névleges aramerésségi
csatlakozo-aljzatok és csatlakozé dugok kiegészitd pilot érintkezével (CP) szereltek az elektromos reteszelés
létrehozasahoz. A sorozat 90° fix csatlakozé dugdkkal és 10° és 90° fix csatlakozo-aljzatokkal egészil ki. A
hiivelyek és csatlakoz6 tliskék szilard sargaréz radbol készilnek (Pt tipus CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb
2%)), elveszithetetlen csavarokkal ellatott lazulas gatlo csatlakozdkkal, és kopasmentes kabel-
témszelencével rendelkezé beépitett kabelbilinccsel.

Névleges aramerdsség (A) 16
Pélusok szama 3P+N+E
Referencia H 7

Tipus 90° fellletre szerelhet6 csatlakozé-aljzat
Csatlakoz6 szoritasi kapacitas 1-2,5mm? rugalmas kabelek - 1,5-4mm? merev kabelek
Vezetékelés tipusa Csavarral
1zzéhuzalos vizsgalat: 850 °C (aktiv alkatrészek) - 650 °C (passziv alkatrészek)
Engedélyezett tulfeszliltség mértéke 22A

Szigetelési ellenallas > 10 MQ

BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline Acids Bases Solvents Mineral uy
solution | Concentrated| Diluited | Concentrated | Diluited Hexane Benzol Acetone Alcohol oil rays
. Limited Limited . . : . . . .
Resistant " I.ml ¢ I.ml ¢ Resistant Resistant Resistant Resistant Resistente Resistant Resistant
r t resistance resistance
DIMENSIONAL
g6
1 ‘
|
L o——
] e
gielft — — — - S
===y L
‘ \
‘ \ *@ \ ] )
I T T
5 |
138 15 o 160

TECHNICAL SYMBOLOGY
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