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68 Q-DIN Sorozat
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//// A 44 CE sorozatu - Felliletre szerelhet®, vizmentes csatlakozédobozok nagy teljesitményi technopolimerekbdl
o //' készlltek az EN 60670-1 (CEI 23-48) és az IEC 60670-22 (CEI 23-94) szabvanyoknak megfeleléen. A
EEC termékvalasztékban megtalalhatok az 1P44, IP55, IP56 védettségi fokozatu, sima fald vagy kabel
/L tomszelencékkel és kiilonféle tipusu fedelekkel: teli / atlatszo, mély / sima, bepattintds / csavaros (mlianyag,
il 1/4-es fordulatos régzités, vagy fém) ellatott valtozatok. Kilénb6zé énkiolté alapanyagokbdl késziilt
L) valtozatokban kaphatéak (960°C GWT-ig). Alkalmasak normal csatlakoztatasi feladatokhoz, specialis
b~ felhasznalasokra és ipari célokra egyarant.
Alapanyag Szigetel6 Q-DIN elosztétablakhoz 20
A kovetkez6 méretli dobozokhoz 380x300 A koévetkezé6 HXM (mm) kdzépponttavolsaggal rendelkezé szerelvénydobozokh8&0x300
Elektronikai kod 0303
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STANDARDS/APPROVALS
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