GEWIS5

Product Data Sheet
GW46037

46 Sorozat

Vizmentes, felliletre szerelhet6 fém elosztétablak. A termékek megfelelnek az IEC 61439-1 (CEI 17/113),
IEC 61439-2 (CEI 17/114), IEC 60670-1 (CEI 23/48), IEC 60670-24 (CEI 23/49) és IEC 62208 (CEIl 17-87)
szabvanyoknak. A termékek 7 kiilonb6zé méretben kaphatoak, atlatszé és fekete ajtéval szerelt kivitelben,
® IP55 védettséggel. A fémbdl készllt Fast&Easy kiegészitok lehetévé teszik a modularis eszk6zok és az
ontétthazas kompakt megszakitok (250A-ig) gyors beépitését az elosztoétablakra 40% szerelési idé
csokkentés mellett. A termékek beltéri alkalmazasok automatizalasahoz és elosztasahoz idealisak.

Erintésvédelmi osztaly Foldel6 sorkapocs beszerelésére el6készitve  Szin Sziirke RAL 7035
Névleges méretek: 800x1060x350 IP védettség IP55
HxMxM (mm) szintje
Alapanyag 10/10 - 15/10 fémlemez, epoxi-poliészter porral festve  Utés &lldsag IK10
Zarak szama 2 Modulok szama EN 50022 (DIN 35) szabvany szerinti modulok esetén 180 (36x5)
Alkalmazas Beltéri hasznalatra Disszipalt teljesitmény A (W) 400
Disszipalt teljesitmény B (W) 284  Funkcionalis méretek: 800x1060x350
HXMxM (mm)
Uzemi hémérséklet -25 +60°C  Alapanyag tipusa Fém
Elektronikai kod 0320 Szabvany EN 61439-1, EN 61439-2, EN62208, EN 60670-1, IEC
60670-24
Termékcsalad 46 QM  Maximalis névlieges 690 V
szigetelési feszlltség (Ui)
Ajto tipusa Teli ajté
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TECHNICAL SYMBOLOGY
IP IK

IP55 IK10

STANDARDS/APPROVALS
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