Product Data Sheet
GW52004

GW FIT Sorozat

GEWIS5

Lakossagi, szolgaltatdipari és ipari alkalmazasokhoz hasznalt villamos rendszerek szereléséhez sziikséges
tartozékok kore. A rendszer csvek és kabelek régzitéséhez alkalmas kétéelemeket, kabel csatlakozd
elemeket, merev csovekhez valo tartozékokat (RK sorozat) és rugalmas véddcsoveket (DF sorozat)
tartalmaz. A rendszer emellett kabelkdtegeldk (52FS sorozat) és sorkapcsok (44 sorozat) széles korét is

kinalja.
Szin Sziirke RAL 7035 IP védettség szintje 1P66
Alapanyag Nylon A kovetkezd atmérdji vezetékekhez 9-12,5
PG menetemelkedés 13.5 Szerel6 furat @ (mm) 20
Leiras Kabel tdmszelence Menet tipusa PG13,5
1zz6huzalos vizsgalat 650 °C  Uzemi hémérséklet -25 +65 °C
Elektronikai kod 36B  Szabvany EN 50262 - IEC62444 - DIN 40430
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TECHNICAL SYMBOLOGY

INSTALLATION

IP GWT -
P66 650 °C mgg
STANDARDS/APPROVALS

Reach
Declaration

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
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