
Product Data Sheet
GW67266N 
IB-serie 

 
Industriële contactdozen conform norm IEC 309, met mechanische vergrendeling bestaande uit een
installatieautomaat die het mogelijk maakt de stekker alleen te verbinden of uit te schakelen in de open
positie, en de schakelaar te sluiten alleen als de stekker is ingestoken. Brede serie inclusief modellen met
draaischakelaar en zekeringhouder, AUTOMATIKA met 6 kA C kenmerkende compacte installatieautomaat,
en versie met veiligheidstransformator. Veelzijdige toepassing dankzij de mogelijkheid om te assembleren in
achterbouwdozen en inbouwdozen en kasten van de 68 Q-DIN- en Q-MC-series.

VerticaalType 125 °C (IB-contactdoos) - 80 °C (onderkant)Thermodruk met kogel
IP67IP waarde 3P+N+EAant. polen
IK08Mechanische weerstand 50/60 HzFrequentie

-25 +40 °CBedrijfstemperatuur NO (SBF)Bescherming
JaMet doos met achterplaatmontage 2222Electrocod

850 °C (IB-contactdoos) - 650 °C (onderkant)Gloeidraadtest ZwartKleur
63 AIB wandcontactdoos nominale stroom (In) 63Nominale stroom (A)

7Referentie h 480 - 500 VNominale spanning
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6InformazIonI TecnIche VersIone 1.1

Serie ieC 309
Prese e sPIne a norme Iec 309

PRESE MOBILI DIRITTE - IP66 / IP67 / IP68 / IP69

PRESE FISSE DA INCASSO A 10° - IP44/IP54
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TipoABL

63A
2P+
1141182733P+
3P+N+

125A
2P+
1301313353P+
3P+N+

PRESE FISSE DA INCASSO A 10° - IP66 / IP67

TipoABCDEFGHILødR

63A
2P+
85110801006414464821148411 3P+
3P+N+

125A
2P+
901149011464347761081319513 3P+
3P+N+
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10° ød

TipoABCDEFGHIødR

63A
2P+
85110801006414454828411 3P+
3P+N+
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InformazIonI TecnIche VersIone 1.1

Serie ieC 309
Prese e sPIne a norme Iec 309
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TECHNICAL SYMBOLOGY

125 °C (IB-
contactdoos) - 80 °C

(onderkant)

IP67 IK08 -25 +40 °C 850 °C (IB-
contactdoos) - 650

°C (onderkant)

STANDARDS/APPROVALS
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