
Product Data Sheet
GW94448 
Seria 90 RCD 

 

Opis ZABEZPIECZENIE RÓŻNICOWO-PRĄDOWE
Kod BD
Liczba biegunów 3P
Liczba Moduły 3.5
Prąd roboczy 63 A
Znamionowy roboczy prąd szczątkowy 30 mA
lampy AC
Napięcie znamionowe (IEC/EN 61009-1 ok. G, IEC/EN 61009-2-1 ok. G) 400 V

IEC/EN 61009-1 app. G, IEC/EN 61009-2-1 app. GNorma 50/60 HzPrąd częstotliwość (Hz)

500 VNapięcia izolacji (Ui)
4 kV

Znamionowe wytrzymywane napięcie impulsowe (Uimp)

IIIPrzepięcie kategoria 250 APoziom odporności (8/20 μs)

Maks. 35 mm²Przekrój kabla sztywnego Maks. 35 mm²Przekrój kabla elastycznego

-25 +40 °CTemperatura robocza -40 +70 °CTemperatura przechowywania

2 NmZnamionowy moment dokręcania WszelkieMontaż położenie

DIMENSIONAL

BLOCCHI DIFFERENZIALI COMPONIBILI BD
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Serie 90 rCD
AppArecchi modulAri per protezione differenziAle
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STANDARDS/APPROVALS
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