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CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA
Norma

Zastosowanie kategoria

Prad czgstotliwosé (Hz)

Znamionowe napigcie robocze (Ue)
Znamionowe wytrzymywane napigcie impulsowe (Uimp)
Przepiecie kategoria

Napigcia izolacji (Ui)

Regulacja termiczna

Regulacja magnetyczna

Neutralna ochrona

Catkowita utrata mocy

Znamionowy prad zwarciowy zatgczalny (Icm)
Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany przez 0,3 s (lcw)
Regulacja ldn

Regulacja DT

ZDOLNOSC WYLACZANIA (ICU)
220/240Vac

400/415Vac

440Vac

525Vac

690Vac

250Vdc

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

IEC/EN 60947-2
A

50 /60

525 Vac - 250 Vdc
8 kV

\Y

690 V
0,63-0,8-1xIn
State - 1.500 A
33W

25 kA
16 kKA
10 kKA
6 kA

13 kKA

Product Data Sheet

GWD9026

MSX

Opis Interruttore automatico scatolato
Kod MSX 160c

Liczba biegunéw 3P

Prad roboczy 125 A

zwolnienie Elektromechaniczne

CHARAKTERYSTYKA MECHANICZNA
Wykonanie

Montaz na szynie DIN

Moze by¢ wyposazony w naped silnikowy
Kompatybilna blokada

Dostarczone zaciski

Montaz potozenie

Zasilanie gérne/dolne

Zywotno$é elektryczna (415Vac)
Zywotno$é mechaniczna

Temperatura robocza

Temperatura przechowywania

Masa (kg)

Szeroko$¢

Wysokos¢

Giebokosé

Znamionowa zdolno$¢ wylaczania (ICS)

220/240Vac
400/415Vac
440Vac
525Vac
690Vac
250Vdc

DIMENSIONAL
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Staty

Tak, za pomocg akcesoriow
Nie

Przéd FC
Wszelkie

Si

14.000 cicli
20 000 cykli
-5°C +65°C
-20° +65°
0.8

75 mm

130 mm

68 mm

13 kA

8 kA

5 kA

3 kA

7 kA

Data, measures, designs and pictures are shown
only as informative purposes,
and could be changed without previous notice
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