
Product Data Sheet
GW40611 
Seria 40 CDI 

 
Seria obudów do montażu podtynkowego o stopniu ochrony IP40 oferuje rozmiary od 2 do 72 modułów, dostępnych z
przyciemnianymi przezroczystymi drzwiami (szczególnie odpowiednimi dla sektora komercyjnego i przemysłowego) lub
pełnymi drzwiami (idealnymi do zastosowań domowych). Mogą być wyposażone w dwubiegunowe i jednobiegunowe
listwy zaciskowe, 80 A i 125 A, z okablowaniem śrubowym; pozwalają one na stworzenie prostego i estetycznego
okablowania, skracając czas konfiguracji obudowy.

II (zgodnie z normami IEC 61140)Klasa Izolacji Biały RAL 9016Kolor
465x880x95Śred. zewn. LxHxD (mm) IP40Ochrona IP

Do ściany murowanejMontaż 95Moc rozpraszalna (W)
IK08Odporność na wstrząsy 400VPrąd wyjściowe

Przezroczysty przydymionyDrzwiczki Kolor 72 (18x4)Liczba modułów EN 50022
125 APrąd roboczy 650 °CPróba rozżarzonym drutem

-15 ÷ +60°CTemperatura robocza Bezhalogenowe zgodnie z normą EN 50267-2-2Rodzaj materiału
0311Electrocod 70 °CTwardość kulkowa

EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49Norma 750 VIzolacja wyjściowe
4 x 18 modułówMaks. montowalna Bloki zaciskowe

DIMENSIONAL

ABCNDEFGHPD’E’F’ILM

24MGW 40 606
GW 40 88642033016101754817148122150---38029085

36MGW 40 609
GW 40 88950546516101754817175155175---46542785

54MGW 40 610
GW 40 89068046525120754837175155175101741163041595

72MGW 40 611
GW 40 89188046525120754837175155175101741180541595

TECHNICAL SYMBOLOGY

II (zgodnie z
normami IEC 61140)

IP40 IK08 650 °C -15 ÷ +60°C Bezhalogenowe
zgodnie z normą EN

50267-2-2

70 °C

STANDARDS/APPROVALS
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