
Product Data Sheet
GW66854 
Seria IB 

 
Seria produktów składająca się z przemysłowych gniazd elektrycznych spełniających wymagania normy IEC
60309 z mechaniczną blokadą przełącznika obrotowego. Możliwość montażu w podstawach modułowych
jako pojedyncze lub w grupach . Solidna konstrukcja, odporność na najpowszechniej stosowane czynniki
chemiczne i atmosferyczne, jak również wysoki stopień ochrony IP66, umożliwiają zastosowanie w
niekorzystnych warunkach środowiskowych, w których występują krytyczne warunki atmosferyczne,
chemiczne i mechaniczne (zagrożenie uderzeniami).

Ø 22x58 mmTyp bezpiecznik PionowyTyp
80 °CTwardość kulkowa 20 JOdporność na uderzenia w temp. -20°C
IP66Ochrona IP 3P+ELiczba biegunów

> IK10Odporność na wstrząsy 50/60 HzImpulsy
-25 +40 °CTemperatura pracy Podstawa uchwytu bezpiecznika (CBF)Zabezpieczenia

TakZ puszką montowaną podtynkowo 2222Electrocod
850 °CPróba rozżarzonym drutem CzerwonyKolor

50 AGniazdo elektryczne IB prąd znamionowy (In) 63Prąd znamionowy (A)
6Odniesienia godz. 380 - 415 VPrąd wyjściowe

Do wysokich obciążeńTyp Zastosowanie
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TECHNICAL SYMBOLOGY

80 °C IP66 > IK10 -25 +40 °C 850 °C

STANDARDS/APPROVALS
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