Grubos¢ panelu

Funkcje

Materiat

Prad znamionowy (A)

Ochrona IP

Maksymalna odporno$é na wstrzasy
Prad w AC15 (230 V)

GEWIS5

Product Data Sheet
GW74361

Seria 68 Q-DIN

Seria 74 PS to system przyciskow, tacznikéw i wskaznikéw (Srednica 22 mm) o stopniu ochrony IP66 do
tworzenia prawdziwego interfejsu miedzy cztowiekiem a maszyna, jednoczesnie umozliwiajgc kontrole stanu
pracy napedow i urzadzen w celu zapewnienia najwyzszych standardéw bezpieczenstwa. Asortyment
obejmuje szes¢ typow pustych obudéw z od 1 do 12 gniazdami oraz obudowy wyposazone w przyciski i styki.

0,8 +6 mm Wersja
Z uchwytem  Swiatto
Izolacja Typ
10  Wytaczniki
IP66 Odporno$¢ na wstrzasy
1000 m/s2 Temperatura otoczenia
3A Prad wDC13 (230 V)

Pannello

Nie

Dla sytuaciji awaryjnych
Przycisk grzybkowy
100 m/s2

-25 +55 °C

0,55 A

45,8

DIMENSIONAL
Panel thickness
23,1 0,8+ 6 mm 30
26,9 33 040

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

1P66

100 m/s2

STANDARDS/APPROVALS

q3
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