
Product Data Sheet
GW16514 
CHORUSMART - Gama de uz casnic Accesorii
 

 

O gamă de panouri de masă, cutii de perete şi carcase de perete autoportante potrivite pentru carcasa
dispozitivelor modulare ChorusSmart. Cutiile şi panourile de perete, disponibile în alb-negru, trebuie
să fie completate cu suport ChorusSmart şi plăci One. Carcasele autoportante, disponibile în gri RAL
7035, sunt caracterizate în versiunile IP40 şi IP55: ambele au decupaje pretăiate, iar versiunea etanşă
este prevăzută şi cu o uşă cu o membrană UV transparentă. Cutiile şi carcasele autoportante sunt
proiectate pentru a fi echipate cu un terminal de împământare.
 

4 moduleDescriere Gri RAL 7035Culoare
8 pe laturi / 1 în partea de josNr. orificii de asomare Ø23 Demontabil cu unealtăTip de orificii knock-out

IP55Grad IP IIClasa de izolaţie
IK07Rezistenţă mecanică Oţel inoxidabilŞuruburi capac

0.8 Newton/metruStrângerea şuruburilor de strângere 132x82x69Dim. exterioară LxHxD (mm)
650 °CÎncercare cu fir incandescent 70 °CTermo-presiune cu bilă

EN 60670-1Standard -25 +60 °CTemperatura de instalare
0212Electrocod
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6InformazIonI TecnIche VersIone 1.1

Serie ieC 309
Prese e sPIne a norme Iec 309

PRESE MOBILI DIRITTE - IP66 / IP67 / IP68 / IP69

PRESE FISSE DA INCASSO A 10° - IP44/IP54
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TipoABL

63A
2P+
1141182733P+
3P+N+

125A
2P+
1301313353P+
3P+N+

PRESE FISSE DA INCASSO A 10° - IP66 / IP67

TipoABCDEFGHILødR

63A
2P+
85110801006414464821148411 3P+
3P+N+

125A
2P+
901149011464347761081319513 3P+
3P+N+
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10° ød

TipoABCDEFGHIødR

63A
2P+
85110801006414454828411 3P+
3P+N+
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InformazIonI TecnIche VersIone 1.1

Serie ieC 309
Prese e sPIne a norme Iec 309

82

69,3132

TECHNICAL SYMBOLOGY

   IP55  IK07 650 °C 70 °C 
 

STANDARDS/APPROVALS
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