Product Data Sheet

GW10312

CHORUSMART - Gama de produse de uz casnic

Gama larga de dispozitive de comanda, prize pentru alimentarea cu energie electrica (conforme cu
standardele nationale si internationale), preluarea semnalelor, controlul climei, gestionarea

confortului, semnalizarea tehnica a alarmelor si gestionarea iluminatului de urgenta. Dispozitivele

modulare ChoruSmart sunt disponibile in cinci culori, alb lucios, alb satinat, bej natural, negru satinat

c18

si titan lacuit si in diferite dimensiuni de la 1/2, 1, 2 si 3 module. Datorita suporturilor de montare

pentru cutii dreptunghiulare, patrate si rotunde, pot fi create combinatii nesfarsite cu gama de placi

ChoruSmart.

Categorie Priza cu interblocare cu amperaj dublu
Culoare Alb lucios
Tensiune 230V
Borne de cablare Continut
Tip priza P40
Capacitate de rupere 3kA

Rezistenta la tensiunea de test 2000 V la 50 Hz timp de 1 minut
Priza de functionare prelungita (nr. modificari de poi€ie)a In 250 V ac cos ¢=0,8
Test de incercare cu fir incandescent 850 °C
Capacitate de strangere borne cabluri min. 0,75 - max. 2x4
torsadate (mm?)
Nr. module
Material

3
Tehnopolimer

DIMENSI

Descriere 2P+E - 16A
Tip Interblocat
Standard Romana
Protectie mcB
Intrerupatoare miniaturale 1P+N 16A
Standard IEC 60884-1; EN 60898-1
Rezistenta izolatiei >5 MOhm
Termo-presiune cu bila 125 °C
Prinderea bornei la tractiunea cablului >50 N

Capacitate de strangere a bornelor cabluri
solide (mm?)
Electrocod

min. 0,5 - max. 2x2,5
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