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CHORUSMART - Dispozitive modulare din titan

Dispozitiv conectat wireless cu protocol Zigbee DIN sistemul ChoruSmart care poate fi cu Home
Gateway pentru solutii de ,,CASA SMART CONECTATA”, pentru birouri rezidentiale si mici, atat pentru
cladiri noi, cat si pentru renovari. Tehnologia Zigbee este o tehnologie sigura si fiabila in care datele
sunt criptate si fiecare nod DIN retea asigura accesibilitatea pe toate dispozitivele (retea mesh).

Titan lucios

100 + 240 V c.a. - 50/60 Hz

Zigbee (IEEE 802.15.4)

Contacte iesire 1 NA/NC 5A (AC1) 240 V c.a.
Nr. module 2
Standard 2014/53/UE, 2011/65/UE + 2015/863, EN 60730-1, EN

60730-2-7, EN 60730-2-9, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN
300 328, EN IEC 63000

Temperatura de lucru -5+ +45°C Umiditate relativa (necondensata) Max. 93%
Putere de iesire Zigbee 10 dBm Borne de cablare Continut
Capacitate de strangere borne cabluri Max 1,5 Capacitate de strangere a bornelor cabluri Max 1,5
torsadate (mm?) solide (mm?)
Categorie Termostat Grad IP 1P20
Dimensiuni masurate Temperatura, umiditate Functii Controlul incalzirii si racirii; algoritmi pentru sistemele
bidirectionale: doua puncte (On/Off) i integrala
proportionald (PWM).
Tipul afigajului LCD
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TECHNICAL SYMBOLOGY
1P20
STANDARDS/APPROVALS
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