
Product Data Sheet
GW35003Y 
DAHLIA - Gama de produse de uz casnic
 

 

Serii rezidenţiale potrivite pentru instalaţii pe cutii rotunde şi pătrate, caracterizate printr-un aspect
elegant şi forme clasice. Plăcile, realizate DIN tehnopolimer în şapte culori şi cu modularităţi diferite,
de la 1 la 5 benzi, pot fi instalate atât în poziţie orizontală, cât şi verticală. Seria, dezvoltată în jurul unui
nucleu de dispozitive monobloc, este disponibilă în două culori: alb şi fildeş, ambele cu un finisaj
lucios. Extensibil cu dispozitive modulare ChorusSmart.

 

ÎntrerupătorCategorie NeutruButonul automat
0/1Simbol IvoriuCuloare

TehnopolimerMaterial LuciosFinisaj
2P - 10AX iluminatDescriere 250 VTensiune

Fără şurubTip de terminale Cu ambreiaje/şuruburiFixare
100 WPuterea nominală a lămpilor cu LED 230V 850 °CÎncercare cu fir incandescent
125 °CTermo-presiune cu bilă 2000 V la 50 Hz timp de 1 minutRezistenţa la tensiunea de test

>5 MOhmRezistenţa izolaţiei 40.000 la In 250 V c.a. cosφ=0,6Comutator de funcţionare prelungit (nr. de modificări de poziţie)
30 NPrinderea bornei la tracţiunea cablului Cabluri rigide de 0,5-2x2,5 mm²CAPACITATEA DE STRÂNGERE A BORNEI

EN 60669-1; 2014/35/UEStandard

DIMENSIONAL
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6InformazIonI TecnIche VersIone 1.1

Serie ieC 309
Prese e sPIne a norme Iec 309

PRESE MOBILI DIRITTE - IP66 / IP67 / IP68 / IP69

PRESE FISSE DA INCASSO A 10° - IP44/IP54
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TipoABL

63A
2P+
1141182733P+
3P+N+

125A
2P+
1301313353P+
3P+N+

PRESE FISSE DA INCASSO A 10° - IP66 / IP67

TipoABCDEFGHILødR

63A
2P+
85110801006414464821148411 3P+
3P+N+

125A
2P+
901149011464347761081319513 3P+
3P+N+
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TipoABCDEFGHIødR

63A
2P+
85110801006414454828411 3P+
3P+N+

5 InformazIonI TecnIche VersIone 1.1

Serie ieC 309
Prese e sPIne a norme Iec 309
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TECHNICAL SYMBOLOGY

  850 °C 125 °C 
 

STANDARDS/APPROVALS
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