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90 Gama ReStart
 

 

Modulul de interfaţă de comunicare Wi-Fi (GW90953) trebuie cuplat pe partea dreaptă a ReStart
Autotest 2P şi ReStart Autotest PRO 2P. Datorită APLICAŢIEI Wi-Fi ReStart, puteţi monitoriza starea
sistemului în timp real şi oriunde. Funcţionarea corectă a dispozitivului de curent rezidual poate fi
testată în orice moment, operând autodiagnosticarea de la distanţă cu APLICAŢIA: aveţi posibilitatea
de a avea detalii despre data, ora şi rezultatele tuturor operaţiunilor Autotest. Puteţi vedea valorile
energiei produse şi consumate, puterea activă şi reactivă, curentul şi tensiunea sistemului.

Modul interfaţă Wi-FiDescriere Gama 90 ReStartCod
1Nr. de module EN 50022 ReStart cu Autotest PRO 2PAdecvată pentru

50Frecvenţă nominală (Hz) 230/240 V c.a.Tensiune nominală
1,6 WConsum maxim de energie -25 +60 °CTemperatură de funcţionare

4 kVTensiune nominală de rezistenţă la impulsuri (Uimp) 0,4 NmCuplu de strângere nominal
-40 +70 °CTemperatura de stocare 500 VTensiune nominală de izolare (Ui)

EN 61326-1; EN 301489-1; EN 301489-17Standard TT-TN-SInstalaţia de distribuţie
2,5 mm²Secţiune terminal: Android 4.4 / iOS 9Cerinţe minime ale sistemului de operare

2.4Comunicaţii Wi-Fi Transmitere spaţiu liber 100m (spre router) - transmitere
spaţiu liber 80m (alte direcţii)

Interval maxim Wi-Fi

80 ACurent maxim măsurabil 25 Milimetru pătratSecţiune de cablu maximă:
DaMăsurarea parametrilor electrici
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