
Descriere Dispozitiv de reînchidere automată
Cod ResStart Rd PRO 2P
Cuplat cu: GWD4817
Tensiune nominală CA 230 V
Curent nominal 25 A
Nr. module 3
Standard EN 50557
Frecvenţă nominală (Hz) 50 - 60 Hz

TT-TN-SInstalaţia de distribuţie 8kΩRezistenţa de non-funcţionare nominală între părţile sub tensiune şi împământare (Rdo):
500 VTensiune de izolare (Ui) 16 kΩRezistenţa de funcţionare nominală între părţile sub tensiune şi împământare (Rd):

4 kVTensiune nominală de rezistenţă la impulsuri (Uimp) 30 oper./hFrecvenţa maximă de funcţionare
IIICategorie supratensiune 4000Rezistenţa mecanică:

2500 V c.a. timp de 1 minutTensiune de test de rigiditate dielectrică între pol şi împământare: ATip de protecţie la curent rezidual
30 mACurent de funcţionare rezidual nominal (I

Δn)
-5 +60 °CTemperatură de funcţionare

-40 +70 °CTemperatura de stocare DaReînchidere automată pentru declanşare inoportună:
DaTest defecţiune împământare: DaMonitorizarea continuă a sistemului

Un dispozitiv printre: GWD0953 Modul Wi-Fi - GWD0951
Contact auxiliar - GW90992 Modul BUS RS485

Complet cu 2PNumăr de poli

1414Electrocod DaCompatibilitate cu interfaţa WiFi
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