GEWE 5 g’w;t;fg;a Sheet

Gama 90 RCD

= Descriere DISPOZITIV DE CURENT REZIDUAL DE INALTA PERFORMANTI\

Cod BDHP

- Nr. poli 2P

B ."4 Nr. module 4

ol Curent nominal 125 A

l - Curent de functionare rezidual nominal (I1An) 300 mA

A Tip A[S]

% a8 . 5 =
— L Tensiunea nominala (IEC/EN 61009-1 aprox. G, IEC/EN 61009-2-1 app. G) 230V
4
Standard EN 61009-1 ap. G, IEC/EN 61009-2-1 app. G  Frecventa nominala (Hz) 50/60 Hz
Tensiune de izolare (Ui) 500V Tensiune nominala de rezistenta la impulsuri (Uimp)
4 kV
Categorie supratensiune Il Nivel de imunitate (8/20 ps) 3000 A
Cablu rigid sectiune Max. 70 mm? Cablu flexibil sectiune Max. 50 mm?
Temperatura de functionare -25+40 °C Temperatura de stocare -40 +70 °C
Cuplu de strangere nominal 3,5/ 3 (terminale) Pozitia de asamblare Orice
DIMENSIONAL WIRING DIAGRAM
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STANDARDS/APPROVALS
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